


Civilingeniör Christer Bring, lnstitutionen för bygg-
nodsteknik vid KTH, redovisor hör en inventering ov vinyl-
plostmotlor i bodrum, utförd på uppdrog ov Svensko
ploslföreningen och delvis med onslog frðn Stotens rôd
för byggnodsforskning. Den orbetsgrupp som utförde be-
siktningorno bestod dessutom ov civilingeniör Sergius
Blomqvist, HSB, och byggnodsingeniör Sivert Wikström,
Hyreshus i Stockholm. - Bilden t. h.: Fig. l. Golvbelögg-
ning ov vínylplostmottq i bqdrum med fönsler. Betong-
undergolvets oiömnheter syns tydligt. pô vöggen mitt emot
bodkoret hor sockeln lossnoï och ytbehondlingen skodots
ov vqlten från honddusch. Se öven fig. 3.

små badrum utan fönster. Där det finns
föruter och i stora badrum kommer
ojämnheterna emellertid att synas, sär-
skilt om plastmattorna är blanka på ytan.
Om undergolvet är mycket ojämnt kan
det gå hål i golvbeläggningen, Observe-
ra att de golv som låg på träfiberskivor
bedömdes vata bra i detta hänseende.
(Fis. 1 ).

FaIl mot golubrunn. Golven spolades
med vatten och avrinningen studerades.
Om vattnet rann av betecknades golvet
som bra. Om golvet var i stort sett ho-
risontellt så att det här och där blev
pölar, som inte kunde rinna av, ansågs
fallet vara obefintligt, Dessutom noterã-
des bakfall under badkar och bakfall mot
fri golvyta utanför badkar.

att vattnet inte kunde rinna av utan sam_
lades i någon del av rummet. på dessa
ställen riskerar man läckning genom ev.
otätheter i plastmattan. Man får räkna
med att översvämning kan förekomma
i badrum och det får anses normalt att
vatten flMar över badrumsgolv vid
!91chninS och vid rengöring av golven.
Vid bakfall under badkar brukar vatt_
net få stå kvar tills det torkar eller Iäc_
ker bort. Det förekom att golvbrunnen
låg för högt och även att plastmattan
bucklat upp i en ring runt golrrbr.r.r.,.r,
vilket hindrade avrinning.

Plastmattans aidhäftning. Under den-
na rubrik noterades blåsor i golvytan,
huruvida plastmattan lossnat vid fogar i
goþtan och huruvida. den låg helt lös
på stora delar av golvytan. (Socklarnas
vidhäftning norerades särskilt.) Större
delen av golven (66 /s) hade bra vid-

häftning. I övriga fall förekom lösa par-
tie¡. Så gott som helt lösa var 5 plast-
mattor på träundergolv, där klistret
(kontaktlim) inte längre hade någon vid-
häftningsförmåga. Der var kladdigt och

i dessa
aCa',"õda

PP llirt:
Jet._Stora blåsor uppstod där krympnings-

rörelser hindrades av fasta inventarier
t. ex. toalettstol. Blåsor förekom även i
enstaka fall då vatten läckt in under
plastmattan. I de fatl där mattan hade
lossnat vid fogar hade fogarna ej varit
svetsade eller också hade svetsfogarna
blivit förstörda.

Stosør. I närmare hälften av alla bad-
rum antecknades att stosar var låga
(högst 1 cm) eller saknades vid rör som
dragits genom plastmattorna. Stosar av
svetsmassa fö¡eföll snålt pålagda och var
i flera fall spruckna. Allvarliga fuktska-
dor förekom där tätningen mellan golv-
beläggning och avloppsrör var dålig,

Sockelhöjd. Vid väggar va¡ierade soc-
kelhöjden mellan 4 och 9 cm medan den
vid dörröppningar normalt var cirka 2
cm men på några ställen 0. I ett fall
där sockel saknades vid dörren var gol-
vet utanför badrummet vatter¡skadat.

Vi.dhäftning hos socklar. Socklar hade
lossnat i ungefär en fjärdedel av bad-
rummen, En del av dessa skador kunde
betecknas som obetydliga men de flesta
var avsevärda. De var huvudsakligen be-
Iägna bakom badkar men även vid andra
väggar. Orsaken var alt vatten so¡n i
samband med duschning rann nedför.
väggen kunde tränga in bakom sockeln.
Klistret hade så småningom förstörts och
sockeln böjts ut. Den ficka som därige-
nom uppstått kunde samla vatten. Dn
del av detta vatten torde ha sugits up¡r

Bcrdrumsgolv qv vlnylplostmottor
- elt inventering

Byggnadsstyrelsen har sedan några
år medgivit att golvbeläggningar av
lämpliga vinylplastmaftor får tjänstgöra
som vattenisolering i badrum. Byggnads-
styrelsen har även uppmanat Svenska
plastföreningen och respektive fabrikan-
ter att låta pÌova en del egenskaper hos
materialen som ansetts v?isentliga i sam-
manhanget nämligen vattentäthet, fukt-
genomsläpplighet, vattenabsorption, elas-
ticitetsmodul, draghållfasthet, motstånds-
förmåga mor nörnins,o:1,'î:I;o1ìïä,i:-

mot antändning av
har en inventering

et hos badrumsgolv
av vinylplastmattor som varit i bruk un-
der något eller några år.

Bn sådan inventering har nu utfö¡ts
på sammanlagt 100 badrumsgolv i bo-
stadshus i Lund, Malmö, Nynäshamn och
Stockholm, Deras ålder räknat från
läggningen var 7 314--6 1/2 år. Tre oli-
ka typer av mattor granskades, nämli-
gen enskiktad vinylplastmatta, skiktad
vinylplastmatta
juteväv. BI av
reshus och had
19 badrum låg
unde,rgolv av trä beklädda med träfiber-
skivor. Resultatet är sammanställt i ú¿-
bell 1. Eltersom antalet inventerade golv
var 100 är värdena i summeringskolum-
nen även uttryckta i procent av totala
antalet objekt.

Ytjämnheten hos undergoluen har be-
tydelse för utseendet och i viss mån för
golvens beständighet, Vid inventeringen
bedömdes golven i detta hänseende vá.a
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'IABELL l. Resultot ov en inventering ov lillsTôndel hos bodrumsgolv ov vinylploslmottor. Dör sort ei ongivils innebôr
siffervördeno ontolel golv dör föreieelsen iokttogits.

Undergolv Stôlslöttod betong Trö + Trö-
f iberskivor

Summo
(procent
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o nto let
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Golvbelöggning
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motto
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Svetso r
i golvyto

I

Skörskodor i fri golvylo 2

Möilishet
tor
löckning

sockel bokom bodkor 4
öppen hörnfog 0
öppen fog i golvyto 3
obefintlig eller för lôg stos I
skodod slos 6
vid golvbrunn 2
vid tröskel 0
ovlopp frôn bodkor 0
skörskodo I

Synligo
fu ktskod o r

ongrönsonde ru,m 0
underliggonde rum 2
bodrumsvö.ggor 0

av byggnadsstommen. I ett par sådana
fall kunde fuktskador konstateras i an-
gränsande rum. (Fig. 2).

I vissa {all hade förebyggande åtgär-
der vidtagits. Det förekom att vinkeln

2

mellan väggen och den påklistrade soc-
kelns övre kant fyllts med spackelmassa,
som sedan målats över. Målningen var
emellertid ofta förtvålad eller flagade av
upp till cirka 10 cm över sockeln. Där

kakelbeklädnad på väggen dragits ned
över golvsockeln hade man förmodligen
en bra lösning utom i de fall där kakel-
plattor bakom badkaret lossnat och fallit
ned. (Fig. 1 och 3).



Sletsar i hörn. I fyra badrum hade
hörnen inte blivit tätade med svets. I
sju fall hade svetsar i hörn blivit isär-
dragna genün att plastmattan hade
krympt. Sammanlagt 13 /6 av badrum-
men hade icke godtagbara hörnfogar.

Suetsar i goluyta. Det mest önskvärda
fallet, námligen att golvytan helt sak-
nade fog, inträffade i 45 % av de inven-
terade badrummen. 55 /6 av plastmat-
torna hade således minst cn fog i golv-
ytan. Det förekom att golvet under bad-
karet van belagt med ett flertal småbitar.
Något mindre än hälften av golven med
fogar var svetsade utan anmärkning. 13

/6 av golven hade öppna hål till följd
av att svetsarna vid plastmattornas
krympning hade dragits isär. Upp till 5
mm breda springor. iakttogs. 5 /e av
svetsfogarna föreföll att ha torkat sönder
och har i tabellen betecknats som åld-
rade medan 2 /6 hade mindre hål. I 14

/6 av samtliga fall hade man inte gjort
något för'sök att täta fogarna. De var
således icke svetsade och vatten hacle
kunnat passera fritt ända sedan huset
var nytt.

Sl¡.ärskada i fri golayta. I 7 /6 av gol-
ven hade skärskador inträffat, av vilka
dock endast en var sådan att läckning
kunde tänkas förekomma. Ett barn på
skridskor hade trampat håÌ. De flesta
skä¡skado¡na hade uppstått då badkars-
f¡onten tagits loss. Då undre kanten dra-
gits ut hade cirka 1 mm djupa spår re-
pats av stöden.

Möjlighet för läckning. Med ledning
av de iakttagelser som redovisats ovan
och som är sammanfattade i tabellen
har man kunnat bedöma riskerna för
läckning. Därmed är inte sagt att läck-
ning verkligen har skett på alla ställen
där risk funnits. Resultatet bero¡ också
på hur folk använder sina badrum.

Vid sockel bakom badkar bedömdes
risk To uu
bad iB%,iÍ ':^k
utförts elle¡ där den var för lãg i ZO fo
och där stosen var skadad i 13 /¿ av
samtliga invenrerade badrum. Vid golv-
brunn där plastmattan inte var ordent-
ligt tätad kunde läckning tänkas i 21 foav badrummen, vid tröskel i 3 /6 ocirr
vid badkarsavlopp i 14 /6 av de inven-
terade bad¡ummen. f ett fall hade som
nämnts hål uppstått vid en skärskada i
golvytan.

Plastmattor på juteväv var vid golv-
brunn i flera fall inte fastklämda rned
hjälp av tätningsring utan klistrade runt
golvbrunnen. Mattan hade dä¡ i åtskil-
liga fall lossnar och krympt. Upp till 6
mm springa runt brunnen förekom. I
vissa fall hade en lös förhöjningsring
lagts på golvbrunnen. Det föreföll tvek-
samt huruvida dess underkant tätade mot
b¡unnen.

Synliga fuktskador. I angränsande rum
kunde fuktskador iakttas i två fall (golv-
beläggningen intill badr-umsdörr), i un-
derliggande rum i fem fall (takdropp,

Fíg. 2. Exemþel på sockel som lossnat
a.useuärt och bildat en uattensamlande
ficka. I detta fall förekom fuktskador så-
uäI i rummet breduid som i taket i aå-
ningen under.

fuktfläckar, röta, förtvålning av mål-
ning) och på väggarna i baclrummen i
sjutton fall. Risken för allvarliga skador
synes vara störst vid avlopp från badkar
och tvättställ. Det är inte ovanligt att
dessa ãr otäta någonstans ovanför golvet
och att clet rinner vatten utanpå rören.
Tätningen mellan plastmatta och rör
måste vara omsorgsfullt utförd på dcssa
ställen.

I betonghus medför' skadorna kanske
inte risk för byggnadens bestånd men de
stör utseendet. Man får räkna med att
lägga om golvbeläggningar i rummen in-
till och att rrràtz- eller tapetsera om vissa
tak och väggar. Däremot förefaller all-
varliga riske¡ kunna uppstå i trähus. Det
visade sig att läckning från ett par bad-
rum, belâgna i övervåningen av enfa-
miljshus, hade medfört röta i bjälklagen.

Fldckar rn. m. UÍymlr'et under bad-
karet var ofta ett upplag för allsköns
bråte 

- 
t. ex. leksake¡ eller brukrester 

-och föreföll som om det aldrig varit ren-
gjort. I många fall hade plastmattan där
en gråvit beläggning, troligen av tvätt-
medel. Den fria golvytan hade i enstaka
fall kemikaliefläckar.

Diskussion. Sammanfattningsvis lår
tillståndet hos badrumsgolv av denna typ
f. n. anses otillfredsställande. De väsent-
ligaste svagheterna. beror på arbetsutfö-
randet och vissa konstruktionsdetaljer
och bör kunna avhjälpas ganska enkelt.
Beställaren bör tydligen kontrollera pro-
dukterna innan räkningen betalas. Man
kan också tänka sig stickprovskontroll
genom byggnadsnämnderna. En minnes-
lista för ändamålet finns nedan.

En fördel är att mindre gott ut{öran-
de, krympning o. d. hos lagda plastgolv
lätt kan konstateras. Reparationer bör.
i de flesta fall kunna utföras med enkla

rnedel. Exempel är otäta fogar i hörn
och golvytor sorn kan lagas genorn för-
nyad svetsning.
. ?iy"-t -qar-"rialelr lar- visat sig ha en

{e.l wagheter, framförallt krympning hos
plastmatlorna samt svetsmaterialets och

Iff:rlqll bestândighet. Av¡þ¡¡a ror.de ât-
rninstone rishen [ör krympningiriirelser
reìativt enkelt l<unna bestämmas-i förväg
på laboratorium. Vidale kan man mäta
d,{?ghållfasthet hos svetsfogar. Åldrings-
fenomenen torde emellertid än så 1änge
vara svåra att bedöma på grundval av
laboratorieprov.

Minneslista f ör kontrollbesiktnìng ,au nya
gola,

Fall mot golvbrunn: på fri golvryta
under badkar

Plastmattans vidhäftning: vid fogar
blåsor

Socklar bakom badkar (vidhäftning och
förutsättningar
[ör vattenavrin-
ning från vägg)

Sockelhöjd: bakom badkar
vid dörrtrösklar

Stosar vid avloppsrör (höjd och tät-
ning) : från tvättställ

från wc
ev. från badkar'

Tätning vid golvbrunn
Svetsfogar: i fri golvyta

under badkar
i hörn

l

\
l

)

l

(

\
l

I

I

í
(

I

(
)

(

I
I

FiS.3. Detalj au
skadan þå fig. I (50

/6 f örstoring). Ne-
derst syns sockeln au
ainylþlast som loss-
nat. De sþruckna
þartierna är mål-
ning och sþackel-
massa sorn anbragts

för att fylla ut uin-
keln mellan uäggen
oc h sockelns öuer-
kant.
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SUMMARY

Field invesiigotion on bothroom floorings of vinyl

Swedish building regulations prescribe that a bathroom
floor must have a watertight surface because the bath has
no overflow-drain. It is permitted to use vinyl carpets with-
out joints or with rvelded joints for this purpose. The fitting
to pipes and drains should be tight. This design has been in
use since about 1955.

This a¡ticle shows the results of an investigation of the
present state of 100 such floorings lrorrr I 314 to 6 1/2 years

corpets
69.025.3s6

643.52

old. The state is not satisfactory. The worst defects are due
to bad laying ancl certain fauÌts in the design. The materials
too have some disadvantages: pr.incipally shrinkage and in-
sufficient durability of welding material and adhesives.

The results are presented in table .1. The right column
gives the percentage of bathrooms wher.e the different phe-
nomena occurred. Glossar.y on important wor.ds in lhe table :

angränsande rum
antal objekt
avlopp från badkar'
badrumsväggar
bakfall
bakom badkar'
blåsor
bra
dålig
enskiktad plasimatta

fall mot golvbrunn
fog
för låg stos
godtagbar
golvbeläggning
golvbrunn
golvyta
helt lös
hörn
ingen fog
isärdragna
lossnat

adjoining rooms
number of bathroorns
bath drain pipe
bathroom wails
back slope
behind bath
bubbles
good
bad
vinyl carpet manufactured in
one layer
slope towards dr.ain
Jornt
too low flashing
lair
flooring
floor gully drain
floor surface
loose
corneÌ
without joint
drawn apart
unstuck

mindre hål
möjlighet för iäckning
obefintlig
plastmatta på juter'åir'
skadad stos
skiktad plastnatra
skärskador
sockel
sockelhöjd
stoshöjd
stålglättad betong
svetsar
tjocklek
trà
träfiberskiva
tröskel
undergoh'
underliggande lum
vidhäftning
ytjämnhet
ålder (år')
åldrade
oppen

small holes
possibility of leakage
non-exrstent
vinyl carpet with hessian backir-rg
damaged flashing
laminated vinyl carpet
damaged by cuts
covrng
height of coving
height of flashing
steel trowelled concrete
welded joints
thickness
wood
fibre building board
threshold
subfloor
room below
adhesion
surface evenness
age (years)
impaired by ageing
open
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