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de andra armarne I äro äfven fästa fjädrar, hvilkas fria 
ändar ligga utanför armändarne.

Till anordningen hör vidare en stång M, försedd med 
två tvärstycken H och K, af hvilka det förstnämda är 
längre och fäst vid stångens öfre ände, under det att det 
kortare stycket K är fäst längre ned på stången. Stången 
är i nedre änden försedd med en karbinhake.

Vid användande af apparaten tillgår sålunda: Påsarne 
L fästas i nedre änden af stången M. Den påse, som 
skall aflämnas, uthänges medelst stången på fångarens bak- 
åtvända armar I på så sätt, att nedre tvärstyeket K kom­
mer att hvila tvärs öfver desamma. Den påse, som skall 
upptagas, upphänges på liknande sätt å armarne F. Då 
nu postkupén rör sig, kommer den i fångaren upphängda 
stången att föras in midt emellan armarne E och hindras 
således i sin rörelse af balken C. Stången M drages 
följaktligen ut mellan armarne I och deras fjädrar, samt 
blir hängande på armarne E medelst tvärstycket H. Under 
fångarens fortsatta rörelse framåt kommer tydligen den å 
armarne F hvilande stången att inskjutas mellan de främre 
å skizzen ej antydda armarne å fångaren och deras fjädrar 
så, att stången medföljer fångaren vid dennas fortsatta rö­
relse.

Patentet, hvilket, såsom ofvan nämts, löper från den 20 
April 1892, bär nummret 4099. Uppfinningen torde kunna 
få en mycket stor betydelse och användning, emedan ge­
nom densamma man öfvervunnit svårigheten att utväxla 
postpåsarne mellan tåget och de stationer, vid hvilka intet 
uppehåll göres.

resultat erfordras, att alla delar af plåten träffas af kallt 
och friskt vatten. Man har därför äfven anordnat så, att 
den på ett underlag liggande plåten från en öfver den­
samma anbragt vattencistern besprutas med den erforder­
liga vattenkvantiteten.

Den på detta sätt framstälda plåten är en homogen 
pansarplåt af, såsom det ju äfven visat sig, mycket håll- 
fast stål. Plåten är hårdast vid den yta, som är afsedd 
att i första hand upptaga stöten af projektilen, och af- 
tager hårdheten sedan kontinuerligt mot plåtens andra 
yta, som kan sägas vara nästan mjukt stål. Tillföljd 
häraf kommer den mjukare, segare delen af plåten att 
fasthålla den hårdare så, att denna hindras från att bitvis 
falla bort och på så sätt försvaga plåten.

En annan fördel med denna plåt inses lätt af det ofvan 
sagda, äfven utan experiment. Denna fördel är följande. 
Då projektilen träffar plåtens hårda yta, förlorar han nä­
stan hela sin hastighet. Med den lilla återstoden skall 
han sedan försöka att genomtränga plåten, hvilket natur­
ligtvis försvåras genom den bakre delens seghet. Till 
följd häraf är det nästan omöjligt för en projektil af nå­
gotsånär ordinära dimensioner att genomtränga en Harvey’s 
pansarplåt, hvarjämte kan observeras, att projektilens spets 
och pansarplåten sammanvällas tillföljd af den enorma 
hetta, som alstras i sammanstötningsögonblicket. På detta 
sätt kommer ju då projektilen själf att förstärka just den 
del af plåten, han nyss försvagat.

Patent-tiden å denna uppfinning löper i Sverige från 
den 29 September 1891.

IV.
Litet hvar hafva vi väl hört talas om den täflan, som 

under de senaste årtiondena utkämpats mellan fabrikanter 
af pansarplåt och tillvärkare af kanoner och projektiler. 
I samband härmed påminna vi oss måhända den senaste 
nyheten, nämligen Harvey-pansarplåten och den otroliga 
motståndsförmåga denna plåt, enligt hvad tidningarna säga, 
besitter.

Det kan ju då vara af intresse att veta, huru en dylik 
plåt tillvärkas, och få vi lära oss detta uti patentet n:o 
4242, som Kongl. Patentbyrån meddelat H. A. Harvey å 
Pansarplåt jämte sätt att Jramställa densamma.

Sedan pansarplåten, som består af stål af låg kolhalt, 
t. ex. Bessemer-stål, bringats till önskad storlek och form, 
lägges den på en bädd af fint pulveriserad, torr lera eller 
sand, hvilken bädd är anordnad uti värmekammaren till 
en lämplig ugn uti ett för detta ändamål anordnadt rum, 
hvars botten och väggar utgöras af eldfast tegel. Plåten 
kan inbäddas antingen så, att dess öfre yta ligger i nivå 
med bäddens, eller så, att den öfre ytan hos plåten skju­
ter ett stycke uppöfver bäddens. Därpå fylles tomrummet 
af ofvannämda kammare delvis med något kolhaltigt ämne, 
som hårdt packas mot plåtens öfre yta, hvarefter det hela 
täckes med ett lager af sand, som i sin ordning täckes 
af tunga, eldfasta stenar.

Ugnen upphettas därefter till en mycket hög tempera­
tur, så hög, att plåten, utan det skyddande omhöljet 
skulle smälta, och denna temperatur bibehålies, tills ett 
önskadt resultat erhålles. Tiden för processen är på 
grund häraf varierande, enär densamma är beroende af 
huru djupt man vill att kolskiktet, »öfverkarboniseringen», 
skall intränga i plåten. Den beror naturligtvis äfven på 
ugnens värkningsförmåga. Temperaturen åter kan man 
lättare få en föreställning om, då man vet att densamma 
skall vara högre än smältningstemperaturen för gjutjärn.

Sedan nu upphettningen drifvits tillräckligt långt, ut­
tages plåten och afkyles genom att neddoppas i ett kallt 
bad, hälst uti en ström, eller på annat sätt ordnadt så, 
att vattnet kan cirkulera, enär för vinnande af ett godt

Sprängning af ett fartygsvrak 
i Göta Elf.

Efter att hafva törnat mot en duc d'Albe, sjönk förlidet 
år en med tegel lastad slup och blef liggande på unge­
fär 8 meters vatten. Fartyget, som hade alla segel till­
satta, vräktes af strömmen på sidan, sedan det sjunkit, 
så att det hvilade med babords skandäck mot botten.

Ankare och ankarketting bärgades först, hvarefter sku­
tan restes något för att underlätfa dykarens arbete.

l:sta skottet fästes vid kölplankan på styrbords sida, 
ungefär en half meter från akterstäfven, och blef dess 
värkan ett kvadratmeterstort hål genom såväl styrbords 
som babords bordläggning.

2:dra skottet lades på bogsprötet, midt öfver förstäfven, 
och bortsprängdes härmed förskeppet för om ankarspelet.

3:dje skottet placerades vid babordspållare på fördäck, 
4:de på däck vid förluckans akterkarm, 5:te utombords, 
ungefär midskepps i öfversta bordläggningsplankan å styr­
bords sida. Genom dessa 3 skott splittrades stycke för 
stycke återstående delen af förskeppet, för om masten.

För att bortspränga akterskeppet erfordrades 2:ne skott, 
af hvilka ett lades i akterrummet på teglet och ett å 
däck vid babords låring.

Till sprängämne begagnades dynamit med 4 à 5 kg i 
hvarje skott, och skedde antändning medelst elektrisk 
apparat. Dynamiten invirades i ett stycke segelduk och 
ombands med snören, hvarefter hela skottet fastbands 
vid en af dykaren inslagen spik.

Af dykaren undersöktes, att tegellasten ligger väl utbredd 
öfver kvarliggande delar af fartygets botten, och med 
pejlingsram utröntes, att intet hinder för sjöfarten finnes 
på minst 4,5 meter djup under lågvatten.

Fartygets dimensioner voro ungefär 30 meters längd 
och 6 meters bredd.

A. F. L.
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Uppfinningen af Sulfit-metoden.
I N:o 44 af Papier-Zeitung läses, huru vid nu pågå­

ende världsutställning i Chikago redaktören för nämnda 
tidning skrifvit en inledning till grupperna i pappersindu­
stri för Chikago-katalogens tyska afdelning, hvarvid han 
tilldelat professorn d:r Mitscherlich äran att först hafva 
gjort sulfit-metoden, som består i att koka trä med dub­
belt svafvelsyrad kalk, praktiskt användbar. På grund af 
offentliggörandet af denna skrifvelse har ingeniör C. D. 
Ekman, den svenska sulfit-metodens uppfinnare och som 
redan 1874 hade byggt en sulfitfabrik vid Bergvik, nära 
Söderhamn, tillstält redaktionen ett bref af följande inne­
håll:

Serra San Bruno, Calabria, Italie, Maj 21 1893.
C. D. Ekman Herr Carl Hoffman

Serra San Bruno Redaktör af Papier-Zeitung. 
Calabria, Italie. Berlin.

Min herre!
I N:o 38 af Eder ärade tidning säger Ni, att den 

praktiska utvecklingen af sulfitmetoden hufvudsakligen 
vore professorn d:r Mitscherlichs förtjänst, hvilket Ni lik­
väl vid närmare undersökning kommer att finna vara 
orätt. Enligt herr Th. Knösel’s uppgift, sid. 730 af Pa­
pier-Zeitung för 1883, var den af mig bygda och enligt 
mitt förfaringssätt arbetande »Bergsviks Trämasse-fabrik» 
den första, som tillvärkade sulfitmassa, och jag kan till­
foga, att stora mängder god sulfitmassa härifrån levererats 
till Tyskland och där förarbetades, långt innan professor 
Mitscherlich kunde sälja någon sulfit-cellulosa. 1 Teknisk 
Tidskrift (Stockholm) syntes den 23 April d. å. en myc­
ket intressant artikel af professor Peter Klason öfver den 
kemiska förvandlingsprocessen vid sulfit-metoden, hvarvid 
han på grund at kännedom om värkliga förhållandet med­
delade, att den första sulfitmassa tillvärkades vid Bergvik 
redan den 3 Okt. 1874, samt att detta och följande år 
stora partier exporterades till England, Ryssland, Lübeck, 
Rotterdam, hvarjämte äfven stora mängder användes i 
Sverige. Då jag första gången besökte pappersfabriker i 
olika delar af Tyskland för att där införa sulfitmassa, 
var ännu Mitscherlich’s cellulosa ej bekant på något 
ställe.

Till afgörande af frågan, hvem äran af uppfinningen 
tillhör, skulle det vara af intresse att bestämma den tid­
punkt, då prof. Mitscherlich först sände god cellulosa i 
några partier i marknaden. Jag kan tillägga att »Berg­
viks Trämasse-fabrik» ännu i dag använder samma metod 
som då den först började, att dess öfverlägsna kvalitet 
är väl känd i marknaden, samt att metoden är så full­
komlig att hvarken förut eller nu användts knutsilar eller 
reningsapparater af något slag, ehuru cellulosan är sär­
deles ren och användes till det finaste papper.

Det kan måhända intressera Edra läsare att höra, att 
det första goda af enbar sulfitmassa tillvärkade papper 
fabricerades vid herr Drewsen’s Pappersbruk i Lochendorf 
vid Celle af direktör Kœnig under min uppsikt, samt att 
sedermera stora partier af min sulfitmassa regelbundet 
förarbetades vid fabriken.

Högaktningsfullt
C. D. Ekman.

Tidskriften tillägger, att professor Mitscherlich håller 
på att utarbeta en historia om sin uppfinning, hvarigenom 
han kan blifva i stånd att försvara sig mot herr Ekmans 
angrepp. Fackmän komma sedan att få afgöra, huru 
vida han, såsom man hittills antagit, varit den som först 
framstält sulfitmassa i större mängder, eller om Ekman 
förekommit honom genom fabrikationen med dubbelt svaf­
velsyrad magnesia. _ , _

Gust. Em.

Faran för explosion af fotogenlampor. Preusi- 
ska regeringen tillsatte för en tid sedan en kommission 
för att taga reda på de olycksfall, som föranledts af dy­
lika explosioner, och af den nyligen offentliggjorda berät­
telsen kunna vi anföra följande. Kommissionen hade 
genom till alla Tysklands poliskammare utsända frågofor- 
mulär fått reda på, att af dylika olycksfall inträffa årligen 
i Berlin 33, i Hamburg 88, i Breslau 43, i Königsberg 
27 o. s. v. I ett för allt blef konstateradt cirka 600 st. 
årligen, hvilket tal dock troligen är för lågt, ty efter siff­
ran för Berlin såsom medeltal skulle den för hela Tysk­
land blifva 3000. — För London uppgifves, att 10 elds­
vådor och 1 dödsfall i veckan inträffa på grund af sådana 
lampexplosioner. -— Undersökningen har vidare gifvit vid 
handen, att lampor med plana brännare kunna lättare 
explodera än lampor med rundbrännare. Vid lampans 
utblåsning ofvanifrån inträffar mera sällan en explosion, 
än om man blåser nedifrån, och detta på den grund, att 
antändliga gaser kunna nedifrån drifvas upp mot lågan. 
Till slut omnämner kommissionen de i England gällande 
föreskrifter för fotogénlampor, deras konstruktion, fyllning, 
utblåsning m. m. Den viktigaste regeln, hvars försum­
mande medför de flesta explosioner, är angående lampans 
påfyllning, hvarvid varnas för att fylla på en nära ut- 
brunnen lampa medan lågan är tänd.

Lämpligaste tiden för fällning af trä. Vid de 
undersökningar, som i fråga härom anstälts af hushåll­
ningssällskapet i Westphalen, hafva bland annat följande 
resultat vunnits:

Af fyra granar af alldeles samma ålder, vuxna på 
samma jordmån och fullkomligt lika friska, men fälda 
under olika månader (December—Mars), upphöggos fyra 
lika bjälkar, hvilka alla belastades på samma sätt, hvar­
vid det visade sig, att bärkraften hos den i Januari fälda 
trästammen med 12 proc., den i Februari fälda med 20 
proc, och slutligen den i Mars med 38 proc, understeg 
bärigheten hos bjälken från December. Af två alldeles 
lika granar, som nedgräfts i fuktig mark, var den i Feb­
ruari fälda efter 8 år förmultnad, under det den andra, 
som fälts i December, efter 16 år ännu befanns frisk och 
hård. Af två hjul, hvilkas lötor voro förfärdigade af 
bokträ — för det ena fäldt i December, för det andra 
i Februari — höll det första i 16 år, under det att det 
andra, vid alldeles lika användning, efter 2 år befans 
obrukbart. Häraf framgår, att lämpligaste fällningstiden, 
för så vidt det gäller bok och gran, är December månad.

(Trävaru-Tidning.)

Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget, Vesterås

har nyligen utgifvit en särdeles prydlig och fullständig, 
illustrerad katalog. Prisförteckningen föregås af en myc­
ket intressant historik öfver bolagets värksamhet, hvaraf 
vi taga oss friheten återgifva följande:

10 år hafva förflutit, sedan grunden lades till den värk­
samhet, som nu utöfvas af Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget. Det var nämligen i början af år 1883 
som grosshandlaren Ludvig Fredholm, efter att hafva bil­
dat Elektriska Aktiebolaget i Stockholm, började till- 
värkning af dynamomaskiner enligt den kort förut paten- 
terade Wenströmska typen. Affären drefs först i liten 
skala med värkstad på en del af en förrådsvind i Arboga 
Mekaniska Värkstad och kontor i Stockholm. Själf var 
herr Fredholm ensam på kontoret i Stockholm, och i
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Af flere föreslagna orter utsågs Vesterås till bolagets 
säte, och nya rymliga värkstäder, förrådshus och kontors­
lokaler uppfördes där under loppet af 1891, så att in­
flyttningen kunde ske i värkstäderna under Januari 1892 
och i de öfriga lokalerna inom få veckor därefter.

Kort före denna inflyttning förlorade bolaget sin stif­
tare och förste värkställande direktör, grosshandlare Lud­
vig Fredholm, som afled i Stockholm den 17:de Dec. 1891. 
Arboga Mekaniska Verkstad hade första åren utfört allt 
maskinarbete åt Elektriska Aktiebolaget, så att den elek­
triska värkstaden endast hade lindningar, isoleringar och 
hopsättningar på sin del. Men allt eftersom de utvidgade 
lokalerna gåfvo utrymme för flere och större arbetsma­
skiner, så öfverflyttades till den elektriska värkstaden allt 
mer af maskinarbetet, hvilket minskade beroende af me­
kaniska värkstaden blef nödvändigt, sedan omsättningen 
ökats. Då därföre värksamheten förlädes till de nybyggda 
lokalerna i Vesterås, voro dessa anordnade så rymliga, 
och försågos de så tillräckligt med arbetsmaskiner af alla 
behöfliga slag, att allt maskinarbete där kunde utföras. 
Endast gjutningen af järngodset utföres ännu vid Arboga 
eller annorstädes, innan gjuteri äfven blir uppfördt vid 
värkstäderna i Vesterås.

För värkstädernas drifvande arrenderar bolaget stadens 
vattenkraft, belägen på 500 meters afstånd. Denna kraft­
källa skapades af det gamla kvarnfallet genom uppförande 
af en dam och turbinhus med turbiner, ungefär samti­
digt med byggandet af bolagets värkstäder.

Kraften ledes därifrån på elektrisk väg till värkstäder­
nas olika afdelningar, där lämpliga elektromotorer äro in­
satta. Af dessa motorer användas en för hvardera sidan 
af maskinvärkstaden, ett par i profafdelningen, en i smed­
jan och snickerivärkstaden, samt en för hissen i förrådet. 
Dessutom afsättes en del kraft genom ledningar till flera 
värkstäder och fabriker i staden. Såsom reserv för vat­
tenkraften, hvilken under en mindre del af året kan blifva 
otillräcklig, har ett ångverk blifvit insatt.

Detta är försedt med sina egna dynamomaskiner 
och genom ledningar och apparater så förenadt med kraft- 
ledningarne, att man genast kan växla öfver dessa från 
den ena kraftkällan till den andra, så att intet afbrott i 
driften behöfver inträffa vid ett sådant ombyte. Att elek­
trisk båg- och glödlampsbelysning användes, behöfva vi 
ej nämna.

(Forts.)

Auktioner.
Den 7 Juli kl. 10 f. m. vid Karlsborgs tygförråd å hvarjehanda 

föråldrad och obrukbar artillerimateriel.
Före kl. 12 den 27 Juni göres anbud å 20,000 kg smidt järn, 

plåt, tuber m. m. samt 5,000 kg kasseradt järn.

Arboga fanns utom ett tekniskt biträde, ingeniör G. Wen- 
ström (bolagets nuvarande värkställande direktör), för till- 
värkning ocb uppsättningar, en arbetare A. Rehlin (nu­
varande värkmästare vid bolagets värkstäder) samt en | 
hjälppojke. Dessutom lämnade dynamomaskinens upp­
finnare J. Wenström tillfälligt biträde med konstruktioner 
och beräkningar.

Redan 1881 hade tanken på att börja en elektrotek- 
nisk affär uppstått hos herr Fredholm, då han under en j 
resa till England fått se en profbelysning med elektriska 
båglampor enligt Brush’s system, hvilket var ett af de 
första, som löste frågan om elektriska ljusets praktiska 
användning. Hemkommen anordnade han därför en prof­
belysning med Brush-lampor biträdd däruti af nämnde G. 
Wenström och var just i begrepp att inköpa de nordiska 
Brush-patenten, för att på dem grunda sin affär, då på 
sommaren 1882 den första Wenströmska dynamomaski- 
nen blef färdig och kom i gång för belysning af Örebro 
kvarn. Herr Fredholm beslöt då att i stället bygga sitt 
företag på denna maskin och inköpte därför det svenska 
patentet kort därefter.

Från nyssnämnda ringa början utvidgades dock snart | 
bolagets värksamhet till allt större och större omfång, j 
Värkstaden måste gång på gång öka sitt område af vin­
den, och därtill uppfördes ett särskildt skjul för prof- j 
ningar. Längre fram blefvo dock äfven dessa lägenheter, 
för små och dynamomaskinerna för stora att kunna till­
värkas på öfre bottnen, hvarför den elektriska värkstaden | 
flyttades till en då ledigblifven tillbyggnad af mekaniska ! 
värkstaden. Ehuru först så rymlig, blef denna äfven, | 
fastän tillbygd, slutligen för trång, så att fråga om helt 
och hållet nybyggd värkstad på annan plats måste tagas 
i öfvervägande.

Emellertid hade denna värkstadens utveckling, som na­
turligtvis åtföljdes af stigande antal arbetare samt ökad 
kontors- och teknisk personal, gått hand i hand med ut-1 
vidgning af värksamheten och ökning af personalen vid | 
Stockholms-kontoret. Därvarande förråd af materiel för I 
anläggningen ökades alltjämt, ocb rymligare lokaler måste ! 
anskaffas gång efter annan. Därtill anlades en värkstad I 
för mindre metallarbeten, instrument och dylik materiel, | 
hvilken värkstad äfven utvidgades med tiden.

Det visade sig dock efter några års förlopp, att Elek- ! 
triska Aktiebolagets kapital var för knappt att tillåta värk- | 
samhetens utvidgning till den grad, som marknadens till­
växt och teknikens framsteg skulle kunna hafva förorsa­
kat. Elektriska Aktiebolaget inskränkte sig därför hufvud- 
sakligen till belysningsanläggningar, äfven sedan elektriska 
kraftledningar började att få användning och sådana an­
läggningar därför skulle hafva utgjort en väsentlig del af 
bolagets värksamhet.

Ett särskildt bolag bildades i stället 1889 mellan gruf- 
disponenten G. A. Granström och Elektriska Bolagets of- 
vannämnde ingeniör G. Wenström, hvilket under namn af 
Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag trädde i 
förbindelse med Elektriska Aktiebolaget på så sätt, att 
det senare förbehöll sig belysningsområdet och lämnade 
elektriska kraftledningar och andra områden af elektrotek­
niken åt det förra, hvilket dock skulle taga maskineri 
och annan materiel från Elektriska Aktiebolaget. Detta 
samarbete fortgick en tid, men blef endast en förbere­
delse till den genomgående ombildning af Elektriska Aktie­
bolaget, som värkstäldes i slutet af 1890, då detta bolags 
resurser såväl i kapital som isynnerhet värkstadslägenhe­
ter hade blifvit alltför knappa.

Det nya bolaget, som under namn af Allmänna Sven­
ska Elektriska Aktiebolaget i sig upptog de båda äldre 
bolagens affärer, började sin värksamhet 1 Januari 1891 
med ett aktiekapital af 500,000 kronor.

Leveranser.
Före den 15 Juli ingifvas hos tygmästaren å Karlsborg anbud 

om leverans af bl. a. 2,200 hektoliter prima dubbelharpade ång­
maskinstenkol af bästa kvalitet och stybbfria samt 200 hl prima 
engelsk koks.

— Före den 3 Juli å 290 nyfamnar (à 4 m2) björk och 214 d:o 
barrved i varfschefens kansli, Skeppsholmen, Stockholm.

— Före den 12 Juli hos k. arméförvaltningens fortifikationsde- 
parlement samt hos kommendantsämbetet för Waxbolm Oscar Fre- 
driksborg å ved, stenkol (prima engelska), koks (prima engelsk), 
fotogén (prima), samt stearin- och talgljus.

■ - Före den 4 Juli hos k. flottans förvaltningsdirektion i Karls­
krona å en myckenhet klädespersedlar, 10,000 m. mörkblå boj, 
5,00 m. bolstervarsväf, 1,260 m. blå bomullsväf, 10,000 m. bram- 
duk, 3,000 m. buldan, 7,000 m domestik, 10,000 m. mörkblått 
kommisskläde 10,000 m. tältduk m. m. ; läder, mössband med på­
tryckta bokstäfver m. m.

— Före den 10 Juli hos konungens befallningshafvande i Visby 
å furuved och 350 liter fotogén.
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Elektrolytisk blekning af bomulls- 
& yllefabrikat.

Så kallad elektrolytisk blekning, eller med andra 
användandet af klor framställd på elektrolytisk väg, 
lämpas nu i tämligen stor skala. Kloren, på så 

ord 
till­
sätt

framställd, besitter ingen högre eller bättre blekningsför- 
måga, utan tvärtom har den, på grund af att den värkar 
i frigörningsögonblicket, betydligt mera förstörande egen­
skaper med afseende fästadt å dess värkan på vegetabi­
liska väfnader.

Lösningar innehållande klorider äro emellertid ej de 
enda lösningar, som kunna användas som blekningsvät- 
skor. Om svagt syrligt vatten, färgadt rödt medelst en 
liten tillsats af lackmuslösning, utsättes för en svag 
elektrisk ström under några ögonblicks tid, så skall man 
finna att lösningen blifvit fullkomligt färglös. Genom 
förstorning af platina elektroderna och användande af en 
starkare ström, skall man finna att en svag lösning af 
indigo också snart nog affärgas.

Efter flera experimenter har man funnit, att elektroder 
af prässade grafitskifvor, som upphettats till en hög temp, 
utan luftens tillträde, och hvilka förut indränkts med en 
koncentrerad lösning af platina oxalat, lämna ett godt re­
sultat.

Sönderdelningskärlet, som användes för dessa experi­
menter, bestod af porslinsskifvor och rymde ungefär 900 
liter. På botten voro placerade 2 stycken preparerade 
grafitskifvor, skiljda åt medelst ett isolerande ämne samt 
försedda med 
att, när man 
förbindelse.

lämpliga kontakter på kärlets utsida, för 
så önskade, kunna åstadkomma elektrisk

I ett dylikt kärl, fylldt med 500 liter svagt syrligt 
vatten, gjordes experimenter för att bleka indigofärgade 
bomulls- & ylleartiklar, medelst användande af en elek­
trisk ström af 500 vols spänning. Utsatta för värkan af 
denna ström under en tid af 30 minuter, visade det sig 
att bomullsartiklarne blifvit fullständigt affärgade och att 
yllevarorna fått en rödaktig färg, som fordrade flera tim­
mars fortsatt behandling för att fullständigt försvinna. 
Vid fortsatta experiment med samma slags varor fann 
man, att dessa blektes 
tiden, om blekvätskan 
hvarigenom den genom 
vätesuperoxiden genast 
påskyndade blekningen.

på halfva den förut erforderliga 
upphettats till omkr. 40 à 50°, 

den elektriska strömmen bildade 
sönderdelades och på så sätt 
När en del svårigheter vid denna 

blekningsprocess hafva blifvit öfvervunna, kan man vänta 
sig en god framtid för densamma, isynnerhet som man ej 
kan finna några skadliga invärkningar på väfnadens håll­
fasthet, något som oftast är fallet vid användande af klor.

Tangyes gashammare.

Under April månad 1892 uppsattes i Göteborgs stads 
smedja en gashammare, tillvärkad af Tangyes limited, 
Birmingham, om hvilken möjligen några meddelanden 
skulle vara af intresse för »Industriens» läsekrets.

Gashammaren, hvilken med grundläggning, rörledningar 
m. m. kostade 1825 kr., förbrukade f. o. m. den 11 
Maj, då hammaren började arbeta t. o. m. den 31 sistl. 
December 463 m3 gas eller i medeltal 2,36 m3 pr arbets­
dag. Under innevarande år f. o. m. den 23 Januari 
t. o. m. den 24 Mars, då en slagtäljare kombinerats med 
hammaren, har denna slagit 85,501 slag; under denna 
tid, eller 50 arbetsdagar, har konsumerats 119 m3 gas. I

Häraf synes sålunda, att medelkonsumtionen af gas 
uppgått till 2,38 m3 pr arbetsdag, att, då gas för kraft­
ändamål här på platsen betalas med 10 öre pr m3, 7,185 
slag erhållits för i medeltal 1 krona gas. För att utröna, 
med huru stor hastighet hammaren kunde arbeta vid sär- 
skildt ansträngd gång, ordnades så, att smederna aflöste 
omedelbart den ene den andre vid hammaren, som vari 
oafbruten gång i 4 timmar, under hvilken tid gjordes 
8,051 slag, eller 2,013 slag per timme och 335 pr 
minut.

Omkostnaderna för hammarens drift i öfrigt äro obe­
tydliga. Som smörjämne användes mineralolja, hvaraf 
per dag konsumerats c:a 0,3 kg., hvarjämte några arbets­
timmar per vecka äro behöfliga för rengöring och puts- 
ning. Ett par fjädrar har nu efter nära ett års gång in­
satts.

Hammarslagen kunna lätt och säkert regleras, men 
man erhåller ej samma precision som vid ånghammare.

Enligt fabrikantens uppgift är styrkan af hvart och ett 
af de starkaste slagen med denna gashammares minsta 
typ lika med en vikt af 3 engelska centner, som faller 
en höjd af 1 engelsk fot. Hammaren tillverkas i 4 olika 
storlekar, och är den för stadens räkning inköpta af näst 
största storleken.

ANGYE:

På grund af sin synnerligen billiga drifkostnad, sin 
lättskötthet samt den egenskap, som hammaren för öfrigt 
delar med alla gasmaskiner, att ständigt utan förberedelse 
vara färdig till arbete äfvehsom på grund af det lilla ut­
rymme den kräfver, är ifrågavarande hammare värd att 
väl rekommendera till alla mindre värkstäder.

Hammaren i fråga är levererad genom firman John 
Trädgårdh g C:o, Göteborg.

E. W— l.
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Aluminium. I fria luften och i fuktiga rum är mes­
sing som bekant utsatt för en ganska snabb förstöring, 
hvilket åstadkommer många ledsamma rubbningar vid t. 
ex. elektriska anläggningar. Då aluminium visat sig i 
detta afseende hafva större motståndsförmåga, så kommer 
den säkerligen att härvidlag uttränga messingen.

Prislista 
(utan förbindelse) 

den 15 Juni 1893.
Priserna äro satta för mindre partier i Göteborg, 

enhet. öre.
Babbits N:o 1, 2, 3................................. kg. 160,140,100
Bly-plåt........................................................ » 24 à 28

» -rör......................................................... » 38
» -tackor L, B & C, W, B.............. » 22, 24

Bomullstrassel, l:a spol............................ » 74 
Cement (svenskt portland)........................ fat 675 à 700
Dynamit........................................................ kg. 325
Järn- och stålvaror: 

Balkar..................................................... » 13
Stångjärn (valsadt) (Lancashire), grund­

pris ................................................. » 14,60
Järnplåt:

Galvaniserad korrugerad................ » 32 à 36 
»..slät (s. k. 8 & 12 €.) » 33 à 36
» » (s. k. 10 C.)....... » 32 à 36

Bessemerplåt, grundpris ................. » 17
Martinplåt, grundpris ........................ » 17,50
Svart plåt i klofvar............................ » 22

Vinkeljärn, grundpris............................. » 16
Småräls, stål........................................... » 12,5
Stål, verktygs-....................................... » 50 à 100

Kalk, osläckt ............................................ hl. 120—130
» släckt.................................................. » 100

Koppar-tackor............................................. kg. 93
» -bottnar............................................... » 115
» -plåt.................................................... » 107
» -stänger............................................... » 110

Murbruk, hemsändt.................................... hl. 100
Murtegel, mindre formatet......................  1,000 2,500
Mönja.................................................:....... kg. 33
Oljor:

Bomolja, prima oblandad................... » 68 — 73
Linolja, rå................................................ » 47

» kokad ........................................ » 50
Mineraloljor (maskin).............................. » 20—50
Tenn i tackor, Banca............................... » 185

» » Lammet.......................... » 180
» i stänger .......................................... » 184

Talg (rå) .................................................. » 48—50
» (smält) ................................................ » 63 — 67

Trävaror:
Byggnadsplank 75X225 mm.(3"x9")

(ohyfladt)............pr 100 meter 4,100 å5,600
» 63*175 mm. (21/2”>7")

(ohyfladt)...............pr 100 » 2,250 à 2,900
» 50X150 mm. (2"x6")

(ohyfladt)...............pr 100 » 1,550 ål,800

Sparrar ...................................... kub.-meter 1,400 à 1,500
Timmer (pål)......................................... meter 27

Zink-plåt....................................................... kg. 45
» Tackor, SS .......................................  » 42
, » WH.......................................... » 40

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda upp­
finningar hafva till Kongl. Patentbyrån inkommit och äro i diariet 
för patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild upp­
finning angifna nummer:

N:° 587/9, Förfaringssätt vid reduktion af jernmalm. T. C. Blair 
junior, Allegheny, Pennsylvania, Nordamerikas Förenta Stater. Från 
den 15 Augusti 1891.

N:o 132/,2 Apparat för att med vissa mellantider upp- eller 
nedrulla en annonseringsriaå, ett band eller dylikt. Firman Du- 
vanel, Faunel & C:o, Neuchâtel, Schweiz Från den 19 Februari 
1892.

N:° 169/,2. Brännare för petroleum och andra flyktiga oljor. J. 
Dheyne, V. de Nydprück och F. de la Hault, Bryssel, Belgien. 
Från den 29 Februari 1892.

N:° 177/,,. Maskin för tillverkning af spiraler eller spiralfjädrar. 
F. M. Jeffery, Jersey, New-Jersey och J. W. Fischer, Brooklyn, 
New-York, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 3 Mars 1892.

N:o 278/,, Anordning vid maskiner för pressning af mursten, 
bränslebriketter och dylikt L. D. Kennedy, London, England. 
Från den 5 April 1892.

N:O 429/,2. Anordningar för underlättande af gas-eller petroleum­
motorers igångsättning. H. W. Bradley, Manchester, England. 
Från den 31 Maj 1892.

N:o 62%2. Maskin för att klistra pappersremsor omkring askar.
Firman Wirth & C:o, Frankfurt a/Main, Tyskland. Från den 4 
Juli 1892.

N:° 594/,,. Förfaringssätt . vid hoplödning af metalldosor jemte 
derför afsedd maskin. O. Asche och G. Gobron, Paris, Frankrike. 
Från den 29 Juli 1892.

N:o 741/2. Matapparat för ångpannor jemte dermed förbunden 
blandningskammare. B. D. Morison, Hartlepool, England. Från 
den 24 September 1892.

N:o 772/32. Tryckreduceringsapparat för gaser. P. A. Jensen, 
Köpenhamn, Danmark Från den 5 Oktober 1892.

N:o 836/,, Förfaringssätt för framställning af biåsfria göt. C. A. 
Pallin, Stockholm. Från den 3 November 1892.

N:o 906/,. Anordning vid kylapparater å mäskkar. Hvilans 
Gjuteri ocir Mekaniska Verkstad, Kristianstad. Från den 28 No­
vember 1892.

No 948/,2. Sätt att konservera mjöl och mjölprodukter, fram­
ställda af säd och skidfrukter och dylikt. L. Fromm, Kötschen- 
broda, Sachsen, Tyskland Från den 10 December 1892.

N:° 949/,2. Anordningar vid apparater för att färga och limma 
papper och papp direkt på pappers- eller pappmaskiner. F. Wey­
land, Harzburg, Tyskland. Från den 12 December 1892.

N:o 989/,2. Anordning för malgodsets förflyttning vid horisontalt 
svängande plansiktar. C E. Janson och J. A. Bundling, Lindes­
berg. Från den 11 Mars 1893.

N:o 990/,2. Anordningar vid af plåt e d. bestående stöd för å 
hyllor uppställda böcker m. m. W. E Richards, New-York, Nord­
amerikas Förenta Stater. Från den 23 December 1892.

N o 3/,,. Förfarande vid införande af gashaltiga, resp, gasut­
vecklande lösningsmedel i evakueradt utlakningsgods. C. Heck­
mann, Berlin, Tyskland Från den 2 Januari 1893

N:o 31/,,. Anordning för vridningens begränsning vid kikkranar, 
specielt vid de å s. k. Welsbachs gasbrännare befintliga. E. F. 
Göransson, Stockholm. Från den 7 Februari 1893.

N:o 61/,,. Anordning vid skärpningsmaskiner för sågblad. O. 
Heising, Nyhamn, Sundsvall. Fran den 24 Januari 1893.

Nio $4/,,. Sätt att framställa ett mot rost skyddande lager på 
jern och stål. E. Jokl och S. Raudnitz, Wien, Österrike. Från 
den 31 Januari 1893.

N:o 119/,,. Anordning för rensning af vattnet vid vatienlednin 
gar. E. W. S öholm, Stockholm Från den 1 November 1892.

N:o 138/,, Anordning för att befria tak från snö och is genom 
densammas smältning. K. Wadell och J. Eriksson, Sundsvall. Från 
den 20 Februari 1893.

N:o 178/,, Sätt att konservera fett och feta oljor samt förhindra 
deri befintliga fettsyrors skadliga verkan jemte på detta sätt fram- 
ställdt fabrikat. M. Ekenberg och firman Lars Montén, Stockholm. 
Från den 6 Mars 1893.

N:o 202/,,. Tång till märkning af svin, kalfvar, kreatur etc. jemte 
dertill hörande märkplåtar. R. A. Christopbersson, Odense och 
M. Dessau, Slagelse, Danmark. Från den 11 Mars 1893.

N:o 240/,,. Maskin för fyllning af tändsticksaskar. Siefvert & 
Fornander, firma för maskintillverkning, Kalmar. Från den 5 Fe­
bruari 1892.

N:o 278/,,. Separator för skiljande af smörjämnen o. d. från af- 
loppsångor, särskildt eterånga. P. de Susini, Paris, Frankrike. 
Från den 22 Augusti 1892.
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N: 281/,,. Armstöd att användas vid skrifning. F. Funck, 
Stockholm. Från den 4 April 1893.

N:o 300/,5. Anordning med schaktugnar, som eldas med genera­
torgas P. B. B. Kjellquist, Helsingborg. Från den 10 April 
1893.

N:o 302 25 Apparat för alstring af friktionselektricitet. Firman 
Joh. Bernhard Hasenclever & Söhne, Remscheid, Tyskland. Från 
den 17 Juni 1892.

N:o 348/,5. Anordning vid kokkärl. P. F. Canell, Koppoms 
Bruk, Amot. Från den 25 April 1893

N o 349/,,. Anordning vid halmskakare för tröskverk. S. Ar- 
näll, Sjelevad, Westeralnäs. Från den 25 April 1893.

N:o 351/,4. Anordning för framskjutning och fördelning af sikt- 
godset i trumsiktar. J. Anthon, Flensburg, Tyskland. Från den 
27 April 1893.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det en hvar öppet att till Kongl. Patentbyrån ingifva 
eller i betaldt bref insända skriftliga invändningar (i två exemplar) 
mot ofvan berörda ansökningar; och hållas ansökningshandlingarna 
under nämnda tid hvarje söknedag kl. 11 f. m. och kl. 3 e. m i 
Kongl. Patentbyråns förevisningsrum tillgängliga för en hvar, som 
önskar däraf taga kännedom.

Stockholm den 1 Juni 893.
HUGO E. G. HAMILTON.

e. f.
Edv. Ottergren.

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt : Med stöd af Kongl. Förordningen angående patent 
den 16 Maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt har Kongl. Patentbyrån denna dag å 
nedannämnda uppfinningar meddelat patent, räknadt fran den dag, 
som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, och hafva dessa pa­
tent i patentregistret antecknats under här nedan angifna register­
nummer:

N:o 4423. Anordningar för frambringande af pulserade elektri­
ska strömmar. C. J. van Depoele, Lynn, Massachusetts, Nord­
amerikas Förenta Stater. Från den 21 Augusti 1892.

N:o 4424. Anordningar vid elektriska upphettningsapparater för 
smides- och andra ändamål. E E. Angell, Somerville, Massachu­
setts, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 23 Juni 1891.

No 4425. Anordning vid automatiska af hydrauliskt tryck på- 
verkade hastiglietsregulatorer. A. G. K. Kreitling och F. E. M. 
Kreitling, Berlin, Tyskland. Frän den 14 December 1891.

N:o 4426. Centreringsanordning för hastigt roterande axlar. E
Seger, Stockholm. Från den 14 Mars 1892.

N:o 4427. Anordning vid stativ för flaskor, innehållande gift 
och dylikt. G. L. Rands, Borough, England. Från den .5 Mars 
1892.

N:o 4428 Anordning vid bogtiän för deras förbindning med 
sadeln. C. A R. Ahl, Dresden och O. Forbrich, Chemnitz, Tysk 
land. Från den 22 Mars 1892.

N:o 4429. Apparat för rensning af gas- och vattenledningsrör 
m. m. M. Gether, Köpenhamn, Danmark. Från den 5 Oktober 
1892.

N:o 4430. Tänds ickor jemte sätt och apparat för desammas 
framställning. C M. Bowman, Lebanon, Pennsylvania, Nordame­
rikas Förenta Stater. Från den 9 Februari 1893.

Patentbref äro denna dag för patenthafvarne utfärdade och kunna 
hos Kongl. Patentbyråns registrator utbekommas mot erläggande 
af föreskrifven stämpelafgift, tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar komma att 
genom Kongl. Patentbyråns försorg offentlig göras i särskilda häften 
för hvarje patent, af hvilka ett exenplar kommer att gratis tillställas 
patenthafvaren.

Beskrifningarna hållas till salu hos Kongl. Patentbyrån och 
Svensk Författningssamlings expedition i Stockholm samt kunna 
omedelbart derifrån eller genom bokhandlarne i riket rekvireras, 
hvarvid patentets registernummer alltid tydligt bör angifvas. Pri­
set är bestämdt till 51 öre för hvarje patentbeskrifning. Patent- 
hafvare och andre, som på en gång inköpa ett större antal exem­
plar af ett och samma nummer, erhålla dock beskrifningarne för 
ett nedsatt pris af 25 öre för hvarje häfte, derest minst 25 exem­
plar af samma nummer på en gång inköpas samt rekvisition härom 
insändes till Svensk Författningssamlings expedition senast inom 
trettio dagar från det patentet blifvit meddeladt.

Stockholm den 1 Juni 1893.
HUGO E. G HAMILTON.

e. f.
Edr. Ottergren.

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda upp­
finningar hafva till Kongl. Patentbyrån inkommit och äro i diariet 
för patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild upp­
finning angifna nummer:

N:o 555/,,. Apparat för att i och för kraftreglering förändra kopp­
lingen mellan två elektriska motorer från seriekoppling till multipel­
koppling eller tvärt om. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin, 
Tyskland. Från den 15 Juli 1892.

N:o 824/92. Sätt att framställa kompakta massor af korkaffall. C. 
E. Meyer, Bremen, Tyskland. Från den 28 Oktober 1892.

N:o 838/,2. Flygmaskin. F. Capone, Altavilla, Irpina, Italien. 
Från den 4 November 1892.

N:o 883/,2. Bromsningsanordning vid nedfiringsapparater. Aktie­
bolaget Jäderberg & C:o, Söderhamn. Från den 19 November 1892.

N:o 944/92. Fyllnadsmaterial för tvål eller såpa jämte sätt att 
framställa detsamma P. Zacharias och J. Grünwald, Berlin, Tysk­
land Från den 9 December 1892.

N:o 968/,. Hvässverktyg, sammansatt af blecklameller. J. G. 
Bott, Esslinge Tyskland. Från den 19 December 1892.

N:o 68/,,. Sätt att konservera fisk F. E Gräfe, Altona-Otten­
sen, Tyskland. Från 23 Januari 1893

N:o 121/,,. Skofvel för införande af bränsle i eldstäder, försedda 
med trapprost. A. Söderström, Stockholm. Från den 13 februari 
1893.

N:o 368/25. Anordning vid centrifugtrummor, afsedda för såväl 
kontinuerlig separering som kerning. O. J. R Ström, Stockholm. 
Från den 3 maj 1893.

N:o 370/5. Apparat för löskoppling af kreatur vid eldsvådor. E. 
Zorn, Barth, Pommern, Tyskland. Från den 3 Maj 1893.

N:o 416/,, Sätt att framställa hårda glänsande föremål såsom 
ornament, skyltbokstäfver m. m. af gips jämte ett fiberartadt, lätt 
och poröst ämne jämte på detta sätt framstälda föremål (Tillägg 
till patent N:o 4192) P. A. Svanström, och T. E. Wawrinsky, 
Stockholm. Från den 19 Maj 1893.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd står det en hvar öppet att till Kongl. Patentbyrån ingifva 
eller i betaldt bref insända skriftliga invändningar (i två exemplar) 
mot ofvan berörda ansökningar; och hållas ansökningshandlingarna 
under nämnda tid hvarje söknedag emellan kl. 11 f. m. och kl. 
3 e. m. i Kongl. Patentbyråns förevisningsrum tillgängliga för en 
hvar, som önskar däraf taga kännedom.

Stockholm den 8 Juni 1893.
HUGO E. G. HAMILTON.

e. f.
Edv. Ottergren.

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Med stöd af Kongl. Förordningen angående patent 
den 16 Maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordning 
18 § omförmälda klanderrätt har Kongl. Patentbyrån denna dag å 
nedannämnda uppfinningar meddelat patent, räknadt från den dag, 
som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, och hafva dessa pa­
tent i patentregistret antecknats under här nedan angifna register­
nummer:

N:o 4431 Sätt att framställa maltvin, som har karakter af druf- 
vin och torrt vin. F. Sauer, Schöneberg, Berlin, Tyskland. Från 
den 28 juli 1891.

N:o 4432. Anordningar vid elektriska och pneumatiska lås O. 
B Fahnehjelm, Stockholm. Från den 14 December 1891.

N:o 4433. Sätt att framställa bräder ur rundvirke. G. A. Mer- 
xem, Belgien Från den 2 April 1892.

N:o 4434 Anordning för upphängning af plansiktar. N. Reinicke, 
Geislingen, Tyskland. Från den 2 April 1892.

N:r 4436. Sätt att sönderdela ullfett i dess hårdare vaxartade 
beståndsdelar och i lättsmält fett Fabriksffrman Benno Jaffe & 
Darmstaedter, Martinickenfelde, Charlottenburg. Tyskland. Från 
den 25 Augusti 1892.

N:o 4437. Anordningar vid automatiska lingripare. (Tillägg till 
patent N:o 3947.) A. W. Lewin, Stockholm, Från den 7 Okto­
ber 1892

N:o 4438. Trampsvarf. O. A. Ericsson, Göteborg Från den 
21 Oktober 1892.

N:o 4439. Ventilanordning vid trattar. H. Kastengren, Stock­
holm. Från den 1 December 1892.

N:o 4440. Anordning vid orglar. A. P. Loocrantz, Alingsås. 
Från den 9 December 1892.

N:o 4441. Anordning för att vid gitarrer och andra musikinstru­
ment fasthålla eller uppbära not- eller textböcker. P. Benson, Min­
neapolis, Minnesota, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 21 
Januari 1893.



110 INDUSTRIEN. N:r 11

N:o 4442. Apparat för framställning af för beredning af sulfit­
cellulosa erforderlig koklut. C. J. Anchert, Stockholm och F. G. 
Köhler, Södertelje. Från den 8 Februari 1893.

N:o 4443. Dragstropp med därvid fastsittande selpinne. C. W.
Wahlenius, Vesterås. Från den 9 Februari 1893

Patentbref äro denna dag för patenthafvarne utfärdade och kunna 
hos Kongl. Patentbyråns registrator utbekommas mot erläggande af 
föreskrifven stämpelafgift, tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar komma att 
genom Kongl. Patentbyråns försorg offentliggöras i särskilda häften 
för hvarje patent, af hvilka ett exemplar kommer att gratis till­
ställas patenthafvaren.

Beskrifningarna hållas till salu hos Kongl. Patentbyrån och Svensk 
Författningssamlings expedition i Stockholm samt kunna omedel­

bart därifrån eller genom bokhandlarne i riket rekvireras, hvarvid 
patentets registernummer alltid tydligt bör angifvas. Priset är be- 
stämdt till 50 öre för hvarje patentbeskrifning. Patenthafvare och 
andre, som på en gång inköpa ett större antal exemplar af ett och 
samma nummer, erhålla dock beskrifningarna för ett nedsatt pris 
af 25 öre för hvarje häfte, därest minst 25 exemplar af samma 
nummer på en gång inköpas samt rekvisition härom insändes till 
Svensk Författningssamlings expedition senast inom trettio dagar 
från det patentet blifvit meddeladt

Stockholm den 8 Juni 1893.
HUGO E. G HAMILTON.

e. f.
Ede. Ottergren.

Intyg N:o 84
från Materialprofningsanstalten i sammanhang med Chalmersska Institutet i Göteborg öfver Cement, 

inlemnad af Christiania Portland-Cement Actieselskab den 9 Maj 1893.

Göteborg den 12 Juni 1893.
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25,95 31,04 Ingen svallning

Aug. yVijkander. B. H. Wallin.

Christiania Portland Cementfabriks 
l:ma Portland Cement 

försälj es. af

ANDERSON, ALMSTRÖM & Co.,
Göteborg.

Ensamförsäljare för Vestra Sverige.

Sköfde
Mekaniska Verkstad

rekommenderar:

Ramsågar 
af olika slag 

samt

Sågverksmaskiner;
Trähyflar

större och mindre
samt

Träarbetningsmaskiner;
Kalkstenshyflar;

Turbiner
m. fl. maskiner för

Qvarnar och Sågverk 
samt andra industriela 

anläggningar.

TURBINER 
af Qvist & Gjers’ m. fl. ut­

märkta konstruktioner.

Valsverk
Kvarnverk
Sågverk
Ångpumpar
Fläktar

Kokillhärdade
HJUL.

God biförtjänst
kan hvar och en skaffa sig genom att 
verka för ”Industriens” spridning. 
Vid insändande af postkvitto å minst 5 
halfårsexemplar erhåller prenumerantsam­
laren i provision 20 % å sammanlagda 
beloppet.
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Oerkmästare, 
teoretiskt och praktiskt utbildad, 
erhåller plats vid större sulfat- 
cellulosefabrik i Norge. Svar till 
»Framtidsplats» torde sändas till 
denna tidnings annonskontor.
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Bohus Mek. Verkstad
Göteborg.

Telegrafadress: Bohus. Rikstelefon.
Åtager sig alla slags fabriksreparationer.

Tillverkar Ångwinschar, Ångmaskiner, Ångpannor, 
Gjutgods, Byggnadssmiden m. m.

Från lager säljes

STÅL- och

JERNBJELKAR

Ike) — e

—00 00 0 09
Grundlagdt 1882.

Hufvudkontor och Verkstad: 
Westerås.

Afdelningskontor och Utställningslokal: 
Stockholm, Vasagatan 7.

Rikstelefon. Telegrafadress: Elektriska.
Tillverkar

Dynamomaskiner 
och elektriska apparater.

Utför anläggningar för 
Elektrisk belysning, Elektrisk kraft- 

öfverföring och Elektriska 
jernvägar.

Dörrhandtag,
samt andra Byggnadsbeslag, 
Lås, Gângjern, Klädhängare etc. 
tins i största urval hos

HJALMAR COLLIN & Co., 
GÖTEBORG.

Hjalmarcolin&C-
GÖTEBORG

Ludvigshergs Verkstads Aktiebolag
Stockholm.

Ludwigsbergs Ångsprutor.
Ludwigsbergs Handkraftsprutor.
Ludwigsbergs Sjöängsprutor.
L ud w igsbergs B ra n d red s k a p. 
Ludwigsbergs Bryggverk.
Ludwigsbergs Gjutgods.

Priskuranter

Ludwigsbergs Pumpverk.
Ludwigsbergs Donkeypumpar.
Ludwigsbergs Kondensorpumpar. 
Ludwigsbergs Vacuumpumpar. 
Ludw igsbergs Rörångpannor. 
Ludwigsbergs Värmeledningar, 
på begäran.

Telegramadress Ludwigsbergs. Rikstelefon.

Injektorer, Lubrikatorer
Glasrörskramar, I » TiÄ"“"

Kondensationsvattenafl. Smörj koppar,
Säkerhets-Ventiler, Kikkranar,
Jenkins-Ventiler, Skjutventiler,

• i välsorteradt lager hos

ARMATUR-FABRIKEN,
Carl Holmberg, Lund.

Största lager af
all materiel för elektriska anläggningar.

Illustrerad priskurant tillsändes på begäran.

Hvitbokskugg
i flera storlekar, väl torr, å

__ Stockamöllan pr Stehag

Gust. Bolander & C:o,
Göteborg.

F. & 0 Lindmans Gjuteri & Mek. Verkstad
Telegrafadress LINDMANS.

HELSINGBORG.
Specialitet: Efectiva och lättskötta Landt- och Sjö- 

ångmaskiner samt Ångpannor, Qvarn- och Sågverk, | 
Dubbelverkande Sug- och Tryckpumparsamt Gjutgods 
för Landtbruksmaskiner.

V erktygsmaskiner
för alla yrken.
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Jönköpings 
Metallduksväfveri, 

Gustaf Wennberg, 
Jönköping.

Tillverkning af alla slag af för Pappersbruk, 
Träsliperier, Cellulosa- och Sulfitfabriker hehöflig 

metallduk.

ISOLERINGS ARBETEN
UTFÖRAS AF

ERNST ODENIUS

Höganäs Stenkols-Bolag.
Post-, Telegraf- och Rikstelefonadress: 

"Stenkolsbolaget" Höganäs.

FABRIKS MÄRKE.

A) Eldfast Tegel (alla dim. från lager eller på beställning).
a) Märke Höganäs vanlig eldfasthetsgrad, af Höganäs välkända leror.
b) Märken Stabbarp och »Stabbarp*, "högeldfast", af Stabbarps utmärkta leror.
c) Byggnadstegel, Klinker m. m. Façadtegel, klinker för sulfitkokare etc.

B) Eldfast Lera, för murningar.
Märken Höganäs, Stabbarp och »Stabbarp* rå, bränd eller blandad; finmalen 

och siktad eller omalen.
C) Lerrör, saltglacerade.

Kloakrör, raka och façonror, brunnar, krubbor, svinträg etc.
D) Lerkärl, salt- och blyglacerade.

Hushållskärl, Apotekskärl och kärl för kemiska ändamål, blomkrukor och leksaker.
E) Oglacerade Lervaror.

Vaser, Blomkrukor, Trädgårdsprydnader, Ornamenter etc.

Dessutom tillverkas på särskild beställning efter modell eller 
ritning allt hvad till lerfabrikationen hörer.

Priskuranter och illustrationer sändas på begäran.

Bolagets Agenter: Herrar Wahlin d Co., Stockholm.
» Larsson, Seaton c Co., Göteborg.
Herr L. V. Akerson, Gefle.

Y Q vist å Gjers
Ovist.GJERs.k Patent-
> ARBOGA. W
(07 Turbiner.

Dessa välkända turbiner, som vid af- 
profning Jemnat 80 % af naturkraften, 
böra vid ■ begränsad vattentillgång alltid 
föredragas framför de billiga fabrikat, som 
nu tillverkas vid en mängd verkstäder 
och med låga priser locka köpare, ehuru 
relativeffekten är mycket underlägsen.

Värdet af hög relativeffekt, är emellertid 
påtaglig, ty fabriksdriften kan vid inräf- 
fände vattenbrist ökas i samma proportion, 
som den förra är högre och kostnaden 
sålunda mångdubbelt återvinnes, äfven 
om anläggningen skulle blifva dyrare, 
hvilket dock ej är händelsen, ty till- och 
afloppsledningarne blifva större i samma 
mån turbinen tar mera vatten. Af detta 
skäl blir anläggningen i sin helhet billigast 
med vattenbesparande turbiner, äfven om 
dessa äro något dyrare i inköp.

Då allmänheten emellertid oftast i första 
rummet ser på priset och en mindre vat- 
tenbesparande turbin onekligen kan vara 
användbar der öfverflöd på vatten finnes, 
så göra vi numera äfven sådana till billigt 
pris, men tillverka fortfarande en qvalité 
af absolut l:sta klassen, hvilka 
igenkännas på ofvanstäende i Kongl. Pa­
tentbyrån inregistrerade fabriksmärke, som 
finnes ingjutet i godset på samtliga dessa 
turbiner, hvilka levereras under garanti i 
motsats till de billigare, som sakna detta 
märke.

Bästa och billigaste Tak
erhålles genom att begagna Fiskeby utmärkta, prisbelönta 
asfaltpapp, hvaraf finnes såväl sandad som osandad, i flera 
olika bredder jämte Fiskeby l:ma Asfalttjära och Takfärg.

Varma och dragfria Rum
åstadkommas genom användande af Fiskeby Väggförhyd- 
ningspapp, prima eller sekunda tjock och tunn, samt Extra 
glatt Väggpapp. För ytterväggar och trossbottnar begagnas 
med största fördel asfalterad väggpapp eller impregnerad, 

luktfri sådan. Till mattunderlag är allra bästa medel Fiskeby Grålumppapp. Säljes 
hos de flesta välsorterade Herrar Handlande i riket och i parti vid bruket och dess 
kommissionslager i Stockholm hos

John Blomberg & C:o,
16 Lilla Nygatan 16.

En ung, energisk och duglig man, som 
ännu innehar mångårig fast resandeplats 
i första klassens pappers-engros-affär i 
Tyskland, önskar ombyte, helst förtroende­
plats vid ett större svenskt pappersbruk. 
(Ferm i franska, engelska och tyska språ­
ken och skrift). l:ma referenser.

Benägna offerter utbedes sända till denna 
tidnings annonskontor jemte uppgift å 
vilkor och lön sub F. G. 1893.

Begagnade i godt stånd varande 20—40 
H. K. ångpanna, en eller flere cisterner 
om tillsammans 15,000 liters rymd samt 
2 st. maltblötningskar af jern om 10 à 
1500 liters rymd hvardera, köpes om 
prisuppgift sändes märkt ”Cisterner” till 
S. Gumælii annonsbyrå, Stockholm.

(G. 16991)



/9 Vid byggn adsforeta 8
behagade man erinra sig vår välkända Takpapp och Takfärg samt Isolerings- 
papp (den senare för isolering mellan grunden och tegelmuren) äfvensom vår 
Luktfria, impregnerade papp, hvarmed ytterväggar i trähus förhydas till skydd 
mot drag i rummen och röta i trävirket och hvarmed framför allt trossbottnar ne

isoleras med särskilt helsosam verkan.
Med Munksjö Kraftpapp, Väggpapp och Spännpapp likasom Spännpapper beklädas 

bäst och varaktigast väggar och tak invändigt i trähus, och Munksjö Stenhus-Väg g papp gör rummen 
i stenhus lika varma och beboeliga som rum i goda trähus.

Då redbar vara
önskas, sa erinre man sig våra gröfre och finare papperssorter för omslag och för fabriksändamäl. 

Våra lagersorter finnas alltid att tillgå hos Munksjö Aktiebolags Filial (A. Fröding & Comp.) 
Göteborg och hos de fleste större köpmän i riket.

Sakkunnige uppmanas att ynnestfullt och rättvist jemföra våra på grund af 30-årig erfarenhet 
tillverkade fabrikater med de allt flere uppstående konkurrenternas.

Munksjö Aktie Bolag.

M. bééi & Co., aim, 
leverera Suglläktar, Blåsmaskiner, Ventilatorer, Centrifugalpumpar samt 

Fältässjor med Ventilatorer, Roots blåsmaskiner eller bälgar. Fl G. 1

Hälsosamma, varma, drag- och fuktfria bostäder
erhållas bäst och billigast om Munkedals papp

användes för inre och yttre förhydning,
golftätning och takspänning.

Prof & prisuppgift sändas kostnadsfritt på begäran.
MUNKEDALS AKTIEBOLAG, Munkedal, Uddevalla.
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ÅNGMASKINER & ÅNGPANNOR.

HALMSTADS MEKANISKA VERKSTAD.

Telegrafadress: GJUTERIBOLAGET, HALMSTAD.

y.

Specialitet:
RÖRÅNGPANNOR.
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JOHN O. FRIMAN,

GÖTEBORG, 
Ombud för Göteborgs Köpmansförening. 
Inkasseringar. Soliditetsupplysningar 

m. m.
•-------------------—-------------------1

3 LIEBMANNS MASKINAGENTUR,
2 (Eric Liebmann) Göteborg,
Q försäljer frän välsorteradt lager Svensk Jern- 
S plåt frän ''If— ^lf tjocklek. Upptager 
0 ' ordres å Jernplåt och vinkeljern af bästa 
( j svenska fabrikat. Jernbalkar, tyska och belgi- 
— ska. Maskiner för ånga, gas och petroleum. 
C | Arbetsmaskiner för jern och trä. Brukade 
7 maskiner anskaffas.
I | Kontor: Skeppsbron 1.

• ; Telegrafadress: COLUMBUS.



Göteborgs Gummibolag
försäljer billigt, från välsorteradt lager alla slags 

Tekniska Gummivaror, Packningar och Maskinremmar.

Guldmedalj.,

ERDMANN KIRCHEIS, Maschinenfabrik & Eisengiesserei
in Aue in Sachsen.

Specialitet: Alla maskiner, verktyg, saxar och stansar 
för Bleckslageri och Metallarbeten.

Största etablissement i denna branche.
Tilldelad 36 högsta pris på utställningar. - Ändamålsenligaste konstruktion, 
Kungl. ayr Statspriset Garanti för bästa material. 

München 1888. E.c. K. Mest solida utförande.
Forst« I ns ■ fas-inwar. Årstill verkning 7,500 maskiner. 

Chemnitz 1891. Grundad 1861. Sammanlagd produktion 80,000 maskiner.
Största lager kuranta maskiner. — III. Priskuranter gratis freo.

Silfvermedalj.

GJUTGODS
af

BOFORS STAL.
Order insändas till

Brukskontoret, Bofors,
eller till

Herr ERNST A. DAHLGREN, Göteborg.
Svenska Universalrörtänger och 

’Skiftnycklar! Enköpings Mek. Verkst. tillverkning.
Oumbärliga verktyg för rörarbetare, fabriker, verkstäder, 

Jern vägar, ångbåtar m. fl.
_ Illustrerad priskurant franko & gratis.

Qöfverträffade i alla afseenden. Hållbarheten garanterad.
Generalagenter B. A. Hjort & Co., Stockholm.

IVAR MÜNTZING
Korsgatan 4, Göteborg.

BENTLEY & JACKSONS 
välkända Pappersmaskiner, Holländare, 

”Marshall Holländare”, Nuttall’s Lump- 
skärare, Rullmaskiner m m

Liebmann, Bralin & Co. 
Göteborg.

Komprimerade Stålaxlar 
dubbelt starkare än vanliga axlar 

af samma dimensioner.
Levereras från lager i Göteborg: 
Fartygs-, Verkstads- och 
Maskin-Förnödenheter.

Daniel Norrman
Göteborg

Lilla Torget N:o 5
Förmedlar köp och försäljning af nya 
och äldre ång- och segelfartyg, 
passagerare- och bogserbåtar, äf- 
vensom tillbehör såsom pannor, ma- 
skiner m. m.

Telegrafadress: Norrmans, Göteborg.

Material- 
profningsanstalten,

Chalmersska Institutet,
Göteborg,

verkställer vanliga Hållfasthets- och 
Cementprof samt diverse fysikaliska, 
prof, såsom å elektriskt Lednings- 
motstånd m. m. enligt taxa, som jemte 
prospekter kostnadsfritt tillhandahålles.

. Vid en särskild Ritafdelning utföres po­
sitiv och negativ Bl&kopiering.

DAVY ROBERTSON, Göteborg.
Elektriska belysningsanläggningar och kraftöfverföringar, 

finaste referenser.




