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Tvenne modellserier.

II.
Likasom sålunda herr Wallanders planscher, den 

vackra utstyrseln till trots, äro i det närmaste oan­
vändbara, torde jämväl den å dem framställda mo­
dellserien, oaktadt den anspråksfulla benämningen, 
icke kunna hålla stånd gent emot en närmare gransk­
ning. Till motivering af detta omdöme vilja vi bär 
gifva en kortfattad framställning af de särskilda mo­
dellerna och deras beskaffenhet.

A 
X A/ww

Såsom något betecknande för denna s. k. 
normalserie torde kunna anses, att dess för­
sta nummer är en Blompinne och dess andra 
en Blomklipp, båda försedda med ett hufvud, 
hvilket vi för kuriositetens skull här taga 
oss friheten afbilda. En hvar, som något 
sysselsatt sig med slöjdundervisning, torde 
strax inse det orimliga uti att af nybörjare 
fordra utförandet af en dylik form såsom 
första arbete, vare sig nu formningen skall 
ske med knif, eller än mera — och med 
vår kännedom om herr Wallanders fördom 

mot slöjdarens ursprungliga verktyg knifven torde 
detta ju vara sannolikast — med stämjärnet. 
Men detta är ingalunda allt. Detta hufvud utgör 
afslutningen vid nr 1 af en 50 cm. och vid n:r 
2 af en 1 meter lång käpp. Huruvida dessa 
käppar skola vara fyrkantiga eller runda kan visser­
ligen ej från ritningen afgöras, men i hvilket fall 
som hälst torde man icke af nybörjare, och allra- 
minst af barn, kunna vänta någon ens tillnärmelse­
vis korrekt lösning af denna uppgift. Skola käp- 
parne vara fyrkantiga måste vid utförandet användas 
såg, hyfvel, vinkel, strykmått och stämjärn (knif?); 
är meningen däremot, att de skola vara runda åt­
minstone såg, hyfvel, passare och stämjärn (knif?). 
I båda fallen börjar alltså denna metod med det 
samtidiga inöfvandet af minst fyra olika verktyg; 
ett tillvägagående, som ur pedagogisk synpunkt aldrig 
torde kunna försvaras. 4. Klttilknäppe måste till­
följe sina skarpa spetsar anses jämförelsevis oprak­

tiskt, emedan vid biåsväder de genom klädknäpparne 
fasthållna kläderna lätteligen genomborras och för­
störas. Modellen skulle därföre tvifvelsutan vinna i 
användbarhet, om dessa spetsar blefve betydligt af- 
trubbade. 5. Ett 30 cm. långt, 5 cm. bredt och 
lika tjockt parallelipipediskt trästycke är dels en 
mycket sällsynt och säkerligen ej vidare praktisk 
form af Linjal, dels i händelse 1 och 2 äro fyrkan­
tiga, naturligtvis betydligt lättare än dessa. 6. Skär­
bräde är redan med hänsyn till upphyflingen af ett 
50 cm långt och 20 cm. bredt stycke alldeles för 
svår på denna tidiga ståndpunkt, men därtill kom­
mer ytterligare, att brädet i stället för ett medelst 
centrumborr utfördt hål för upphängningen fått en 
urtagning, hvars konturer bestå af en cirkelbåge 
och en 8 cm. lång rät linie. Meningen tyckes vara 
att här använda sticksåg och stämjärn. Resultatet 
af en dylik uppgift redan för n:r 6 torde lätt kunna 
tänkas. Mot denna modell skulle för öfrigt andra 
befogade anmärkningar framställas, hvilka dock här 
förbigås. 7. Spjälpall är af lätt insedda skäl be­
tydligt för svår för denna ståndpunkt. 8. Blom- 
krukskors har en ovanligt ful form och dessutom den 
felaktigheten, att, ehuru det här gäller inpassningen 
af tvenne fullkomligt lika stycken, nedfällningen ej 
sker »halft i halft.» Hvad svårigheten vidkommer, 
så är nog i detta afseende mindre att anmärka, ty 
den nybörjare, som förutsättes kunna göra ett till- 
krångladt skärbräde på n:r 6 och en spjälpall på 
n:r 7, bör säkerligen komma ut med att göra ett 
blomkrukskors pa n:r 8, oaktadt ju detta arbete, 
såsom erfarenheten visar, kräfver mycken stor nog­
grannhet. Vi få väl emellertid hoppas, att den­
samma är medfödd hos dem, hvilka skola lära slöjda 
efter normalserien. 10. Klädhängare torde med täm­
ligen stor utsikt att vinna kunna taga del i en ful- 
hetstäfling. Fem pinnar äro insatta uti ett 60 cm 
långt men endast 6 (säger sex) cm. bredt trästycke. 
Afståndet mellan pinnarne inbördes är 10 men 
mellan de yttersta af dem och ändarne endast 5 cm. 
Inom Nääs-serierna finnes en klädhängare, dock blott 
med tre pinnar, på n:r 20, men det har ingalunda 
visat sig för lätt att få dessa tre pinnar tillnärmelse­
vis parallella. Huru månne det gar då med lem
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pinnar på n:r 10? N:r 12 är en på samma gång 
ful och svårutförbar Stöfvelknekt, å hvilken redan den 
s. k. kantgradningen ingår. 14. Degspade (smör­
spade?) är däremot gifvetvis betydligt lättare än 
flertalet föregående modeller. 15. Mjölskopa är i af- 
seende på konturerna utsökt ful, och, såvida rit­
ningen skall följas, äfven ytterst svår att utföra, 
emedan hörnen visas vinkelrätt inskurna såsom på 
ett öskar. Ritningen visar äfvenledes skaftet med 
fyrkantig genomskärning, hvilket säkerligen är en 
ytterst opraktisk form för ett handtag. Vid denna 
såsom vid åtskilliga andra modeller ligga medel­
punkterna för cirkelbågar i konturerna utanför ar- 
betsstycket. De äro samvetsgrannt utsatta på pap­
peret, men på hvad sätt skola de tagas i verklig­
heten? 16. Räfsa är med sin genomstämda tapp­
ning allt för svår att utföra med befintliga små 
förutsättningar. Formen är jämväl något egendom­
lig, hvarjämte måhända bör bemärkas, att den vid- 
fogade måttuppgiften — den enda å samtliga plan­
scherna — är felaktigt betecknad. 17. Pali har 
gjorts särskild ful genom sidostyckenas räta kanter. 
18. Brödspade har en graduing som är lättare än 
motsvarande öfning på n:r 12, hvadan serien ovill­
korligen skulle vinna på, om dessa nummer finge 
byta plats. 20. Köttkluböa är försedd med taggar, 
synnerligen svåra att korrekt utföra. Huruvida 
skaftet skall vara rundt eller fyrkantigt synes icke 
af ritningen; i hvilket fall som hälst är sättet för 
dess inpassande i klubban opraktiskt. 21. Bokhylla 
är naturligtvis äfven den med sin halfförtäckta långa 
gradning betydligt för svår på denna ståndpunkt. 
På hvad grund 22 a Skurbacke och 22 b Stötlåda 
kunna uppställas såsom parallellnummer förefaller 
obegripligt, åtminstone för en oinvigd, då den förra 
modellen är sinkad, men den senare icke har denna 
hufvudöfning. Att den första sinkningen i serien 
är i två hörn och i två cm tjockt trä måste dess­
utom betecknas såsom en svår metodisk blunder. 
Då härtill lägges, att ritningen å skurbacken visar 
en sammansättning å bottenstycket medelst gering, 
så torde det vara tämligen tydligt, att denna modell 
kommer att blifva en svår stötesten för såväl lärare 
som lärjungar och detta så mycket mera, som den 
nödvändiga noggrannheten icke kunnat genom de 
föregående arbetena förvärfvas. Om 23 Disklåda 
måste vi afstå att yttra oss, då hvarken vi själfva 
eller dem vi frågat till råds kunnat uppfatta hvad 
ritningen vill framställa. 24. Kniflåda har blifvit 
försedd med ett särdeles fult och tillkrångladt hand­
tag, hvars ringa tjocklek 8 mm. samtidigt gör det 
mindre hållbart. På 25 Saltlåda är locket olämpligt 
fastsatt, emedan då det öppnas en stor remna upp­
står mellan detsamma och lådans bakstycke. Rö­
rande 26 Baktråg vilja vi endast påpeka, att i det­
samma ingår en svår snedsinkning, lämnande åt 
våra sakkunniga läsare att själfva göra sina reflexioner.

Om de återstående nio modellerna, hufvudsakli- 
gen möbler och verktyg, vilja vi ej yttra oss i 
detalj, då denna granskning redan svällt ut ganska 
betänkligt. Såsom en sammanfattning af det redan 
sagda torde emellertid med tillräcklig tydlighet 
framgå, att äfven bortsedt från själfva ritningarnes 
underhaltiga beskaffenhet, denna s. k. »normalserie» 
ingalunda kan anses lämplig att tjena till ledning 
för undervisning inom -våra folkskolor vare sig i 
snickeri eller snickerislöjd. Såvidt kändt torde det 
väl numera blott vara i skolor särskildt inom Stock­
holms- och Blekinge län, som man ännu kvarstår 

på den antikverade ståndpunkt, normalserien be­
tecknar. Dess förtjenst — måhända den enda — 
att innehålla på det hela taget praktiska föremål 
motväges i öfvervägande grad af de estetiska och 
metodiska brister, hvilka vidlåda serien ifråga. Ett 
arbete efter dylika modeller kan på intet sätt verka 
utvecklande på den arbetande af formsinnet och 
sinnet för ordning och noggrannhet. Redan detta 
är en stor pedagogisk brist. Än betänkligare är 
emellertid enligt vår mening den metod eller, må­
hända riktigare uttryckt, den brist på metod, som 
serien är uttryck för. Efter att strax vid de 
första arbetena hafva infört åtskilliga verktyg på 
en gång och detta med svåra uppgifter, framgår 
serien genom modeller, hvilka synas ordnade mera 
slumpvis än med tanke på, att serien skall utgöra 
ett af en ledande tankegång sammanhållet helt, där 
städse ett föregående arbete gifver förutsättningarne 
för utförande af det efterföljande. Af den metodiska 
grundregeln att undervisningen skall gå från det 
lättare till det svårare utan språng finnes knappast 
ett spår, men däremot påträffar man ständigt uti 
serien verkliga mästerskapssprång både framåt och 
bakåt. Att äfven en dugande lärare icke kan genom 
ett sådant förfaringssätt uppnå något från pedago­
gisk synpunkt godt resultat synes oss själffallet. 
Allt arbete, som i Sverige och andra länder utförts 
på arbetsmetodikens område under de senaste femton 
åren, synes hafva lämnat denna normalserie i det 
närmaste oberörd.

Ännu några ord. I England är det statens in­
spektörer på folkundervisningens område genom lag 
förbjudet att under sina namn utgifva läroböcker, 
afsedda att användas vid den af dem inspekterade 
undervisningen. Detta för att icke något direkt 
eller indirekt tryck skall i afseende på valet af metod 
utöfvas på vederbörande skolråd eller lärare, på så 
sätt nämligen, att man riskerar ett dåligt omdöme 
rörande undervisningens resultat, såvida icke inspek­
törens egen metod följes. Ett dylikt stadgande synes 
oss visserligen gå väl långt, då det dels lätteligen 
kan fresta till faktisk om än icke bokstaflig öfver- 
trädelse, dels i åtskilliga fall komme att hindra sak­
kunnige, intresserade och dugande personer att låta 
af dem gjorda metodiska rön komma skolundervis­
ningen till godo, men vi hålla före, att, om en sta­
tens inspektör sätter sitt namn på en lärometod, 

I det må nu gälla det ena eller andra ämnet, så bör 
den vara tillräckligt god för att undervisningen icke 
genom den löper fara att ledas in på pedagogiska 
eller metodiska afvägar. Metoden bör i det minsta 
stå något så när i höjd med samtidens ståndpunkt 
i vidkommande hänseende. Det är just detta vi icke 
finna de af statens instruktörer i husslöjd utgifna 
modellserierna göra. Såsom bekant torde vara höra 
nämnde herrar visserligen icke under det departe­
ment, som har vården om folkundervisningen sig 
anförtrodd, hvadan vederbörande inom detta departe­
ment naturligtvis stå helt och hållet utanför denna 
sak, men i egenskap af statens tjänstemän kunna 
de måhända helt och hållet mot sin vilja utöfva 
ett obehörigt och skadligt tryck till förmån för de 
af dem utarbetade planscherna. Vi äro visserligen 
inga beundrare af den Nordinska metoden, men åt 
de lärare, hvilka ställas inför valet att antaga an­
tingen denna metod eller den af herr Wallander 
uppsatta normalserien, vilja vi bestämdt förorda den



förstnämnda, hvilken åtminstone är en verklig metod, 
-om äfven, såsom vi påpekat, i behof af omarbetning, 
hvarjämte herr Nordins korrekt och väl utförda rit­
ningar säkerligen med fördel kunna användas såsom 
goda mönster för linearritningen inom folkskolan, 
hvartill däremot herr Wallanders äro alldeles odugliga.

Välbetänkt proposition. Då den hitintills gäl­
lande bestämmelsen rörande erhållandet af statsbi­
drag för gossars undervisning i slöjd varit rätt sväf- 
vande och därföre gifvit anledning till olika tolk­
ningar och åtgärder, kan man icke annat än med 
stor tillfredsställelse hälsa den af K. M:t till inne­
varande riksdag gjorda framställningen om — såsom 
det synes oss — väl afvägda och praktiska ändrin­
gar härutinnan. Såvida, hvilket vi önska och hop­
pas, den k. propositionen vinner riksdagens bifall, 
kommer hädanefter hvarje skola, hvari antalet slöj­
dande gossar uppgår till minst 10 och undervisnin­
gen pågår minst 4 timmar i veckan under hela den 
för folkskolan bestämda årliga lästiden, att åtnjuta 
det stadgade bidraget 75 kronor årligen. Därtill 
kommer såsom en viktig och välbehöflig tillsats, att 
där de slöjdande äro delade i två eller flera afdel- 
ningar med minst 15 lärjungar i hvarje erhålles 
likaledes för hvarje sådan afdelning ett årligt under­
stöd af 75 kronor. Måhända är det ett misstag 
från vår sida, men oss synes som om en anledning 
till tvekan rörande tolkningen af den nu föreslagna 
bestämmelsen skulle undanrödjas, om bland villko­
ren för utbetalandet af det sistnämnda anslaget tyd­
ligt utsädes, att äfven inom hvarje afdelning för 
hvilken anslaget 75 kronor uppbäres, undervisnin­
gen skall pågå minst 4 timmar veckan.

Den pedagogiska slöjden i England har nyli- 
■gen på hemställan hos vederbörande af en deputa­
tion utaf lärare och andra för saken intresserade 
personer blifvit förklarad såsom ett af de ämnen för 
hvilka folkskolorna i England kunna erhålla under­
stöd från statens sida. Sir John Donelly, president 
i »Science and Art Department», hvilket närmast 
har att handlägga dylika frågor, betonade särskildt 
inför deputationen, att slöjd, såsom han förut trott 
den vara, och slöjd, såsom han nu förstod den, voro 
två mycket skiljaktiga ting. Ofvan omnämnda be­
slut hafva af den svenska slöjdens vänner och måls­
män i England hälsats med stor glädje. Härige­
nom ställes den nämligen på samma fot med de 
hitintills af staten särskildt gynnade engelska syste­
men för »manual training», och man är fullt för­
vissad om, att vid en dylik fri och opartisk kon­
kurrens, den pedagogiskt uppfattade och pedagogiskt 
■ledda slöjden skall gå segrande fram ur täflingen.

—

Selanders hyfvelbänk.
Ett af de största hindren för snickerislöjdens all­

männare införande i skolorna, synnerligast i folk­
skolorna på landet, torde utan tvifvel vara brist på 
lämplig slöjdlokal. I många kommuner skulle man 
gärna önska, att gossarne erhölle undervisning i 
snickeri slöjd, men man saknar lokal och har ej me­
del för byggandet af en sådan.

För att i någon mån söka afhjälpa denna olägen­
het har skollärare A. Selander i Floby (Skaraborgs 
län) konstruerat hyfvelbänkar så beskaffade, att de, 
på grund af den obetydliga plats, som af dem tages 

i anspråk, med fördel kunna anbringas t. ex. i af- 
klädningsrum, kommunalrum eller privata bostäder 
äfvensom i skolsalar och detta utan hinder för rum­
mets begagnande till sitt egentliga ändamål. Själf 
har herr Selander i sin slöjdlokal, skolans större 
afklädningsrum, i öfver tre år användt dylika hyf­
velbänkar och funnit dem fullt ut lika användbara 
som sådana efter de vanliga konstruktionerna. Bän- 
karne, som med ledjärn äro fästade vid klotsar i 
väggen, kunna uppresas eller nedfällas och döljas i 
ett större för flera bänkar afsedt skåp, bestående af 
en brädvägg (20 cm. från den egentliga rumsväggen) 
med dörrar midt för bänkarne. I skåpet, mellan­
rummet mellan båda väggarne, finnes dessutom er­
forderlig plats för större verktyg m. m., ochpådör- 
rarnes insidor anbringas de mindre verktygen, hvilka 
äro lätt åtkomliga, då skåpdörrarne vid bänkarnes 
utfällande under slöjdarbetet måste stå öppna.

Utom fördelen med dessa bänkar, att de taga obe­
tydlig plats, stå stadigare än vanliga och blifva bil­
ligare, om ett gemensamt skåp användes, kan man 
äfven mellan lektionerna hålla snyggare i en lokal, 
där sådane uteslutande användas. Eleverna tvingas 
mera till ordning, då de efter ändad lektion icke 
frestas att sätta verktygen vårdslöst ifrån sig påhyf- 
velbänkarne utan måste låta hvarje sak få sin be­
stämda plats för att möjliggöra bänkarnes infällande 
i skåpet. Sedan därefter skåpsdörrarne blifvit stängda, 
afstädas med lätthet golfvet, och då detta skett kan 
man svårligen märka, att rummet blifvit användt 
till slöjdlokal. Dylika bänkar kunna äfven göras 
ställbara, d. v. s. afpassas efter elevernas olika kropps- 
längd. Måhända bör jämväl påpekas, att detta sinn­
rika bänksystem äfven ypperligt lämpar sig för pri­
vata hem, där man emellanåt önskar sysselsätta sig 
med slöjdarbete, men där lämplig lokal för uppstäl­
landet af vanliga hyfvelbänkar felas.

Rekvisitioner å den Selanderska hyfvelbänken 
mottagas och utföras på Nääs. Den kostar väl ut­
förd 29 kronor.

Hy modell.
N:o 10. Nätsticka af björk.
Längd 32 cm. Bredd 3,5 cm.

(Konstruerad och utförd såsom extra mo­
dell under 63:dje kursen vid Nääs slöjd­
lärareseminarium af skolläraren A. Regn­

ström fr. Öskeviksby (Örebro län.)

1. Ett lämpligt stycke utsågas ur 
virket med bredsåg.

2. En sida och en kant upphyflas 
vinkelrätt med rubank.

3. Formen uppritas enligt tecknin­
gen, hvarvid användas vinkel, me- 

> termått och passare.
4. Utsågningen verkställes med bred­

såg. Kanterna jämnas med puts­
hy fvel.

5. Hålet borras med amerikanskt 
pinnborr.

6. Den runda formen framkallas med 
knif. Jämningen sker med fil 
och sickling. Putsas med sand­
papper.
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Om hyflar.
(Forts.)

Hyfveln verkar såsom nämnts, då man skjuter honom fram 
öfver ett trästycke, på det sätt, att han från detta borttager 
tjockare eller tnnnare spånor, allt efter tandens större eller min­
dre framträngande under sulans plan.

Vid arbete med knif är man alltid i tillfälle ställa eggen så, 
att densamma icke följer fibrernas riktning och därigenom upp- 
rifver dem samt gör ytan ojämn. Att sä föra den fastsatta 
hyfveltanden är icke alltid möjligt, hvarföre denna i »motved» 
eller i sådant virke, där fibrerna ligga parallellt med ytan, har 
stor benägenhet att splittra upp fibrerna eller upprifva dem. 
Fibrerna söka ock på grund af sin elasticitet att draga eggen 
nedåt, om detta annars kan ske. Det motstånd fibrerna vid 
upprifvandet göra blir stundom så stort, att man ej förmår föra 
hyfveln framåt. Till förekommande af fibrernas uppsplittrande 
framåt måste man tillse, dels att desamma i tid afbrytas, dels 
att under afbrytandet ett motstånd anbringas ofvanpå dem strax 
framför eggen, hvarigenom verkan af fibrernas elasticitet förmin­
skas eller rent af omintetgöres. Den förra åstadkommes genom 
att förse tanden med ett brytjärn eller, såsom det tillfölje sin 
plats ofvanpå tanden kallas, en klaff, hvilken så pålägges, att 
de uppkommande spånorna brytas genast efter lösskärandet. Det 
senare sker genom att göra öppningen för spånornas genomgång 
framför tanden så smal som möjligt, dock ej smalare än att de 
lösskurna spånorna utan hinder kunna gå igenom den.

För klaflens fastsskrufvande vid tanden är denna senare för­
sedd med ett hål samt ett därifrån utgående rektangulärt spår, 
hvaruti skrufven kan flyttas upp och ned. Klaffens nedra ända 
måste vara böjd inåt och afrundad utåt, så att den med en 
skarp kant kan ligga an mot tandens yta. Denna kant skall ytterst 
noga sluta till, då skrufven åtdrages. Sluter ej kanten noggrannt 
till mot tandens yta utan lämnar öppning mellan sig och tan­
den, inkila sig spånor i denna öppning. Afrundningen å kanten 
skall vara väl gjord, för att spånorna skola kunna lätt och utan 
hinder glida upp öfver densamma. Klaffens kant installes myc­
ket nära tandens egg; vid putshyfling och noggrannare foghyf- 
ling på 0,5 till 1 mm. afstånd ; vid annan hyfling, då gröfre 
spånor kunna tagas, på omkring dubbla afståndet. Afståndet 
från den framför eggen varande kanten af kilhålets öppning 
bör vara omkring 2 mm., dä hyfveln är afsedd skära tunna 
spånor; afsedd för gröfre hyfling kan detta afstånd vara högst 
5 mm.

På sådane hyflar som putshyfveln och rubanken, där tanden 
är smalare än sulans bredd, och där tanden insattes ofvanifrån 
i kilhålet, bör hålets främre vägg vara vinkelrät mot sulans 
plan och hålets bredd lika med tandens egg. Lutningen af den 
yta, hvarpå tanden hvilar, är förut angifven. För kilens fast­
hållande äro hålets båda öfriga sidor — de s. k. kindbackarna 
— tjockare åt tanden till, på det att tillräckligt fäste för kilen 
må beredas. Kilens båda sidor luta mot hvarandra under en 
vinkel af ungefär 8°. Är denna vinkel betydligt större, lossar 
lätt kilen; är han återigen mindre, fäster sig kilen vid inslag- 
ningen så hårdt, att löstagandet mycket försvåras. Såväl kilen, 
hvilken nedtill är gaflelformig, som ock de spår, i hvilka han 
fästes, måste vara väl utarbetade, så att spånor ej få tillfälle 
fästa sig vid kilens spetsar. Då genom den kilformiga tandens 
upprepade slipning och till följd däraf djupare nedskjutande i 
kilhålet större plats lämnas för kilen, komma dessa spetsar att 
sticka för djupt ned och måste esomoftast afskäras.

Om hyfvelns sula genom nötning blir ojämn eller genom 
kastning vind, måste hon sorgfälligt jämnas. Är kilhålet utfördt 
på det sätt ofvan angifvits, blir öppningen framför tanden genom 
sådane upprepade afhyflingar slutligen allt för stor. Detta fel 
brukar afhjälpas genom att framför tanden insätta ett stycke, 
sprun dstycket, af ett mycket hårdt träslag, t. ex. ebenholz, 
pockenholz, bok eller ock af mässing. Ej sällan finner man 
nya hyflar försedda med sprundstycke, på det att kanten fram­
för eggen längre må motstå spånornas nötning.

För att underlätta slöjdundervisningens införande ut- 
lemnas från Nääs till skolor för dem afsedda redskap och 
verktyg enligt nedanstående prisuppgift. Skriftliga rekvisitio­
ner torde ställas till Aug. Abrahamson, Nääs, Floda Station.

Mot kontant, i förskott eller mot efterkraj.
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