








I N D U S T R I E N. N:r 19.

Aktiebolaget 
STRÖMMAN & LARSSON,

Göteborg’,
får härmed rekommendera 

sitt rikhaltiga lager af hyllade, späntade och perlade Bräder 
samt oarbetade Trävaror, Dörrar, Fönster, Karmar, Dörr- 
och Fönsterfoder, Tak-, Fot- och Dekorationslister samt 
Klädselbräder, allt i mångfaldiga dimensioner. Torr Såg- 
spån, l:ma Åsfalttakpapp och Väggförhydniiigspapp finnas 
äfven i lager.

Fönster och dörrar af ovanliga dimensioner, portar, bröst- 
och smygpanel m. m. utföras skyndsamt efter beställning.

Priskuranter och närmare upplysningar erhållas å Bo­
lagets kontor, Lilla Torget n:r 6, samt å upplagsplatserna nris 
7 och 29 l:sta Långgatan.

För lierrar Arkitekter, Ingeniörer, Byggmästare 
och teknici i allmänhet

rekommenderas vårt välsorterade lager af:
Ritpapper, Kalkérväf, Ritbestick, Färglådor, 

Linealer, Passare, Radérknifvar, Radérgummi, 
Filtrerpapppsr af Grycksbo välkända tillverkning, 

Textpennor, 
Blyertspennor af alla slag, m. m. ra. m.

Göteborgs Litografiska Aktiebolags
Detaljaffär

15 Södra Hamngatan 15.
Göteborg.

Ledig annonsplats.

or

K.Y. Dahlbom
Urmakare

Korsgatan 2
Göteborg.

Isolerade ur för Elektromeka- 
niker.

Kronografer indelade i 76 se­
kunder.

Svenska fickur i guld och silfver.
Reparationer utföras på möj­

ligaste korta tid.

Wikmanshyttans berömda Degelgjutstål, stäm­
pel CRU af alla hårdhetsgrader; Mejselstål, Jernkern- 
stål för gängtappar och brotschar; Extra hårdt Krom­
stål, märkt CRU.H krom, till svarfstål för kokillbärdadt 
gjutgods; Ordinärt Kromstål ; Hammare och verktyg, 
tillverkade af CRU stål.

Ovannämnda stålsorter m. m. försäljas från mitt lager 
till brukets priser, fritt i Göteborg.

Levererar maskiner af alla slag.
Lager af remmar, packningar och andra maskin­

förnödenheter.

G. Matthiesens Maskinaffär, Göteborg.

Björck & Jansson
Göteborg

22 Norra Hamngatan 22 
rekommendera sig till utförandet af 

Gas-, vatten-, ång- och talrörsledningar. 
Badinrättningar med tillhörande duschapparater. 

Elektriska och mekaniska ringledningar m. m. m. m.
Gasglödlampor uppsättas.

Statens telefon N:r 691. Allmänna telefon N:r 179.-

G. HARTMANN, Christiania
(Telegrafadr. ”Hart”),

försäljer 
IBandjern i rullar, prima, segt.

Heimbachs Altar.
Lang’s wiror, metalldukar.
Remmar, alla slag.
Stenar, alla slag.

Billigaste priser.

Pressdukar. Spermacetiolja.
Hvalolja.

Perforerad Kopparplåt.
Slangar, alla slag.
Transmlssionståg, driflinor.

Prima varor.

Ledig annonsplats.

Representant för H. Füllner, Warmbrunn. 
Specialitet : Pappersmaskiner.

”Sa nd cement”
är en sammanmalning till ytterlig finhet af sand och Portlandcement och gifver blandad med 
sand nutidens lätthandterligaste murbruk samt lemnar väggar utan fukt och utan sättning vid 
brukets torkning.

Tillverkningen kontrolleras af Materialprofningsanstalten här.
Bruksanvisningar och prisuppgifter hos

Göteborgs Murbruks- och Sandcement-Aktiebolag.
Göteborg. Strandgatan N:o 11, Hultmans Holme.

Återförsäljare :
Herrar Larsson, Seaton & Co. och Herrar Emil Collin & Co.

Göteborg;. Göteborg.
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INDUSTRIEN, tidning för tekniska meddelanden och annonser, organ för trämasse- och pappersindustri, för ingeniörer, arkitekter och 
byggmästare, fabriks- och indnstriidkare, maskinagenter, järnhandlare, handtverkare m. fl., utkommer den 15 och den siste i hvarje månad.

Prenumerationspris; 3 kr. för helt år, 1 kr. 75 öre 
för halft år och 1 kr. för fjärdedels år. Annons­
pris: 60 öre (för utländska annonser 1 kr.) per 
centimeter spalthöjd med 25 proc, förhöjning för 

plats å omslaget eller före texten.

Redaktionsbyrå och kontor:
Drottninggatan N:r 11, Göteborg.

Distributörer : Wetter gr en & Kerber, Göteborg.

Redaktör och ansvarig utgifvare: 
Edwin Tengström.

Innehåll: Förslag till vattenaflopp för Göteborgs lågt belägna stads­
delar; Från uppfinningarnes fält; Repeterande Indikator; Aluminium­
industriens nuvarande ståndpunkt; Eldstadsroster; Prislista; Patentupp­
gifter m. m.
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Förslag till vattenaflopp för Göteborgs 
lågt belägna stadsdelar.

Brunnens samlingsrum är obestridligen af stor nytta å 
sådana platser, där sand eller andra tyngre oorganiska 
ämnen bruka medfölja regnvattnet. Däremot är det mer 
än tvifvelaktigt, om ett samlingsrum är lämpligt i en 
brunn, som mottager spill vatten. Stagnerande vatten är 
en sanitär styggelse, synnerligen om däri finnas upplösta 
kväfvehaltiga organiska ämnen. Under torra somrar, då 
vattenomsättningen i brunnen är obetydlig, uppstå afsätt-

V.
Vi ha nu hunnit i ingeniör G. Richerts afhandling 

med ofvanstående titel till afdelningen om:

Husledningarnas anordning och kontroll.
Det allmänna kloaksystemets sanitära ändamål för­

felas, om husledningarna icke befinna sig i tidsenligt 
skick.

Den årliga renhållningen af enskilda ledningar och 
brunnar, som på helsovårdsnämndens föranstaltande ut- 
föres af brandkårens personal, har till fullo visat, att myc­
ket ännu återstår att förbättra på detta område. I van­
liga fall är gårdsbrunnen med tillhörande ledningar del­
vis fylld med en stinkande smörja, som endast med stor 
svårighet kan aflägsnas genom kraftig och ihållande spol- 
ning. Orsaken ligger ofta i det allmänna kloaksystemets 
låglända belägenhet, men på många ställen måste den 
tillskrifvas husledningens otillfredsställande anordning.

Byggnadsordningen föreskrifver, att alla inom tomten 
befintliga ledningar skola passera genom en brunn med 
vattenlås. Man har nämligen ansett nödvändigt, att ett 
samlingsrum eller en »slamfångare» upptager sådana fasta 
ämnen, hvilka kunna bilda afsättningar i ledningarna. Vi­
dare har man med vattenlåset velat förekomma kloakluf­
tens inträngande från gatuledningen. Fig. 19 antyder denna 
princips tillämpning.

a är en brunn i portgången, b gårdsbrunnen, v vatten­
posten; c, d och f äro fallrör från kök eller badrum, e 
brunn i brygghuset.

e förbindes direkt med hufvudledningen ; f måste passera 
genom en brunn, och då b är alltför aflägsen, insättes 
en ny brunn a, hvilken, om utrymmet ej tillåter dess 
placering vid sidan af hufvudledningen, anordnas såsom 
genomgångsbrunn för densamma.

Fig. 19.

7 
t

Fig. 20.
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ningar, hvilka öfvergå i förruttnelse och därvid afgifva 
illaluktande gaser.

Den moderna hygienen förkastar obetingadt alla »slam- 
fångare», såväl i allmänna kloakledningar som i enskilda*); 
den fordrar att spillvattnet i en snabb och oafbruten ström 
aflägsnas från våra bostäder, innan någon sönderdelning 
af organiska ämnen hinner försiggå.

Om vi då tillsvidare tänka oss »slamfångaren» bort­
tagen, men vattenlåset bibehållet, så få vi den å nedan­
stående figur angifna anordningen.

a är ett »hufvudvattenlås» eller interceptor, som ute­
stänger kloakluften från den allmänna ledningen'; dess an­
ordning antydes i fig. 21.

Fig. 21

o är en öppning hvarigenom frisk luft insläppes i hus­
ledningen för åstadkommande af ventilation genom de 
öfver hustaken uppdragna fallrören.

Brunnen b upptager regnvatten och afloppsvatten från 
vattenposten v. Den senare användes i de flesta fall en­
dast till spolning och är i allmänhet absolut öfverflödig, 
då vattenledning finnes i alla kök. Interceptorn ställer sig 
naturligtvis dyrare än en vanlig brunn och är ofta svår 
att hålla fri från afsättningar. Emellertid är denna an­
ordning i hygieniskt afseende öfverlägsen den förra och 
användes numera allmänt i sådana städer, där hufvud- 
vattenlåsen ännu bibehållas.

Man börjar dock allt mera öfvergå till den principen, 
att husledningarna skola stå i fri förbindelse med det all­
männa kloaksystemet. Därigenom erhålles den viktiga 
fördelen, att alla förbindelser med den yttre luften mellan 
gatuledningen och fallrörets öfre mynning bortfalla. Den 
eljest erforderliga friskluftsöppningen å fig. 21 har den 
olägenheten, att den ofta verkar i motsatt riktning, d. v. 
s. att luften åtföljer spillvattnet ned genom fallrören och 
pressas ut genom den nedra öppningen. Ar interceptorn 
placerad i portgången, såsom å fig. 20 antydes, gifver 
den sig ofta på ett obehagligt sätt tillkänna, och det är 
då ej alltid lätt att finna en passande plats för luftrörets 
mynning.

Jag anser mig därför böra förorda
att gårdsbrunnen anordnas så, att den endast upptager 

drän- och regnvatten, samt afloppet från vattenposten;
att brunnarne i brygghus och källare utbytas mot enkla 

vattenlås :
att fallrören utmynna direkt i gårdens hufvudledning; 

samt
att denna ledes direkt till gatuledningen.

Vidare torde böra påpekas följande ofta förekommande 
fel å husledningarna:

De underjordiska ledningarna hafva otillräckliga 
lutningar och åro för öfrigt utlagda utan vederbörlig 
omsorg.

Dessa ledningar utföras endast i mycket sällsynta fall 
af en sakkunnig rörledningsentreprenör, utan öfverlämnas

*) Endast i afseende å den senare omnämnda >f ettsamlaren» 
bör ett undantag från denna regel medgifvas.

åt byggmästarens oöfvade personal. Att utlägga ledningen 
med jämn lutning anses sällan erforderligt; »vattnet tar 
sig nog fram»! Rören »plockas ned» af ovana arbetare ; 
fogarne lämnas öppna eller igensmetas med dålig lera. I 
allmänhet betraktas det hela såsom ett oviktigt och otref- 
ligt arbete, hvilket kan öfverlämnas åt hvem som helst. 
Följden är lätt att inse; vattnet tränger ut genom otäta 
skarfvar och förorenar grunden ; gasutvecklande afsättnin­
gar bildas i rören, hvilka vid åtskilliga tillfällen blifvit 
totalt tilltäppta af smuts.

Anordningar saknas för tomtens dränering.
Grundvatten i egentlig mening förekommer endast un­

dantagsvis i Göteborg, men detta hindrar ej, att grund- 
murarne ofta få mottaga regnvatten, som nedsipprat från 
gator och gårdar. I brist på ordentligt aflopp uppdämmes 
detta vatten, tills det lyckas bana sig väg genom någon 
otät rörskarf, men därigenom har äfven en väg blifvit 
banad för kloakluftens uppstigande under husen och dess 
inträngande i källare och bottenvåningen.

Därmed är ej sagdt, att alla tomter erfordra dränering, 
I utan endast sådana, som i följd af terrängens lutningsför- 
hållanden kunna mottaga underjordiska tillflöden.

Det är vanligen alldeles tillräckligt att från grundmu­
rens lägsta punkt leda ett dräneringsrör till gårdens huf­
vudledning, men därvid bör framför allt tillses, att kloak­
luften ej får tillfälle att inkomma i murarne. Ligger 
gårdsbrunnen i närheten, är det bäst att leda dränerings- 
röret dit; i annat fall kan man anordna en särskild drä- 
neringsbrunn med vattenlås. Nedanför brunnen måste 
alla fogar vara täta såsom i vanliga afloppsledningar.

Aßoppen från restaurationer tilltäppas af fett.
Fettet är kloakledningar-

nas farligaste fiende. Det af- а ^Лла^А-олл/
skiljes vid spillvattnets afkyl- 
ning i rörledningen och bil­
dar då fasta afsättningar, 
hvilka äro ytterst svåra att 
aflägsna. Oaktadt »slamfån­
garen» i princip bör undvi­
kas, är den nödvändig, då 
spillvattnet innehåller fett i 
större mängd. De vanliga
brunnarnes vattenlås äro emellertid otillräckliga. Man bör 
använda en »fettsamlare» af vidstående konstruktion med 
ett vattenlås af minst 0,8 meters djup.

Brunnarne utföras af lämpligt material.
Trä bör aldrig förekomma i någon till kloaksystemet 

hörande inrättning, ty det ruttnar snart och sprider lukt. 
En i cementbruk murad brunn skulle naturligtvis ej för­
orsaka någon olägenhet, om murningen vore omsorgsfullt 

I utförd ; men detta är tyvärr sällan händelsen, utan dess 
ojämna väggar och tomma fogar blifva snart öfverdragna 
med fett o. d. Därjämte är det svårt att i en brunn af 
murvärk eller trä få ett pålitligt fäste för vattenlåset, som 
lätt lossnar från väggen och då ej längre kan afspärra 
kloakluften. Stengods- eller cementbrunnar äro i hygie­
niskt hänseende de bästa; de blifva alltid billigare än väl 
murade brunnar.

Den genom regnrören inströmmande luften mot- 
oärkar vattnets afrinnande och medför kloakluftens 
utträngande genom vattenlåsen.

Om regnrören ledas till gårdsbrunnen, kan den vattnet 
medföljande luften slippa ut genom brunnsgallret, och 
den gör då ej någon skada. Men om de förenas direkt 
med gårdens hufvudledning eller gatuledning, måste luf­
ten — hvars volym mångdubbelt öfverstiger regnvattnets 
— medfölja vattenströmmen långa vägar, innan den finner 
tillfälle att uppstiga genom brunnarne. Den sträfvar att 

. uppstiga på ledningens högsta punkt och tränger ofta ut 
I genom vattenlåsen. Under denna strid mellan vattnet och
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luften hindras det förras fria lopp, oeh mången gång kan 
af denna anledning en för öfrigt fullt tillräcklig ledning 
ej afföra det häftigt nedstörtande regnvattnet.

Den ventilation, som regnrören åstadkomma vid torr 
väderlek, motväges således af deras motsatta effekt vid 
regntillfällen. För öfrigt bör ihågkommas, att husled­
ningens betydelse för ventilationen alldeles upphör, då 
vattenståndet i gatuledningen stiger öfver sidoledningarnas 
inloppsmynningar, jfr figur 23, där pilarne angifva luftens 
riktning.

merrey*

Fig. 23.

Vid sådana tillfällen måste den genom regnrören ned­
rusande luften bryta vattenlåsen i gårds- eller källarbrun- 
name. En effektiv ventilation af det allmänna kloaksy­
stemet kan därför aldrig erhållas endast genom husled­
ningarnas regn- och afloppsrör, utan erfordrar särskilda 
ventilationsrör.

Vattenklosetter förekomma i förbindelse med latrin­
gropar.

Enligt nu gällande förordningar är vattenklosetter till- 
låtna, »dock icke i förbindelse med stadens hamn, kana­
ler eller vallgraf».

Under sådana förhållanden äro naturligtvis en rationel 
tillämpning af vattenspolningssystemet utesluten. I några 
hus har man emellertid anordnat stora murade brunnar, 
hvari klosetternas fallrör inmynna. Brunnarnes innehåll 
tömmes och bortföres af renhållningsvärkets personal.

Därmed har man återgått till ett system, som för länge 
sedan — och med rätta — blifvit bannlyst såsom en 
hygienisk styggelse. En dylik latringrop kan visserligen 
vara tät, och vi må hoppas, att detta är fallet med dem 
som nu är till finnandes. Men om genom frost eller sätt­
ningar sprickor uppstå i murvärket, så infieieras natur­
ligtvis grunden på ett ytterst betänkligt sätt.

* *

Af hvad här blifvit anfördt torde framgå, att åtskilliga 
reformer äro önskvärda för att icke säga nödvändiga. Men 
nya bestämmelser i denna riktning kunna ej medföra något 
värkligt gagn förr, ån husledningarna underkastas en 
noggrann och sakkunnig kontroll.

Detta lär dock svårligen kunna väntas af byggnads­
nämnden. I fråga varande myndighet utöfvar genom 
stadsarkitekten kontroll öfver husbyggnaders utförande en­
ligt fastställda ritningar, men det vore obilligt att begära 
en sådan inspektion som här är erforderlig, och som inne­
fattar ej endast nyanläggningar, utan äfven hvarje ändring 
af en äldre ledning.

Enligt nu gällande bestämmelser skall hvar och en, 
som vill bygga ett nytt hus, till byggnadsnämnden in­
lämna ritning å därtill hörande vattenaflopp, hvilket mången 
gång inskränkes till en gårdsbrunn jämte tillhörande un- 
derjordsledning. Sedermera uppdrages vanligen vatten­
ledningen i alla kök, hvarvid naturligtvis äfven nya aflopps- 
ledningar erfordras, men dessa behöfva då icke anmälas 
och blifva således utförda utan någon kontroll.

Den viktigaste delen af en husledning är dock den, 
sam nedlägges under jorden. Allt det öfriga kan när

som helst inspekteras och vid behof repareras, men om 
underjordiska brunnar och ledningar tilltäppas eller på 
annat sätt komma i olag, blir husegaren ofta nödsakad 
att uppgräfva hela rörsystemet under gård och källare.

Hvad slutligen beträffar vattenklosetter, så kunna dessa 
i händelse af otillräcklig kontroll medföra svåra sanitära 
olägenheter.

I alla de utländska städer, om hvilkas hygienska och 
tekniska förhållanden jag har någon kännedom, kontrolle­
ras husledningarna af samma myndighet, som utlägger 
och underhåller det allmänna kloaksystemet. Hvarje un­
derjordisk ledning utlägges enligt bestämda lutningsför- 
hållanden och besiktigas före rörgrafvens igenfyllning.

Det är därför, enligt min uppfattning, synnerligen önsk- 
värdt, att kontrollen öfver enskilda afloppsledningar öfver- 
flyttas från byggnadsnämnden till gatu- och vägförvalt- 
ningen. Ehuru därigenom utan tvifvel skulle läggas ett 
ganska afsevärdt plus till förvaltningens åligganden, så är 
dock denna lösning den enklaste och äfven den billigaste; 
ty då redan nu såväl hvarje nyanläggning som äfven den 
obetydligaste förändring af enskilda vattenledningar inspek­
teras af en vid stadens byggnadskontor anställd ingeniör, 
så ligger det onekligen nära till hands, att samme per­
son enligt gatu- och vägförvaltningens uppdrag utöfvar 
tillsynen öfver samtidigt utförda afloppsledningar.

(Forts.)
------- ’-<y\^W—«--------

Från uppfinningarnas fält.
--- —4—---  

Antifriktions-smörja.
Ingeniör L. F. Högberg i Kristinehamn har erhållit pa­

tent å ett smörjmedel, benämndt »Antifriktions-smörja», 
ämnadt att användas för kranar och rörförskrufningar 
m. m. vid ångpannor och ångmaskiner. Det besitter den 
goda egenskapen, att krankikar, insmorda därmed, ej »koka 
»fast, utan hålla sig lättrörliga, och att rörförskrufningar, 
rörmuttrar, gängade lock å ventilhus o. d. af värmet, icke 
fastna hårdare, än att de med lätthet kunna lossas, då 
däremot i annat fall de ofta fastna så hårdt, att de ej 
utan starkt våld och söndersprängning kunna löstagas. 
Smörjämnet beredes af lika viktsdelar blyerts och talk, 
utrördt med så mycket mineralolja af hög kokpunkt, att 
blandningen får degkonsistens. Särdeles lämplig har visat 
sig den i handeln under namn af Engelbertolja kända mi­
neraloljan, hvilken besitter en mycket hög kokpunkt, 150° 
à 160° C.

Det förseglade dokumentets hemlighet. I bergs­
kollegium och numera i kommerskollegium har sedan 
1784 förvarats ett dokument, skrifvet af friherre Sten 
Bielke, det har i dagarne öppnats och den hemlighet afslöjats, 
som så länge dolts.

Hemligheten utgjordes af en del anteckningar rörande 
sättet att »med besparing af bränsle samt utan den eljest 
vanliga röstning kunna tillvärka alun.»

Dokumentet är en diger skrift på 14 ark. Friherre 
Bielke meddelar här med ytterst detaljerad noggrannhet 
sina experiment, men utan att någonstädes göra någon 
sammanfattning af resultaten. Det hela är endast en 
dagbok, förd under experimentens fortgång, oftast på sven­
ska', ibland på latin. Strax i början förekommer följande:

»10 febr. Jag solverade 1 uns alun i 7 uns vatten 
och satte i Kjölden i ett glas. Några timar derefter hade 
satt sig Crystaller på botn.»

Detta är hela hemligheten.
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Repeterande Indikator.
Af G. Stearin.

--- —♦—----

Vid ångmaskiner med mycket varierande belastning är 
det ofta af intresse att på kort tid och på ett tydligt sätt 
få ett begrepp om, huru denna variation visar sig på 
diagrammen hvarf efter hvarf.

Vidstående serie af diagrammer äro i 3/4 af naturliga 
storleken och producerade medelst apparaten, som nu 
skall beskrifvas. Vid dennas konstruktion lades vikt vid

j; m & l äro tvänne skifvor med en gemensam veftapp 
n. Då nu j lyftes, bringas skifvorna att rotera c:a V2 
hvarf medelst snöret r. Vefstaken lyfter upp stången i, 
som medelst g för med sig upp stången e och skifvan 
c, och snöret från indikatorn förkortas så att nästa dia­
gram uppritas skildt från det föregående, g är medelst en 
tapp så fästad vid i att den kan fritt svänga däromkring. 
Hålet, hvarigenom e går är en mån rymligt så att då i 
och g lyftas, g klämmer sig så fast vid e att denna måste 
följa med upp. Stycket h nedanför är gjordt på samma 
sätt, men för att hindra i att falla ned då den en gång

CONTINUERLIG SERIE AF
DIAGRAMMER, TAGNA Â EN 

VALSVERKS ÅNGMASKIN 
CYL. DIA. 40" SLAG 66° 

62 HVARF, FJEDERNS N:o-5O.

REPETERANDE INDICATOR 
HALF STORLEK.

att öfvergången eller hoppet från ett diagram till det nästa 
sker just under kompressionsperioden eller strax före det 
pistonen når ändan af slaget och så att hoppet ej sker 
stötvis utan jämnt och stilla.

Såsom synes af planchen passerar snöret a från indi­
katorn omkring snörskifvorna b, c, b af hvilka bb endast 
kunna rotera omkring sina tappar under det c dessutom 
för hvarje slag af ångmaskinen och just under kompres­
sionsperioden flyttas uppåt ett litet stycke, hvars längd 
något kan regleras medelst skrufven t, som vi snart skola 
se. — Genom att låta ventilen q vara öppen insläppes 
ångan till den lilla cylindern, lyfter pistonen 0 och röret 

blifvit lyftad och på samma gång hålla den där tills vid 
nästa hvarf i åter lyftes, o är ett gummiband som i 
förening med snöret omkring skifvan m för veftappen n 
med därmed förbundna delar tillbaka, så snart trycket i 
den lilla cylindern minskats tillräckligt mycket.

Medelst skrufven t kan, såsom lätt synes, slagets längd 
något modifieras. Genom insättande af skifvor där veftap­
pen är längre eller kortare ifrån centrum kan en ännu 
större variation på afståndet mellan hvarje diagram er­
hållas.
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Aluminiumindustriens nuvarande 
ståndpunkt.
(Af V. Le Verrier.)

--- ♦—--

Aluminium förekommer allmänt utbredd i jorden. Dess 
oxid, lerjord, förekommer i leran och i nästan alla bärg; 
men bauxiten är den enda förening, som innehåller till­
räckligt mycket för att kunna praktiskt användas för me­
tallens framställning. Detta mineral förekommer emeller­
tid blott i vissa trakter t. ex. i mellersta Frankrike, hvar- 
est förefinnas rika lager däraf. Emellertid lämpar sig 
bauxiten ej direkt för behandling; man måste först un­
derkasta den vissa kemiska operationer för att därur er­
hålla ren oxid. Den så erhållna oxiden smältes sedan 
tillsammans med en del alkaliska fluor- och klorförenin- 
gar, hvarefter man låter en stark elektrisk ström passera 
genom den smälta massan. Elektriciteten sönderdelar 
fluorföreningarna, utfäller metallen och utvecklar pa samma 
gång tillräckligt med värme för att hålla massan i smält- 
ning.

Den metod, som användes, är så godt som öfverallt 
densamma. I allmänhet åtgår 40 à 50 hästkrafter för 
att framställa 1 kg. metall, och denna industri kan där­
för ej . löna sig annorstädes, än där man förfogar öfver 
vattenkraft. De viktigaste fabriksanläggningar för denna 
industri äro »Société de Froges» i Isère och Savoyen 
samt Neuhausen i Schweiz. Hvardera af dessa fabriker 
kan producera 3, tons per dag.

Utom sin låga egentliga vikt har aluminium fördelen 
af att vara nästan oföränderlig i luften. Ganska mjuk 
när den är ren, kan den lätt erhållas hårdare genom att 
tillsätta små kvantiteter af någon annan metall, hvilken 
endast obetydligt höjer dess eg. vikt. Legeringarna med 
koppar hafva i valsadt tillstånd en hållfasthet af 20 à 25 
kg per mm2 och en tänjbarhet af 20 proc. Den af Ro­
man uppfunna legeringen wolframinium (en legering med 
koppar och wolfram) har en hållfasthet af 30 kg per 
mm2 och en tänjbarhet af 17 proc.; kallhamrad, erhåller 
den en hållfasthet af ända till 40 kg. De nya legeringar, 
som blifvit framstälda af Jouffrey, lära ock gifva mycket 
goda resultat. På detta område hafva sålunda betydliga 
framsteg blifvit gjorda, och helt säkert kommer det ej att 
stanna härvid.

Man var länge i förlägenhet för att löda aluminium. 
Numera känner man en mängd metoder härför. En af 
de enklaste är säkert följande, uppfunnen af Roman. Han 
bestryker ytan med en särskildt smältbar legering, hvil­
ken ensam besitter egenskapen att utbreda sig på och 
häfta vid ytan af glödande aluminium; efter anbringan­
det af detta öfverdrag kan man löda, förgylla, försilfra 
metallen eller valsa den tillsammans med någon annan 
metall.

Bland metallerna kan aluminium med fördel ersätta 
dem, som hafva jämförelsevis ringa hållfasthet såsom 
zink, bly och gjutjärn; det är härvid endast fråga om 
priset. Om aluminium ej kostade mer än 5 gånger så 
mycket som samma vikt zink, skulle man kunna göra 
alla de föremål, som nu tillvärkas af zink, 4 gånger lät­
tare och på samma gång hållfastare, utan att priset där­
igenom väsentligt ökades. Vid de tillfällen, där man nu 
använder bly till taktäckning, skulle man med fördel 
kunna använda aluminium, ty skilnaden i vikt skulle 
blifva ofantlig, och aluminium besitter just de egenskaper, 
som göra, att man nu föredrager bly framför zink.

Hvad beträffar de metaller och legeringar som ega me­
delmåttig hållfasthet, såsom koppar, messing, brons och 
järnbleck m. fl., kunna de med fördel ersättas af hårda 
aluminiumlegeringar. Vid lika volym är skilnaden i pris 
ej så betydlig, medan däremot vinsten är särdeles beak-

tansvärd vid alla de fall där lätthet är särskildt önskvärd, 
såsom t. ex. för den militära utrustningen. Härför har 
man nu i tyska armén antagit en legering af aluminium 
och fosforhaltig koppar. Wolframinium har ännu större 
hållfasthet och lämpar sig förträffligt till alla för dylikt 
ändamål afsedda persedlar. Det angripes ej af organiska 
vätskor och kan utan förtenning användas till kärl, af­
sedda för tillredning och förvaring af födoämnen.

På grund af deras vackra klang skulle man vidare 
kunna använda dessa legeringar till gjutning af klockor. 
Till skiljemynt skulle de också förträffligt lämpa sig, då 
de liksom nickel hafva egenskapen att vara oföränderliga, 
och deras lätthet skulle härvid hindra, att man förväx­
lade detta mynt med silfver.

Till att ersätta järn och stål i byggnadskonstruktioner 
lämpa sig däremot ej ens de bästa hittills kända alumi­
niumlegeringar, då de sakna härför erforderlig styrka. 
Dock finnas ju vid en hel del dylika konstruktioner de­
lar, som ej hafva att uthärda så stora påkänningar, och 
här kan aluminium med fördel finna användning. Så 
länge priset är så högt, som ännu är fallet, kan det dock 
egentligen ej blifva fråga om en dylik användning annat 
än vid fartygskonstruktioner, där man ej nog dyrt kan 
betala hvarje minskning i vikt. Särskildt när det gäller 
fartyg, afsedda för flodfart, där ju frestningarna i allmän­
het ej blifva så stora, kan man våga sig på att bygga 
dem helt och hållet af aluminium, i synnerhet om det är 
fråga om att konstruera dem så, att de kunna sönderta- 
gas och transporteras till lands, såsom man ju nu också 
gjort med de båda båtarna »Etienne» och »Davoust», 
afsedda för forskningsfärder i Afrika, hvilka man byggt 
helt och hållet af aluminiumplåt från Froges. Frånräk- 
nadt dessa speciella fall, kan det ej blifva fråga om nå­
gon användning i större skala af aluminium för dylika 
konstruktioner, innan priset blifvit betydligt lägre, och 
man lärt känna legeringar med ännu större hållfasthet.

Eldstadsroster.

Många och till utseendet olika hafva de eldstadsroster 
varit, som tid efter annan bragts i marknaden och hvilka 
under längre eller kortare tid åtnjutit efterfrågan. Den 
speciella form på rost, om hvilken här är fråga, står lik­
väl så högt öfver alla dessa, att den talar för sig själf. 
Den har ock nu varit i vidsträckt bruk under flera år i 
Storbrittanien, Tyskland och Frankrike samt i ångfartyg 
på alla farvatten, och dess värderika egenskaper framgå 
af uttalanden från firmor, som användt den.

I det följande vilja vi söka beskrifva några af de många 
olika slags roster, hvilka blifvit konstruerade och tillver­
kade i ändamål att åstadkomma en bättre bränslebespa­
ring. Dessförinnan kunna vi dock ej undgå att påpeka, 
det missräkningen ofta kan härleda sig af oerfarenhet hos 
eldaren samt att personer finnas som, gång efter annan, 
utan att närmare sätta sig in i förhållandena, kunna för­
söka nya och okända roster, till och med om dessa hafva 
en slående likhet med förut försökta, men som odugliga 
ansedda.

Följande exempel visar en ganska vanlig erfarenhet 
med afseende härpå:

Egaren af en ångpanna beklagar sig med skäl för 
sin maskinist, att kolåtgången är för stor, eller att kolen 
ej förbrännas som sig bör, utan aflämna en intensiv 
rök eller ock — att han ej håller ångan tillräckligt 
uppe; och till svar upplyser maskinisten att rosten är dålig, 
sönderbränd, eller att kolen falla igenom, eller ock att 
slaggen fastnar, så att eldarens tid helt och hållet blir
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upptagen med att hålla rosten ren, allt under det kall 
luft kommer in och nedsätter ångbildningen. Alla dessa 
skäl äro helt säkert verkliga och ehuru eldaren gör sitt 
bästa, synes ingen förbättring. Så kommer en dag kan­
ske en resande och erbjuder egaren en patentrost och 
visar honom en fint arbetad modell af ny form, som en­
ligt hans utsago är garanterad att spara 20 proc, kol och 
lämnar större fri rostyta. Egaren beställer alltså en upp­
sättning af dessa underbara roster. De levereras och in­
passas, hvarförinnan troligen rökkanalerna blifvit rengjorda, 
och eld uppgöres, som befinnes brinna utomordentligt. 
Maskinisten ger efter detta försök sanningsenligt sin prin­
cipal de mest gynsamma omdömen om rosten, och säljaren 
far kanske här en värdefull påökning på sin stora sam- 
hng intyg. Hvilket misstag kan ej ligga häruti!

Att döma af ett så hastigt försök är ödesdigert, och 
snart nog visar sig missräkning och förlust. Påtagligen 
är konstruktionen dålig, men egaren var illa ute och lät 
öfvertala sig till ett försök med densamma. Medan rosten 
var ny, fin och jämn, tillät den en god luftcirkulation, 
men efter en eller ett par månader är den i samma då­
liga skick som den förra, hvilken kasserats. Helt sanno­
likt går denne man tillbaka till den gamla enkla rosten 
efter ett eller ett par försök med dessa patentroster.

Utan tvifvel är detta det sätt, hvarpå många profva nya 
roster och fälla gynsamma omdömen öfver dem efter otill­
räckligt försök, och således kanske utan grund, och det 
kan ej nog tydligt framhållas, hvad det bestämmande för 
en god eldstadsrost bör innebära, nämligen:

1. Ekonomisk förbrukning af bränsle, hvilket innebär 
minskad rök och besparing af kol.

2. Styrka och hållbarhet.

små stycken, lägger den sig snart åter på rosten och 
åstadkommer ökadt besvär vid utplockning.

5. Ihåliga gjutjärnsroster. Många olika former af 
denna rost användes för flera år tillbaka, men öfvergåf- 
vos tills vidare, till dess den särskilda rör- eller tubrosten, 
som nedan beskrifvas, blef införd i marknaden. Invänd­
ningarna mot den gamla ihåliga rosten gälde dess öfver- 
drifna bredd, som allt för mycket inkräktade på den fria 
rostytan, vidare dess alltaimat än tillfredsställande fogar 
samt till sist faran för afbrytning i följd af det klena 
godset å rostens sidor och den ojämna utvidgningen af 
dess öfre del i förhållande till den undre.

6. Den.patenterade tubrosten, hvaraf 
illustration visas här bredvid, tillhör 
i viss mening sist nämnda slag, men 
skiljer sig dock i två viktiga hänseen­
den från alla förut befintliga ihåliga 
roster. Dess bredd endast — 25 mm.

måste anses som mycket tillfreds­
ställande för en ihålig rost och är na­
turligtvis mycket mindre än å de gamla 
modellerna; och den inuti rosten lö­
pande smidda tuben, rundt hvilken 
rosten omsorgsfullt är gjuten, ger en 
styrka och hållbarhet, som var allde­
les okänd hos de äldre typerna af den 
ihåliga rosten.

3. Förmåga att ej fästa slaggen vid sig.
Huru långt de många olika slags roster, som hittills 

kommit till användning, uppfylla dessa fordringar, kan ju 
bhfva omtvistadt, ty i hvarje särskildt fall kan än en än 
en annan af de, många fordringarna anses viktigast; men 
en tablå som visar, i hvilka afseenden många af de bäst 
kanda typerna äro utom all fråga bristfälliga, må här fram- 
ställas:

1. Den enkla gamla flsk-bukade rosten af olika 
form och godstjocklek, Om denna är ej mycket att säga; 
dess ändamål är egentligen att bilda ett galler som un­
derlag för elden. Till att börja med billig, blir den i längden 
dyrbar, ty elden förbrinner hastigt och förbränner inom 
kort rosten, som sålunda ofta får förnyas.

2- Refflade, tandade o. dyl. Alla dessa äro blott 
modifikationer af den nyss nämnda enkla rosten, men på­
stås gifva mer fri rostyta än denna samt fördela luften 
mera jämnt öfver rosten. Detta är dock fullkomligt miss­
tag. Ingen rost kan ge mer tillträde för luften än den 
enkla och bland dessa modifikationer förminska tvärtom 
de flesta luftillträdet. Dessutom förbrännas de mycket 
fortare just i följd af sina många skarpa hörn och kanter, 
ytan b hr skroflig och däraf följer, att slaggen lätt fäster 
sig därvid och ytterligare minskar luftdraget, som redan 
förut var mindre tillfredsställande genom rostens oregel­
bundna form, hvilken luften måste följa.

3. Slät rost med långsgående ränna eller urhålk- 
ntng a öfre ytan. Fördelen med denna ränna skulle 
vara, att aska skall samlas i densamma och sålunda 
hindra slaggen att fästa sig vid rosten. Detta är ock an- 
tagngen förhållandet, så länge rosten är ny, men så fort 
den börjar bli bränd längs rännans kanter, hvilket sker 
förde? аП m6d den Släta r°Sten’ kvarstår eJ ,ängre denna

4 Rörliga roster. Dessa falla sig dyrbara och äro ! 
mycket klumpiga. Den enda fördel, de sägas ega, är 
att slaggen lossnar och sålunda lättare bortskaffas. Delvis 
kan detta ega sin riktighet, men när slaggen skakats i I

Förutom dessa goda egenskaper må 
framhållas den mest karaktäristiska, 
nämligen dess förmåga att minska rök­
bildning. Den jämförelsevis kalla luf­
ten från askrummet går in genom de 
framskjutande och nedåtböjda främre 
ändarne af tuberna (en nyligen paten- 
terad förbättring), och under det den 
passerar genom dessa, afkyles rosten 
och luften själf blir upphettad, så att 
den, som har sitt utlopp vid andra 
ändan af tuberna bakom bryggan, vid be­
röring med de oförbrukade förbrännings­
produkterna förser dessa med syre till 
deras förbränning samt nedbringar där­
igenom rökbildningen till ett minimum.

Vid tillverkningen af denna rost an­
vändes den största omsorg, såväl med 
afseende å järnets beskaffenhet som 
vid själfva gjutningen. Endast bästa 
material är användt, och rosten gju- 
tes med öfre ytan, som är mest utsatt

SECTION
FULL SIZE

, , - ■ för elden, nedåt
hvarigenom den tätaste och bästa metallen fås där den 
behöfves. Denna öfre, något rundade yta är äfven om­
sorgsfullt härdad genom en särskild process till ett din 
af nära 20 mm. hvarigenom den får en sådan hårdhet att 
i många fall år hafva gått, innan den blifvit ansrinen 
af elden. 6 '

Vi tro, att ångförbrukare i allmänhet — som känna 
till de svårigheter, för hvilka både landt- och sjöpannor 
äro utsatta och som bäst förstå, hvad det innebär att
spara pâ kol och ombyte af roster —, , - lätt skola inse
hvad ofvanstående utlofvar med afseende på- att slaaaen 

rostyta; under­hållet af en frisk, god eld; lätthet att uppehålla ånaan 
lätt rengöring af rosten och bränslebesparinq ’ 

Den patenterade tubrosten är därför garanterad att upp­
fylla alla de egenskaper, som äro nödvändiga förfullstän 
dIg och sålunda ekonomisk förbrukning af bränslet samt 
for ihallande tjänstgöring.

I korthet framgå dessa egenskaper af följande:
1. Ekonomisk förbrukning af bränslet, genom in. 

forande af upphettad luft bakom bryggan, utan att beröfva
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rosten någon del af den luft, som på vanligt sätt bör 
cirkulera genom densamma.

2. Varaktighet, genom metoden att gjuta rosten med 
öfre ytan nedåt, hvarigenom det bästa af metallen fås där 
det bäst behöfves, samt genom härdningsproeessen med 
denna del.

3. Slaggs bildande å rosten förhindradt genom den 
härdade ytans jämnhet samt genom nedsättning afrostens 
temperatur i följd af luftens cirkulation genom densamma.

4. Förminskning af rök genom införande af upp­
hettad luft bakom bryggan genom tuberna.

5. Styrka. Smidesjärntuben uppehåller rosten och 
hindrar den från att falla, äfven i händelse den brustit, 
samt förekommer rostens kastning. G. M—n.

Koppar-tackor............................................ kg. 95
» -bottnar............................................ » 105
» -plåt.................................................. » 100
» -stänger............................................ » 100

Murbruk, hemsändt................................... hl. 100
Murtegel, mindre formatet......................  1,000, 2,500
Mönja.......................................................... kg. 35
Oljor:

Bomolja, prima oblandad................... » 70
Linolja, rå............................................. » 50
Linolja, kokad .....................................  kg. 53

Mineraloljor (maskin).............................. » 20—50
Tenn i tackor, Banca.............................. » 170

» » Lammet.......................... » 165
» i stänger ......................................... » 175

Talg (rå) .................................................. » 60 à 90
» (smält) ................................................. » 65

Trävaror:
Eteriska oljor. Nya konstgjorda sådana hafva fram- 

trädt hvaribland geraniol, linalool, isoborneol och ionon. 
Geraniol framställes ur citronellolja, linalool af lavendel- 
linaloe- och bergmottolja, och isoborneol af kamfen. Iso­
borneol har angenämare lukt än borneol. Ionon är en 
med konst framstäld isomer till iron, hvilken är den aro­
matiska principen af irisoljan (nejlikrotolja) Iron finnes 
till 10 à 15 % i oljan och kan ej få praktisk använd­
ning emedan den är så enormt dyr.

Syntetiska försök hafva ledt till framställning af ionon. 
Denna återger den kännetecknande nejlikadoften.

Reseda-olja. Två nya eteriska oljor hafva kommit i 
handeln nemligen olja af resedablommor och af reseda- 
rötter. Den förra är vid vanlig temperatur fast och åter­
ger blommornas finaste doft. Rotoljan har intet gemen­
samt med oljan från blommorna utan har i stället en 
utpräglad lukt af rättika.

Prislista 
(utan förbindelse) 

den 15 Oktober 1894.
Priserna äro satta för mindre partier i Göteborg.

enhet. öre.
Babbits N:o 1, 2, 3................................. kg. 160, 140, 100
Bly-plåt......................................................... » 28

» -rör .............................i........................... » 36 
» -tackor L,.B &....C,...W, B............... »......... 26—30

Bomullstrassel, l:a spol.............................. » 65 
Cement (svenskt portland)......................  fat 700 à 750
Dynamit.......................................................  kg. 350
Järn- och stålvaror: 

Balkar................................................. » 13
Stångjärn (valsadt) (Lancashire),grund­

pris ................................................. > 14,50
Järnplåt:

Galvaniserad korrugerad................. » 31 à 34 
».. slät (s. k. 8 & 12 IF) » 32 
»..» (s. k. 10 IF).......... » 34

Bessemerplåt, grundpris .................. » 19 
Martinplåt, grundpris .......................kg. 19,50
Svart plåt i klofvar........................... » 22

Vinkeljärn, grundpris.........................  » 18
Småräls, stål........................................... > 12,5
Stål, verktygs-.................... .................. » 50 à 100

Kalk, osläckt .............................................  hl. 135
» släckt................................................. » 100

Byggnadsplank 75X225 mm.(3 "x9 ")
(ohyfladt)............pr 100 meter 4,300 à 5,900

» 63X175 mm. (2!/2"x7")
(ohyfladt)............. “pr 100 » 2,275 4 3,200

» 50X150 mm. (2"x6")
(ohyfladt)...............pr 100 » 1,525 41,950

Sparrar ...................................... kub.-meter 1,400 41,500
Timmer (pål)....................................... meter 25

Zink-plåt..................................................... kg. 45
» Tackor, SS ....................................... » 43
» » WH....................................... » 42

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda uppfin­
ningar hafva till Kongl. Patentbyrån inkommit och äro i diariet 
för patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild upp- 
finning angifna nummer:

N:o "'/m- Anordning vid finfördelningsapparater för inhala- 
tionsändamal. J. Körting, Körtingsdorf, Hannover, Tyskland. Frän 
den 27 september 1893.

Backar, afsedda for valsning af skrufgängor. The 
Russell & Erwin Manufacturing Company, London, England. Från 
den 25 juli 1893.

N:o 22G/94. Sätt att framställa substitut för kautschuk, guttaperka, 
läder och fernissor äfvensom på detta sätt framstälda fabrikat. A. 
Nobel, San Remo, Italien. Från den 28 februari 1894.

N:o 26%i- Sätt att af träfibrer framställa mjukt och med jämn 
yta försedt tyg. J. C. Mc Lauchlin och A. A. Hand, Brooklyn, 
Nordamerikas Förenta Stater. Från den 7 mars 1894.

N:o GGG/94. Anordning vid automatiske kondensationsvattenafiedare. 
I. C Weilbach och C. Cohn, Köpenhamn, Danmark. Från den 
22 mars 1894.

N:° 101/B4. Sätt att medelst klor- (event, jod- eiter brom-) 
kväfve verkställa bergsprängning samt för ändamålet afsedda spräng- 
patroner. A. W. Schwarz, Leipzig—Plagwitz, Tyskland. Från den 
7 april 1894.

N:o eM/B4. Ansigtsmask. Svenska Maskfabriken Hillerström & 
Zachrisson, Göteborg. Från den 14 juni 1894.

N:o ”Var- Anordning vid instrument för mätning af kropps- 
längden. E. von Lange, München, Tyskland. Från den 21 iuli 
1894.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det en hvar öppet att till Kongl. Patentbyrån ingifva 
eller i betaldt bref insända skriftliga invändningar (i två exemplar) 
mot ofvan berörda ansökningar; och hållas ansökningshandlingarna 
under nämnda tid hvarje söknedag emellan kl. 11 f. m. och kl. 3 
e. m. i Kongl. Patentbyråns förevisningsrum tillgängliga för en hvar, 
som önskar deraf taga kännedom. '

Stockholm den 27 september 1894.

HUGO E. G. HAMILTON.

Nils Rahm.
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Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Med stöd af Kongl. Förordningen angående patent 
den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt har Kongl. Patentbyrån denna dag å 
nedannämnda uppfinningar meddelat patent, räknadt från den dag, 
som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, och hafva dessa pa­
tent i patentregistret antecknats under här nedan angifna register­
nummer:

N:o 5503. Bakladdningsmekanism lör kanoner. Kommanditbo­
laget Nordenfelt & Co, Paris, Frankrike. Från den 10 januari 
1893.

N:o 5504. Apparat för fördelning af pulverformiga ämnen. All­
gemeine Kohlenstaubfeuerung Aktien Gesellschaft »Patente Friede­
berg», Berlin, Tyskland. Från den 29 april 1893.

N:o 5505. Sätt att genom elektrolys framställa ammoniak och 
natriumhydrat jemte derför afsedd apparat. C. Kellner, Wien, 
Österrike. Från den 14 juli 1893.

N:o 5506. Sätt att framställa glödkroppar eller glödtrådar för 
elektriskt- eller gasglödljus samt sålunda framstäldt fabrikat. O. H. 
Steuer, Dresden, Tyskland. Från den 9 augusti 1893.

N:o 5507. Inställ ningsanordning vid stöd för hörtelefoner. M. 
Werner, Köpenhamn, Danmark och H. Luhr, Hamburg, Tyskland. 
Från den 22 september 1893.

N:o 5508. Sågblad. L. H. Fornander, Söderhamn. Från den 
11 oktober 1893.

N:o 5509. Pasteuriseringsapparat med roterande uppvärmnings- 
och afkylningselement. C. W. Ramstedt, Tranbygge, Kungsängen. 
Från den 12 februari 1894.

N:ö 5510. Elastisk hylsa för skrifpennor. N. Karmanofl, Gomel, 
Ryssland. Från den 5 mars 1894.

N:o 5511. Anordningar vid barnvagnar. C. O. Melin, Eskils­
tuna. Från den 12 mars 1894.

N:o 5512. Sjelfbromsande nedfirningsapparat för räddning vid 
eldsvådor, benämnd Herkules. J. F. Hjellström, Vexiö. Från den 
14 april 1894.

N:o 5513. Bomkoppel. O. Wernlund, Sundsvall. Från den 
23 april 1894.

N:o 5514. Anordning för fastläsande af piskor i piskhylsor. A. 
Öberg, Stockholm. Från den 25 april 1894.

N:o 5515. Anordning vid körvandringar. D. N. Svenson-Pe- 
mer, Sundsvall. Från den 22 maj 1894.

N:o 5516. Anordningar vid brännare utan veke för förbränning 
af fotogén till uppvärmningsändamål. C. Östlund, Stockholm. Från 
den 29 maj 1894.

N:o 5517. Sätt att framställa elastisk massa för isolerings- och 
andra ändamål. R. Hutchison, Springwall Mille, Skotland. Från 
den 4 juni 1894.

N:o 5518. Sätt att tillverka s. k. resinatoljefernissa äfvensom 
sålunda framstäldt fabrikat. H. T. Håkanson, Stockholm. Från 
den 5 januari 1894.

N:o 5519. Afvägnings- och blandningsapparat för mjölk etc. 
W. Paasch, L. P. Larsen och W. C. J. Petersen, Horsens, Dan­
mark. Från den 23 januari 1894.

Patentbrefven kunna hos Kongl. Patentbyråns registrator utbe- 
kommas mot erläggande af föreskrifven stämpelafgift tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar hållas 
till salu hos Kongl. Patentbyrån och Svensk Författningssamlings 
expedition i Stockholm samt kunna omedelbart därifrån eller genom 
bokhandlarne i riket reqvireras, hvarvid patentets registernummer 
alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 50 öre för 
hvarje patentbeskrifning.

Stockholm den 27 september 1894.
HUGO E. G. HAMILTON.

Nils Rahm.

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Ansökningar om patent â nedan omförmälda uppfin­
ningar hafva till Kongl. Patentbyrån inkommit och äro i diariet 
för patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild 
uppfinning angifna nummer:

N:o 6M/81. Fartyg eller bassiner för fisktransport m. m. Trans­
portaktiebolaget för lefvande fisk, Thurenäs, Billeberga. Från den 
5 oktober 1891.

N:o 6M/92. Anordningar vid träfräsmaskiner. C. L. Goehring, 
Alleghany, Pennsylvania, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 
12 augusti 1892.

N:o 68J/93. Anordningar vid ölutskänkningsapparater. E. Duda, 
Harburg, Tyskland. Från den 21 augusti 1893.

N:o 70I/9S. Säkerhetsanordning vid mjölkningsmaskiner, som äro 
försedda med pump. A Lystrup och S. Jensen, Thisted, Danmark. 
Från den 28 augusti 1893.

N:o 384/9S. Tätningsanordning vid kaminer. Den Norske An- 
tracitorfabrik, Kristiania, Norge. Från den 9 november 1893.

N:o 018/ra. Anordning vid rörångpannor. C. A. Knight och G. 
W. Thode, Glasgow, Skotland. Från den 15 november 1893.

N:o 957/93. Anordningar vid velocipeder. B. Ljungström, Stock­
holm. Från den 1 december 1893.

N:o 25/94. Maskin för torkning af torfströ och liknande material. 
W. F. von Nottbeck, Tammerfors, Lielax, Finland. Från den 5 
Januari 1894.

N:o 2M/94. Anordning vid filtrerapparater. B. Zoepnek, Wien, 
Österrike. Från den 27 februari 1894.

N:o 242/94. Anordning vid apparater för utfodring af kreatur på 
bestämda tider. E. A. Malmgren, Cimbrishamn. Från den 2 
mars 1894.

N:o S0%4. Anordning vid ugnar för torkning af pulverformiga 
ämnen. G. Gröndal, Pitkäranta, Finland. Från den 14 mars 
1894.

N:o su/94. Elektrisk smältugn. F. Chaplet, Laval, Frankrike. 
Från den 16 mars 1894.

N:o 33S/94. Anordningar vid kassakontrollapparater. E. Hassel- 
balch och A. J. Hasselbalch, Köpenhamn, Danmark, Från den 
21 mars 1894.

N:o 852/94. Anordningar vid kjortelupphållare. J. Karlsson, 
Stockholm. Från den 28 mars 1894.

N:o 3,4/94. Anordningar vid apparater för rening och sterilise­
ring af vätskor. Aktiebolaget Maschinenfabrik Grevenbroich, Gre­
venbroich, Tyskland. Från den 31 maas 1894.

N:° 3”/94. Anordningar vid korkuppdragare. C. H. Ljungqvist 
och A Svensson, Stockholm. Från den 31 mars 1894.

N:o a92/94. Anordning vid kakelugnar, försedda med en eller 
flera eldkanaler genomstrykande luftuppvärmningstuber. O. G. 
Karlsson, Storegården, Hjerpås. Från den 5 april 1894.

N:o 419/94. Roderpropeller till framdrifvande af mindre fartyg 
medelst handkraft. A. Rasmussen, Marstal, Danmark. Från den 
14 april 1894.

N:o 4SS/94. Anordningar vid skåpformiga vattenbadsapparater. 
P. C. Kjellberg, Stockholm. Från den 28 juli 1894.

N:o 499/94 Anordning vid maskiner för torrpressning af torfmull 
och liknande vattenbemängda ämnen. W. F. von Nottbeck, Lielax, 
Tammerfors, Finland. Från den 2 maj 1894.

N:o sll/94. Fjädrande skakelfäste. C. Andersson, Mora. Från 
den 7 maj 1894.

N:o 627/94. Fästanordning vid klacklösa öfverskor, bildade af en 
framsko och en sula. H. Freudenthal och M. Freudenthal, Ham­
burg, Tyskland. Från den 11 maj 1894.

N:o 640/94. Anordning af ångturbin vid upphettnings- och om- 
röringsapparater för mjölk och andra vätskor. J. L. Jönsson, 
Stockholm. Från den 16 maj 1894.

N:o 61%4- Anordning vid bakugnar med ändlös äril. C. J. W. 
Schumacher, Stockholm. Från den 4 juni 1894.

N:o 6”/94. Hudskyddande toilettmedel, benämdt Dermatin. C. 
W. Tydén, Upsala. Från den 22 juni 1894.

N:o 678/94. Anordning för reglering af till- och afloppsventilen 
vid gas- och petroleummaskiner. C. A. Halling och J. T. Lin­
dahl, Stockholm. Från den 22 juni 1894.

N:o ”%4- Sätt att gjuta hjulnaf med ingjutna ekrar äfvensom 
derför afsedd gjutform. Aktiebolaget Ankarsrums Bruk, Ankarsrum. 
Från den 29 juni 1894.

N:o 721/94. Anordning vid sjelfstängande luftvexlingsventiler. P. 
Ericsson & Co., Göteborg, Från den 6 juli 1894.

N:o S49/94. Anordning vid bottentillslutningen i gevärsmagasin. 
P. Mauser, Oberndorf am Neckar, Tyskland. Från den 6 sep­
tember 1893.

N:o 8C4/94. Sätt att garfva hudar och skinn jemte derför afsedda 
anordningar. T. H. L. Bake och H. A. Leverett, London, Eng­
land. Från den 21 augusti 1894.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det en hvar öppet att till Kongl. Patentbyrån ingifva 
eller i betaldt bref insända skriftliga invändningar (i två exemplar) 
mot of van berörda ansökningar; och hållas ansökningshandlingarna 
under nämnda tid hvarje söknedag emellan kl. 11 f. m. och kl. 8 
e. m. i Kongl. Patentbyråns förevisningsrum tillgängliga för en 
hvar, som önskar deraf taga kännedom.

Stockholm den 4 oktober 1894.
HUGO E. G. HAMILTON.

e. f.
Nils Rahm.
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Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Med stöd af Kongl. Förordningen angående patent 
den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt har Kongl. Patentbyrån denna dag å 
nedannämnda uppfinningar meddelat patent, räknadt från den dag, 
som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, och hatva dessa 
patent i patentregistret antecknats under här nedan angifna regi­
sternummer:

N:o 5520- Anordning till förebyggande af olyckshändelser genom 
efterbränning vid kanoner. A. Silfversparre, Bofors. Från den 6 
april 1893.

N:o 5521. Anordning vid med tvåslags-perioder arbetande pe­
troleummaskiner. V. List och J. Kosakoff, Moskwa, Ryssland. 
Från den 29 maj 1893.

N:o 5522. Anordningar vid kondensations- och kylapparater. 
Aktiebolaget Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich, Tysk­
land. Från den 14 juni 1893.

N:o 5523. Anordningar vid lås. J. A. Anderson, Uddevalla. 
Från den 8 juli 1893.

N:o 5524. Anordningar vid sädeslådor å såningsmaskiner. Ak­
tiebolaget Palmcrantz & Co., Stockholm. Från den 23 augusti 
1893.

N:o 5525. Anordningar vid Schablontryckmaskiner. T. H. 
Stackhouse, Philadelphia, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 
23 januari 1894.

N:o 5526, Anordningar vid utbytbara broddar för hästskor. O. 
Undén, Ätrafors, Bössgård. Från den 26 februari 1894.

N:o 5527. Anordningar vid bredsåningsmaskiner. H. Håkans­
son, Skenas, Vingåker. Från den 17 mars 1894.

N:o 5528. Hissapparat. A. W. Lewin, Stockholm. Från den 
24 mars 1894.

N:o 5529. Anordning för knifstångens rörelse vid slåtter- och 
skördemaskiner. J. Johansson, Forssa, Hudiksvall. Från den 30 
april 1894.

Patentbrefven kunna hos Kongl. Patentbyråns registrator utbe- 
kommas mot erläggande af föreskrit ven stämpelafgift, tio kronor. .

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar hållas till 
salu hos Kongl. Patentbyrån och Svensk Författningssamlings ex- 
pedition i Stockholm samt kunna omedelbart derifrån eller genom 
bokhandlarne i riket reqvireras, hvarvid patentets registernummer 
alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 50 öre för hvarje 
patentbeskrifning.

Stockholm den 4 oktober 1894.
HUGO E. G. HAMILTON.

e. f.
Nils Rahm.

WILH. SONESSON & C:o,
Stortorget 10. MALMÖ. Rikstelefon. 

säljer till lägsta priser:
Jerxirör och Rörclela.r, 

Ångpannetuber, 
Ventiler, Kranar, Pumpar, Rörverktyg,
Maskinremmar, 
Maskinpackningar, 
Tekn. Gummivaror, 
Gummislangar, 
Hampslangar, 
Angpannefllt, 
Bomullstrassel, 

Tröskverkslager, 
Körnduk, 
Zinksåll, 
Tuberpressar, 
Tuberborstar, 
Domkrafter,
Hissblock.

Maskinoljor och Konsistensfett.
Verktyg och Maskiner.

< Priskuranter sändas på begäran. 
wYYYY*Y*Y¥Y*¥*YY*Yyvyvvv

UPPRÄTTAD 18 70

ATENTBYRA
VARUMÄRKENPATENTER '

STOCKHOLM.
(S. T. A. 7331)

Ingeniör Olof Dahl 
Elektricitets- 

och Patentbyrå
Kungsgatan 34, Stockholm.

Allm. Tel. 7940.
Besigtning och utförande af elektriska 

anläggningar samt granskning af kontrakt 
och förslag till dylika.

Uttagning och event, försäljning af 
patent å alla slags patentbara uppfinningar.

Praktik utrikes och vid Kongl. Patent­
byrån. fS. T. A. 11021)

Gust. Bolander & C:o,
Göteborg.

V erktygsmaskiner
för alla yrken.

(Tekn. A.-B.)

Pohl & Co.
Düren, Rhenland.

Filtar för Pappers-, 
Cellulosa- och

Trämassefabriker.
Bomulls-Deckelremmar.
Ombud för Sverige och Norge
GUST. GROEGER, Göteborg.

Rikstelefon.

Hvitbokskugg, 
såväl färdigarbetade som kuggämnen, 
levereras af bästa hvitbok till billiga 
priser från

StockamMlan pr Stehag.

S. E. SVENSSONS
Jernhandel.
Finare och gröfre 

Smiden, 
Hushållsartiklar

m. m.
Östra Larmgatan 18.

(Tekn. A.-B.)

(S. T. A. 7330)

61.50. HOLM.

Verkmästare, 
förmän 

och andra personer i motsvarande 
ställning kunna skaffa sig

god biförtjänst 
genom att värka för Industriens 
spridning. Hög provision lämnas. 
Närmare genom brefväxling med 
redaktionen af Industrien (Drott­
ninggatan 11, Göteborg), som

gratis
lämnar profnummer i önskadt antal.
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Injektorer,
Glasrörkranar, 

Kondeusationsvattenafl. 
Säkerhets-Ventiler, 
Jenkius-Ventiler,

i välsorteradt

Lubrikatorer
för Sjö-, Landmaskiner 

& Lokomotiv,

Smörj koppar, 
Kikkranar,

Skjutventiler,
lager hos

ARMATUR-FABRIKEN,
Carl Holmberg, Lund.

s 
Й5/ 
<1

Qransholms p—±“1^^
Postadress — GEMLA Pappersbruk

(T. A:-B.)

rekommenderar sina tillverkningar af Skrifpapper, Tryckpapper och 
Färgade papper, alla slag.

Specialitéer:
BOKTRYCK-, BROSCHYR-, OLIFANT- & LÄSKPAPPER.

Kontor och Nederlag:
GOTEBORG hos Knut Bonnier, Statstelefon 233.

STOCKHOLM hos C. L. Tourén, Nybrogatan 13.
ЮГ INDUSTRIENS papper levereras af

Knut Bonnier, Göteborg.

GJUTGODS
af

^ <31

\S-
O c

Grundlagdt 1882.

Hufvudkontor och Verkstad; 

W esteras.

Afdelningskontor och Utställningslokal : 

Stockholm, Vasagatan 7.

Rikstelefon. Telegrafadress: Elektriska.

Tillverkar
Dynamomaskiner 

och elektriska apparater.

Utför anläggningar för 
Elektrisk belysning, Elektrisk kraft- 

öfverföring och Elektriska 
jernvägar.

BOFORS STÅL,
Order insändas till

Brukskontoret, Bofors, 
eller till

Herr ERNST A. DAHLGREN, Göteborg.

Halmstads Gjuteri-Aktiebolag.
Ångmaskiner, Ångpannor, 

Träsli peri maski ner, 
Turbiner, Mejerimaskiner och

Transmissioner. (TeknA-B)

LIEBMANNS MASKINAGENTUR,
(Eric Liebmann) Göteborg,

försäljer fran välsorteradt lager Svensk Jern- 
plåt frän 7le"—*/," tjocklek. Upptager 
ordres a Jernplåt och vinkeljern af bästa 
svenska fabrikat. Jernbalkar, tyska och belgi­
ska. Maskiner för ånga, gas och petroleum. 
Arbetsmaskiner för jern och trä. Brukade 
maskiner anskaffas.

Kontor: Skeppsbron 1.

Telegrafadress : COLUMBUS.
(Tekn. A.-B.)

LUND.

“BRMÄRRE-

шм^
Tillverka och försälja 

i parti alla slags 
Bindgarner 

blekta, kulörta och grå 
Omslagsgarner, 

Packstrick, Säckband
Packningsgarn 

för maskiner och rörläggningar. 
Repvaror i hvarje tjocklek. Prisupp­

gifter på begäran.
Svenska Bindgarnsfabrikens Aktiebolag

Lund.
(Tekn. A.-B.) I

Största lager af 
all materiel för elektriska anläggninga: 

Illustrerad prisknrant tillsändes på begäran.

^Içôfde
Mekaniska Verkstad 

rekommenderar: 

Ramsågar 
af olika slag

Sågverksmaskiner; 
Trähyflar 

större och mindre

Träarbetningsmaskiner; 
Kalkstenshyflar; 

Turbiner
m. fl. maskiner för 

Qvarnar och Sågverk 
samt andra industriela 

anläggningar.
(Tekn. A.-B.)



G. Matthiesens Maskinaffär, Goteborg,
i levererar och uppÿtter Lowcocks

Caddy’s rökförbrännande luftroster.

patent. Ekonomiser, hvilken me­
dels de från ångpannan bortgående 
gaserna uppvärmer matarevattnet, 
hvarvid 20 till 25 °/o bränsle be-
sparas. Tillverkas sedan 1879.

5 guldmedaljer 1891 1892. Högsta utmär-
kelsen i Chicago 1893.

Kataloger och prisuppgifter sändas på begäran.

Fl G. 2

leverera Susfläktar, Blåsmaskiner, Ventilatorer, Centrifugalpumpar samt ydk 
Fältässior med Ventilatorer, Roots hlâsniaskiuer eller bälgar.

d (Tekn. A.-B.)

Rörledningar
för

Fabriker
ör

ISOLERINGS ARBETENze
UTFÖRAS AT

ERNST ODENIUS
MASKIN Affär ,

FAHNEHJELM & Co.
42 Klarabergsgatan.

Stockholm.
(S. T. A. 8236)

EMIL COLLIN & Co.
GÖTEBORG

försälja från Lager och från Fabrikerna.
Lomma och Hellekis Portland Cement, Kropps Aktie-Bolags Eld­

fasta Sten och Leror af stämplarne Bjuf t. & K.
Skromberga Bolags Glaserade Stenrör samt Façadsten och Trottoir­

klinker.
Börringe Tegelbruks Façadsten. Lomma Gulsten och Drainrör.
Mursten, Taktegel, Kalk, Murbruk, Asfalt-Takpapp, Fönsterglas, 

Takskiffer, Golfplattor. Hyflade och ohyflade Trävaror m. m

Aktiebolaget 
de Lavals Angturbin 

utför

Elektriska anläggningar, 
Turbinmotorer, 
Turbindynamos

m. m.
Representant i Göteborg

Daniel Norrman.
Lilla Torget 5. Telegr.-adr. Norrmans. 

(f ekn. A.-B.)Rikstelefon. (Теки. A.-B)



KARLSKRONA LAMPFABRIK
anlaga 1884

Tillverkar alia sorters Petroleumbrännare, Bordlampor, Hänglampor och Lyktor.
all slags Belysningsmateriel för Jernvägar och Fartyg,
Armatur och Utstyrselartiklar för Elektrisk och Gas-belysning.

(Теки. A.-B.)

Jönköpings 
Metailduksväfveri, 

Gustaf Wennberg.
Jönköping.

Allverkning af alla slag af för Pappersbruk, 
räsliperier, Cellulosa- och Sulfitfabriker behöflig

metallduk. 4 B)

Dörrhandtag 
samt andra

^yggnadsbeslag 
(Lås, Gångjern, Klädhängare, Kakclngnssmide dc.) 

i största urval hos
Hjalmar Collin & Co., Göteborg.

(Tekn. A.-B.)

JEMFÖBELSEB BEVISA!!!
att patent. Hartzoljefärg är mycket varaktigare än linoljefärg.

Afskrift: Vaskinge, Knutby, den 2,ys 94.
o På uppdrag af Väskinge Missionshus Sällskaps styrelse får jag härmed anhålla, att 

fa oss tillsändt patent. Hartzoljefärg N:o 9 —- — —
Min egen byggnad ströks för 13 år sedan med sådan färg och är ännu bättre 

än de som strökos med linoljefärg för blott 5 är sedan — ------
Högaktningsfullt A. P. AHLINDER.

Färgkartor, kostnadsberäkning-, bruksanvisning, intyg' in. m. gratis och franco.

-= Göteborgs Hartzoljefärgs-Fabrik. =—
GÖTEBORG.

Varnas för efterapningar under namn af »Hartzoljefärger», förbättrade
■" Hartzoljefärger, »förbättrade starka Hartzoljefärger» m. m.

MALMSTEN & BERGVALL
GÖTEBORG.

Ramberg & Baner
Göteborg

Utföra; Gas-, Vatten-, Ång-, Af- 
lopps-, Ringklocks- och Tairörsled- 
ningar, Badinrättningar m. m.

Lager af alla härtill hörande ma- 
terialier samt Gaskronor, Kupor, Gas- 
kokapparater och Klosetter m. m.

Kontor och lager Bryggaregatan N:o 6 
vid Skeppsbron. (Tekn. AsB.)

Liebmann, Bralin & Co.
Göteborg.

Fartygs-, Verkstads- och
Maskin-Förnödenheter.

(Tekn. A.-B.)

Lager af

Kemikalier och Färgstofter för Tändsticksfabriker, 
Pappersbruk, Trämassefabriker, Glasbruk, Färgerier, 

Tvålfabriker m. m. (Tekn. a .bj

N. Lundgren,
^^ Gefle. ■ бр x

Runda
Ångskorstenar 
af radial-formtegel 

såsom specialitet utföras intill 
100 meters höjd och därutöfver, 
med garanti för stadighet' och 
varaktighet; de hittills utförda 
äro intill 60 meters draghöjd?

Runda 
Ångskorstenar 
af radial Formtegel, 

af 
Skromberga tillverkning, 
utföras i hela Sverige på 
beställning under garanti 
för varaktighet.

Emil Collin & Co.
Göteborg.

(Tekn. A.-B.)

Minnesbergs 
Tegelbruks-Aktiebolag 

levererar rödt, grått och glasera dt façade-, 

form-, ornerings- och verblendertegel 
samt håltegel för runda, lätta skorstenar af 
40, 30 och 20 meters höjd.

Adress Trelleborg. 'Tekn. A.-B.)

Tekniska Privatskolan,
Parkgatan 3. Göteborg. Allm. telefon 550.

Praktisk afdelning. Maskinistafdelning. 
Förberedande afdelning för statens tek­

niska läroverk, särskildt Chalmersska In­
stitutet.

Prospekt på begäran. Förfrågningar 
besvaras af

Ing. 0. F. Jacobson, 
(Tekn. A.-B.) skolans föreståndare.




