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Profbelastning af pålar
för utrönande af deras största bärförmåga.

Dessa profpålningar, som utfördes å Tingstadsvass in­
vid Göteborgs stads varf, hafva naturligtvis specielt in­
tresse för härvarande förhållanden, där man i allmänhet 
ej kan påräkna, att pålarne kunna nedslås till fast botten.

Vidstående teckning visar denna anordning. En hy­
draulisk domkraft, med hvilken en kraft af intill cirka 
30 ton kan utvecklas, är placerad på den påle, hvars 
bärförmåga skall utrönas. På profpålen är en hylsa af 
gjutjärn centrerad och noga tillpassad, å hvilken klackar 
äro anbringade i och för afvägningsstångens placerande 
vid pålens nedprässning. Mellan denna hylsa och dom­
kraften är ett mellanstycke, äfven af gjutjärn, centreradt 
och inpassadt, på det att domkraftens häfarm och mano­
metern må komma på för åtkomst och observation lämp­
lig höjd öfver marken. Själfva domkraften, som äfven 
är centrerad öfver undervarande gjutjärnsstycken, är sta-

Grunden består nämligen af lera af mera eller mindre 
lös beskaffenhet och af stor mäktighet.

Innan jag öfvergår till en närmare redogörelse för prof- 
pålningen, anser jag mig först böra lämna en beskrifning 
på den anordning, som användes vid belastningen af på­
larne.

gad genom 4 skrufstag, hvilka med sin öfverända äro 
fästade uti ett ofvanpå domkraften anbragt smidt beslag, 
hvilket hvilar på det å domkraftens topp liggande half- 
cirkelformiga gjutjärnsstycket. Skrufstagena, hvilkas nedre 
ändar äro fästade i beslag, som äro anbragta å 4 andra 
pålar, kunna på ett bekvämt sätt förlängas eller förkortas
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för den händelse, dessa stagpålar vid nedpålningen skulle 
hafva dragit sig från sitt å teckningen angifna läge. Af- 
stånden mellan pålarne äro i öfrigt så valda, att denna 
belastningsanordning kan användas i de pålgrunder, som 
förekomma vid härvarande arbeten.

Den hydrauliska domkraften med manometer är af 
Tangyes tillvärkning. För att justera den senare gjordes | 
en serie profbelastningar å domkraften vid härvarande 
materialprofningsanstalt, hvarvid manometern visade sig [ 
något felaktig, hvilket fel dock iakttagits och korrigerats | 
vid de sedermera gjorda profbelastningarne.

Vid profning af pålar med ifrågavarande domkraft och 
manometer erhålles den värkliga belastningen å desamma, 
om följande procenttal afdrages från den gjorda manome 
terafläsningen, näml. 30 % af denna vid aflåsning mellan 
2 och 19 ton, 29 % mellan 19 och 24 ton, 28 % ; 
mellan 24 och 29 ton, 27 % mellan 29 och 34 ton 
samt 26 % mellan 34 och 35 tons aflåsning.

Aflåsningen å manometern kan ej ske nogare än på 
1/5 ton, då graderingen ej är utförd i mindre delar än 1 
ton. Största afläsningsfelet utgör därför omkring 100 kg. | 

vattendjup, hvarest profningen af pålarne n:ris 4, 5 och 
6 värkställdes.

Profpålarne n:ris 1 och 4 voro 15 meter långa spiror, 
n:ris 2 och 5 voro äfven spiror, 12,5 meter långa, samt 
n:ris 3 och 6 voro 9,5 och 9,o meter långa pålar, hvar­
vid är att märka, att pålarne n:ris 2 och 5 voro af gran, 
alla de öfriga af furu, att de voro nästan fullkomligt raka 
samt att de blifvit helt och hållet befriade från bark och 
kvistar, så att de på ytan voro jämna och släta Deras 
toppändar blefvo koniskt tillspetsade och rotändarne försedda 
med järnringar, hvaröfver dock träet något uppsköt, på 
det att hejaren vid sitt fall endast måtte råka det mera 
elastiska träet. Pålarne hade de måttbestämmelser, som 
återfinnas i nedanstående tabell n:o 1, och hvilka tagits 
å de ställen på pålarne, som angifvas å den tabellen vid- 
stående skizzen. Tabellen innehåller äfven uppgifter å 
pålarnes volym, absoluta och specifika vikt samt å deras 
i beröring med leran varande buktiga yta.

Af nedanstående tabell synes, att vid beräkning af en 
påles volym ett ganska noggrant resultat uppnås, om sek- 
tionsarean på midten af pålen multipliceras med dennas

Tabell n:o 1.

Påle n:o 1 Påle n:o 2 Påle n:o 3 Påle n-.o 4 Påle n:O 5 Påle n:o 6 |

Totallängd i meter, L — ..................... 15,370 12,835 9,500 15,no 12,565 9,060 ! ---
Medeldiam. (för hela pålen) i meter, D — 0,2215 0,177 0,1925 0,2175 0,213 0,2215 ’ !

Total volym i m3, noggr. beräknad............ 0,587 0,321 0,271 0,542 0,442 0,320 mpn “r*

» » » » beräkn. eft. forml. I — L
4

0,592 0,316 0,276 0,561 0,448 0,349 | 1 I 1 1

Absolut vikt i kg...................................... 480 168 213 425 274 248 | I 1

Specifik » » » ................................... 0,82 0,52 0,79 0,78 0,62 0,78 , iJDIL
Träslag ........................................................ Furu Gran Furu Furu Gran Furu ' . _ di i

Längd under jordytan i meter 1 = 14,990 12,435 9,no 11,902 9,440 6,060 . 1 '

Medeldiam. » » » » , d = 0,220 0,175 0,191 0,2036 0,198 0,i95 1 !

Volym » » » m3, noggr. i I
beräknad................................................. 0,560 0,302 0,251 0,376 0,288 0,176

Volym under jordytan i m3, noggr. be-

räknad eft. forml. T— I...................... 0,570 0,299 0,261 0,387 0,291 0,181 ,
4

Buktig yta i m2 i beröring med leran, noggr.
beräknad................................................. 10,200 6,746 5,315 7,384 5,761 3,593

Buktig yta i m2 i beröring med leran,
noggr. beräknad eft. forml. - d. 1.... 10,360 6,837 5,466 7,609 5,881 3,716

Pålarnes belastning värkställdes på så sätt, att häf- 
stången till domkraftens pumpkolf fördes en eller ett par 
gånger upp och ner, hvarigenom man fick vätsketrycket 
i densamma för ungefär hvarannan minut att stiga 
c:a 1/2 ton, och observerades för hvarje sådant tillskott i 
belastning såväl pålens nedfjädring som ock, att mano­
metertrycket under tidsperioden höll sig konstant. Detta 
senare var i de allra flesta fall händelsen. Visserligen 
kunde det någon gång hända, att manometertrycket för 
ett ögonblick sjönk en obetydlighet, men enligt gjorda 
iakttagelser berodde detta på läckage vid någon af kolf- 
varne och afhjälptes naturligtvis omedelbart.

Den max. belastning, för hvilken pålen släppte från 
den omgifvande leran, kunde ganska noggrant angifvas, 
därigenom att, på samma gång pålen sjönk, manometer­
trycket ganska hastigt föll, utan att det var möjligt att 
genom pumpning åter kunna få det upp.

Profbelastningen af pålarne värkställdes i två serier på 
tvänne ställen invid stadens varf å Tingstadsvass; den ena 
å utfyllda marken därstädes (markens höjd — 12,25), 
hvarest profpålarne n:ris 1, 2 och 3 belastades, den an­
dra serien i kanalen därinvid på i medeltal 1,76 meters

längd, samt att samma sektions omkrets, multiplicerad med 
längden, ger ett ganska rätt värde på buktiga ytan.

Innan pålningen på de därtill utsedda platserna påbör­
jades, profborrades på de ställen, där profpålarne seder­
mera skulle nedslås, till ett djup af 14 meter under me­
delvattenytan eller 1 meter djupare, än de längsta pålarne 
skulle komma att nedtränga, och befanns såväl härvid 
som ock vid en sedan värkställd djupborrning till 31 à 
32 meter under medelvattenytan leran alltigenom vara af 
likartad beskaffenhet. För utrönande särskildt af lerans 
motståndsförmåga mot jordborrets nedträngande å de stäl­
len, där profpålningen värkställdes, tillvägagick man på 
så sätt, att de belastningar uppmättes, för hvilka borret 
nedtrycktes till olika djup. Tillökningen i belastning 
värkställdes på så sätt, att flera delar tillskrufvades å jord- 
borret i mån som det sjönk samt därigenom att efter be- 
hof låta 1, 2 och 3 man med hela sin tyngd hvila å 
detsamma. Vid borrningen å ett ställe invid profpålarne 
n:ris 1—3, där markens höjd ligger på — 12,25, ned­
gick borret af egen tyngd, motsvarande en belastning af 
65 kg., 1,4 meter djupt, och sedan belastningen ökats 
till 180 kg. (d. v. s. borrets egen vikt + 1 man) sjönk
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det till 3,9 meter under jordytan, för 290 kg:s belastning 
(d. v. s. egna vikten — 2 man) sjönk det till 14,o me­
ter under jordytan och för 365 kg. (d. v. s. egna vikten 
— 3 man) sjönk det till 16,o meter under jordytan (de 
sista 0,3 m dock först under kringvridning af borret). 
Profborrningen invid profpålarne n:ris 4—6 värkställdes 
å ett ställe, där botten låg 1,3 meter under medelvatten- 
ytan. Borret nedgick där af egen tyngd (40 kg.) 1,9 
meter under botten. När sedan belastningen ökats till 
175 kg. (d. v. s. egna vikten + 1 man) sjönk det till 
7,9 meter under bottnen, för 280 kg. belastning (d. v. s. 
egna vikten — 2 man) sjönk det till 11,6 meter under 
bottnen och för 390 kg. belastning (d. v. s. egna vikten 
+ 3 man) sjönk det till 16,3 meter under bottnen. 
Jordborret var tillvärkadt 2,8 X af 2,8 cm fyrkantjärn.

De för profpålningen använda pålkranarne voro spel­
kranar (s. k. fixkranar) af den vanliga här förekommande 
konstruktionen med en höjd af 12,5 meter, och där heja­
revikten med bultar m. m. uppgick till 834 kg. för den 
å land värkställda pålningen och 989 kg. för pålningen 
i vattnet. Då vid pålningen å land afståndet mellan un­
derkanterna på den upp till kranhufvudet upphissade he­
jaren och marken endast uppgår till 10,3 meter, måste 
de längre spirorna på lämpligt sätt nedprässas, innan 
man med hejaren kunde komma åt att slå dem ner. 
Själfva nedslagningen värkställdes sedan så mycket som 
möjligt med konstanta fallhöjder för hejaren, och upp­
mättes därvid för hvarje slag såväl denna som oek pålens 
nedprässning, detta särskildt för sista hejarslaget, för att 
därur om möjligt kunna härleda någon beräkningsgrund 
för de nedslagna pålarnes bärförmåga. Efterföljande ut­
redning skulle vara ett försök i denna riktning, till hvil­
ken jag då öfvergår, hvarvid jag dock redan nu vill fästa 
uppmärksamheten på, att de resultat, hvartill jag nedan 
kommit, gälla bärförmågan hos ensamt stående pålar, så­
ledes ej sådana pålar, som äro nedslagna för att späcka 
botten i en grund.

(Forts.)

banan hela vägen går genom mycket bebyggd trakt och 
byggnadskostnaden blir billig, ansågs, att god utsikt fin­
nes till att banan skall bära sig synnerligen bra. En del 
exempel, som tala härför, framdrogos. Talaren slutade 
med att säga, att teckningen så framskridit, att banans 
byggande säkerligen i närmaste tiden var tryggadt.

Därefter företogs meningsutbyte om
en centralbangård i Göteborg.

Frågan inleddes af major Åqvist, som framlade ett för­
slag, hvilket nära anslöt sig till hvad som redan för flera 
år sedan föreslagits i Samfundet och framhållits i Han­
delstidningen i sept. 1893. Enligt detta förslag skulle 
en centralbangård för persontrafik läggas vid Drottning­
torget, strax öster om stadens nuvarande bangård, samt 
Bergslagsbanans bangård inrättas endast för godstrafiken.

Ett annat förslag framställdes af major Insulander, näm­
ligen att Bergslagsstationen skulle slopas, dess tomter 
säljas till bebyggande, samt godstrafiken förläggas å inre 
Gullbergsvass. Härigenom skulle vinnas en viktig cen­
tralisation af både bangård och byggnadskvarter.

Alla talare voro ense om att betona frågans vikt. Sam­
fundet beslöt att uttala sin lifliga sympati för prof. Wij- 
kanders motion i ärendet till innevarande års riksdag och 
uttryckte sin önskan, att vid förslags uppgörande veder­
börlig hänsyn torde tagas till Göteborgs intressen.

Före sammanträdet besöktes Pellerins nya margarin­
fabrik, af hvilken vi i nästa nummer hoppas kunna lämna 
en beskrifning.

Ny kraftledning. I dagarne sättes en ny elektrisk 
kraftledning i gång vid Munksjö Pappersbruk, Jönköping. 
Såsom bekant har hittills all drifkraft för detta i sitt slag 
storartade etablissement åstadkommits genom ånga. Då 
kostnaden pr dygn uppgått till närmare kr. 900 blott för 
kol, var det på tiden att se sig om efter billigare drif­
kraft. Ofvannämnda kraftledning är blott ett försök.

Drifkraften tages från ett vattenfall vid Norrahammar, 
7 km. från Munksjö. Fallhöjden uppgår till 14 met. och 
vattenkvantiteten pr sek. till c:a 1,000 liter d. v. s. en 
natureffekt af c:a 190 hkfter. Turbinerna äro 4 st. till 
antalet af Qvist & Gjers konstruktion med genomgående 
horisontel axel, som gör 550 slag pr min. På samma 
axel är dynamon fästad. Turbinen är försedd med regu­
lator. Dynamon af Wenströms konstruktion utvecklar 
150 volt, som genom transformator förändras till 4,000 
volt. Transformatorn befinner sig inmurad vid kraftsta­
tionen, samt är rummet försedt med ventilator. Systemet 
är trefas. Ledningstrådarne äro beräknade att kunna fort- 
leda ända till 300 hk. Man har dock ej beräknat att af 
detta fall kunna erhålla mer än i medeltal 75 hkr vid 
mottagningsstationen såsom nyttig effekt. Skyddsnät äro 
placerade under och vid sidan af de 3:ne trådarne vid 
alla vägöfvergångar.

Kostnaden för det hela är beräknad till c:a 50,000 kr., 
hvartill kommer arrendeafgiften för vattenkraften. Tele­
foninspektör A. Ahlström i Göteborg är utnämnd till in­
spektör för ledningen.

Kraftanläggningen är utförd af »Allmänna svenska 
Elektriska Akt.-Bolaget» i Vesterås.

-----—+-------

Aluminium till kokkärl. Två tyska läkare ha gjort 
experiment på sig själfva för att utröna om anvädandet 
af aluminium till kokkärl kunde vara förknippadt med nå­
gon fara. Hvardera intog dagligen under en månad ett 
gram aluminium-tartrat utan att erfara det ringaste obehag 
af kuren. För kokkärl lämpar sig alltså denna metall ut­
märkt, enär den är en god värmeledare, ej anfrätes samt 
är, i olikhet med koppar och bly, fullkomligt oskadlig.

Tekniska Samfundet hade ordinarie sammanträde 
måndagen 20 dennes å Valand under ordförandeskap af 
telegrafdirektör C. M. Forssman. Sedan först ett par 
skrifvelser upplästs tillkännagaf sekreteraren att årets

Stipendium, 
stort 500 kronor, tilldelats ingeniör Per Gullander för 
att under minst en månad hufvudsakligast i Tyskland taga 
kännedom om nyare konstruktioner vid hus och brobygg­
nader, specielt gatubroar, samt de för dylika konstruktio­
ner vid statiska beräkningar gällande, viktigaste allmänna 
bestämmelser. Därefter höll major Ph. Åqvist föredrag

Om Vestergötland— Göteborgs järnväg.
Efter att hafva visat, att Göteborg i afseende på kom­

munikationer är mer vanloltadt än många mindre orter, 
framhöll inledaren huru särskildt genom denna järnväg 
Göteborg kommer i direkt förbindelse med ett mycket 
stort handelsområde dels utmed den nya järnvägen dels 
utmed andra redan förefintliga järnvägar af samma spårvidd, 
891 mm. Den föreslagna järnvägens slutpunkt blir 
Skara på ett afstånd af 129,2 km från Göteborg, och 
där möter Lidköping—Skara—Stenstorp och Skara— 
Kinnekulle—Venern, hvilka stå i förbindelse med ett 
par andra småbanor. Kostnaderna, som ursprungligen 
af kapten Oterdahl beräknades till 4,269,000 kr., anses 
nu komma att uppgå till 4,000,000, däraf 2 mill, 
skola täckas genom obligationer, 1 mill, genom aktie­
teckning i Göteborg och resten genom aktieteckning 
i landsorten, dels direkt, 0,85 mill., i kontanter och 
dels indirekt, 0,15 mill, i st. för jordlösen. Emedan
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Om offentliga slakthus och kreaturs- 
marknader.

(Berättelse från en studieresa af J. Oust. Richert.)

(Forts, o. slut.)
Vi komma nu till slakthusets modernaste, dyrbaraste 

och intressantaste inrättning näml.

Kylhuset, 
hvilket frän en enkel iskällare småningom utvecklats till 
en storartad maskinel inrättning, där smakens och hygie­
nens fordringar sorgfälligt tillgodoses.

Köld och torka äro öfver hela världen kända medel 
att förekomma matvarors förruttnelse. Sä länge man ännu 
var uteslutande hänvisad till isen såsom direkt afkylnings- 
medel, saknades den senare faktorn, och målet vanns en­
dast i en otillfredsställande grad. Den fuktighet, som 
utvecklas vid isens smältning och afdunstning, afsätter sig 
på köttet såsom en slemmig hinna, hvilken i hög grad 
befrämjar utvecklingen af förruttnelsebakterier. Och där­
jämte gjordes den oangenäma upptäckten, att naturlig is 
ofta innehåller oerhörda massor af bakterier, hvilka vid 
smältningen vakna till nytt lif och oförminskad vigor. Det 
har till och med ej ansetts otroligt, att kolera sprides 
genom is, som hämtats från smutsiga floder och sjöar. 
Afven om dessa farhågor äro ogrundade, så är det oaptit­
ligt att använda sådan is till konservering af födoämnen 
(och ännu mera till afkylning af läskdrycker m. m). Man 
har på senase tider börjat anordna iskällare, där isen 
isolerats i särskilda rum, omgifna af järnplåt, men äfven 
om fuktigheten därigenom minskas, så kan den dock ej 
fullständigt borttagas. Slutligen uppfanns den process, 
genom hvilken luften på konstgjord väg, afkyles, torkas 
och renas.

Det finnes flera olika slag af kylanläggningar; jag vill 
här endast omnämna den mest effektiva, hvilken blifvit 
konstruerad af professor Linde. Principen är följande:

Flytande ammoniak förflyktigas i en kylkammare, hvar- 
vid värme upptages, d. v. s. kyla uppstår; ammoniak­
gasen komprimeras därefter åter till flytande form och 
föres genom en kondensator tillbaka till kylkammaren, 
o. s. v.

Genom ventilation inprässas i kylkammaren antingen 
frisk luft eller förbrukad luft från kylhuset.

Det rörsystem, hvari den egentliga afkylningsprocessen 
försiggår vid ammoniakvätskans förflyktigande, öfverspolas 
af den uppifrån droppande saltlösningen, som därvid af­
kyles till — 10°C.; samtidigt värkar lösningen i sin ord­
ning afkylande på luften, som genom kylkammaren in­
strömmar i kylhuset med en temperatur af — 2° C. 
Man använder således icke direkt den från rörsystemets 
väggar utgående kylan, utan låter den öfverföras genom 
saltlösningen, hvilken har den kända egenskapen att torka 
och rena luften genom att absorbera fuktighet, dam och 
mikrober.

Den sålunda torkade kalla luften bildar ett utmärkt 
medium för förvaring af kött. Dock får icke luften vara 
alltför torr, emedan den då beröfvar köttet för mycket 
fuktighet och därigenom åstadkommer en betänklig reduk­
tion af dess vikt.

Luften inledes i kylhuset vid taket och fördelas genom 
trummor öfver hela rummet, hvarefter den åter bortgår i 
det fria eller ledes tillbaka till kylkammaren för att där 
ånyo alkylas och befrias från den fuktiga ånga, som den 
upptagit vid beröring med de varma köttytorna.

Kylhuset måste naturligtvis anordnas sä, att värme 
(eller köld) hindras att tränga genom dess ytor. Väggarne 
bestå vanligen af metertjocka tegelmurar med luftkanaler; 

fönstren äro helt små, två- eller tredubbla, med matt glas; 
golfvets cementyta hvilar på slagg, aska eller något an­
nat oledande ämne; och slutligen täckes rummet med ett 
metertjockt lager af torfmull på hvalf af tegel eller beton. 
Ingången består af en rymlig kammare mellan dubbla 
skjutdörrar, hvilka äro så anordnade, att den inre dörren 
ej kan öppnas förr än den yttre blifvit tillsluten. Väggarne 
beklädas invändigt med ljust kakel. Rummet upplyses 
med elektriskt ljus, som framför gasen har den obestrid 
liga fördelen att ej sprida värme och lukt.

Djurkropparne, eller rättare de sönderstyckade delarne, 
upphängas ganska tätt intill hvarandra. Hvarje slaktare 
kan förhyra en eller flera öppna platser eller inhägnade 
celler; de senare äro åtskilda genom mellanväggar af järn­
trådduk. Flera gångar genomkorsa rummet och bereda 
bekväm tillgång till alla celler. De flesta kylhus hafva 
sådan höjd (minst 3 meter), att två platser kunna anord­
nas öfver hvarandra i samma cell ; några äro därjämte 
indelade i tvänne våningar, af hvilka den nedre ligger till 
hälften försänkt under markens yta.

I några moderna slakthus har man anordnat en s. k. 
kylhall (»Vorkühler») dit djurkropparne transporteras ome­
delbart efter siaktningen. I denna inom kylhuset belägna 
hall herskar en temperatur af — 10°; här värkställes 
köttets styckning och sönderdelning, hvarvid större delen 
af dess värme bortgår. I kylhallen förrättas således en 
stor del af det arbete, som eljes tillkommer det egent­
liga kylhuset, och på samma gång vinnes en besparing i 
slakthallens utrymme; ty där kylhall saknas, måste djur­
kroppen hänga kvar i slakthallen tills de varma ångorna 
från det nyss dödade djuret hunnit bortgå. Från hygi­
enisk synpunkt är inrättandet af en sådan kylhall alltid 
att rekommendera, ty luften i slakthallarne förbättras i 
hög grad genom att kropparne bortföras omedelbart efter 
siaktningen.

I Hamburg hade man kompletterat kylhuset med en 
särskild källare för frysning. Detta rum var inrättadt 
på samma sätt som kylhusets öfriga lokaler, men tem­
peraturen hölls flera grader under noll. Denna inrättning 
uppskattas mycket af stadens matvaruhandlare, hvilka där 
under flera månaders tid kunna förvara friska fåglar och 
andra läckerheter.

Kylhusets obestridliga fördelar hafva öfverallt blifvit 
högt uppskattade och värksamt bidragit att göra de offent­
liga slakthusen omtyckta äfven af slaktare och köttmång- 
lare.

En sådan inrättning bör icke afses uteslutande för slakt­
husets behof utan bör komma hela staden till godo. En 
bonde, som måste nedslakta sitt kreatur på landet, får 

| efter värkställd besiktning förvara köttet i kylhuset till 
1 nästa torgdag, och kötthandlaren kan under veckor af- 
vakta mera gynnsamma försäljningsdagar. För öfrigt uthyres 
platser äfven för förvaring af andra matvaror.

Därjämte är det en känd sak, att köttet förbättras ge­
nom att hänga några dagar efter siaktningen. Det finnes 
t. o. m. slakthus, där en sådan upphängning är obliga­
toriskt påbjuden.

I städer, där man saknar tillgång på ren naturis, har 
man med mycken fördel användt kylhusets maskinella in- 

| rättningar för tillvärkning af konstgjord is, framställd af 
I vattenledningsvatten, eller, där detta ej är af bästa be- 
| skaffenhet, destilleradt vatten. Sedan bakteriologien lyc­
kats påvisa de faror, som hota i den från förorenade 
vattendrag erhållna naturisen, har den konstgjorda isen 
blifvit en begärlig handelsvara, som skänker slakthuset 
ganska vackra inkomster.

Från hygienens synpunkt måste kylhuset betraktas så­
som en af nutidens förnämsta uppfinningar.
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Maskinhuset
är afsedt att lämna värme eller maskinkraft till åtskilliga 
af slakthusets lokaler, såsom svinslakthallen, tarmtvätt- 
huset, kylhuset m. fl.

Från ångpannerummet utgå isolerade ledningar dels di­
rekt till de platser, där värme erfordras, (såsom t. ex. 
skållkaren i svinslakthallen) dels till en vattenreservoar, 
från hvilken det varma vattnet sedan utdelas.

1 maskinrummet placeras kompressorn för kylhuset samt 
pumpar och öfriga inrättningar, och i en tornlik tillbygg­
nad varmvattenreservoaren samt, där slakthuset har egen 
vattenledning, äfven en kallvattenbehållare.

vattnet från slakthuset har för öfrigt ett smutsigare utse­
ende och mörkare färg än vanligt kloakvatten, hvarföre 
det oftast måste renas före utsläppandet i närmaste vatten­
drag. Man använder två slags reningsmetoder, den me- 
kaniska och den kemiska. Den förra består endast i 
afskiljande af fasta och uppslammade ämnen genom fäll­
ning och silning, den senare äfven i tillsats af kalk, svaf- 
velsyrad lerjord och andra kemikalier. Bäst är utan tvifvel, 
om förhållandena medgifva, den mekaniska reningen, som 
är enklare, billigare och äfven snyggare än den kemiska, 
där det i' stora massor afsatta slammet sprider en föga 
angenäm lukt. Emellertid är det icke möjligt att i all­
mänhet bestämma hvar och när den ena eller andra me-
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Bland öfriga inom slakthuset förekommande inrättningar 
må nämnas:

Vattenledningen. För hvarje siaktning kan man i 
medeltal beräkna 300 liter vatten. Om stadens vatten­
ledning uteslutande måste tagas i anspråk för slakthusets 
alla behof, så blir den årliga vattenafgiften en ganska be­
tungande utgiftspost, och man bör därföre om möjligt 
använda vattenledningsvatten endast till dryck och eld­
släckning samt för öfrigt söka anskaffa ett billigare brunns­
vatten eller ofiltreradt ytvatten.

Till afloppsledningarne användas saltglaeerade sten­
godsrör. Mer än vid vanliga kloakanläggningar måste man 
här hålla strängt på goda lutningar och raka rörlinier 
mellan rymliga inspektionsbrunnar, ty eljes blir det omöj­
ligt att förekomma afsättningar i ledningarne. Aflopps- 

toden bör användas, utan man måste i hvarje särskildt 
fall rätta sig efter de lokala förhållandena och den hygi­
eniska myndighetens fordringar.

Dessaus slakthus, se planschen.
Belägen i det inre af landet, har staden ej någon bo- 

skapshandel på andra orter. Djuren uppköpas af slaktaren 
eller hans ombud i den omgifvande landsbygden. Under 
sådana förhållanden är naturligtvis ett kreaturstorg obe- 
höfligt.

Slakthuset är beläget omedelbart utanör stadens östra 
gräns. Det är en äkta tysk anläggning med samman­
hängande byggnader, förbundna genom en öfvertäckt 
gång.
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Inkomna på slakthusets område, inträda vi i den stora 
byggnadskomplexen till höger och befinna oss i syinslakt- 
stallet, som genom låga väggar af beton är indeladt i 
kättar, hvardera rymmande 6 djur. Två små dörrar leda 
till slaktrummet, som innehåller två fasta svängkranar, 
hvardera med sitt skållkar. Ett djur i sänder införes från 
stallet och döfvas ögonblickligt genom ett klubbslag, hvar- 
efter blodet aftappas. Vid mitt besök användes ej kra- 
name, utan de muskulösa slaktardrängarne lyfte med hand­
kraft djuren « upp i skållkaren; detta gick, påstod man, 
mera »geschwindt».

Omedelbart intill förvaringsrummet ligger ett uteslutande 
för svinslakten afsedt tarmtvätthus. En annan dörr för 
oss till den breda förbindningsgången, som Osihoff skick­
ligt användt för att bereda en bekväm kommunikation 
mellan komplexens olika delar. Till höger ligger först 
kol- och ångpannerum, därefter tvänne rum för personalen, 
samt på motsatta sidan maskinrum och redskapsrum. 
Maskinrummet innehåller ångmaskin, dynamo, pumpar och 
kompressorer. Från redskapsrummet inkommer man i 
ett för öfrigt afskildt »kokrum», där underhaltigt kött före 
försäljningen ångkokas.

Längre fram i förbindelsegången hafva vi till höger 
trappuppgången till afträdet och afträdesbuset med sina 
därunder stående vagnar, samt därefter ännu ett tarm­
tvätthus, afsedt för den vänster om gången belägna slakt­
hallen för stor- och småboskap.

Denna sammanslagning af de eljes skilda hallarne för 
stor- och småboskap, som för öfrigt förekommer äfven i 
ett så stort slakthus som Köpenhamns, medför naturligt­
vis en icke obetydlig besparing. Anordningarne för små­
boskap erfordra jämförelsevis litet utrymme och kunna 
placeras mellan upphängningsapparaterna för storboskapen.

Från en dörr å hallens inre långsida inkomma vi i en 
smal gång, som sträcker sig ända fram till svinslakthallen 
och är afsedd att från båda hallarne bereda tillträde till 
kylhuset; och slutligen passera vi genom två slaktstall, 
det inre för småboskap, det yttre för storboskap, och be­
finna oss därefter åter i det fria.

Ännu återstår att besöka några byggnader längs slakt­
husområdets norra gräns, näml. vagnboden med tillhörande 
stall, försäljningslokalen, som äfven är tillgänglig från 
gatan, samt slutligen den ståtliga administrationsbyggna- 
den, som innehåller restauration samt bostäder för slakt­
husdirektören och restauratoren m. fl.

Alla till den egentliga slakthuskomplexen hörande bygg­
nader ventileras med Osthoffs och Hubers förut om­
nämnda luflväxlingsapparater.

Dessaus slakthus är otvifvelaktigt ett af de bästa nu 
existerande och torde särskildt för svenska förhållanden 
kunna tjäna såsom en lämplig förebild.

Upphuggning af makadamvägar.

Hvem känner ej till den sedvanliga upphuggningen af 
makadamgator och vägar medels vanliga s. k. korpar? 
Isynnerhet här i Göteborg hafva vi varit vana att se en 
lång rad arbetare med dylika värktyg bearbeta de vägar, 
som skola erhålla en förbättrad makadamyta. Under de 
senare åren hafva vi dock i någon mån sluppit att se 
detta till utseendet så tröga arbete, som dock i allmänhet 
i vårt land utföres på ackord, och hafva i stället sett 
detta arbete utföras med maskin, i detta fall ångvälten. 
Bakhjulen å en ångvält hafva nämligen en del, 24 à 32, 
i zig-zag placerade hål, i hvilka man anbringar hvässta 
ståldubbar af 6 à 7 centimeters längd. Då man med 
ångvälten, försedd med dessa dubbar, fram och tillbaka 

öfverfar det vägstycke, som skall repareras, är det snart 
så upprifvet i ytan, att ett par man med korpar på en 
jämförelsevis kort stund värkställa resten af upprifningen. 
Kostnaden för vägs upprifning med ångvält ställer sig i 
c:a 40 % af upphackning för hand.

En engelsman, mr Henderson, har emellertid nyligen 
konstruerat en maskin, med hvilken han påstår sig kunna 
uppbryta makadamvägar för mycket billigt pris. Appa­
raten består af en på tre hjul gående vagn, som drages 
fram öfver vägen af en framför densamma tillkopplad 
ångvält. Den har 9 st. i rad tvärs öfver ställda pikar 
eller borr, som, när maskinen rör sig framåt, vrida sig 
rundt, och som kunna med en särskild ställapparat höjas 
eller sänkas för att antingen ej bryta alls eller bryta till 
större eller mindre djup. Vridningsmekanismen drifves 
medels remledning från ångvältens svänghjul. Vagnens 
ram är mycket grof, gröfre än behöfligt för styrkan, för 
att gifva erforderlig tyngd att hålla vagnen nere mot vä­
gen, då borren arbeta. Ännu föreligger ej uppgift å vare 
sig kostnaden för maskinen eller uppbrytningskostnaden 
för makadamvägar.

Telefontidningen i Budapest har vunnit stor utbred­
ning. Den har blifvit «oumbärlig» i läkares väntrum, 
kontor, kaféer, barberstugor o. s. v. I privatboningar an­
vändes den af sjuka och ålderstigna, som ej orka läsa.

Telefontidningen talar hela dagen från kl. 1/2 9 efter ett 
bestämdt schema, så att man vet, när man skall lyssna 
för att få de underrättelser, man önskar. T. ex. 1/2 11 
meddelas den utländska posten, tidigt på e. m. börja refe­
raten från riksdagen, hvars förhandlingar man därpå kan 
följa samtidigt med att de pågå. Mot aftonen får man 
höra sång och instrumentalkonserter.

Tidningen kostar för den, som förut har telefon, 2 
mark i månaden.

Solens temperatur. Medan John Ericson och andra 
beräknade solens temperatur till flera millioner grader, 
gifva nyare bestämningar efter af hvarandra oberoende 
metoder vida lägre värden. Vi anföra de nyaste: Le 
Chatelier 7,600 °, Wilson-Gray 6,200 °, Scheiner 4— 
10,000 °, Paschen 5,000 °.

Godt Olli Salt. En statistiker har räknat ut, att med 
antagande af en salthalt i medeltal af 3 1/2 % i de 
290,700,000 kub.mil (engl.) vatten, som bilda oceanerna, 
finnes där 90,000,000,000,000,000 tons salt. Denna 
mängd är tillräcklig att betäcka jordens torra yta med ett 
300 meter tjockt saltlager.

------------
Nilens katarakter, dessa under årtusenden af män­

niskor kända vattenfall, skola nu lämna sin kraft till den 
moderna industriens tjänst. Vid Assuan tänker man näm­
ligen, naturligtvis med elektricitetens hjälp, tillgodogöra 
sig 40,000 hästkrafter. Ett annat fall vid Cairo skulle 
lämna 15,000 hästkrafter. Man föreslår att använda kraf­
ten närmast till bomullsspinnerier och sockerbruk, som 
skulle kunna få sitt råmaterial på stället, därigenom att 
en ordnad bevattning gjorde 280,000 hektar lämpliga för 
odling af bomull och socker. På så sätt skulle 40,000 
arbetare få sysselsättning. Projektet beräknas kosta 30 
mill, kronor.

Ett elektricitetsvärk till en kostnad af omkring 
500,000 kr. är under anläggning vid Malmbärget för drif- 
vande af borrmaskiner och vagnar samt för belysning af 
grufvor och arbetsfält.
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Om fotografier i naturliga färger lämnas i Comp 
tes Rendus 9/3 1896 ett kort meddelande. På kändt sätt 
skaffar man sig tre negativ, motsvarande föremålets röda, 
gula och blå färger (elementarfärgerna, genom hvilkas 
sammansättning alla färgnyanser bildas). Af dessa negativ 
tagas positiva aftryck, som återgifva i svart den violetta 
intensiteten af de tre färgerna på föremålet. Därefter sub­
stitueras i stället för silfret i de tre positiva bilderna ett 
organiskt färgämne, rödt på den ena plåten, guld på den 
andra och blått på den tredje. Hur denna substitution 
utföres, beskrifves ej närmare, men det antydes, att silfret 
på plåten öfoerföres i ett salt, som har förmåga att 
binda färgämnet. De två positiva bilderna tagas på glas 
och den ena är tagen så, att den ger en spegelbild af 
den andra. Den tredje positiva bilden tages på en gela­
tinhinna.

Sedan man på detta sätt fått tre enfärgade bilder, där 
den relativa intensiteten af de resp, färgerna är densamma 
som på föremålen, så läggas dessa plåtar på hvarandra, 
hvarvid gelatinhinnan lägges melierst. Härigenom får man 
en bild med alldeles samma färgtoner som föremålen. 
Färgerna lära vara beständiga och mycket vackra

I de allmänna tidningarna omnämnes, att herrar Ernie 
& C:o i Paris utställt en stor samhng briljanta färgfoto­
grafier. Om deras metod up plyses likväl ingenting.

---- +---
Öfversikt öfver tidskriftslitteraturen med påpe 

kande endast af de uppsatser, som synts red. vara af 
största intresse, skall hädanefter regelbundet lämnas. De 
citerade tidskrifterna äro tillgängliga på Industriens redak­
tionslokal, Stadens byggnadskontor eller Chalmersska insti­
tutets bibliotek.

Byggnadskonst.
Ombyggnaden af bangården i Erfurt, med särskildt 

afseende å personstationen Zeitschrift f. Bauwesen, 1896, 
h. IV—VI.

Käjsar Wilhelmskanalen....... d:o d:o d:o.
Studier öfver rumakuslik, med särskild hänsyn till 

teaterrum. Zeitschr. d. Arch. u. Ing. Vereins zu Han­
nover, 1896, h. 1, 2.

Ledningar för saltvatten till London. Amer. Archi­
tect, 15/2 96.

Billiga bostäder. Deutsche Bauzeitung 1896, n:o 15.
Om kajmurar på pålrust. d:o d:o 1896, n:o 18 

och 20.
Våg- och vattenbyggnadskonst.

Trollhåtte kanal samt kanalförslaget Venersborg— 
Uddevalla. Tekn. Tidskr. Byggn. konstr. 96, h. 4.

Studier öfver ojämnheter i material till järnvägs­
skenor af stål. Zeitschr. des Österr. Ing. u. Arch. Ver.

En serie brottförsök med golf konstruktioner. Zeit- 
sehr, des Österr. Ing. u. Arch. Vereins och Deutsche 
Bauzeitung 1896, n:o 16 och 19.

---- •----
Spårvagn med gasmotor enligt Dessauersystemet har 

någon tid pröfvats äfven i Köpenhamn. Resultaten synas 
ha varit goda.

Under ena sätet ligger gasmotorn med svänghjulet doldt 
bakom en dörr i vagnens sida. Under andra sätet ligga 
två gasbehållare, en tredje finns under vagnbottnen. Den 
medförda gasen, hvars tryck är 6—8 atmosfärer, räcker 
för 2 mil. Motorn är på 10 hästkrafter, hvarför vagnar 
kunna tillkopplas. Priset pr vagnkilometer beräknas i 
Köpenhamn blifva ungefär 4 1/2 öre.

Mot elektriciteten som drifkraft anföres, att den ej blir 
ekonomiskt fördelaktig, med mindre man kan köra med 
en ganska stor hastighet. Detta åter är omöjligt på 
smala gator med stark trafik.

Från riksdagen. Genom gemensam votering har riks­
dagen beslutat, att lådertullen och gjutgodstullen bibe­
hållas vid sina nuvarande belopp, jästtullen sänkes till 
20 öre, tackjårnstullen afskaffas.

Med anledning af prof. Wijkanders m. fl:s motioner 
rörande vattenrätten har lagutskottet föreslagit riksdagen 
att aflåta en skrifvelse i motionernas syfte, som utskottet 
finner vara synnerligen beaktansvärdt. Båda kamrarna ha 
bifallit utskottets hemställan.

Riksdagen har anvisat 5,000 kr. till anordnande af un­
dervisning i elektroteknik vid Chalmersska institutet och 
anslagit 2,000 kr. till arvode åt lärare i elektroteknik vid 
samma lärovärk.

Världsproduktionen af råfosfater oeh grlano år 1893.
Syd-Carolina ......... ........... 560,000 ton
Florida..................... .......... 425,000 »
Belgien..................... ........... 400,000 »
Frankrike................ .......... 400,000 »
Ryssland .................. ......... 70,000 »
Tyskland.................. ......... 50,000 »
Sydamerika............. ......... 45,000 »
Spanien.................... ......... 40,000 »
England................... ........... 30,000 »
Västindien............... .......... 30,000 »
Norge ...................... ......... 20,000 »
Canada ....... . .......... ......... 15,000 »
Nord-Carolina.......... ......... 2,000 »

Salpeter i Afrika. En framstående kemist, dr. Hahn 
i Kapstaden, lär ha konstaterat, att stora och rika lager 
af kalisalpeter förekomma i norra delen af Kaplandet in­
vid Oranje-floden och ej långt från den järnväg, som för­
binder Kapstaden med Kimberley. Ett bolag lär vara 
bildadt för att tillgodogöra sig fyndet.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda uppfin­
ningar hafva till patentmyndigheten inkommit och äro i diariet för 
patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild upp­
finning angifna nummer:

N:o 1298/9.. Röksvagt krut. Rheinisch-Westfälische Sprengstoff- 
Actien-GeselIsehaft, Köln, Tyskland. Från den 11 december 1895.

N:o '^l,v Patronladdningsmaskin. Rheinisch-Westfälische Spreng- 
stoft-Actien-Gesellschaft, Köln, Tyskland. Från den 11 december 
1894.

No 347/95. Anordningar vid bak- eller stekugnar. C. E. Peterson, 
Göteborg. Från den 23 mars 1895.

N:o 570/95. Sätt att framställa ett limämne af det i sulfitcellu- 
losakoklut förefintliga garfämnet. A. Mitscherlich, Freiburg, Tysk­
land. Från den 17 juni 1893.

N o 728/95 Acetyléngaslampa. F. Rossbach-Rousset, Tempelhof 
vid Berlin, Tyskland. Från den 29 juni 1895.

N:o 945/95. Anordning vid friktionskopplingar. F. V. L. Hiortb, 
Kristiania, Norge. Från den 31 augusti 1895.

N:o 1013/95. Sätt att rena melass, sirap och annan sockerlösning.
C. F. Kastengren, Stockholm. Från den 20 september 1895.

N:o 1233/,,. Skriftafla. M. Liebmann, Charlottenburg, Berlin, 
Tyskland. Från den 13 november 1895.

N:o 1360/95 Tvål. Firman Tvål och Parfymfabriken »Viola», 
Jönsson & Co., Göteborg. Från den 12 december 1895.

N;o 1428/96. Fästanordning för skyddsomhöljet vid luftringar till 
hjul. (Tillägg till patentet N:o 6701 ) H. Grüttner, Berlin Tysk­
land. Från den 23 december 1895.

N:o 175/96- Sätt att sönderdela stabila salter medelst diffusion 
samt att framställa därtill användbar diafragma. Firman Buderus 
& Co., Hannover, Tyskland. Från den 14 februari 1896.

N:o 327/96. Anordning vid pumpar för fotogenkök. J V. Svenson, 
Stockholm. Från den 17 mars 1896.

N:o 510/95. Anordningar vid järnvägsspårväxlar. C. H. Schager, 
Stockholm, och J. M. J:son Lundin, Värtan. Från den 29 april 
1895.

N:o 1031/95- Växelställ försedt med signalinrättning. C. IL Scha­
ger, Stockholm, och J. M. J:son Lundin, Värtan. Från den 29 
april 1895.
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N:o 53/9c. Anordningar vid rörtänger. A. Trägårdh, Borggård, 
Hellestad. Från den 20 januari 1896.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det en hvar öppet att till Kungl. Patent- och Regi­
streringsverket ingifva eller i betaldt bref insända skriftliga invänd­
ningar (i två exemplar) mot ofvan berörda ansökningar; och hållas 
ansökningshandlingarna under nämnda tid hvarje söknedag emellan 
kl. 11 f. m. och kl. 3 e. m. i Kungl. Patent- och Registrerings­
verkets förevisningsrum tillgängliga för en hvar, som önskar deraf 
taga kännedom.

Stockholm den 9 april 1896.
HUGO E. G. HAMILTON.

Arvid Kuylenstjerna.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
gör veterligt: Med stöd af Kungl. Förordningen angående patent 
den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt, har Kungl. Patent- och Registrerings­
verket denna dag å nedannämnda uppfinningar meddelat patent, 
räknadt från den dag, som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, 
och hafva dessa patent i patentregistret antecknats under här nedan 
angifna registernummer:

N:o 6763. Glödkropp för elektriska lampor. E. G. Acheson, 
Monongahela, Pennsylvania, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 
4 oktober 1894.

N:o 6764. Anordning vid kaminer. C. E. Laurenius, Haddebo 
jernverk, Hjortqvarn. Från den 31 december 1894-

N:o 6765. Sätt att tillverka centrifugtrummor jämte sålunda fram- 
stälda trummor. E. G. N. Salenius, Albano. Från den 15 januari 
1895.

N:o 6766. Sätt att tillgodogöra lutarne vid klorerande röstning 
af malmer eller malmrester. Firman E. Matthes & Weber, Duisburg, 
Tyskland. Från den 19 januari 1895.

N:o 6767. Anordningar vid radsåningsmaskiner. O. Hedlund, 
Holmsveden. Från den 18 februari 1895.

N o 6768. Sätt att garfva hudar och skinn. P. Klason och D. 
T. Kempe, Stockholm. Från den 23 februari 1895.

N:o 6769. Anordning vid mjölkuppvärmningsapparater. J. M. 
Christianson, född Ek, Stockholm. Från den 23 april 1895.

N:o 6770. Bakladdningspistol. C. Engh, Bressoux, och J. Paquot, 
Liège, Belgien. Från den 8 juli 1895.

N:o 6771. Luftventil för pneumatiska hjulringar. J. M. E. 
Scbiönning, Köpenhamn, Danmark. Från den 15 juli 1895.

N:o 6772. Stängningsanordning vid fönster. P. J. Sjöquist, Stock­
holm. Från den 31 juli 1895.

N:o 6773. Upphängningsanordningar för gardiner G. AR.Smith, 
Göteborg. Från den 14 augusti 1895.

N:o 6774. Släckningsanordning vid gasglödljuslampor. A. Perlich, 
Dresden, Tyskland. Från den 19 september 1895.

N:o 6775. Anordningar vid trädgårdssaxar. Söderfors Bruks Aktie­
bolag, Elfkarleö. Från den 4 november 1895.

N:o 6776. Anordning'vid strumpsträckare. J. Karlsson, Stockholm. 
Från den 28 november 1895.

M;o 6777. Rörledning för vattenuppvärmning. J. A. Ljungberg, 
Stockholm. Från den 29 november 1895.

N:o 6778. Anordningar vid maskiner för tryckning på papperets 
båda sidor. J. L Cox, Battle Creek, Michigan, Nordamerikas För­
enta Stater. Från den 14 maj 1895.

N:o 6779. Anordning vid maskiner för tillverkning af tak-, list- 
och fasontegel samt rör och dylikt. Hedemora Gjuteri och Meka­
niska Verkstads Aktiebolag, Hedemora. Från den 22 maj 1895.

N:o 6780. Anordning vid strålrör med ställbart munstycke. A. 
W. Billman, Stockholm Från den 18 juni 1895.

N:o 6781. Fästinrättning för handtag vid stocksågar. J. Jonsson, 
Wäse. Från den 4 september 1895.

N:o 6782. Kettinglås. C. O. Bruce, Tönshammar, Sandarne. 
Från den 16 november 1895.

N:o 6783. Spinnmaskin för tillverkning af ståltrådslinor och dy­
likt. C. O Ingelsson, Stockholm. Från den 11 december 1895.

Patentbrefven kunna hos Kungl Patent- och Registreringsverkets 
registrator utbekommas mot erläggande af föreskrifven siämpelafgift 
tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar hållas till 
salu hos Kungl. Patent- och Registreringsverket och Svensk Författ­
ningssamlings expedition i Stockholm samt kunna omedelbart deri- 
från eller genom bokhandlarne i riket rekvireras, hvarvid patentets 
registernummer alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 
50 öre för hvarje patentbeskrifning.

Stockholm den 9 april 1896.
HUGO E. G. HAMILTON.

Arvid Kuylcnstjerna.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda uppfin­
ningar hafva till patentmyndigheten inkommit och äro i diariet 
för patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild 
uppfinning angifna nummer:

N:o 507/94. Anordning vid schaktugnar för kontinuerlig bränning 
af cement och mineralier. E. Cramer, Berlin, Tyskland. Från den 
7 maj 1894.

N:o 1101/94. Apparat för elektrolys af metallsalter. C. Kellner, 
Wien, Österrike. Från den 23 oktober 1894.

N:o soo/^. Anordning vid såningsmaskiner o. d. med förställ. 
Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Svedala Från 
den 29 april 1895.

N:° 624/95. Sätt att tillverka limmadt papper, papp och dylikt. 
C. F. Cross, London, England. Från den 30 maj 1895.

. N:o 641/95. Sätt att framställa zink på elektrolytisk väg. Elektri- 
citäts-Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co., Nurnberg, Tysk­
land. Från den 5 juni 1895.

N:o 715/95. Apparat för elektrolysering af alkalisalter med kvick- 
silfver såsom katod. H. C. F. Störmer, Kristiania, Norge. Från 
den 26 juni 1895.

N:o 766/25. Rökförbränningsanordning vid ångpannor. C. G. Sjö- 
lin, Lindalen, Tyresö. Från den 12 juli 1895.

N:o 864/95. Mjölkvarn. F. Schwartz, Dömitz, och F. Amende, 
Malliss vid Dömitz, Tyskland. Från den 6 augusti 1895.

N:o 304/95. Magasin till förvaring af fuktig trämassa. D. Reichardt, 
Pont-Malmedy, Tyskland. Från den 19 augusti 1895.

N:o 1176/95. Anordning vid vertikala gasgeneratorer. C. W. Pink­
ney, Smethwick, och Aktiebolaget Tangyes, Limited, Birmingham, 
England. Från den 31 oktober 1895.

N:o 1337/95. Velocipedsegel. W. Hedemann-Gade, Lund. Från 
den 7 december 1895.

N:o 1385/,5. Sätt att reducera vissa metalloxider med tillhjälp af 
alkalimetallamalgam. L Mond, London, England. Från den 16 
december 1895.

N:o 214/96- Anordning för lågans reglering vid spritkök. A. Ham­
rin, Kungsör. Från den 25 februari 1896.

N:o 23%/96. Fast smörjämne, benämdt Oleumin. E. J. Odenius, 
Göteborg. Från den 28 februari 1896.

N; o 713/95 Anordning för regelbunden inmatning af pulverfor- 
migt färgämne i formar för tillverkning af press-stenar. J. Mohs, 
Brandenburg, Tyskland. Från den 26 juni 1895.

N:o 1315/95. Anordning vid rörtänger. (Tillägg till patentet N:o 
6324.) J. V. Björklind, Grillby. Från den 2 december 1895.

N:o 225/96. Anordning vid uppford ringsverk för uppstapling af virke. 
A. Stendahl, Ala, Ljusne. Från den 7 november 1896.

N;° 280/96. Anordningar vid stenhyflar för åstadkommande af hack 
i stenen. O. Undén, Gössäter. Från den 6 mars 1896.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det en hvar öppet att till Kungl. Patent- och Regi­
streringsverket ingifva eller i betaldt bref insända skriftliga invänd­
ningar (i två exemplar) mot ofvan berörda ansökningar; och hållas 
ansökningshandlingarna under nämnda tid hvarje söknedag emellan 
kl. 11 f. m. och kl. 3 e. m. i Kungl. Patent- och Registrerings­
verkets förevisningsrum tillgängliga för en hvar, som önskar deraf 
taga kännedom.

Stockholm den 16 april 1896.
HUGO E. G. HAMILTON.

Arvid Kuylenstjerna.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
gör veterligt: Med stöd af Kungl. Förordningen angående patent 
den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt, har Kungl. Patent- och Registrerings­
verket denna dag å nedannämnda uppfinningar meddelat patent, 
räknadt från den dag, som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, 
och hafva dessa patent i patentregistret antecknats under här nedan 
angifna registernummer:

N:o 6784. Elektrisk visare-, registrerings- eller signalapparat. A. 
Custodis, Düsseldorf, Tyskland. Från den 2 mars 1895.

N:o 6785. Plansikt i form af en spiraltrappa. Firman S. H. 
Gohn. Berlin, Tyskland. Från den 5 mars 1895.
.. N:o 6786. Sätt att framställa klorsyradt kali. K. J. Bayer, Brünn, 
Österrike. Från den 18 mars 1895.

N:o 6787. Anordningar vid elektriska pendelur. C. Gullberg, 
Jersey City, New Jersey, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 
13 april 1895.

N:o 6788. Elektrisk ledare med luftrumsisolering jämte sätt att 
tillverka sådan ledare. T. Guilleaume, Mülheima /Rhein, Tyskland. 
Från den 8 juli 1895.

N:o 6789. Apparat för rengöring af fönster. O. C. F. Nagel, 
Niendorf, Tyskland. Från den 2 augusti 1895.



N:r 8 INDUSTRIEN. 79

N:o 6790. Stödanordning för velocipeder. A. F. Åberg, Heising 
borg. Från den 29 augusti 1895.

N:o 6791. Stångbetsel. R. Sommer, Sommerswalde, och E. Polzin, 
Berlin, Tyskland. Från den 31 augusti 1895.

N:o 6792. Anordningar vid centrifuger för separering af fasta 
ämnen från flytande. E. Nylén, Stockholm. Från den 16 septem­
ber 1895.

gör 
den

Kungl. Patent- och Registreringsverket
veterligt: Med stöd af Kungl. Förordningen angående patent 
16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings

N:o 
holm.

jämte 
holm.

N:o

6793. Tinareanordning vid tröskverk. I. 0. Höhner, Stock- 
Från den 9 oktober 1895.

6794. Stängningsanordning för fönster, dörrar och dylikt 
sätt att framställa sådan anordning. D. W. Matthiesen, Stock­

Från
6795.

Waffenfabrik 
ber 1895.

N:o 6796.
Från den 28 

N:o 6797.
Från den 11 

N:o 6798.

den 4 november 1895.
Anordning för sidogevärs fästande å gevär. Bolaget 
Mauser, Oberndorf, Tyskland. Från den 14 novem-

Silanordning för slasktrattar. G. V. Sjölin, Stockholm, 
november 1895.
Anordning vid sotluckor. W. E. Schultz, Göteborg, 

december 1895.
Sätt att på elektrolytisk väg rena melass, sirap eller 

annan sockerlösning. G. E. Cassel och D. Kempe, Stockholm. Fran
den 20 september 1895.

N:o 6799. Centralursystem med förgrenadt ledningsnät och cen- 
tralkontroll. A. Franke, Berlin, Tyskland. Från den 18 augusti
1893.

N:o 6800.
Från den 28

Cigarrspinningsmaskin. J- Reuse, Enghien, Belgien.
maj 1894.

N:o 6801. Sätt att medelst elektricitet upphetta och vidare be­
arbeta metaller. W. Holland Junior, Birmingham, England. Från
den 22 januari 1895.

N:o 6802. Tömningsanordning för oscilerande klafipumpar. G. 
Allweiler, Radolfzell, Tyskland. Från den 24 maj 1895.

N-.o 6803. Maskin för framställning af tändstickor. The Diamond 
Match Company, Chicago, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 
4 juni 1895.

N:o 6804. Själflåsande kettingkoppel. N. O. Jonsson, Kullsta, 
Ragunda. Från den 14 november 1895.

N:o 6805. Maskin för tillverkuing af ämnen till ketiinglänkar. 
J. E. Ericsson, Ljusne. Från den 17 december 1895.

Patentbrefven kunna hos Kungl. Patent- och Registreringsverkets 
registrator utbekommas mot erläggande af föreskrifven stämpelafgift, 
tio kronot. , . ...

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar hallas till 
salu hos Kungl. Patent- och Registreringsverket och Svensk Författ- 
ningssamlings expedition i Stockholm samt kunna omedelbart den- 
från eller genom bokhandlarne i riket rekvireras, hyarvid patentets 
registernummer alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 
50 öre för hvarje patentbeskrifning.

Stockholm den 23 april 1896.
HUGO E. G. HAMILTON.

Arvid Ktiylenstjema

18 § omförmälda klanderrätt, har Kungl. Patent- och Registrerings­
verket denna dag å nedannämnda uppfinningar meddelat patent, 
räknadt från den dag, som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, 
och hafva dessa patent i patentregistret antecknats under här nedan 
angifna registernummer:

N:o 6806. Anordningar vid elektriska båglampor. W. Jandus, 
Cleveland, Ohio, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 23 janu­
ari 1894.

N:o 6807. Apparat för analysering af gaser och gasblandningar. 
A. Steinbart och E A. Uehling, Birmingham, Alabama, Nordame­
rikas Förenta Stater. Från den 12 maj 1894.

N:o 6808. Apparat för färgning och torkning af spolar. O. 
Åkerlund, Hedefors, Lerum. Från den 16 januari 1895.

N:o 6809. Anordning vid elektriska ackumulatorer. G. de Schryn- 
makers de Dormael, Bruxelles, Belgien. Från den 20 april 1895.

N:O 6810. Anordningar vid maskiner för upptagning af potatis 
och andra rotfrukter. V. A. H. Törngren, Våga, Jerfsö. Från den 
9 maj 1895.

N:o 6811. Anordning vid kerningsmaskiner. II. Grasso, Her- 
togenbosch, Holland. Från den 6 juli 1895.

N:o 6812. Anordningar vid kondensationsvattenafledare. W. Geipel, 
London, England. Från den 19 september 1895.

N.o 6813. Anordning för försegling med tillhjälp af snören. G.
A. Brodin, Stockholm. Från den 26 september 1895.

N o 6814. Anordning vid gymnastik- och massageapparater. R. 
Philip och firman Bourghardt & C:o, Stockholm. Från den 30 okto­
ber 1895.

N:o 6815. Anordningar vid elektriska gaständare. C. G. G. 
Braunerhjelm, Stockholm. Från den 28 november 1895.

N:o 6816. Sätt att framställa ett tandfyllnadsmedel, benämdt 
Cellid. Grefve G. H. R. Hamilton, Hjelmsäter, Medelplana. Från 
den 11 december 1895.

N:o 6817. Anordningar vid dragbänkar för dragning af foglösa, 
ihåliga, med langsgående flänsar förstärkta bärare och pelare. Duis­
burger Eisen- und Stahlwerke, Duisburg, Tyskland. Från den 11 
augusti 1894.

N:o 6818. Sätt att tillverka komprimeradt karboniseradt stål 
och pansarplåtar samt sålunda framstäldt fabrikat. W. E. Corey, 
Munhall, Pennsylvania, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 11 
april 1895.

N-.o 6819. Anordningar för framdrifvande af vagnar å järnvägar. 
W. F. Hutchinson, Newyork, Nordamerikas Förenta Stater. Från 
den 7 maj 1895.

N:o 6820. Anordning vid elastiska halslager för cenl rif uger. (Till- 
lägg till patentet N:o 6169.) J. L. Jönsson, Stockholm. Från den 
31 maj 1895.

N:o 6821. Anordningar vid ställbara sprutmunstycken. S. Hen­
riksson, & C:os Sprutfabrik och Mek. Verkstad, Stockholm. Från 
den 5 augusti 1895.

(S. T, M. 11013.)

Q 
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0 
o /

A.J.G. Bissmarek & Co.
Göteborg

Mek. Verkstad, 
Rörläggeri, 
Armaturfabrik, 
Förnicklingsverk.

Rekommendera sig till utfö­
rande af allt hvad till yrket 
hörer.

BIBLIOTEKSGATAN NI 1A
STOCK HO LM

Allm.telef 5150 Rikstelef. 394. dl

PATENT, VARU.\L\RKEN 4L

TH.WAWRINSKY.
förut ingen iöt> i K. Patentbyrån

ATENTAGENTUR 
d BYRA

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA
Oscar Ericson & C o

i

Göteborg.

- - - Göteborg, 
Ilitbyrå, Agentur- & 

—_Speditionsaffär.

Ingeniör JOHN TUNELD
Berlin N. w. S3,

Altonaerstr. 30.

förmedlar maskin­
leveranser och mottager 

uppdrag på utlandet.
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N:o 6822. Slangkoppling, S. Henriksson & C:os Sprutfabrik och 
Mek. Verkstad, Stockholm. Från den 12 augusti 1895.

N:o 6823. Apparat för angifvande af de gator eller andra platser 
en spårvagn eller annan vagn passerar. F. Zillger, Frankfurt a/Main, 
Tyskland. Från den 14 augusti 1895.

N:o 6824. Anordningar vid växlar för enskeniga järnvägar med 
hängande vagnar. E. Langen, Köln, Tyskland. Från den 14 augu­
sti 1895.

N:o 6825. Knapphålssax. E. J. Erikson, Gefle. Från den 26 no­
vember 1895.

Patentbrefven kunna hos Kungl. Patent- och Registreringsverkets 
registrator utbekomrnas mot erläggande af föreskrifven stämpelafgift 
tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar hållas till salu 
hos Kungl. Patent- och Registreringsverket och Svensk Författnings­
samlings expedition i Stockholm samt kunna omedelbart därifrån 
eller genom bokhandlarne i riket rekvireras, hvarvid patentets regi­
sternummer alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 50 
öre för hvarje patentbeskrifning.

Stockholm den 23 april 1896.
HUGO E. G. HAMILTON.

Arvid Kuylcnstjerna.

Redovisning.
På under 3:dje chalmeristmötet utlagda listorna för 

pänningebidrag till teknologforeningen C. S. hava följande 
personer tecknat och betalt:

A. F. Atterberg 50 kr., W. F. Wästfelt 5 kr., C. A. Malm 5 
kr., A Lundberg 3 kr., R. Flodqvist 5 kr., F. Tillqvist 5 kr., E. 
Käme 5 kr., C. A. Löfmark 50 öre, Rob. Hansson 5 kr., Hj. Cor- 
nilsen 5 kr, R. Blomberg 10 kr, D. Robertson 5 kr., B. H. Wal- 
lin 10 kr., A. E. Nettelbladt 5 kr., Fr. Linde 10 kr , E. M. Fri­
man 10 kr., G. Engström 5 kr., P:w 20 kr., R. Stéen 10 kr., 
Aug. Wijkander 25 kr., Ph. A— 15 kr., H. Hedlund 15 kr., A. 
H. Lindfors 5 kr., P. Sieurin 5 kr., G. Ekman 25 kr. samt' dess­

utom Tidn. Akt. Industrien gen. Edw. T. 10 kr. och öfverskott 
på avgift för extra båt kr. 11,50. Summa kr. 285. 

hvilket härmed redovisas och hava pänningarne öfver- 
lämnats till teknologforeningen C. S.

Göteborg d. 27 mars 1896.
In fidem:

GUSTAV LEON. ELF.

Af herr Ingeniören Gustav Leon. Elf har jag denna 
dag för Teknologforeningen C. S. räkning mottagit kronor 
tvåhundra åttiofem (285), utgörande det belopp, hvilket 
vid en gjord insamling inflöt till densamma, och har jag 
härmed nöjet till gifvarne frambära föreningens innerliga 
och djupa tack.

Göteborg den 27 mars 1896.
A Teknologforeningen »G. S.» vägnar:

K. G. EKVALL, 
ordförande.

eidesdorska Fisk-
* redskapsfabriken,

Stockholm, 12 Stora Nygatan,
utsänder nu, »gratis och portofritt», detta 
års litografierade priskurant, innehållande 
tillägg till föregående årgångar.

Obs.! Reqvirera blott priskuranten och 
ingående beställningar förse Eder genast 
ined allt hvad Ni af redskap kan be- 
höfva.

STOCKHOLMS
Z acco & HB r ii Ii n. Ingeni örerTH 
Patenter,Varumärkenm. m.ombestyras. 2 
Etabl. 1879. Utfört öfver 8,000 patenter, 
Adress: 3 Vasagatan 3, Stockholm. 9

PATENTBYRÅ

äro i styrka och kraftöfverföringsförmåga 
» • öfverläffsna •" «

alla andra existerande maskinremmar.
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Engelska Läderremmar, 
Sydda och Väfda Bomullsremmar, 

Balataremmar, 
Kamelhårsremmar, Syremmar 

samt remutensilier, alla slag.
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Tekniska Gummivaror, Maskinpackningar, Gummi- 
och Hampslangar

- till billiga partipriser. H

Wilh. Sonesson & C:o.
=ua Malmö, em

Jonsereds Fabrikers Aktiebolags, Gust. Bolander & C:o,
adr. för Meit. Afdelningen, Jonsered, 

för öfriga afdelningar, Göteborg, 
i London, Liverpool, Wien, 

Paris, Köpenhamn, m. m. 
prisbelönta tillverkningar.

Från Mekaniska Verkstads-Afdelningen :
Maskiner för träförädling, särskildt 

för Hyflerier och Snickerifabriker. Ma­
skiner för Sillolje- och Guanoofabriker. 
Transmissioner och Gjutgods m. m 

Kostnadsförslag, illustrationer och 
upplysningar på begäran.

Från Linneväfnads-Afdelningen :
Segelduk af hampa, lin och bomull. 

Presenningsväf, Tältduk och färdiga 
Presenningar, Buldansväfnader, Hand­
duks- och Lakansväfnader, Linneväfna- 
der. Skogarn, Segelgarn och Mattvarp. 
Sprutslangar, garanterade för ång- 
sprutor med högsta tryck. Buldans- 
säckar, skäftade och enkla för span- 
mål.

Från B omulls väfnads- Afdelningen :
Bomullsväfnader och Bomullsgarn 

Maskindrifremmar i olika tjocklek.
Från Juteväfnadsafdelningen :

Twills och Tarpaulins. Hessians för 
mjölsäckar och pappersmassa. Golf­
mattor. Mjölsäckar, Spanmälssäckar. 
Mattvarp och Jutegarn.

Detalj försälj ning hos deflesta större, 
handlande i landsorten.

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag.

Göteborg.
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Försälja från lager
oljor, trassel, remmar, pum­
par, rör, armatur, maskinför- 
nödenheter, verktyg, maskiner

m. m.



Munksjö luktfria Takpapp.
Vid den konkurrens med underhaltiga fabrikater i takpapp; hvilka till låga priser öfversvämma 

marknaden; skulle man kunna tycka, att äfven vi gjorde klokast uti att nedsätta kvalitéen för att kunna 
täfla i pris. Dä vi ej göra det, utan i stället framkomma med ett nvtt fabrikat, som 
t. o. m. ställer sig dyrare, sker detta i den tanken, att det bland allmänheten ändock 
alltid finnes kvar en hel stam, som föredrager en god kvalité, äfven om den blir dyrare, 
framför en lägre och billigare, väl inseende; att den förra dock i längden blir billigast 

Den luktfria takpappen, som för cirka 12 är sedan experimentvis tillverkades 
vid Munksjö; har visat sig under dessa år väl förtjäna det förtroende, vi redan då satte 
till densamma, men hvars riktighet endast en lång tids erfarenhet kunde bestvrka.

Den ärade allmänheten behagade taga del af nedanstående intyg:
»Undertecknad, som sedan elfva (11) år har taket å min villabyggnad härstädes täckt med Munksjö luktfria papp, 

kan sanningsenligt intyga, att detta taktäckningsämne på ett i alla afseenden utmärkt sätt under denna tid bestått sitt prof 
n itak har sedan det lades, ännu icke tarfvat någon som helst reparation och har under hela tiden visat sig aüso tu t tatt, sa alt det bokstafligen icke genomsläppt en vattendroppe med undantag för torntaket, som täcktes af byggmästa- 

rens tolk, under det att allt det öfriga är lagdt af fabrikens egen taktäckare. Densamme har ock bestyrt om smörjningen, som 
sedan icke repeterats mer än en enda gång. Kvarken pappen sjelf eller den dertill använda smörjan har någon nämnvärd 
och framfor allt icke, sasom asfalten, någon stark eller obehaglig lukt.
, • Dä jag för egen del haft all anledning till fullkomlig belåtenhet med taket å mitt hus, så erkänner jag mig också 
bade kunna och bora at andra rekommendera Munksjö luktfria papp såsom ett, enligt min erfarenhet, i alla afseenden 
utmärkt taktäckningsämne.

Upsala den 22 Mars 1895. Frithiof Holmgren,
Professor. >

Denna papps företräden framför vår vanliga goda asfaltpapp är:
att den saknar lukt, att den är impregnerad med en olja, som är både fetare och af större spec, vigt 

så att densamma mindre afdunstar, hvarigenom pappen blir varaktigare och mera vattentät, 
att den är mindre beroende af temperaturväxlingar, hvarigenom sprickor undvikas.

Jönköping i Juli 1895.

Munksjö Aktie-Bolag.
Lager hos Munksjö Aktie-Bolags Filial i Göteborg:

Gust. Engström, Rikstoleton 923.Norra Hamngatan 4.

Mekaniska Verkstad
rekommenderar:

Ramsågar
af olika slag

samt

Sågverksmaskiner;
Trähyflar

större och mindre
samt

Träarbetningsmaskiner;

Kalkstenshyflar ;
Turbiner

m. fl. maskiner för
Qvarnar och Sågverk

Forsviks Aktiebolag.
Telegra madress: Postadress :

Forsviks, Karlsborg. Forsvik.

wcwwiwt rioint 
ISW% 2211307%, tonconc wcal io 1407 swwasooe I 6000 wow 1w.— a"

samt andra industriela 
anläggningar. Tillverka: Rörångpannor, Centrifugalpumpar, Maski­

nerier för Trämassefabriker, Gurney-ugnar, Brandposter 
och Afstängningsluckor.



Ivar Min tzinff A. "..deinr. "Übenbnch 

. GÖTEBORG.
Norra Hamngatan 10, Goteeorg" Stämplar, alla slags Modeller lör gjuterier,

- ' Sigiller, Chabloner Modellplåtar, Modell-

BENTLEY & JACKSONS Dörr- & Firmaplåtar, stilar, Gjutna firma- 
Stämpelmaskiner. plåtar, alla slags.

välkända Pappersmaskiner, Holländare, 
"Marshall Holländare”, Nuttall’s Lump

skärare, Rullmaskiner m m.

Trisnitt för illustrationer, klichéer i 
koppar, bly m. in.

Ritningar, profver o. s. v. på begäran.

Brand- & Lilörsäkrings-Aktieholaget
o

i Malmö

O^llmänna on st- 0c
meddelar Brand-, Lif-, Lifränte- 
och Kapital fö rsä k ringar.

o/ndustriutstä(lhingen
i Stockholm 189^

Städernas Lösöreförsäkringsbolag
—=== bildadt 1842 ==

meddelar på fördelaktiga villkor för­
säkring mot skada genom brand, 
explosion eller åska. Försäkring å

| landsbygden mottages äfven.

Allmänna bestämmelser och program samt anmälningsblanketter 
tillhandahållas

i Stockholm hds Utställningens byrå i Arffurstens palats, samt
i Landsorten hos de lokalkomittéer, som Kongl. Majts Befall- 

ningshafvande i samtliga län tillsatt för att befrämja utställningen.
( Ô B kl Anmälan om deltaaande skall vara njord före

Allt uppslående öfverskott användes 
till ökande af bolagets fonder, som 
den 1 ■ Januari 1896 utgjorde öfver 
en million kronor.

utydnyen, af mai inänad 1890, • (S. T. A. 23554.)

2.
Telegraf & Rikstelefon : Kolbäck.

Bolagets ombud i Stockholm: C. Gottfrid Hy stedt;
i Göteborg: A. E. Nettelbladt.

in 
103

Asfalt-Takpapp, samt Vägg- ocli Förhydnings- 
papp för inre och yttre förhydning. Spänn- och 
Omslagspapper, flera slag, Asfalttjära och Tak- 
färg försäljas direkt från Fiskeby samt hos

W. alla välförsedda köpmän i landet.

Profver och prisuppgifter sändas på begäran.
(G. 28099.) _

Bultfabriks- 
Aktiebolaget.

Postadress:

TTallstahammar

“ABR.MÄRKE

för

Tillverka och försälja
i parti alla slags 

Bindgarner, 
blekta, kulörta och grå

Omslagsgarner,
Packstrick, Säckband, 

Packningsgarn 
maskiner och rörläggningar

5
LDND,

Repvaror i hvarje tjocklek. Prisupp­
gifter på begäran.
Svenska Bindgarnsfabrikens Aktiebolag

Iund.

omullstrassel
säljes billigt af

Johansson & Carlander,
(S.T.A.03352) GÖTEBORG.

N. Lundgren,

sUMA,

Runda 
Ångskorstenar 
af radial-formtegel 

såsom specialitet utföras intill 
100 meters höjd och därutöfver, 
med garanti för stadighet och 
varaktighet; de hittills utförda 
äro intill 60 meters draghöjd.




