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Vägunderhåll.

Den förut i denna tidskrift omnämnde Baurath Graven­
horst i Stade har infört en sorts väg- eller gatubelägg- 
ning, som skulle ersätta makadamisering. Vägarne i Tysk­
land, som äro mycket bättre hållna och mycket mera tra­
fikerade än våra landsvägar, och som i det närmaste kunna 
jämföras med våra större städers infartsvägar, kosta äfven 
rundliga summor i underhåll. För att minska denna un­
derhållskostnad och för att söka undvika det så ofta före-

material, där det kräfves trygghet mot eldfara. Hvalfvet 
kringgärdades af ved, dränkt med kerosin, hvarigenom 
detsamma under en half timme utsattes för en hetta af 
omkr. 1,000° C., d. v. s. en temperatur, vid hvilken 
gjutjärn smälter. Två timmar efteråt öppnades hvalfvet, 
hvarvid innehållet, silkepapper, vexelblanketter och en 
maximitermometer, befanns fullt oskadadt. Maximitermo- 
metern visade, att inuti hvalfvet temperaturen ingen gång 
stigit öfver 30° C. Detta synes antyda, att ett beton- 
hvalf fyller alla rimliga kraf på eldfasthet.

kommande upphuggandet af vägarne med thy åtföljande 
ångvältning, som alltid blir obehaglig för trafiken, har 
man föreslagit flere olika system. Vanlig stensättning blir 
för dyr, c:a 25 — 30,000 kr. pr kvm. och användning af 
tegel eller klinker föga hållbar.

För 10 år sedan började Gravenhorst emellertid med 
en ny sorts beläggning, på tyska Kleinpflaster, som vi 
må kalla småstensättning. Den utföres så, att vid t. ex. 
en gammal väg utjämnas denna och formas noga med 
vanlig förhöjning i midten samt vältas hårdt med ång­
välten, så att den får utseende af en nyreparerad väg. 
Härefter öfverströs 2 cm. grof sand eller fint grus, i hvil­
ket lager sättes småsten af 5—7 cm. af så nära kubisk 
form som möjligt och strängt lika djupa. Stenarne kunna 
på ytan vara af oregelbunden form blott de äro lika djupa, 
och får i så fall ytan ett mosaikutseende. Härefter ned- 
stampas stenarne med vanlig enmans stensättarestämpel, 
hvarvid fogarne tätas med sand under begjutning med 
vatten. En rännsten eller stenkant bör begränsa och stödja 
småstenen längs vägkanten.

Vid nyanläggning af en väg bottnas denna först mycket 
väl och ångvältas samt jämnas och formas, därvid enligt 
mitt förmenande ett tunnt makadamlager vore bäst att 
använda för att få underlaget hårdt och jämnt. Härefter 
sättes småsten såsom förut nämndes.

Man skulle kunna vänta sig, att de små stenarne lätt 
skulle skrapas upp af hästhofvarne och liksom ibland 
makadamstenarne lossna och sedan förderfva resten af vä­
gen. Men så har dock ej varit fallet. På så sätt sten­
satta vägar hafva förblifvit jämna, och slitningen har ej 
visat sig gropig utan utefter vägens bredd ungefär lika. 
Hållbarheten är naturligtvis beroende på trafiken, men 
har det visat sig, att en dylik småstenssättning håller lika 
länge som 3 omläggningar med makadam.

Kostnaden blir naturligtvis något större i anläggning än 
för en makadamväg, men då underhållskostnaden mellan 
omsättningarne är så godt som ingen, blifva dessa vägar 
i längden billigare än makadamvägarne. Anläggningskost­
naden för en småstenslagd väg torde, vid jämförelse med 
till buds stående siffror för tyska förhållanden, komma att 
i Göteborg uppgå till: kr. 2: 25 vid en gammal vägs om­
läggning och kr. 3 vid full nyanläggning, hvilket blir 
mindre än hälften af kostnaden för stensättning med van­
lig stor sten.

Lämpligt vore, att här i vårt land företoges försök med 
denna sorts beläggning, så kunde man kanske blifva af 
med en del makadamgator, som särskildt i det blåsiga 
Göteborg jämnt äro till förargelse under torra sommarda­
gar.

Konsten torde dock ligga uti att få god och jämn små­
sten till billigt pris, men lyckas detta lika “bra som i 
Hanover, är det öfriga en lätt sak att pröfva.

Bg.

Cementbetons eldskyddande förmåga. Ett kassa- 
hvalf af beton med järnarmering profvades nyligen på 
föranstaltande af tyska riksbanken. Man ville utröna, 
huruvida det är ändamålsenligt att bygga hvalf af detta

Petroleumbranden i Harburg.
(Ofversättning frän Hamburger Börsenhalle den 4 Juni 1895).

Genom åskan påtändes den 31 Maj kl. 5,50 e. m. i 
Harburg den Bremer Trading Co. tillhörande petro­
leum cisternen N:o 3. Elden utspridde sig öfver alla 
anläggningens delar, som fullständigt lades i aska.

Bolagets etablissement bestod af 4 i en rad uppstälda 
cisterner, som voro omslutna af en 2 m. hög jordvall. 
Omedelbart vid den genom vallen begränsade platsen låg 
ett stort magasin (schuppen) af en stens tjocklek, uti hvil­
ket alla vid affären forekommende arbeten, såsom fatens 
reparation, limning, målning och fyllning, företogos.

Framför detta magasin voro kontoret och maskinhuset 
belägna. Vid olyckstillfället voro cistrernerna N:o 1 och 
2 (närmast stenmagasinet) fyllda med amerikansk petro­
leum Standard white, tanken N:o 3 till 3 meters höjd 
med amerikansk Water white och N:o 4 till c:a 4 meters 
höjd med rysk petroleum.

Dessutom funnos e:a 3,000 fyllda fat, till största delen 
lagrade i magasinet, så att enligt tullauktoriteternas upp­
gift i rundt tal c:a 61/2 mill, kilo petroleum funnos på 
platsen.

Enligt noggranna undersökningar och ögonvittnens öf- 
verensstämmande utsagor tillgick det vid brandens upp­
komst på så sätt, att när åskan slog ner i tanken N:o 3, 

I lyftades dennas tak med en dof smäll och bortslungades 
i c:a 30 meter. Ögonblickligen stod också den i cisternen 
befintliga petroleum i lågor, hvarjemte elden nästan ge­
nast därefter spridde sig öfver till de 3 öfriga cisternerna, 
hvars tak likaledes bortslungades under en hård knall.

Taken medtogo några plåtar ur sidoväggarnes öfra rin­
gar, så att ur de fullständigt fyllda cisternerna N:o 1 och 2 
en del af den brinnande oljan utgöt sig uti den genom 
jordvallen bildade bassinen hvarefter elden fortplantade 
sig till magasinet och tomfatstaplarne.

Vid eldens uppkomst voro cirka 18 arbetare sysselsatta 
uti magasinet, hvilka efter erhållen varning lemnade bygg­
naden.

Vid deras aflägsnande stodo alla 4 cisternerna redan i 
full låga.

Arbetsföreståndaren återvände upprepade gånger för 
I att öppna ångpannans ventiler och afloppskranar. Bola­
gets personal och tulltjenstemänen hade tillräcklig tid att 
i godan ro rädda alla böcker.

En del af de uti magasinet liggande fyllda fat utskaf- 
fades ännu under branden, hvarjemte äfven 1,000 à 2,000 
tomfat hunno räddas.

Den uti cisternerna befintliga petroleum brann med stor 
intensivitet och rykande låga. Lågorna uppnådde ofta en 
betydande höjd, då oförbrända gaser antändes först vid 
en höjd af 10 ja t. o. m. 15 meter öfver eldstället. Där­
vid konstaterades, att en ogenombruten jordvall bjuder 
positiv säkerhet mot oljans utrinnande.

I föreliggande fall var jordvallen på så sätt felaktig att ett 
I aflopp för rägnvattnet gick genom densamma och att detta
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inifrån var stängdt genom en trälucka, hvilken brann upp, 
så att en mindre del af den utrunna oljan utgöt sig i ett 
närliggande dike, hvarest den emellertid utan vidare upp­
brände.

Det har vidare visat sig, att antagandet det tankarne 
vid däruti uppkommande eld, skulle brista och utsläppa 
innehållet, ej är riktigt. Ingen af de fyra tankarne har bru­
stit, utan hvarje sådan har lungt utbrunnit.

Så snart en utbrunnen plåtring blef hvitglödgad, smälte 
den och nedbröts. Intill oljans nivå blefvo väggarne in- 
taeta, så att de nedersta 2—3 plåtringarne kvarstå nästan 
oskadade efter branden.

Lika så litet, som här vid oljans förbränning kan vara 
tal om flygeld, är detta fallet vid branden af tomfaten. 
De voro upplagda i staplar om 20 fots höjd och ned­
brände lika tungt som en brädstapel. Huru litet fara- 
bringande denna eldsvåda var för grannhusen framgår 
däraf, att de på ett afstånd af c:a 40 meter under vin­
den liggande korsvirkehusen, som hade halmtak, kunde 
skyddas utan större besvär.

Nu komma vi till frågan om sättet för brandens upp­
komst. Hvar och en af de 4 cisternerna voro försedda 
med af sakkunnig fackman i vederbörlig ordning upp­
satta åskledare, hvilka otvifvelaktigt voro i godt tillstånd. 
Man har ej heller skäl till det antagandet, att åskan ej 
har gått längs en af åskledarne, och ändå har skadan 
uppstått genom åskslag!

Man torde kunna söka orsaken däruti att åtskilliga, 
särdeles ogynnsamma omständigheter sammanstötte, samt 
att en mindre säkerhetsinrättning fattades, hvilken, så vik­
tig och säkert verkande den ock är, dock ännu saknas 
vid de flesta petroleum cisterner. Detta är ett Davy’s 
tradgaller. Detta måste anbringas vid de öppningar som 
finnas vid cisternens tak för gasernas utsläppning, hvari- 
genom det inre skyddas för hvarje eldfara.

I föreliggande fall tjenade det i taket till hvarje cistern 
befintliga s. k. manhålet, en omkring 50 cm. vid öpp- 
ning, genom hvilken man, om så är nödigt, kan nedstiga till 
cisternens inre, till de öfverflödiga gasernas utströmning. |

Den 31 Maj, dagen för katastrofen, och föregående dag, 
var en ovanligt' hög temperatur rådande, så att den 30 
antecknades 261/2° och den 31 28° Celsius i skuggan. 
Genom denna ihållande värme blef den i cisternerna be­
fintliga petroleum på ytan så uppvärmd, att explosiva ga­
ser bildades, hvilka visserligen utströmmade genom öpp­
ningen i taket, men vid den före och under åskvädret 
herrskande vindstillan ej genom luftdrag bortfördes utan 
höllo sig öfver och vid cisternerna.

Askan träffade dessa gaser och påtände dem. Elden 
fortplantades genom de stängda afloppsöppningarna till det 
likaledes med gaser uppfyllda inre af cisternernen, taket 
bortslungades, och cisternen stod i lågor.

Den öppna lågan återigen kom i beröring med gaserna i 
uti en annan cistern, påtände dem och fortsatte alldeles 
på samma sätt med de andra cisternerna tills alla stodo i 
lågor.

Endast på detta sätt kan den snabba spridningen af 
elden från den ena cisternen till den andra förklaras.

Allt detta hade varit omöjligt, om cisternernas aflopps- 
öppningar varit försedda med Davy’s säkerhetsgaller. Då 
hade endast påtändning af yttergaserna kunnat ega rum, 
men eldens inträngande i cisternerna hade varit utesluten. |

Möjligheten att cisterntaken bortslungats ej genom explo- 1 
sion, utan först genom de gaser, som utvecklats vid bran­
den genom upphettning, är likaledes utesluten, därföre pro . 
primo att cisternerna nästan samtidigt togo eld, och pro \ j 
secundo därföre att det mera än 50 centimeter vida man­
hålet erbjöd mera än tillräcklig plats för utströmmandet : 
af sådana sig bildande gaser.

Brandställets besiktning, som företogs påföljande dag, < 

visade, såsom redan nämndt är, att den nedre delen af 
de 4 cisternerna, 2 à 3 plåtar högst förblifvit oskadad, 
att jordvallen, med undantag af den uppbrända träluckan 
vid afloppet för rägnvatten, hållit fullkomligt stånd och 
var fullt oskadad, under det att det närliggande magasi­
nets murar voro förstörda.

En kort rekapitulation af den genom branden vunna 
erfarenheten ger följande slutledningar, nämligen:

1) En dylik oljebrand kan ej släckas! Man har ute­
slutande att inskränka sig till åtgärder för granskapets 
skyddande, hvilket ej faller sig svårt, då hvarken vid oljans 
eller fatens förbränning någon slags flygeld uppstår.

2) Fullständig säkerhet mot den brinnande vätskans 
utflytning vinnes genom en fullt tät jordvall, hvaremot 
stenmurar ej i längden emotstå elden.

(Öfversättaren får härvid anmärka, att med stenmurar 
menas här sådana af tegelsten.

En vall af med cement murad gråsten torde vara 
ännu mera uthållig och ändamålsenligare än en jordvall).

3) De brinnande cisternerna förlora ej sitt innehåll, 
utan största delen af oljan förbrinner inom desamma. En 
jordvall af tillräcklig höjd för att kunna upptaga 25 % 
af cisternernas totalinnehåll, måste därföre anses som till­
räckligt skydd.

4) Alla under bar himmel stående cisterner, hvilka äro 
utsatta för solstrålarnes verkan, måste ovilkorligen förses 
med för utsläppning af gaser afsedda öppningar, skyddade 
med Davy’s säkerhetstrådgaller.

Reseunderstöd åt fabriks- och 
handtverksarbetare.

K. m:t har till reseunderstöd åt sådana arbetare i de 
särskilda näringsyrkena, hvilka enligt gjorda ansökningar 
önskade att i främmande länder förvärfva sig ökade in­
sikter och konstfärdighet, anvisat åt nedan upptagna 58 
personer följande belopp, nämligen:

. Bildhuggeriarbetaren Johan Elis Åslund, bokbinderiarbetaren Ar- 
vid Hedberg, bokbinderiarbetaren Axel Richard Wenngren, bokbin­
deriarbetaren Erik Magnus Wickman, bokbinderiarbetaren Anders 
Ivar Ohrnberg, boktryckeriarbetaren, stilgjuteren Frans Otto Rosén, 
byggnadsarbetaren Adolf Peter Rafael Blom, cementarbetaren Per 
Arvid Oskar Magnusson, ciselören Anna Christina Möcklin, elek- 
trikern Axel Martin Gammalson, elektrikern Johannes Mellerus, 
etsaren Gustaf Robert Sjöberg, färgeriarbetaren Jean Emil Furrer, 
färgeriarbetaren Karl Fredrik Liljeblad, garfveriarbetaren Erik Wil­
helm Oldenburg, gravören Nikolaus Fredrik Otting, kirurgiske in- 
strumentmakaren Sven Axel Lindgren, korgmakeriarbetaren Carl 
Edvin Olsson Pihlstrand, litografen Carl Johan Anton Johnson, 
mekaniske arbetaren Otto Rudolf Ferdinand Carlsson, mekaniske 
arbetaren Carl Johan Lönnqvist, mjölnaren Alfred Gotthard Lean­
der Bergström, måleriarbetaren Nils Asplund, måleriarbetaren Jo­
han Leonard Brolin, måleriarbetaren Olof Gottfrid Larsson Lind­
strand, måleriarbetaren Torsten Allan Nordblad, mönsterriterskan 
Maria Fredrika Arosenius, mönsterriterskan Maria Sjöström, pors­
linsmålaren Per Algot Eriksson, sadelmakeriarbetaren Anders Wil­
helm Hedlund, sadelmakeriarbetaren Gottfrid Leonard Rosenqvist, 
skrädderiarbetaren Carl Hugo Bergqvist, slöjdidkerskan Eleonora 
Amalia Maria Adelborg, snörmakeriarbeterskan Bertha Hedvig Ul­
rika Hallgren, smedsarbetaren Christian Hallgren, snickeriarbetaren 
Alfred Löfmark, stenarbetaren August Olofsson Lundblad, tapetse- 
raren Ernst Samuel Liljebäck, väfveriarbetaren Karl Johan Lind­
qvist, väfverskan Anna Nilsson, kirurgiska instrumentmakaren Frans 
Albert Frithjof Sundelius en hvar 500 kronor;

samt bildhuggeriarbetaren Johan Leonard Fritzberg, bildhuggeri­
arbetaren Ludvig Lindqvist, bryggaren Axel Edvin Larsson, för- 
gylleriarbetaren Carl Ferdinand Emanuel Tranbom, gravören Svante 
Edvin Nilsson, kirurgiske instrumentmakaren Oskar Bernhard Jans­
son, litografen Axel Robert Stålberg, mekaniske arbetaren Anders 
Hjalmar Rosén, maleriarbetaren Johan Magnus Andersson Haagen, 
mäleriarbetaren John Nilsson Linders, smedsaraetaren Alfred Ru­
dolf Brogren, snickeriarbetaren Nils Edvard Nilsson, snickeriarbe-
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taren Alexius Laurentius Noring, snickeriarbetaren Karl August 
Andersson Widholm, snickeriarbetare Axel Viktor Akesson, tapet- 
seraren Erik Bernhard Sundewall, urmakeriarbetaren Johan Anders 
Teodor Andersson, en hvar 400 kronor.

Betonering.
----- ------

Ur berättelsen rörande 1893—94 års grundläggnings- 
arbeten vid Göteborgs gasverk af ingeniör J. Gust. Richert 
göra vi här nedan följande utdrag rörande betonering.

Den till administrationsbyggnadens bottenpall använda 
betonen hade följande sammansättning, bestämd genom 
uppmätning af värkligen använda materialier:

1 del Lomma portlandcement,
5,7 delar sand,

13,5 » kullersten eller »singels», samt
7,a » slagen sten.

Klockbassinens bottenpall bestod af beton i blandnings- 
förhållandet

1 : 5,2 : 13,7 : 6,6
Till ringmuren användes en något starkare blandning 

1 : 4,7 : 9,3 : 4,7
och till grundläggning för retorthusets tillbyggnad

1 : 5,i : 9,i : 5.
I jämförelse med vanligen använda blandningsförhållan- 

den antyda ofvanstående siffror en påfallande »magerhet», 
d. v. s. en i förhållande till cementhalten högst betydlig 
tillsats af sand och sten. Den mycket ofta förekommande 
blandningen 1:5:7 (cement, sand, makadam) innehåller 
12 procent cement i stampad massa, hvaremot cement­
halten här blifvit reducerad till ungefär hälften. Jag an­
ser mig därföre böra i korthet redogöra för de principer, 
enligt hvilka ofvanstående blandningsförhållanden blifvit 
bestämda.

* **
Beton består af en hård, sammanstampad blandning af 

cementbruk och sten. Det sammankittande elementet, 
cementbruk, har mindre hållfasthet än stenen; i följd där- 
af blir naturligtvis betonens beskaffenhet först och främst 
beroende af eementbruket.

Detta innehåller i sin ordning två beståndsdelar: ce­
ment och sand. Endast det förra har sammankittande 
egenskaper. Sanden är i och för sig fullkomligt indiffe­
rent; men då hvarje korn omgifves af cement, verkar 
blandningen såsom ett utspädt och försvagadt bindämne. 
Då cementet hårdnar, bindas såväl sandkornen som de 
därmed blandade stenarne tillsammans till en fast massa.

Det första vilkoret för erhållande af en god beton är 
således, att bindämnet, cementbruket, ej är alltför mycket 
försvagadt. Cementet bör ingå i tillräcklig mängd för att 
fylla tomrummen mellan sandkornen eller åtminstone för 
att omgifva hvarje korn med en tunn cementhinna.

En volymdel sand af det slag, som användes vid Gö- 
borgs stads betonarbeten, innehåller i stampadt tillstånd 
17 procent mellanrum; följaktligen erfordras för.sandmas­
sans fyllning minst 17 procent cement, och en del ce­
ment får ej blandas med mera än 6 delar sand.

1 del cement + 6 delar sand gifva således en fylld 
blandning, hvars volym ej öfverstiger sandens. Okas ce­
menthalten, erhålles ett öfverskott, som gifver sig tillkänna 
genom ökning af massans volym; om den däremot min­
skas, bibehålies volymen oförändrad, men massan blir ej 
fullständigt tät. I och för sig är det alls icke nödvän­
digt, att sandens mellanrum blifva totalt fyllda. Prak­
tiska försök hafva visat, att stampade profstycken af en 
del cement och 12, 16, ja ända till 20 delar sand, kunna 

erhålla en ganska aktningsvärd styrka. I trakter, där 
sand ej finnes att tillgå, har man framställt en fullt an­
vändbar beton endast af cement och sten, ehuru en så­
dan massa ej är tät, utan innehåller en mängd större och 
mindre tomrum. Men med sandtillsatsens fortsatta ökning 
växer äfven svårigheten att erhålla en fullt homogen bland­
ning af cementbruket. Man riskerar, att cementet fördelas 
ojämnt i sanden, så att vissa delar däraf blifva jämförelse­
vis väl tillgodosedda, under det att andra blifva i mot­
svarande grad vanlottade. Af detta skäl är det under 
vanliga förhållanden ej rådligt att nedgå längre än till ett 
blandningsförhållande af 1:6.

Cementbrukets styrka beror emellertid först och sist af 
cementhalten: ju mera cement, desto starkare bruk.

Detta gäller däremot icke om förhållandet mellan sten 
och bruk. Visserligen måste bruket fylla stenens mellan­
rum, men ett öfverskott af bruk medför ej motsvarande ök­
ning af betonens styrka och bör därför af ekonomiska 
skäl undvikas. Betonens beskaffenhet beror — naturligt­
vis inom vissa gränser — af brukets styrka, ej dess mängd. 
Man får icke säga: ju mera bruk, desto starkare beton, 
utan : ju starkare bruk, desto starkare beton.

Hufvudvilkoret är, att bruket fyller stenens mellanrum. 
Innehåller stenen stora mellanrum, såsom t. ex. makadam, 
fordrar den en stor mängd cementbruk, i motsatt fall kan 
en fullt lika god beton erhållas med mindre tillsats af 
bruk. Då stenen är både billigare och starkare än ce­
mentbruket, bör man naturligtvis tillsätta största möjliga 
kvantitet däraf, och häraf följer således, att man bör an­
vända sådan sten, som innehåller minsta möjliga volym 
mellanrum.

I allmänhet förekomma vid betonarbeten två olika sten­
sorter: slagen sten, eller makadam, samt kullersten, eller 
singels. I Göteborg har man under de senaste åren an- 
vändt en blandning af makadam och singels. Man er­
håller då tre olika slag af beton, hvilka vi vilja kalla 
makadambeton, grusbeton och blandad beton.

Makadamstenens skrofliga sidor äro ovedersägligen gynn­
sammare för cementbrukets fästning än kullerstenens af- 
rundade ytor. Men en volymdel stampad makadam inne­
håller 44 procent mellanrum, kullerstenen 21 procent 
eller endast hälften af den förra. En del stampadt ce­
mentbruk räcker till för 2,3 delar makadam, men 4,8 delar 
singels.

Orsaken till denna anmärkningsvärda skillnad är tyd­
ligen den, att de slagna stenarna i allmänhet äro af unge­
färligen samma storlek och således ej kunna »krypa in» 
i hvarandra, hvaremot kullerstenarne, hvilka vid Göteborgs 
betonarbeten vexla mellan 5 och 40 mm. diameter, packa 
sig bättre tillsammans; de små stenarne utfylla tomrum­
men mellan de större, hvarigenom massan blir mera tät 
och mellanrummens sammanlagda volym betydligt förmin­
skas. Det är således ekonomiskt fördelaktigare att an­
vända makadam, förutsatt nämligen, att den förra gifver 
en lika stark beton som den senare. Oaktadt makadam­
stenens ofvan framhållna företräde i afseende å cement­
brukets fästning, tillåter jag mig att uttrycka en mening, 
som väl från många håll kommer att bestridas, ‘ nämligen 
att grusbeton är vida starkare och pålitligare ån ma­
kadambeton. Till detta resultat kommer man ej genom 
att utan vidare kritik jämföra profstycken, hvilka med 
iakttagande af all möjlig försiktighet tillverkas af en ut­
vald personal, fastmer måste där fördelen af makadamens 
skrofliga ytor ofta göra sig gällande på kullerstenens be­
kostnad. Men i praktiken gestaltar sig förhållandet på helt 
annat sätt.

I makadambeton förekomma, utom cement, två olika 
beståndsdelar: sand och slagen sten. Sandkornets volym 
är i rundt tal en kubikmillim., stenens 1,000 mm3. Gif- 
vetvis sträfva dessa båda beståndsdelars olika tyngdför-
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hållanden att skilja dem från hvarandra. Till och med 
om en med lös betonmassa lastad skottkärras innehåll 
försiktigt utstjälpes i markens nivå, så rubbas dess bland- 
ningsförhållande; och om massan nedkastas från en högre 
belägen ställning, skilja sig stenarne alldeles från bruket. 
För att förekomma denna olägenhet har man vid Göte­
borgs betonarbeten användt små plåtspänner, hvari mas­
san nedhissas och sedan försiktigt utskakas på stampnings- 
platsen.

Ett helt annat förhållande har iakttagits vid de beton­
arbeten, där uteslutande singels blifvit använd. Den fär- 
digblandade massan blir tät, sammanhängande, nästan 
plastisk, och kan nedstörtas från flera meters höjd, utan 
att de större stenarne skilja sig från de mindre eller dessa 
från bruket.

Det är min fullkomliga öfvertygelse, att endast det rå­
dande slöseriet med cementbruk kunnat förekomma det 
fullständiga misslyckandet af åtskilliga betonarbeten, där 
uteslutande makadam blifvit använd.

Om det vore möjligt att erhålla slagen sten af lika stor 
mångfald i afseende å dimensionerna, som vi träffa i en 
utharpad grusmassa, så skulle utan tvifvel makadambe- 
tonen vara den bästa; men då detta icke låter sig göra 
utan alltför stor kostnad, så är det bättre att välja ett 
material, som af naturen erbållit de mest förmånliga in­
bördes proportioner.

Makadamens och kullerstenens fördelar kunna förenas, 
om man använder en blandning af båda ; man får då full 
nytta af den utslagna stenens skrofliga ytor men »binder» 
den i massan medels singels af vexlande storlek.

Vid gasverkets grundläggningsarbeten anställdes åtskilliga 
försök för att utröna det fördelaktigaste blandningsförhål- 
landet mellan makadam och singels. Man utgick då från 
den förutsättningen, att den blandning är bäst, som inne­
håller minsta mellanrum, d. v. s. fordrar minsta kvanti­
tet cementbruk, och som därjemte gifver minsta möjliga 
materialkostnad.

Därvid befanns, att en stampad blandning af 10 delar 
makadam och 5 delar singels innehåller 28 procent mel­
lanrum. I ren makadam får man 44 procent; inbland­
ningen af singels har således haft en mycket fördelaktig 
inverkan.

En kubikmeter af den stampade massan befanns inne­
hålla

0,85 m3 makadam,
0,43 » singels, eller tillsammans
1,28 m3. För att fylla denna massa åtgår 0,28 m3 ce­

mentbruk.
Om vi beräkna priset för makadam till 5,50, singels till 

2,80 och cementbruk till 20 kronor, allt pr kubikmeter, 
så blir materialkostnaden för en kubikmeter beton kr. 11,48.

Okas tillsatsen af singels från 5 till 6, reduceras mel­
lanrummen till 26 procent och betonens materialkostnad 
till kr. 11,03. Ökningen har visat sig fördelaktig, såväl 
hvad tätheten som priset beträffar.

Vidstående tabell angifver resultatet af fortsatta för­
sök i denna riktning.

Det sista blandningsförhållandet är det bästa. Genom 
en fortsatt minskning af makadamtillsatsen skulle man 
visserligen kunna i någon mån ytterligare reducera kost­
naden, men däremot skulle mellanrummen säkerligen till­
taga i storlek, då ren singels visat sig innehålla 21 proc.

Vi vilja därföre, för de i Göteborg gällande material­
priser och där befintliga stensorter, föreslå såsom det mest 
fördelaktiga blandningsförhållande mellan singels och ma- 
kadam 2 |

d. v. s. 2 delar singels mot en del makadam.
Vid stampning erhålles häraf en volym af 2,25 delar. 

För mellanrummens fyllning erfordras en tillsats af

Stenblandning Mellanrum i % 
af stampad massa

Materialkostnad 
pr m3 beton

Makadam Singels

10 5 28 11,48

10 6 26 11,03

10 7 25 10,75

10 8 24 10,52

10 9 23 10,21

10 10 22 9,97

9 10 21 9,63

8 10 20 9,40

7 10 20 9,24

6 10 19 8,87

5 10 19 8,68

0,i9 X 2,25 — 0,43 delar stampadt eementbruk.
Stampningen reducerar cementets och sandens samman­

lagda volym till 70 procent*);  0,43 delar stampadt bruk 
motsvara 0,61 delar ollandadt bruk.

*) Detta gäller endast för magra blandningar: men volymens ök­
ning genom cementet blir dock alltid så obetydlig, att den utan 
olägenhet kan försummas.

Blandningsförhållandet mellan cementbruk, singels och 
makadam blir då

0,6i : 2 : 1 eller
1 : 3,3 : 1,65

hvaraf slutligen för olika bruksblandningar erhålles föl­
jande förhållanden mellan cement, sand, singels och ma­
kadam :

1 ; 2 : 10 : 5
1 : 3 : 13 : 6,5
1 : 4 : 16 : 8
1 : 5 : 19 : 9,5
1 : 6 : 24 : 12.

Emellertid är gifvet, att man i praktiken ej bör nedgå 
ända till dessa gränsvärden. Likasom cementet aldrig kan 
fördelas fullt likformigt i sanden, så kan ej helller cement­
bruket utfylla stenmassans alla håligheter utan koncen­
treras på ett ställe för att lemna brist på ett annat. Likaså 
kan man aldrig fultständigt förebygga, att blandningsför­
hållandet rubbas vid massans utstjälpning på stampnings- 
platsen. Af dessa skäl fordrar försiktigheten ett visst 
öfverskott af cementbruk, eller en motsvarande reduktion 
af stenmängden. Följande blandningsförhållanden kunna 
betraktas såsom fullt betryggande:

I : 2 : 6:3 
1:3:10:5 
I:4:14:7
I :5: 16:8 
1:6:18:9.

* *
*

Styrkan hos betonblandningar af olika sammansättning 
har blifvit utrönt genom ett stort antal försök vid Chal- 
mersska institutets profningsanstalt. Innan jag redogör för 
de resultat, som därvid erhållits, vill jag i korthet om­
nämna ett bland profven förekommande nytt cement, som 
visserligen uppträdt i marknaden först efter fullbordandet 
af gasverkets betonarbeten, men däremot med fördel blifvit 
användt vid gasbehållarens afputsning — nämligen sand­
cement.

Sandcement är en sammanmald blandning af portland­
cement och sand; det är således ett utspädt portland­
cement. I följd af denna utspädning måste det natur­
ligtvis i styrka vara underlägset portlandcementet; vidare 
måste blandningen vara betydligt billigare än rent port-
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landcement. Med andra ord : sandcement är ett jämfö­
relsevis svagt, men titlika billigt cement.

Vid sammanmalningen användas vanligen 3 olika bland­
ningsförhållanden mellan cement och sand, nämligen

1 : 3, afsedt för att ersätta portlandcement,
1:8, » » » » kalkcementbruk,
1 : 12, » » » » kalkbruk.

De försök med sandcement, hvilkas resultat äro angifna 
i nedanstående tabell, hafva blifvit utförda med bland­
ningen 1: 3.

Vanlig cementbeton.

Blandningsförhållande
Cement- 
halt i % 
af stam­
pad massa

Styrka pr cm3 
efter 60 dagar

Q

o 
D

( $ g 50Q (

• 
so Pr M O. fö

B 5
on 3 g.

?

1 3 5 20,0 92 4,6
s 1 4 6 16,8 73 4,5
O o
S o

1 5 7 13,8 74 5,4

A Medium 4,9

1 3 5 17,1 112 6,5
o 1 4 6 14,o 70 5,0

1 5 7 11,0 65 5,5P
3 Medium 5,7

1 3 3 5 14,3 91 6,4
1 4 4 6 11,4 91 8,0
1 5 5 7 9,4 73 7,8
1 5 10 5 7,7 55 7,1• o 1 6 12 6 6,5 40 6,2

8 1 6 15 9 5,8 43 8,1
-o 1 6 18 9 4,8 48 10,0
G c 1 6 24 12 3,8 15 4,0

Medium 7,2

De med * betecknade profstyckena hafva blifvit till­
verkade af byggnadskontorets personal, de öfriga af sand- 
cementbolagets arbetare.

Tabellen angifver för olika betonblandningar dels håll­
fastheten mot krossning efter 60 dagar, dels cementhalten, 
uttryckt i procent af den stampade massans volym. Den 
sista kolumnen gifver hållfastheten för hvarje procent 
af cementhalten; den visar således, huru cementets styrka 
tillgodogöres i olika blandningsförhållanden. Försöken äro 
grupperade i 6 serier: de tre första gälla för portland- 
cement, användt i makadambeton, grusbeton och blandad 
beton, de öfriga för sandcement. Siffrorna utgöra afrun- 
dade medelvärden af olika försökserier.

Dessa siffror visa, att betonens styrka endast i mycket 
obetydlig grad förändras med cementhalten, så länge bru­
kets sammansättning bibehålies oförändrad. Så t. ex. är 
styrkan hos blandningsförhållandet 1:6:12:6 icke större 
utan tvärtom mindre än hos 1:6:18:9, oaktadt den 
förra innehåller 25 procent mera cement än den senare;*) 
makadambeton 1:3:5, med 20 proc, cement är ej star­
kare än 1 : 3 : 3 : 5 med 14,3 procent cement, o. s. v. 
Härigenom besannas den förut framställda satsen, att be-
tonens beskaffenhet 
ej af dess mängd, 
männa slutsatser af 
sultaten, så skulle 
beräknas sålunda :

beror endast af brukets styrka, men 
Om man skulle våga draga några all- 
de ieke alltid öfverensstämmende re- 
styrkan hos betonblandningar kunna

s

8
8X c: 
2

Sandcementbeton.
————

Blandningsförhållande Cement-
halt (port-

Styrka pr cm2 
efter 60 dagar

8 pB 8
8 •

0 5 g P
( g*0Q C on

2 
po TT 9
P 
B

land) i % 
af stam­

pad massa

B g
8 B 
g oso P

1 J

* ?

(1:3) 1 2 11,2 62 5,5
(1 : 3) 1 3 9,2 40 4,3
(1:3) 2 4 6,5 63 9,7
(1 : 3) 3 5 5,0 59 11,8

Medium 7,8
(1:3) 1 1 13,2 77 5,8
(1:3) 1 2 9,7 51 5,3
(1:3) 1 3 7,7 74 9,6
(1:3) 2 4 5,5 48 8,7
(1:3) 3 5 4,3 31 7,2

Medium 7,5
(1 : 3) 1 2 1 8,1 52 6,4
(1 : 3) 1,5 3 1,5 5,8 65 11,2
(1 : 3) 2 4 2 4,5 47 10,4
(1:3) 3 6 3* 3,1 30 9,6*
(1:3) 4 8 5* 2,4 19 8,1*
(1:3) 5 10 5* 1,9 12 6,4*

Medium 1 8,7

för
»
»

cementbruk
»
»
»

1 : 3
1 : 4
1 : 5
1 : 6

90
75
60
40

kg
»
»
»

pr
»
»
»

cm2
»

»
alldeles oberoende af den kvantitet sten, som tillsättes, 
för så vidt dess mellanrum väl fyllas af bruket.

Det är således oekonomiskt att använda betonblandning, 
som innehåller mera bruk än som erfordras för att gifva 
en tät massa, ty öfverskottet ökar endast kostnaden men 
icke styrkan.

Vi skola emellertid något närmare skärskåda de resultat, 
som erhållits med olika slag af beton. Vid användning 
af portlandcement får makadambeton i allmänhet en styrka 
af 4,9 kg för hvarje procent af cementhalten, grusbeton 
5,7 kg och blandad beton 7,2 kg. Sandcementet gifver 
däremot resp. 7,8, 7,5 och 8,7 kg. allt pr procent af det 
ingående portlandcementet. Om vi afrunda dessa siffror, 
erhålles följande ganska intressanta jämförelse:

Hållfasthet pr % 
portlandcement

Förhållande mel­
lan olika beton- 
sorters styrka 
för samma ce­
menthalt ...

Förhållande mel­
lan olika beton- 
sorters cement- 
halt för samma 
styrka ........

Häraf framgår alldeles

Vanlig cementbeton Sandcementbeton

| p
3

B

Q 
g o

w
g
2

p 
p 
p 
B

9
g 
p g O. p

5 6 7 8 8 9

1 1, 1,4 1,6 1,6 1,8

1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,55

uppenbart, den blandadeatt
betonen gifver bättre resultat än de öfriga.

*) Beträffande den magraste blandningen 1 : 6 : 24 : 12 hänvisas 
till hvad senare säges.
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Likaledes är obestridligt, att sandcement är relativt 
starkare än rent portlandcement. Detta kan ju förefalla 
egendomligt, ty då sanden i och för sig är fullkomligt 
indifferent, så borde ju, strängt taget, cementets styrka ej 
ökas genom dess sammanmalning med sand. Men för­
klaringen ligger däri, att cementet genom blandning med 
fint fördelad sand intager en större volym och således 
bättre kan utfylla den grofva sandens mellanrum. 3 de­
lar sandcement kunna på delta sätt värka kraftigare än 
1 del rent portlandcement. Ju magrare bruk som an­
vändes, d. v. s. ju mindre portlandcement som tillsättes, 
desto större blir vinsten af dess jämna fördelning. Emel­
lertid är denna ökade effekt icke tillräcklig för att mot- 
väga portlandcementets fördyrande genom dess förnyade 
malning, och sandcementet ställer sig därför relativt dy­
rare än rent portlandcement, så långe det gäller att 
framställa beton af samma styrka. Men ofta är det 
ej möjligt att nedbringa betonens hållfasthet ens i när­
heten af den siffra, som äfven den mest försiktiga beräk­
ning angifvit såsom fullt tillräcklig, och man tvingas däri­
genom till en misshållning, som skulle kunna undvikas 
genom användning af ett utspädt och följaktligen billigare 
cement.

För att belysa detta genom ett exempel, vilja vi under­
söka, hvilka belastningar som förekomma vid gasverkets 
byggnader.

Betonplattan under administrationshuset, som har till 
uppgift att öfverföra murarnes tyngd på pålgrunden, er­
håller en belastning af 2 kg pr cm2. Klockbassinens bot­
tenplatta uppbär ett tryck af högst 1 kg pr cm2, retort- 
husutbyggnadens grund ännu mindre. Under antagande 
af 5-faldig säkerhet är det således öfverallt fullt tillräck­
ligt om betonens hållfasthet mot sammantryckning uppgår 
till 10 kg. pr cm2.

Emellertid visar tabellen här ofvan att samtliga för­
söken med portlandcement gifva betydligt högre värden. 
Endast en blandning bildar ett undantag, nämligen 1: 6 : 
24:12. Men därvid har man också nedgått ända till den 
teoretiska gränsen för stenmängden (jfr. ofvan), och re­
sultatet förtjänar endast att anföras såsom ett bevis, att 
en sådan blandning är praktiskt outförbar. Ehuru 15 kg 
pr cm2 i och för sig är för det åsyftade ändamålet mer 
än tillräckligt, så är dock stenkvantiteten så kolossal, att 
man genom den minsta oförsiktighet vid beredningen riske­
rar att få betonen reducerad till en grushög. Vi hafva i 
det föregående fixerat blandningsförhållandet 1:6:18:9 
såsom ett praktiskt gränsvärde, och att detta är fullt 
pålitligt har bevisats såväl af profningen som af den ut­
förda betonens beskaffenhet. Man kan således ej fram­
ställa en riktigt god och pålitlig beton, som har mindre 
hållfasthet än e:a 40 kg pr cm2; och då detta är fyra 
gånger mera än som för ändamålet erfordras, så är tyd­
ligt, att portlandcementet är ett öfverstarkt och följ­
aktligen oekonomiskt bindämne.

Däremot visar ju en annan tabell att sandcementbeton 
i förhållande 1:5:10:5 erhåller en styrka af 12 kg pr 
cm2. Detta är ju visserligen mindre än styrkan hos den 
föregående blandningen (1:6:24:12) hvilken vi med rätta 
ansett för svag, men icke desto mindre kan siffran anses 
fullt tillräcklig. Ty först och främst är bruksblandningen, 
1 : 5, mera betryggande för cementets fördelning än 1 : 6, 
och vidare är stentillsatsen afsevärdt mindre än den kvan­
titet som blifvit uppställd såsom ett praktiskt gränsvärde 
(jfr ofvan). Ehuru portlandcementet endast uppgår till 
ej fullt 2 procent af massan, är det så väl fördeladt, att 
blandningen utan minsta risk bör kunna användas för 
sådana belastningar som här ifrågakomma.

Om således sandcement hade funnits att tillgå vid den 
tid, då dessa arbeten utfördes, så skulle betonens mate­
rialkostnad utan tvifvel kunnat ytterligare reduceras, och

icke desto mindre dess styrka blifvit för ändamålet till
räcklig.

(Forts.)

Clnnonocza i OnOuolvien !

på OOuolvicn !

Det tredje Chalmeristmötet har i dagarne hållits 
i Göteborg. Industrien, hvars utgifvare varit mötets refe­
rent, blir i tillfälle att i sina nästa nummer meddela för­
handlingarna.

Hur skall trämassemjölet räddas? En pristäflan 
utlystes vid Skandinaviska trämasseföreningens samman­
träde i tisdags uti Kristiania. Ett pris utfästes å 1,000 
kronor för bästa svaret på en uppgift om den fördelakti­
gaste anordningen rörande uppsamling och användande 
af trämassemjöl, som från sliperierna går forspildt.

Slowianows elektriska gjutningsmetod är nu fullt 
färdig och motsvarar eller rent af öfverträffar de förvänt­
ningar, man gjort sig om den samma. En firma i Ber­
lin har köpt patenträtten för Tyskland och utför nu för­
medelst densamma en del arbeten, som förr ansågos omöj­
liga. Så t. ex. är det nu en lätt sak att genom ingjut- 
ning af nytt järn laga ett söndrigt ställe af ett lokomotiv 
hjul så att detta blir alldeles som nytt. För att göra 
detta anbringas först en gjutform af något plastiskt ämne 
vid den skadade punkten, som forbindes med elektrisk 
ledningstråd af hög spänning. En tunn järnstång forbin­
des med den andra tråden och närmas därintill; nu 
bildas en elektrisk låga, som smälter järnstången och lå­
ter den droppa ned, hvarvid den på det allra kraftigaste 
smältes ihop med det hela stycket. Genom att ofvanpå 
det smälta järnet utslå smält glas hindras en hastig oxi­
dation. Arbetaren står bakom en skärm af tjockt, vatten- 
slipadt glas och observerar arbetets fortskridande, ty det 
vore naturligtvis omöjligt att utan starkt skydd för ögo­
nen uthärda det oerhördt skarpa skenet af ljusbågen.

Med hjälp af detta förfarande kan man äfven smälta 
ihop olika metaller. Koppar förenar sig med stål och 
järn, mässing med bly o. s. v. Det färdiga stycket be­
frias från gjutformen och bearbetas sedan på vanligt sätt 
för sitt ändamål.

Rökens förbränningsvärde.

Den allmänna åsikten att en betydande mängd förbrän­
ningsprodukter bortgår med röken vederlägges genom för­
sök, som meddelas af »The Manufacturer’s Gazette».

Försöken gjordes med kolstybb af följande samman­
sättning:

Bundet kol ................. i % 49.97
Gaser, tjäror m. m... » 37.63
Svafvel............................ » 0,40
Aska............................... » 2.72

Vatten ............................ » 9.28
100.oo
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Enligt Playfair’ska formeln, enligt hvilken 1 kg. bundet 
kol afdunstar 13 kg. vatten, 1 kg. gas, tjära m. m. af- 
dunstar 3.i kg. vatten af 100 gr. C., var kolets värme­
effekt 7.65, näml. 6.49 för det bundna kolet och 1.16 för 
gas, tjäror m. m. eller med andra ord : det bundna kolets 
andel i kolets totala bränslevärde uppgår till 85 % , ga­
sernas och tjärans till 15 % . Häraf framgår att, till 
och med om samtliga flyktiga beståndsdelar ej togo 
del i förbränningen, värmeförlusten ändock ej skulle öf- 
verstiga 15 % . Vid användningen af detta kolstybb hade 
själfva eldstadsgasen följande sammansättning i volym­
procent :

Vid stark nära
rök rökfri

kolsyra ................. 5.oo 3.5
koloxid ................. — —
kolväte ................. spår —•
kväfve ................ 79.9 79.9
syre ..................... 15.i 16.6

lOO.o lOO.o

Denna analys fastställer det af flere författare gjorda 
påståendet, att koloxid och andra brännbara gaser endast 
blott undantagsvis finnas i eldstadsgasen. Någon förlust 
kan därför ej uppstå genom ofullständig förbränning af 
gasformiga produkter, till och med om eldstadsgasen är 
rökig.

För att bestämma förlusten genom rök vägdes rökkvan­
titeterna på bestämda tider och dess värmeeffekt befanns 
utgöra blott 8/4 % af kolets totala värmeeffekt, något som 
öfverensstämmer tämligen bra med dylika undersökningar 
från annat håll.

Tidskriften drager på grund häraf den slutsatsen, att 
blott obetydliga kvantiteter brännbara ämnen gå förlorade 
med röken, hvarför några metoder som gå ut på att för­
bränna röken, ej böra förekomma.

Gust. Em.

Järnplåt: 
Galvaniserad korrugerad............ kg. 28 à 30

» slät (s. k. 8 & 12 C.) » 31
» » (s. k. 10  ....... » 31

Bessemerplåt, grundpris .................. » 19
Martinplåt, grundpris ....................... » 18,50
Svart plåt i klofvar........................... » 18

Vinkeljärn, grundpris............................. » 17
Småräls, stål........................................... > 12,5
Stål, verktygs-.................... .................. » 50 à 100

Kalk, osläckt .............................................. hl. 135
» släckt................................................. » 100

Koppar-tackor............................................. kg. 90 å 95
» -bottnar.............................................. » 115 à 118
» -plåt................................................... » 110 à 112
» -stänger.............................................. » 110 à 112

Murbruk, hemsändt................................... hl. 100
Murtegel, mindre formatet......................  1,000, 2,500
Mönja........................................................... kg. 27 à 30
Oljor:

Bomolja, prima oblandad..................... » 70
Linolja, rå............................................... » 46 à 48
Linolja, kokad ....................................... » 48 à 50

Mineraloljor (maskin)................................ » 13—55
Tenn, Banca .............................................. » 137 — 142
Talg (rå) .................................................... » 60 à 90

» (smält) ................................................... » 55
Trävaror:

Byggnadsplank 75X225 mm.(3 "X9") 
(ohyfladt)..............pr 100 meter 4200

» 63X175 mm. (21/2”X7")
(ohyfladt)...............pr 100 » 2350

> 50X150 mm. (2"x6")
(ohyfladt)...............pr 100 » 1600

Sparrar ...................................... kub.-meter 1,800 à 2,300
Timmer (pål)......................................... meter 25

Zink-plåt.....................................................  kg. 34 à 36
» Tackor, SS ....................................... » 32 à 34
» » WH........................................ » 30 à 32

Trämassefabrikanter gif akt! Största delen af den 
slipmassa som England importerade första veckan i Mars, 
gick genom Manchester-kanalen. Af 48,449 balar slip­
massa gingo nämligen blott 8,450 balar till London och 
31,034 till Manchester. Af dessa kommo ej mindre än 
23,163 balar eller c:a 1200 tons från Halifax i Nya Skot­
land och 8,000 balar från Kristiania.

( Ur Papier-xeitung.)

Prislista 
(utan förbindelse) 

den 15 Juni 1895.
Priserna äro satta för mindre partier i Göteborg, 

onhot oro
Babbits N:o 1, 2, 3.................................. kg. ' 88 à 140
Bly-plåt..............................................   » 24 à 25

» -rör ........................................................ » 35 à 37
» -tackor L, B & G, W, B............... » 23 à 25

Bomullstrassel, l:a spol.........................? » 65
Cement (svenskt portland)....................... fat 700 à 750
Dynamit...................................................... kg. 350
Järn- och stålvaror: 

Balkar................................................. » 12
Stångjärn (valsadt) (Lancashire), grund­

pris............................................... » 14,50

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda uppfin­
ningar hafva till Kongl. Patentbyrån inkommit och äro i diariet 
för patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild 
uppfinning angifna nummer:

N:o 673/92. Anordningar för rökförbränning vid eldstäder. T. 
Langer, Wien, Österrike. Från den 30 augusti 1892.

N;o 75/94. Apparat för fastgörande och lösgörande af tåg och 
dylikt. (Tillägg till patentet N:o 4949.) A. W. T. Sabröe, Haders­
leben, Tyskland. Från den 23 januari 1894.

N:o 480/4. Sätt att rensa och afiärga sockersafter och sockerlös­
ningar. B. Lach och H. Bernies, Wien, Österrike. Från den 28 
april 1894.

N:o "18/94: Anordningar vid stickmaskiner med spiralformiga 
maskhållare. J. Schmitt och J. B. Coblenzer, Coblenz, Tyskland. 
Från den 7 juni 1894.

N: 636/,4. Gräfningsmaskin. A. J. Ahlström, Vittinge. Från 
den 12 juni 1894.

N:o $15/94- Anordningar vid elektriska piptändare. F. W. 
Schindler-Jenny, Kennelbach, Bregenz, Tyskland. Från den 5 sep­
tember 1894.

Sulfitfabriker.
En ung ingeniör, utex. fr. Tekn. Högskolan, med 11/, 

års praktik vid sulfitfabriker, söker plats vid dylik fabrik. 
Bästa rekommendationer. Svar, märkt »Cellulosa», 
torde insändas till S. Gumælii Annonsbyrå, Stockholm, 
f. v. b.(G. 2523)



N:r 11 INDUSTRIEN. 107

N:o 1092/94. Anordningar vid samlingspermar för bref, fakturor 
och liknande. F. T. Nordberg, Trelleborg. Från den 20 okto­
ber 1894.

N:o 1209/94. Anordning vid eldstäder med bränslebehållare. J. 
Bang, Köpenhamn. Danmark. Från den 21 november 1894.

N:o 78/95. Anordningar vid elektriska gaständare. Aktiebolaget 
Gaständare, Stockholm. Från den 22 januari 1895.

N:o 88/95. Stoppmekanism för rullgardiner. C. O. Andersson, 
Stockholm. Från den 24 januari 1895.

N:o 114/95. Anordningar vid brännare utan veke för fotogén. 
K. A. Ahlbom, Stockholm. Från den 29 januari 1895.

N:o 130/95. Apparat for kontinuerlig torkning af textilämnen, 
papper och dylikt i långa banor. G. Kaiser, Chemnitz, Tyskland. 
Från den 31 januari 1895.

N:o 307/95. Stativ för understödande af den korg, hvaruti man 
efter gräddning af finbröd brukar nedstryka detta. W. Groth och 
H. Groth, Gr. Sehenkenberg bei Reinfeld, Tyskland. Från den 15 
mars 1895.

N:o 428/95. Automatiskt verkande ventil för vätskebehållare. C. 
G. P. de Laval, Stockholm. Från den 10 april 1895.

N:o 42%/95. Anordning vid myntaflemningsapparater. M. H.A. 
Jaeschke, Malmö. Från den 10 april 1895.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det en hvar öppet att till Kongl. Patentbyrån ingifva 
eller i betaldt bref insända skriftliga invändningar (i två exemplar) 
mot ofvan berörda ansökningar; och hållas ansökningshandlingarna 
under nämnda tid hvarje söknedag emellan kl. 11 f. m. och kl. 
3 e. m. i Kongl Patentbyråns förevisningsrum tillgängliga för en 
hvar, som önskar deraf taga kännedom.

Stockholm den 30 maj 1895.
HUGO E. G. HAMILTON.

Nils Ila hm.

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Med stöd af Kongl. Förordningen angående patent 
■den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt har Kongl. Patentbyrån denna dag å 
nedannämnda uppfinningar meddelat patent, räknadt från den dag, 
som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, och hafva dessa 
patent i patentregistret antecknats under här nedan angifna regi­
sternummer:

N:o 6079. Anordning vid håndcentrifuger. F. Hugershoff, 
Leipzig, Tyskland. Från den 14 april 1894.

N:o 6080. Anordning vid fiskenotar. G. A. Larsen, Fredriks­
stad, Norge. Från den 1 maj 1894.

N:o 6081. Anordning vid roterande siktar med utbytbar sikt­
duk. (Tillägg till patentet N:o 6003). J. F. Jensen, Malmö. Från 
den 28 maj 1894.

N:o 6082. Anordning vid rörångpannor. G. Dürr, Ratingen 
vid Düsseldorf, Tyskland. Från den 13 december 1893.

N o 608.3. Redskap för upptagande af betor och andra rotfruk­
ter. N. Sn. Tham, Fulltofta. Från den 15 oktober 1894.

N:o 6084. Sätt att framställa byggnadstegel jemte sålunda fram- 
stäldt tegel. O. Hillfors, Hellekis. Från den 19 oktober 1894.

N:o 6085. Dörrlås. C. A. Holmgren, Stockholm. Från den 
3 november 1894.

N:o 6086. Säkerhetsanordning vid hissar. W. A. E. Welams- 
son, Stockholm. Från den 22 november 1894.

N:o 6087. Anordningar vid vedskärningsapparater. L. P. Bohlin, 
Gefle. Från den 22 november 1894.

N:o 6088. Anordningar vid radsåningsmaskiner. E. W. Kem- 
ner, Ystad. Från den 23 november 1894.

N:o 6089. Mätningsapparat för tyg. W. Oden, Hamburg, Tysk­
land. Från den 27 november 1894.

N:o 6090. Anordningar vid utdragsbord. R. Saalfeld, Helm- 
stedt, Tyskland. Från den 30 november 1894.

Patentbrefven kunna hos Kongl. Patentbyråns registrator utbe- 
Lommas mot erläggande af föreskrifven stämpelafgift, tio kronor.

De till patenten höjande beskrifningar och ritningar hållas till 
salu hos Kongl. Patentbyrån och Svensk Författningssamlings ex­
pedition i Stockholm samt kunna omedelbart därifrån eller genom 
bokhandlarne i riket rekvireras, hvarvid patentets registernummer

alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 50 öre för hvarje 
patentbeskrifning.

Stockholm den 30 Maj 1895.
HUGO E. G. HAMILTON.

Nils Rahm.

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda uppfin­
ningar hafva till Kongl. Patentbyrån inkommit och äro i diariet 
för patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild 
uppfinning angifna nummer:

N:o 528/94. Anordning vid jordhackningsmaskiner. C. Behm och 
F. Steinhardt, Waren, Tyskland. Från den 11 maj 1894.

N:o 601/94- Anordning vid plansiktar. A. Hartmann, Starzeddel 
bei Guben, Tyskland. Från den 1 juni 1894.

N:° 828/94- Papper, väf eller dylikt i ark eller block, prepareradt 
för reproducering af skrift, teckningar etc. J. Andersson, Rudberga, 
Grästorp. Från den 8 augusti 1894.

N:o 846/94. Automatisk försäljningsapparat för gas, kallad »le 
Décime>. La Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et 
Matériel d’Usines à Gaz, Paris, Frankrike. Från den 16 augusti 
1894.

N:o 968/94- Hissapparat. L. Rosenfeld, Newyork, Nordamerikas 
I Ferenta Stater. Från den 18 september 1894.

N:o 996/94- Sätt att framställa ett för väderlekens inflytande 
okänsligt öfverdrag för reproduktioner och målningar. E. E. Pilz, 
Schlettau, Tyskland. Från den 27 september 1894.

N:o 1079/94. Anordning vid glödkroppar för gasljus. F. de Maré, 
Paris, Frankrike Från den 17 oktober 1894.

N:o 1238/94. Sätt att sterilisera eller pasteurisera vätskor och att 
bibehålla dem sterila samt hindra deras rörelse inom förvarings­
kärlet G. Gaertner, Wien, Österrike. Från den 19 december 1894. 

N:o 1377/94: Täckslid för gaskronor med elektrisk belysning. L. 
Priebe, Hamburg, Tyskland. Från den 29 december 1894.

N:o 15/95. Anordningar för petroleomtillförsel vid petroleum-rege- 
netativ-lampor. E. A. H. J. Schülke, Berlin, Tyskland. Från den 
5 januari 1895.

N: 91/95. Anordning vid ölfat med inre aluminiumbeläggning. 
E. Voss och A. Dankhoff, Tyskland. Från den 25 januari 1895.

N:o 141/95. Knapp eller handtag för spisluckor, kaminlock och 
| dylikt. Firman Klafreströms Bruk, J. M. Ekströmer, Klafreström, 
Nottebäck. Från den 5 februari 1895.

N:o 143/95. Anordning vid grindar, som kunna öppnas från åk­
donet. G. H. Bergenheim, Faggered, Kungsäter, Från den 6 fe­
bruari 1895.

N:o 156/,5. Skakelbeslag. N. Delin, Göteborg. Från den 8 fe- 
| bruari 1895.

N:o 207/95. Anordning vid dubbla roder för propellerångbåtar. 
O. Heising, Nyhamn, Sundsvall. Från den 20 februari 1895.

N:o 211/95. Anordning vid halmskakare för tröskverk. K. Berg­
gren, Gottne. Från den 20 februari 1895.

N:o 243/95. Gripverktyg för stockar och dylikt. (Tillägg till pa­
tentet N:o 4475.) A. Bergman, Hennan. Från den 27 februari 
1895.

N:o 247/95. Verktyg för frambringande af små gropar å männi­
skokroppen. M. Goetze, Berlin, Tyskland. Från den 28 februari 

| 1895.
N:o 368/95. Sätt och apparat för tillagning af ett fettfritt och 

klart kaffe. E. Wilda, Berlin, Tyskland. Från den 27 mars 1895.
N:o 437/5. Gymnastikapparat. W. Niedieck, Halberstadt, Tysk­

land. Frän den 13 april 1895.
Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 

den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det en hvar öppet att till Kongl. Patentbyrån ingifva 
eller i betaldt bref insända skriftliga invändningar (i två exemplar) 
mot ofvan berörda ansökningar; och hållas ansökningshandlingarne 
under nämnda tid hvarje söknedag emellan kl. 11 f. m. och kl. 3 
e. m. i Kongl. Patentbyråns förevisningsrum tillgängliga för en 
hvar, som önskar deraf taga kännedom.

Stockholm den 6 juni 1895.
HUGO E. G. HAMILTON.

Nils Rahm.

I

Svensk Express’ Aktiebolag
Speditionsaffär 

GÖTEBORG.

Ombesörjer förtullningar, 
magasineringar och assuran- 
ser. Omlastar gods till alla 
platser i in- och utlandet.
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Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Med stöd af Kongl. Förordningen angående patent 
den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt har Kongl. Patentbyrån denna dag å 
nedannämnda uppfinningar meddelat patent, räknadt från den dag, 
som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, och hafva dessa pa­
tent i patentregistret antecknats under här nedan angifna register- 
nummer:

N:o 6091. Anordningar vid hästskosömmaskiner. Albany Horse 
Nail Company, Albany, Newyork, Nordamerikas Förenta Stater. 
Från den 25 oktober 1892.

N:o 6092. Anordningar vid galvaniska element. W. Walker 
d. y., Birmingham, F. R. Wilkins, Handsworth och J. Lones, 
Smethwick, England. Från den 19 juni 1894.

N:o 6093. Apparat för att vid ångpanneanläggningar åstad­
komma en konstant differens mellan ångtrycket och ett vattentryck. 
C. G. P. de Laval, Stockholm. Från den 22 juni 1894.

N:o 6094. Vakuumpump. C. Chaplin, Natick, Massachusetts, 
Nordamerikas Förenta Stater. Från den 23 juni 1894.

N:o 6095. Pulvriseringsmaskin för malmer och andra hårda 
ämnen P B. Bradley, Boston, Nordamerikas Förenta Stater. Från 
den 29 juni 1894.

N:o 6096. Automatiskt verkande ventilanordning för tandning 
af lågan vid petroleumgasbrännare. H. L. Schütze, Hamburg, 
Tyskland. Från den 1 augusti 1894.

N:o 6097. Anordningar vid velocipedställningar. C. W. Brown, 
North Finchley, England. Från den 22 september 1894.

N:o 6098. Utvexlingsanordning för roterande axlar. E. G. A. 
Schenson, Arbrå. Från den 7 november 1894.

N:o 6099. Spännhank för spänning af telegraf- och telefontråd. 
G. Wirenius, Stockholm. Från den 8 november 1894.

N:o 6100. Anordningar för hufvudgärdens inställning vid fält- 
och sjuksängar. K. L Lundberg; Stockholm. Från den 27 no­
vember 1894.

A:o 6101. Anordning vid kaffekvarnar. C. A. Nilsson, Eskils­
tuna. Från den 20 december 1894.

N:o 6102. Stängningsanordning för innanfönster. A. Dahlén, 
Stockholm. Från den 27 december 1894.

N:o 6103. Elektrisk gaständare. G. E. Cassel, Stockholm. Från 
den 31 december 1894.

N.-o 6104. Apparat för krusning af band. E. H. F. Flygt, 
Stockholm. Från den 19 november 1894.

N.o 6105. Anordning till förändring af slaglängden hos fram 
och åter rörliga maskindelar. J. P. Johansson, Enköping. Från 
den 31 januari 1895.

Patentbrefven kunna hos Kongl. Patentbyråns registrator utbe- 
kommas mot erläggande af föreskrifven stämpelafgift, tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar hållas till 
salu hos Kongl. Patentbyrån och Svensk Författningssamlings ex- 
pedition i Stockholm samt kunna omedelbart derifrån eller genom 
bokhandlarne i riket rekvireras, hvarvid patentets registernummer 
alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 50 öre för hvarje 
patentbeskrifning.

Stockholm den 6 juni 1895.
HUGO E. G. HAMILTON.

Nils Rahm.

TH.WAWRINSKY P

BooHJÄRNE IRgbule, TH.WAWRINSKY , P <CEN- US
förut ingeniön i K. Patentbyrån i - s -TAU” ° Q

IATENTAGENTUR- : ATCNsTockY&41
■. i A ---- P n. H- Va TRÄDGÅRDS GATAN 7 5

BIBLIOTEKSGATAN N?1 A 
STOCK HO LM

Allm.telef 5150 Rikstelef. 394. |||

PATENT, IARUJZRKENal

C BYRA V:a TRÄDGÅRDSGATAN 7 «
Kontorstid 9-5. Mott. 10-12. I

AUm. tel. 11738. Rilistelefori. Hi 40

Ombud i Göteborg: Matthiesen, Drott­
ninggatan 9, kl. 4—5 e. m.

(S. T. A. 14680.)
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HJALMAR BRATT
GÖTEBORG

ARMATUR För
ÅNGA, VATTEN, GAS m. m.

ASBEST ------

MASKIN-VERKTYG

MASKIN-AFFÄR.

HJALMAR BRATT
GÖTEBORG.

Sköfde
Mekaniska Verkstad

rekommenderar:

Ramsågar 
af olika slag 

samt 

Sågverksmaskiner;
Trähyflar 

större och mindre 
samt 

Träarbetningsmaskiner; 
Kalkstenshyflar;

Turbiner 
m. fl. maskiner för 

Qvarnar och Sågverk 
samt andra industriela 

anläggningar.

BASELS 
Försäkringsbolag 

mot brandskada, 
stiftadt 1863.

Bestämda och billiga premier samt li­
berala vilkor.

Fredr. Corin,
Göteborg.

Husqvarna
Bälgar och Ässjor,

Billiga !

Begär katalog

Lättgående ! 
Varaktiga!

Prisbelönt
svenskt 

fabrikat!
från

Lagerman & Lönegren.
Husqvarna.



Jonsereds Fabrikers Aktiebolags, 7‘, c a 7 —- T • - 9 

adr. för Melc. Äfdelnitngen.. Jonsered, “ — "— Y y ” P*— V
för öfriga ofäelningar Göteborg. _ - _ _ 24

i London, Liverpool, Wien, Paris, Kö­
penhamn m. m. prisbelönta tillverkningar.
Från Mekaniska Verkstads-Afdelningen:

Maskiner för träförädling, särjkildt för 
Hyflerier och Snickerifabriker. Maskiner 
för Sillolje- och Guanofabriker. Trans- 

t missioner och Gjutgods m. m. Kost- t 
B nadsförslag, illustrationer och upplys- s 
E ningar på begäran. a
“ (
o Från Linneväfnads-Afdelningen : 3 I
a Segelduk af hampa, lin och bomull. ” 
“ Presenningsväf, Tältduk och färdiga Pre- " 
E senningar, Buldansväfnader, Handduks- 8 
g och Lakansväfnader, Linneväfnader. Sko- a 
w garn, Segelgarn och Mattvarp. Sprut- E 

slangar, garanterade för ångsprutor med —
s högsta tryck. Buldanssäckar, skäftade £ 
? och enkla för spannmål. B
G Från Bomullsväfnads-Afdelningen ; | 

8 Bomullsvämader och Bomullsgarn. Ma- • 
- skindrifremmar i olika tjocklek. ?

Från Juteväfnads-Afdelningen:
Twills och Tarpaulins. Hessians för 

mjölsäckar och pappersmassa Golfmat­
tor. Mjölsäckar, Spanmålssäckar, Matt­
varp och Jutegarn.

Detaljförsäljning hos de flesta större 
handlande i landsorten.

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag.
(Nord. A.-B. 5087.)

i (G. 139121

PAPP,.
2/0/

Asfalt-takpapp och ötriga pappsorter. 
Spänn e Omslagspapper 
samt Asfalttjära och Takfärg 

försäljas direkt från -Bruket samt hos alla välförsedda köpmän 
i landet.

Fiskeby Fabriks Aktiebolag,
Fiskeby.

Gransholms Pappersbruk
rekommenderar sina tillverkningar af Skrifpapper, Tryekpapper och 
Färgade papper, alla slag.

Specialitéer:
BOKTRYCK-, BROSCHYR-, OLIFANT- & LÄSKPAPPER.

Kontor och Nederlag:
GÖTEBORG hos Knut Bonnier, Statstelefon 233.

STOCKHOLM hos C. L. Tourén, Rödbotorget 1.
pes INDUSTRIENS papper levereras af

Knut Bonnier, Göteborg.

Material Daniel Norrman
Städernas Lösöreförsäkringsbolag

—=== bildadt 1842 ==
meddelar på fördelaktiga villkor för­
säkring mot skada genom brand, 
explosion eller åska. Försäkring å 
landsbygden mottages äfven.

Allt uppstående öfverskott användes 
till ökande af bolagets fonder, söm 

• den 1 December 1894 utgjorde öfver 
en million kronor.

profningsanstalten.
Chalmersska Institutet,

Göteborg,

Göteborg
Lilla Torget N:o 5

Förmedlar köp och försäljning af nya

verkställer vanliga Hållfasthets-, Pap­
pers- och CementproJ samt diverse 
fysikaliska prof, såsom å elektriskt 
Ledning smotstånd m. m. enligt upp- 
gjord, af Kongl. Kommerskollegium 

| faststäld taxa, som jemte prospekter 
i kostnadsfritt tillhandahålles.

och äldre ång- och segelfartyg, 
passagerare- och bogserbåtar, äf- 

| vensom tillbehör såsom pannor, ma- 
skiner m. m.

Telegrafadress: Norrmans, Göteborg.

Brand- & Lilförsäkrings-Aktiebolaget

LOND.

“ABAMÄRKE-

Tillverka och försälja 
i parti alla slags

Bindgarner,
blekta, kulörta och grå |

Omslagsgarner,
Packstrick, Säckband,

Vid en särskild BitafMning utföres po­
sitiv och negativ Blåkopiering.

Tekniska Privatskolan,
i Malmö

meddelar Brand-, Lif-, Lifränte-

Packningsgarn
för maskiner och rörläggningar.

Repvaror i hvarje tjocklek. Pr,isupp­
gifter pä begäran
Svenska Bindgarnsfabrikens Aktiebolag

Parkgatan 3. Göteborg. Allm. telefon 550. och Kapitalförsäkringar.
Läroanstalt för maskinister, inträ- ;------— -------- ——— --------------

dessökande till Chalmersska Institutet ************************* 
m. fl. Vidare meddelar

Ing. O. F. Jacobson, $ 2
skolans föreståndare.

Ramberg & Bauer
Göteborg

Utföra: Gas-, Vatten-, Ång-, Af- 
lopps-, Ringklocks- och Talrörsled- 
ningar, Badinrättningar m. m.

Lager af alla härtill hörande ma- 
terialier samt Gaskronor, Kupor, Gas­
kokapparater och Klosetter m. m.

Kontor och lager Bryggaregatan N:o 6

A. G. Heinr. Trübenbach
Gravör-Atelier, Xylografi 

G ö TEBORG.

vid Skeppsbron. (Tekn. A.-B.)

Stämplar, alia slags Modeller för gjuterier, 
Sigiller, Chabloner Modellplåtar, Modell- 

Därr- & Firmaplåtar, stilar, Gjutna firma- 
Stämpelmaskiner. plåtar, alla slags.
Träisnitt för illustrationer, klichéer 

koppar, bly ni. m.
Ritningar, profver o. s. v. på begäran.

med ny patenterad »Ma- 
xim> friktionsbroms äro 
obestridligen de säkraste 
och solidaste lyftblock.

Profvas 112 gånger den 
tillåtna belastningen.Öfver 
5,000 i bruk! Flesta stor­
lekar finnas på lager.

Begär prisuppgift.

Will. Sonesson & Co,
Malmö.
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5e Hufvuddepôt

för

Skandinavien

Wilh. Sonesson
Malmö.

& Co.

60 1886 By J.Ad. SHULTZ, 
cere," —

274 — e :Schult Patent [
"Sable" Råhuds-Läderremmar
äro kända öfver hela verlden för sin öfverlägsna qvalité och stora kraftöfverföringsförmåga.

Schultz Läderremmar lämpa sig för drifning af alla slags maskiner
är i följd af dess mjukhet och böjlighet, synnerligen lämpliga för hastigtgående remskifvor af små dimensioner 
afvensom korsremmar, samt ar den enda fulländade maskinrem för dynamomaskiner. ’

1 Schultz’ patenterede beredningsmetod af lädret gifver remmarne en förvånansvärd stvrka 
och smidighet, hvarigenom en ovanlig stor drifförmåga erhålles. " styraa

• Schultz l&derremmar hafva i öfver 20 år användts i Amerikas och Europas största indu­
striella anläggningar och hafva uppfyllt alla de anspråk som fordras, hvarom den mängd intve vittna som till 
fabriken ingått. ? ’

Schultz läderremmar äro jemförligtvis billiga och levereras frän lager uppull 250 mm. breda. 
Begär prisuppgifter.

--- Wilh. Sonesson & Co., Malmö. _
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Dörrhandtag

samt andra
Byggnadsbeslag

(Lås, Gångjern, Klädhängare, Kakelugnssmide etc.)
i största urval hos

Hjalmar Collin & Co., Göteborg.

Patent Isolerings Cementin fastsitter utan bindlar, är mycket 
varaktig och förhindrar i högsta grad värmeutstrålning. Står vid 
högsta nu för tiden användbara ångtryck utan att förkolas. Isole- 
ringsarbeten utföras. Kostnadsförslag lämnas gratis. Katalog på 
begäran.

Doktor J. E. Alén, 
Stadskemist i Göteborg, 

utför kemiska analyser.

Fallenius.å.-eff" 
spedil"""!"M 

sfull, b il omsoT9 ‘ ."apedition:
? 4P hörer.

Ä.J.G. Bissmarek & Co.
Göteborg

Mek. Verkstad,
Rörläggeri, 
Armaturfabrik, 
Förnicklingsverk.

Rekommendera sig till utfö­
rande af allt hvad till yrket

N. Lundgren,
- -P Gefle. ■ — -

«unis,.
Runda

Ångskorstenar 
af radial-formtegel 

såsom specialitet utföras intill 
100 meters höjd och därutöfver, 
med garanti för stadighet och 
varaktighet; de hittills utförda 
äro intill 60 meters draghöjd.




