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ABSTRACT 
 

The roundpole fence is a traditional Swedish fencing method used to protect crops and mark 
property boundaries. Different regions developed distinct techniques based on local traditions, 
materials, and environmental conditions. This study examines roundpole fences in Uppland, 
Sweden, from 1880 to 1920 through historical photographs and literature on fence-building 
traditions. By analyzing twenty-four photographs, the study focuses on structural 
characteristics, materials, and variations in design. However, differences emerged between 
fences in wealthier farming areas and those in rural cottage settings. Affluent areas typically 
used uniform, split spruce poles, while poorer regions relied on mixed wood species like birch 
and aspen. Maintenance also influenced fence appearance, with older structures showing 
collapsed slats and horizontal displacement. This study highlights how roundpole fences 
served both practical and social functions, reflecting economic conditions and local 
craftsmanship. By examining their construction and regional characteristics, it contributes to a 
broader understanding of Swedenôs rural landscape heritage and encourages further research 
into traditional fencing methods. 
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Inledning 

Bakgrund 

Runt om i Sverige har det byggts hankgärdesgårdar under flera århundraden, från och med 
1100-talet har hankgärdesgården dominerat (Kardell 2004a). Dessa traditionella stängsel har 
spelat en viktig roll i landskapet och används både för att utmärka tomtgränser och för att 
hålla ute eller hålla inne boskapsdjur, men även att hålla ute de vilda djuren. 

Förutom sin praktiska funktion har hankgärdesgårdar även ett kulturhistoriskt värde. De har 
genom tiderna varit en del av det svenska landskapet och är fortfarande en symbol för äldre 
jordbruksmetoder. Likt regionala dialekter var även gärdesgården byggd i sin regionala stil, 
med det naturliga material som fanns tillgängliga i området (Gustafsson 2002, s.12; Hagander 
2003, ss.48-49). Målet i denna uppsats är då att få en djupare förståelse för gärdesgårdens 
utseende och konstruktion inom Upplands landskap.  

Hankgärdesgården var den vanligaste typen av trägärdesgård i Uppland. Konstruktionen 
kännetecknas av lodräta störpar, vilka placeras i par, och snedställda slanor som läggs omlott 
mellan störparen. För att hålla samman konstruktionen används vidjor eller hank, oftast 
tillverkade av gran eller björk. Denna metod skapar en flexibel och stabil gärdesgård som kan 
stå emot påfrestningar från både väder och djur. 

Inledande kommentarer  
Denna uppsats har hämtat betydande inspiration från Elin Nordlinders tidigare arbete 
Trägärdesgårdar i Skaraborg: Det levande trägärdesgården sedd genom historiska fotografier 
(2018). Nordlinders studie undersöker trägärdesgårdens roll i det historiska landskapet i Skaraborg, 
med särskilt fokus på dess funktion, estetik och förändring över tid. 

Syfte och Problemställning 

Gärdesgårdar har historiskt varit en viktig del av det svenska kulturlandskapet, men deras 
utformning har varierat beroende på geografiska, sociala och ekonomiska faktorer. I Uppland 
finns en lång tradition av trägärdesgårdar, men det saknas en systematisk kartläggning av 
vilka modeller som varit vanligast i området. 

Denna studie syftar till att undersöka vilka typer av trägärdesgårdar som förekommer i 
Uppland genom att analysera äldre fotografier och material från Digitalt Museum. Genom att 
studera gärdesgårdarnas konstruktion, materialval och bindningsteknik kan vi identifiera 
regionala särdrag och eventuella förändringar över tid. 

Genom en visuell och jämförande analys av äldre bildmaterial bidrar denna studie till en ökad 
förståelse av Upplands gärdesgårdar och deras roll i det historiska jordbrukssamhället. 

Frågeställningarna för denna uppgift är följande: 

¶ Ser man någon tydlig variation i stil och material kopplad till Uppland? 

¶ Vad har kopplingen mellan material och natur för påverkan på hankgärdesgårdens 

konstruktion i Uppland? 
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Begrepp 

Stängning  

Begreppet stängning inom hankgärdesgårdsbygget syftar på den avslutande processen där 
gärdesgården monteras och stabiliseras för att fungera som en effektiv inhägnad. Det 
innefattar att resa störparen, stapla gärdseln mellan dem och slutligen fästa konstruktionen 
med hankar eller vidjor. Genom denna process binds gärdesgården samman och blir hållbar 
nog att hålla boskap inne eller ute. 

Hank 

En hank är en ringformad bindning som används för att hålla ihop störparen i en 
hankgärdesgård. Den tillverkas vanligtvis av rötter, grenar eller vidjor och träs över störparen 
för att fixera dem och hålla gärdseln på plats. Hanken var mer arbetskrävande att göra än 
vidjor men var också mer hållbar, vilket gjorde den till en viktig del av traditionella 
hankgärdesgårdar. 

Vidja  

En vidja är en böjlig kvist eller rot, oftast av gran eller björk, som används för att binda 
samman störparen i en gärdesgård. Till skillnad från hanken, som är en förberedd ring, lindas 
vidjan i en åtta runt störparen och måste vara färsk och smidig vid användning. Vidjor började 
ersätta hankar under 1800-talet eftersom de var enklare att arbeta med, men de höll inte lika 
länge. 

Hägnad  

En hägnad är en inhägnad eller avgränsning som används för att skydda eller avskilja 
markområden, ofta inom jordbruket. Den kan bestå av olika typer av stängsel, såsom 
gärdesgårdar, stengärdesgårdar eller moderna stängsel av taggtråd eller eltråd. Historiskt sett 
var hägnader avgörande för att skilja betesmarker från åker- och ängsmark, och de kunde vara 
gemensamt underhållna inom en by eller uppförda av enskilda gårdar. 

Överliggare  

Förekomsten av överliggare är vanlig både vid nybyggda och äldre hägnader. Vid nyuppförda 
hankgärdesgårdar används den ofta som en del av den ursprungliga konstruktionen för att ge 
ett mer sammanhållet och enhetligt utseende. Vid äldre gärdesgårdar kan en överliggare ha 
tillförts som en förstärkning under reparationer och underhåll, vilket kan bidra till att bevara 
gärdesgårdens funktion trots dess ålder (Hagander 2003, ss.95-96). 

Överstörning  

Överstörning är en metod som används för att förstärka och stabilisera en befintlig 
hankgärdesgård genom att sätta upp nya störpar mellan två redan existerande. Detta kan göras 
när den ursprungliga konstruktionen börjar förlora sin stabilitet, antingen på grund av ålder, 
rötangrepp eller att de ursprungliga störparen har blivit för glesa. 

Genom att placera nya störpar tätt intill de gamla kan man förlänga gärdesgårdens livslängd 
utan att behöva ersätta hela konstruktionen. Överstörning kan även bidra till att återge 
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hägnaden en mer upprätt lutning om slanorna har börjat sjunka med tiden. Metoden är särskilt 
vanlig vid underhåll av äldre gärdesgårdar, där man vill bevara så mycket av den ursprungliga 
strukturen som möjligt (Hagander 2003, ss.95-96). 

Hankgärdesgård  
 

Hankgärdesgården är en unik stil av hägnad som ingår i begreppet trägärdesgård. Andra former av 
trägärdesgård är: korsgärdesgård, bändgärdesgård, stånggärdesgård, flätgärdesgård och 
timmergärdesgård (Gustafsson 2002, s.28). Hankgärdesgård är ett begrepp vanligt i Uppland men 
förekommer även i andra delar av Sverige. 

Kunskapsöversikt 

Hankgärdsgårdar har haft en central roll i det svenska jordbruket sedan medeltiden, då de 
användes för att hålla betande djur borta från åkermark. Åkerbruk och boskapsskötsel har 
varit nära sammanlänkade i Sverige i omkring 6 000 år, och fram till 1900-talets slut var 
kreaturslösa gårdar ovanliga. För att skydda grödor krävdes omfattande hägnadssamarbeten 
både inom och mellan byar, och lagstiftningen kring stängsel var noggrant reglerad. Genom 
historien har stora mängder virke använts för att bygga och underhålla gärdsgårdar, vilket var 
en nödvändig del av jordbruksekonomin fram till modern tid (Kardell 2004b). 

De äldsta bevarade hägnaderna i Sverige är stensträngar från järnåldern, det vill säga 500 

f.Kr.ï1000 e.Kr., vilka finns i jordbruksområden i Syd- och Mellansverige, särskilt i 

Östergötland och Västergötland. Vetenskapliga inventeringar och undersökningar finns på 

flera platser, exempelvis Brunsbo äng och Levene äng (Gustafsson 2002, s.9). Pågående 

exploatering och markförändringar hotar dock deras bevarande. Från järnåldern fram till 

1900-talet byggdes hägnader av sten, jord, torv, tång och trä, beroende på lokala 

materialtillgångar. Trägärdesgårdar med lodräta störar och vidjor var vanliga i Sverige i flera 

århundraden och omnämns redan i Egil Skallagrimssons saga från 1200-talet (Bååth 1883, s. 

236; Gustafsson 2002, ss.9-10). Stenmurar, som nämns i skrift av Olaus Magnus på 1500-

talet, var särskilt vanliga i Götaland. På 1700-talet försökte staten främja stenmursbyggande 

för att minska träanvändningen, men allmogen var skeptisk. Med storskiftesförordningen 

1757 och laga skiftet 1827 ökade behovet av tydligare markgränser, vilket ledde till en stor 

expansion av stenmurarna under 1800-talet (Olsson 2023; Gustafsson 2002, s.10). Kunskaper 

i stenmursbyggande spreds även genom arbetskraft från statliga projekt som 

Götakanalbygget. Materialvalet varierade regionalt (Winberg 1998 s.39; Gustafsson 2002, 

ss.10-11). I Sydskåne byggdes hägnader av jord och torv, ofta förstärkta med 

buskplanteringar. Jordvallar har historiskt varit en vanlig typ av hägnad och ägogräns, särskilt 

på de trädlösa och stenfattiga slätterna i Skåne. De var särskilt dominerande i sydvästra och 

västra Skåne. Idag är jordvallar sällsynta, främst på grund av det storskaliga jordbrukets 

expansion och monokulturella odlingsmetoder (Mårtensson 2018, s. 32).  Längre norrut 

användes främst sten och trä, medan i norra Sverige var trä det dominerande materialet 

(Gustafsson 2002, ss.10-11). Under 1800-talets andra hälft började vidjan ersätta hanken i 

gärdsgårdar. Till skillnad från hanken låses vidjan fast på störparet, vilket gjorde att gärdslena 

hölls på plats. Denna förändring sammanföll med en minskning av den svenska fårstammen, 

då billigt importerat bomullstyg konkurrerade ut ullproduktionen. Eftersom färre får behövde 

stängas inne, kunde gärdsgårdarna göras glesare och kräva mindre virke. Dessa glesare 

gärdsgårdar, som ofta ses idag kring villatomter och hembygdsgårdar, är alltså en senare 
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utveckling snarare än den ursprungliga hankgärdsgården (Hagander 2003, s.24). Enligt 1857 

års lag skulle hägnader finnas vid rågången mellan fastigheter, men även inom fastigheter 

förekom de. Stenröjning på inägor resulterade ofta i att åkermark omgärdades av stenmurar, 

ibland förstärkta med kortlagda gärdesgårdar (Kardell 2004b, s.216). 

Hankgärdsgården introducerades på 1100-talet som en ny typ av stängsel och ersatte äldre 
flätesgärdsgårdar av lövträd. Den var mer effektiv att bygga och kunde omgärda större 
inhägnader. Under 1500-talet fick hankgärdsgården den utformning som den behöll fram till 
mitten av 1800-talet, med störpar placerade 1ï1,2 meter isär och tre ringformade hankar per 
par. Gärdsgårdens genomslag kopplas till att jordbruket omorganiserades i byar, där bönder 
samarbetade kring odling och hägnad. Varje gård ansvarade för en viss sträcka av 
gärdsgården som skyddade inägorna, medan betesmarken låg på utmarken utanför hägnet 
(Kardell 2004b, s.225). 

Hankgärdsgården var den dominerande hägnadstypen i större delen av Sverige, med undantag 
för vissa områden som Skåne, Öland, Halland och Bohuslän. Redan under medeltiden var det 
vanligt med en gemensam hägnad runt byarnas inägor. På 1700-talet ledde nyodlingar till 
längre gärdesgårdar, vilket krävde mer arbete och virke. Trots diskussioner om att ersätta 
trästängslen med sten, skedde detta långsamt (Kardell 2004b, ss.217-218). 

Under 1800-talet förändrades hägnadssystemet ytterligare på grund av skiften och 
bysprängningar. Istället för att bidra till en gemensam gärdesgård blev varje bonde ansvarig 
för att hägna in sin egen mark, vilket ökade behovet av gärdesgårdar. Detta problem löstes 
både rättsligt och tekniskt. Tidigare hade den som ville skydda sina åkrar och ängar haft 
hägnadsplikt, medan djur fick ströva fritt i skogar och betesmarker. I början av 1800-talet 
ifrågasattes denna princip, särskilt i Västergötlands slättbygder, där jordbrukare ville att 
djurägare skulle ta över ansvaret. Efter årtionden av debatt infördes en ny stängselförordning 
1857, vilket innebar en lättnad för sädesproducerande lantbrukare, särskilt i slättbygderna 
(Myrdal 1996, s. 136). 

Under 1800-talet förenklades hankgärdesgårdarna genom att de byggdes med mindre gärdsel 
och större avstånd mellan störparen. Detta gjorde dem lättare, mer hållbara och krävde mindre 
arbete vid uppförandet. Samtidigt minskade deras effektivitet som skydd mot får och getter. 
Under denna tid började vidjor på många håll ersätta hanken. Hanken, som tillverkades i 
förväg och formades till ringar, var mer arbetskrävande men höll längre. Vidjan, som lades i 
en åtta runt störparen, behövde vara färsk och böjlig vid användning. I samband med skiftena 
byggdes även många stengärdesgårdar, och mot slutet av 1800-talet blev enkla 
stånggärdesgårdar vanligare. Trots detta förblev hankgärdesgården den dominerande 
hägnadstypen in i 1900-talet. Vid slutet av 1800-talet introducerades järntråd på marknaden. 
Istället för att omedelbart ersätta gärdsgårdar användes järntråden ofta som vidjor på 
hankgärdesgårdar mellan 1900 och 1920. Efter första världskriget slog taggtrådshägnader 
igenom, men i vissa områden, såsom sydvästra Småland, var hankgärdesgårdar fortfarande 
vanliga in på 1930-talet. Mot slutet av 1930-talet introducerades även elektriska stängsel, 
vilket ytterligare förändrade hägnadssystemen i det svenska jordbruket (Gustafsson 2002, 
s.35; Myrdal 1996, ss. 136-137). 

I Uppland var gran (Picea abies) det främsta trädslaget för gärdesgårdar och användes till 
stör, gärdsel och stöd. En (Juniperus communis) förekom där den växte till trädform, medan 
aspgärdsel behövde klyvas för att motverka röta. Vid nystängning användes stöd av gran och 
en, medan underhållsstöd togs färska på plats (Kardell 2004a, ss.208-209). 
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Litteraturen kring gärdesgårdar är begränsad, vilket gör det svårt att få en heltäckande bild av 
deras historiska utveckling och konstruktion. Information kring ämnet samlades och skrevs 
om av olika personer som Kardell (2004b), Hagander (2003), Gustafsson (2002) och flera. 
Där mycket av den information som har samlats är från hantverkare, men även 
frågelistmaterial, som frågelista 15 (Landsmålsarkivet 1928). Till skillnad från andra 
byggnadselement, såsom hus och kyrkor, har gärdesgårdar sällan dokumenterats ingående i 
skriftliga källor. De har främst nämnts i samband med jordbruk, ägogränser och lagstiftning, 
snarare än som en central del av det byggda landskapet. Eftersom gärdesgårdar huvudsakligen 
är byggda av organiskt material som bryts ner över tid, finns få fysiska lämningar att studera, 
vilket ytterligare begränsar källmaterialet. 

Olika stilar av trägärdesgård  

Några exempel på mer vanliga stilar enligt Gustafsson (2002, s.31) är korsgärdesgård, 
bändgärdesgård, flätgärdesgård, kortgärdesgård och långgärdesgård. 

Korsgärdesgården är en enkel och snabb konstruktion för tillfälliga inhägnader. Den består av 
parvis lutande störar som korsas, med horisontella slanor i krysset som håller konstruktionen 
samman. Utan behov av bindningar eller stolpsättning har den använts vid betesmarker och 
jordbrukets snabba avgränsningar. 

Bändgärdesgården, även kallad skedgärdesgård eller bränngärdesgård, användes främst i 
Sydsverige för tillfällig inhägnad, exempelvis vid svedjebruk. Den består av lodräta störar 
med snett flätade slanor eller skedar, där spänningen i virket håller konstruktionen samman 
utan behov av bindningar. Dess enkla och flexibla uppbyggnad möjliggjorde snabb uppföring 
och demontering, vilket gjorde den idealisk för kortvarigt bruk. 

Stånggärdesgården byggs genom att stolpar slås ner i marken, och mellan dem fästs två till tre 
liggande slanor. Konstruktionen liknar ett slanstaket. 

Flätgärdesgården var en av de vanligaste typerna av hägnader i Europa från medeltiden fram 
till 1700- och 1800-talet. Den påminner om bändgärdesgården men byggs med tätt flätade 
grenar eller ris, antingen horisontellt eller med en lätt lutning, vilket skapar en mer tät och 
skyddande barriär. 

Timmerhagen, även kallad stockgärde, är en kraftigare hägnad som förekommer i norra 
Sverige. Den byggs med långa stockar, omkring 6ï7 meter långa och 15 cm i diameter. Två 
parallella stockrader läggs med ett avstånd på cirka en halv meter mellan dem. I ändarna görs 
uthuggningar liknande dem vid knuttimring, och kortare tvärstockar, ungefär en meter långa, 
placeras mellan de parallella stockarna för att bygga upp stängslet till önskad höjd. 

En hankgärdesgårds olika delar  
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Fig 1. En långlagd hankgärdesgård, sedd från sidan. 

 
Fig 2. En långlagd hankgärdesgård sedd framifrån. 

 

Hankgärdesgården, lång -, kort - och plan lagda  
 

Tre olika former av hankgärdesgård är kända. Den långlagda (se fig. 1) är den typ av 

hankgärdesgård vanligast i mellersta till norra Sverige. Där slanorna är snett lagda med längre 

slanor som i regel går igenom 7 störpar (Hagander 2003, ss. 26-27). Den kortlagda 

hankgärdesgården var även den lagd med en lutning, och var vanligast i sydliga delen av 

Sverige. Slanorna var kortare i längd och gick i regel igenom 5 störpar (Hagander 2003, ss. 

26-27). Dessa två kategoriserar som snedgärdesgård, vilket förklaras av de snett liggande 

slanorna (Hagander 2003, s. 26). Den planlagda hankgärdesgården är då byggd med 

horisontellt liggande slanor i förhållande till marken. Detta var förekommaren till 

snedgärdesgården, och blev mycket ovanlig runt sekelskiftet år 1900 (Hagander 2003, s. 26).  

Uppbindning av hankgärdesgård  

  

Hank kan förberedas i förväg genom att smala grenar flätas till ringar och torkas. Vid 
monteringen träs dessa ringar över störparen uppifrån, i takt med att gärdsel läggs på. 
Vanligtvis används tre par hankar per störpar, och förekom i nystägning av hankgärdesgården.  
(Gustafsson 2002, ss. 32-33; Hagander 2003, s.25).  

 

Vidjor fyller samma funktion men tillverkas av färska grangrenar med en tjocklek på cirka 2ï
3 cm. Grenarna rensas från småkvistar, förutom i toppen, och klyvs samt skalas för att bli mer 
böjliga. För att mjukgöras värms vidjorna försiktigt över öppen eld, en process kallad 
"basning", utan att de bränns. Vid bindningen vrids vidjan ett halvt varv runt sig själv för att 
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förhindra sprickbildning, och barksidan ska alltid vara vänd utåt (Gustafsson 2002, ss. 32-33; 
Hagander 2003, ss.82-86). Vidjan kom att ersätta hanken i stora delar av Sverige under den 
senare delen av 1800-talet. Detta gjorde konstruktionen starkare eftersom vidjan bands om i 
samband med att hägnaden byggdes, och eftersom vidjan byggdes mer på höjden blev 
hägnaden glesare (Hagander 2003, ss. 24-25).  

Runt 1890 blev det vanligt att vidjor ersattes med järntråd. Detta beror på att järntråden var 
både billigare och enklare att jobba med. Man var även endast ute efter gärdesgårdens 
funktion och inte dess estetik (Gustafsson 2002, s. 12; Hagander 2003, s.26).  

 
Fig. 3. Illustration av bindningstyperna hank och vidjor (Gustafsson 2002). 
 

Underhåll av hank gärdesgården  

Underhållsarbete är avgörande för att bevara gärdesgårdens funktion över tid. Enligt Kardell 
(2004b, s.214) kan en hankgärdesgård ha en livslängd på ungefär 30 år. En hankgärdesgårds 
livscykel kan delas upp i tre delar. Från nysatt/nystängd till 10års åldern brukar man kalla 
dem för unga, 10-20års ålder är de medelålder, och 20-30års ålder klassas de som en äldre 
hankgärdesgård. Från cirka 10 års ålder kräver hägnaden årlig tillsyn. Vid den tidpunkten har 
vissa störar börjat ruttna vid markytan, och vidjor eller hankar kan ha lossnat. Vid 20 års ålder 
är den i så dåligt skick att större reparationer behövs, vilket kan förlänga dess livslängd med 
ytterligare 5ï10 år. När gärdesgården blir runt 30 år anses den ofta vara bortom räddning och 
måste rivas och byggas upp på nytt. 

Eftersom grundkonstruktionen är svår att reparera utan att riva hela gärdesgården, handlar 
underhåll främst om att stärka den befintliga strukturen. Vanliga metoder inkluderar att fylla 
på med material, detta kallas för överläggare. Vid 20 års ålder används ofta överstörning, 
vilket innebär att nya störpar placeras bredvid de gamla och binds ihop med gran- eller 
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enhank. I skogsmarker förekom även metoden "hugga på hagen", där hela träd fälldes och 
lades på gärdesgården för extra stabilitet (Kardell 2004b, s.214). 

Underhållsarbetet skedde främst i anslutning till vårbruket och betessläppet. Innan vårbruket 
genomfördes enklare reparationer för att göra gärdesgården funktionell inför betessäsongen, 
medan mer omfattande nystängning genomfördes efter vårbrukets slut, innan slåttern började. 

Studier från militiehemman i Seminghundra härad visar att ungefär 21% av gärdesgårdarna 
behövde överstöras och 14% nystängas varje år. För att genomföra nystängning av de cirka 
570 meter som behövde bytas ut årligen krävdes 11ï12 dagsverken. En vuxen man kunde 
bygga 45ï50 meter gärdesgård per dag, med högre hastighet om hank eller järntråd användes 
istället för vidjor (Kardell 2004b, s.214). 

Underhållsarbete syftade inte till att återställa gärdesgården till nyskick, utan snarare till att 
förlänga dess livslängd och säkerställa att den kunde hålla boskap inne under betessäsongen. 
Gärdesgården var därmed en konstruktion i ständig förändring, där tillsyn och förstärkningar 
var nödvändiga för att den skulle kunna fungera under många år (Kardell 2004b, s.214). 

Förtydligande avb bildnumrering  

Varje bild har numrerats i ordning efter Harvards referenssystem, och angivits ett 
figurnummer (Fig. Nr). Dessutom har varje bild fått ett nummer baserat på dess ordningsföljd 
i Bilaga 1, vilket används för referens i bildtextens slut samt i den övriga texten (t.ex. Bild 1). 
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Metod 

 

Förundersökning 

En inledande undersökning av ämnet har genomförts genom en granskning av tidigare 
litteratur, inklusive Kardell (2004b) och Gustafsson (2002), samt en översiktlig analys av de 
fotografierna på Digitalt Museum från Uppland innehållande hankgärdesgårdar (se bilaga 1). 
Resultaten visar att hankgärdesgården är den vanligaste typen av gärdesgård i Uppland under 
perioden mellan 1880-, 1920-tal (se fig 1, fig 4 och fig 5). Därför kommer denna studie att 
fokusera på dess konstruktion. 

 

Fig. 4. ñEn liten stuga p¬ Albªcks Plogarnaò. Uppland, Simtuna socken, Albäck. År 1921. FOTO: John Alinder. I bild ser vi 
en gles hankgärdesgård intill ett torp. Denna gärdesgård har en tydlig överliggare, vilket man tydligt ser liggandes 
horisontellt över det annars lutande gärdslet. (Bild 14). 
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Fig 5. ñFoderlada i skogskantenò. Uppland, sannolikt Altuna. År 1900-1920. FOTO: John Alinder. På bild ser vi en foderlada 
vid skogskanten. Kopplad till denna lada är två långlagda hankgärdesgårdar. Den är troligen av den äldre sorten då den i vissa 
delar har börjat förfalla. En tydlig överliggare syns på hägnadens vänstra sida i bild, och tydliga överstörare syns i hägnadens 
högra stycke i bild. (Bild 22). 

 

 

I denna studie har Nordlinders (2018) metod för att söka, studera och analysera fotografier av 
gärdesgårdar tillämpats. Metoden är uppdelad i tre steg. Det första steget innebär att 
identifiera och samla in relevant källmaterial, vilket i detta fall består av äldre fotografier av 
gärdesgårdar från Uppland. I det andra steget används Nordlinders (2018) formulär för att 
systematiskt analysera gärdesgårdarnas konstruktion, vilket möjliggör en noggrann 
kartläggning av deras utformning och byggnadsteknik (se tabell 1). 

Konstruktionsstudie 

Konstruktionsstudien genomförs med hjälp av det formulär som Nordlinder (2018) har 
utvecklat för att analysera gärdesgårdars uppbyggnad och konstruktion (se tabell 1). Studien 
baseras på en detaljerad granskning av fotografier av gärdesgårdar från Digitalt Museum, där 
varje bild undersöks noggrant enligt formulärets kriterier. 

Formuläret (se tabell 1) används för att systematiskt analysera och dokumentera de utvalda 
gärdesgårdarna. Målet med analysen är att sammanställa information om gärdesgårdens stil 
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och utformning, vilket innefattar aspekter som lutning, täthet av gärdsel, typ av bindning samt 
förekomst av stöd. Dessutom används formuläret för att fastställa vilket virkesmaterial som 
använts i gärdesgårdens konstruktion. Här identifieras träslag såsom gran Picea abies, en 
Juniperus communis och asp Populus tremula samt eventuella andra träslag. Vidare 
analyseras om virket är kluvet eller okluvet, samt om det har en grov eller tunn dimension. 

För varje analyserad gärdesgård bifogas den granskade bilden i slutet av formuläret (se tabell 
2), vilket ger en visuell referens till den insamlade informationen. När samtliga bilder har 
analyserats enligt denna metod sammanställs resultaten för att identifiera mönster, variationer 
och eventuella regionala särdrag i hankgärdesgårdarnas konstruktion. 

 

 

Tabell 1 Formulär för konstruktionsstudien. 

Bild  Nr. i ordningen 

Plats Geografisk ort 

Fotografi År, fotograf och metadata 

Störar Avstånd, längd, vässade/ovässade 

Gärdsel Kluvet/okluvet, grovt/tunt 

Hank/Vidja/Ståltråd  Aktuell bindning 

Lutningslinje  Hur många störpar gärdeslet passerar 
genom 

Täthet Hur många gärdsel som ligger på höjd, 
vid ett störpar 

Stöd Om det finns eller inte 

Material  Virke 

Anmärkningar  Eventuella utmärkande element i bilderna 

 

 

 

Tabell 2 Exempel från konstruktionsstudien. Fotografiet är analyserat med hjälp av formulär (se tabell 1). 

Bild  Nr. 6 

Plats Vaksala, Uppland 

Fotografi 1889, Henri Osti  
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Upplandsmuseets samlingar OD1672 

DigitaltMuseum ID: 011013991216 

Störar Svårtytt 

Gärdsel Kluvet, tunt 

Hank/Vidja  Vidja 

Lutningslinje  7 

Täthet 11 

Stöd Inga tydliga stöd 

Material  Virke 

Anmärkningar  Gärdesgården i bakgrunden har börjat 
förfalla. 

 

 

 

 

Konstruktionsanalys  
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En detaljerad konstruktionsanalys av gärdesgårdarna genomförs, där fokus ligger på att 
kartlägga och dokumentera de olika byggnadsdelarna som utgör konstruktionen. Analysen 
omfattar både tekniska aspekter såsom gärdesgårdens uppbyggnad, lutning, täthet, 
bindningstyp och stöd, samt materialmässiga faktorer såsom val av virke, dess dimensioner 
och bearbetning (kluvet eller okluvet). 

Utöver den tekniska analysen beaktas även gärdesgårdens funktion och placering i samhället, 
då dessa faktorer har påverkat dess konstruktion och utformning. Exempelvis kan 
gärdesgårdar som använts för att inhägna jordbruksmark ha skiljt sig i både material och 
uppbyggnad från de gärdesgårdar som använts vid herrgårdar eller andra mer representativa 
miljöer. 

För att få en bredare förståelse för vilka modeller och materialval som dominerade i Uppland 
under olika tidsperioder har gärdesgårdar från skilda samhällsskikt inkluderats i analysen. 
Genom att jämföra gärdesgårdar från exempelvis bondgårdar, herrgårdar och torp blir det 
möjligt att identifiera eventuella skillnader i konstruktion, materialval och 
hantverkstraditioner. På så sätt ger studien en mer heltäckande bild av gärdesgårdens 
historiska och sociala betydelse i landskapet Uppland.  

I de fall där fotografierna inte ger tillräcklig information om en viss kategori, såsom typ av 
bindning eller materialanvändning, kommer jag att komplettera diskussionen genom att 
hänvisa till och använda relevant befintlig litteratur. För att fylla eventuella 
informationsluckor och fördjupa förståelsen av gärdesgårdarnas konstruktion och tekniker, 
kommer jag att använda källor som Kardell (2004b) och Gustafsson (2002), som behandlar 
historiska byggnadstraditioner och tekniker för gärdesgårdar. 

Kardell (2004b) ger en detaljerad beskrivning av gärdesgårdarnas uppbyggnad, inklusive 
materialval och byggteknik, vilket kan ge insikter om bindningstyper och virkesanvändning 
som inte kan utläsas direkt från bilderna. Gustafsson (2002) bidrar med en förståelse för den 
historiska kontexten och de lokala variationerna i hur gärdesgårdar byggdes, vilket kan hjälpa 
till att sätta bilderna i ett större sammanhang och ge mer information om konstruktion och 
funktion vid olika tidpunkter. Genom att kombinera dessa litterära källor med den visuella 
analysen av fotografierna, kan jag säkerställa att alla relevanta aspekter av gärdesgårdarnas 
konstruktion och användning beaktas i studien. 

 

Källmaterial  

Sökningar på Digitalt Museum resulterade i ett användbart bildmaterial bestående av flera 
fotografier av gärdesgårdar. För att identifiera relevanta bilder användes huvudsakligen 
sökorden "gärdesgård" och "Uppland", men även andra relaterade termer såsom 
"trägärdesgård", "gärdsgård", "gärsgård", "hägnad", "hank", "hankgärdesgård", "staket", 
"stängsel" och "jordbruk" testades. Dessa alternativa sökord gav dock ett begränsat antal 
resultat. 

Efter genomgång av det insamlade materialet valdes 20 fotografier ut för en mer ingående 
studie av trägärdesgårdarnas konstruktion. Urvalet baserades främst på bildmaterialets ålder, 
där äldre fotografier prioriterades för att ge en så historiskt förankrad bild som möjligt av 
gärdesgårdarnas uppbyggnad och förändring över tid. 
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De utvalda bilderna är tagna från tidigt 1880-tal till sent 1920-tal. De har granskats i den 
högsta upplösningen som gick att se på Digitalt museums webbplats. I vissa fall har det varit 
svårt att urskilja detaljer på grund av bildkvalitet, kontrast eller att gärdesgårdarna är 
fotograferade på långt avstånd. Vissa bilder ger dock en tydligare helhetsbild av 
konstruktionen. 

Efter en inledande genomgång och analys av det insamlade källmaterialet framträdde Altuna 
socken som ett särskilt intressant område. För att få en mer omfattande bild av 
hankgärdesgårdarnas konstruktion och användning i just denna socken utökades studien med 
ytterligare fyra fotografier tagna från Altuna socken. Dessa nya bilder analyserades med 
samma metodik som tidigare, där fokus låg på gärdesgårdarnas uppbyggnad, materialval och 
placering i landskapet. 

Källkritik 

Gärdesgårdar är sällan i fokus i äldre källmaterial, vilket både kan vara en fördel och en 
nackdel när man studerar deras historiska utseende och konstruktion. Eftersom de ofta endast 
syns i bakgrunden på målningar, fotografier eller kartor, kan det vara svårt att få detaljerad 
information om deras exakta byggnadssätt, materialval och variationer över tid. Skriftliga 
källor behandlar dem sällan ingående, vilket gör att vi i hög grad måste förlita oss på visuella 
eller arkeologiska studier för att tolka deras uppbyggnad. 

Samtidigt innebär denna brist på medveten dokumentation en viktig fördel. Eftersom 
gärdesgårdarna inte var bildens eller källans huvudfokus, har de heller inte blivit förändrade 
eller idealiserade för att passa en estetisk eller kulturell framställning. Detta ger en mer 
autentisk bild av hur de faktiskt såg ut i sin naturliga miljö. Istället för stiliserade och 
konstnärligt arrangerade gärdesgårdar får vi en mer genuin representation av hur de 
konstruerades och användes i vardagen. 

Denna oavsiktliga dokumentation kan ge värdefulla insikter i hur gärdesgårdar varierade 
beroende på region, tillgång till material och lokala byggnadstraditioner. Små detaljer, såsom 
hur slanor staplades eller hur vidjor bands, kan ibland urskiljas i äldre bilder eller 
kartmaterial, även om de inte är beskrivna i ord. 

 

Studieort  
Studieområdet för denna uppsats omfattar landskapet Uppland i Sverige (se fig 6). De 
fotografier som valts ut för analys är tagna från olika delar av Uppland, men med en tydlig 
koncentration från områden i och i omkring Uppsala, Enköping och Östhammar. Dessa 
områden blev naturligt utvalda när samlingen av källmaterial gjordes, detta på grund av att en 
hög koncentration av de tillgängliga bilderna var från dessa områden. Genom att fokusera på 
dessa geografiska områden ges en representativ bild av hur hankgärdesgårdar har varit byggda 
i Uppland under tidsperiodern 1880- till 1920-tal. 
En vidare framtagning av källmaterial gjordes från Altuna socken, dessa bilder är tagna från 
samma tidsperiod. 
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Uppland som Landskap 

Naturen  

Det uppländska landskapet har formats av inlandsisen och den landhöjning som skedde innan 
istiden. Det är ett platt område utan höga berg. Här finns många rullstensåsar och 
moränavlagringar. Jordens sammansättning varierar beroende på terrängen. På åsarna är 
jorden ofta sandig, medan de lägre områdena har lerig jord. Den smältande inlandsisen från 
nordväst har även bidragit stort i till den mängd lera som är i slätterna (Nordström 1983, ss.9-
12; SGU 2025). 

Berggrunden i Uppland består mest av granit, men nära kusten finns också gnejs. Sprickor i 
berggrunden har påverkat hur landskapet ser ut och hur kusten har formats. På grund av 
Upplands placering söder om Norrlandsgränsen präglas landskapet av moränryggar och 
bergsknallar med skog, och däremellan liggande slättland och mestadels åker. Barrskogar, 
främst bestående av gran och tall, dominerar större skogsområden, medan lövträd som asp, al 
och björk ofta återfinns vid skogsbryn och öppna marker (Nordström 1983, ss.20-21; Grandin 
2002). Ekplanteringar är också framträdande i flera områden, delvis som en följd av mänsklig 
påverkan genom historien (Nordström 1983). 

Topografiskt är Uppland ett lindrigt kuperat slättland, där större delen av landskapet i de 
mellersta och norra delarna sällan överstiger 50 meter över havet. I sydöst finns dock vissa 
bergshöjder som når 70 meter, och i västra Uppland kan höjderna nå uppemot 100 meter. 
Urberget i området har spruckit och rört sig vid flera tillfällen. När inlandsisen drog fram 
slipade den ner skarpa kanter och jämnade ut landskapet. När inlandsisen drog sig tillbaka 
avsattes stora mängder morän, och på flera platser bildades lerlager med en mäktighet på upp 
till 100 meter. Dessa avlagringar uppstod under den period då området var täckt av hav efter 
istiden. Genom den postglaciala landhöjningen steg landskapet gradvis upp ur havet, vilket 
har format Upplands nuvarande geografi (Nordström 1983, s.12). 
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Fig. 6. Karta över uppland med markerat studieområde. 

 

Historia & Kultur  

Uppland är ett av Sveriges yngsta landskap sett till sin historiska benämning. Namnet 
Uppland omnämndes för första gången i skrift år 1296. Under medeltiden var landskapet 
uppdelat i fyra områden, varav tre utgjorde de så kallade gamla folklanden. Dessa var 
Fjädrundaland i väster, inte för att förknippas med Fjärdhundra vilket är en tätort i Enköpings 
kommun, Attundaland i söder och Tiundaland i öster och norr. Det fjärde området, Roden, 
omfattade de kustnära delarna och motsvarar i stort sett dagens Roslagen (Nordström 1983, 
s.51). 

Den lerhaltiga jorden i Uppland var länge en utmaning för jordbruket, då den var svår att 
bruka med äldre redskap. Innan traktorer och mer avancerade jordbruksredskap infördes, var 
det därför svårt att odla spannmål och andra grödor på många platser. Däremot var marken 
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lämplig för bete, vilket gjorde boskapsskötsel och ängsskötsel till en viktig del av näringen 
(Nordström 1983, ss.20-21). 

En av de mest karaktäristiska inslagen i landskapet var de många hägnader som omgav byar, 
åkrar och vägar. Hankgärdesgårdar var särskilt vanliga och användes för att avgränsa 
odlingsmarker, bytomter och humlegårdar. Att underhålla dessa gärdesgårdar var ett 
arbetskrävande moment i det dagliga jordbruket. Förutom hankgärdesgårdar förekom även 
stengärdesgårdar, särskilt i de stenrika områdena i Roslagen, där inlandsisen hade lämnat efter 
sig stora mängder sten (Nordström 1983, s.22). 

Enligt Kardells (2004a) beräkningar fanns det i mitten av 1800-talet cirka 1 000 000 km 
hankgärdesgårdar i hela Sverige. I en genomsnittlig uppländsk by, som exempelvis Runby, 
Upplands Väsby, fanns uppskattningsvis omkring 20 km hägnad, vilket inkluderade olika 
typer av hägnader, men där hankgärdesgården dominerade (Nordström 1983, s.22). 
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Resultat  

I analysen av de historiska fotografierna framträdde flera tydliga mönster och variationer i 
hankgärdesgårdarnas konstruktion. Materialval, bindningsteknik och utformning visade sig variera 
beroende på geografisk plats och socioekonomiska faktorer. Nedan presenteras de viktigaste resultaten 
från studien, med fokus på vanliga material och bindningar samt regionala skillnader.  

Uppbindning 

Hank  

Av de 24 analyserade fotografierna har hank-uppbindningar kunnat identifieras i två av dem, 
nämligen i bild 9 (fig. 7) och bild 11 (fig. 9). I bild 9 syns endast en tydlig hank, placerad i 
den översta raden av hägnaden, strax till vänster om det par som står i bilden. Denna hank 
verkar vara en del av ett äldre underhållsarbete där hägnaden förstärkts genom nya 
bindningar. I bild 11 kan en hank urskiljas i det störpar som står längst till vänster i hägnaden. 

Fig. 7. ñ ldre kvinna och man i torpmiljº, Funbo socken, Upplandò. Uppland, Funbo socken. År 1877-1929. FOTO: Johan 
Lundin. Långlagd, nästintill horisontell lagda slanor, gärdesgård i en fattigare torpmiljö, gärdesgård påfylld med blandat 
virke, troligtvis hämtad från omgivningen (Bild 9). 
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Fig 8. ñFörstorad bild av bild 9ò. I bilden ser man en tydlig hankuppbindning. (Ej originalmaterial, bilden är förstorad och 
beskuren). 



 

28 

 

Fig. 9. ñVaksala kyrka fr¬n vªster, Uppsala 1889ò. Vaksala, Uppland. År 1889, FOTO Henri Osti. Äldre gärdesgård, börjar 
förfalla. Gärdesgården i bakgrunden intill Vaksala kyrka har börjat förfalla (Bild 6). (Ej originalmaterial, bilden är beskuren). 

 

Vidja  
 

Av de 24 analyserade fotografierna kunde vidjor identifieras i sex av dem: bild 3, bild 5, bild 
6, bild 8, bild 14 och bild 21. I bild 3 (fig. 10) samt i bild 21 (fig. 11) syns vidjorna särskilt 
tydligt, vilket antyder att de använts som en del av underhålls- och reparationsarbeten på 
hankgärdesgården. Vidjor var en vanlig metod för att förstärka äldre gärdesgårdar, då de 
bands runt störarna och slanorna för att hålla konstruktionen stabil över tid. Att vidjor 
förekommer i flera av fotografierna tyder på att denna teknik var en etablerad praxis i 
Uppland under den aktuella tidsperioden. Deras användning visar också på den praktiska 
anpassningen av gärdesgårdar där underhåll och reparationer skedde kontinuerligt för att 
förlänga hägnadernas livslängd och funktionalitet. 
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Fig. 10. ñSnesslinge missionshusò. Uppland, Östhammar, Börstil socken, Snesslinge. År 1898. FOTO: Skötsner-Edhlund. 
Gärdesgård med kluvna slanor som övergår till ett modernare staket. I bakgrunden ser man Snesslinge missionshus (Bild 3). 
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Fig 11. ñLotten Erikson Tªngbo, Altunaò. Uppland, Altuna socken, Tängbo. År 1918. FOTO: John Alinder. Kvinna poserar 
bakom horisontellt lagd gärdesgård. Tydliga vidjor har använts. Avståndet mellan störpar är ojämnt. Kan tyda på reparation 
med överliggare och överstörning. (Bild 21) 
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Ståltråd/järntråd  
Av de 24 analyserade fotografierna kunde någon form av tråd, troligtvis ståltråd, identifieras i 
en av bilderna. I bild 20 (fig. 12) syns tydligt en uppbindning där tråd använts för att fästa 
konstruktionen. Under den aktuella tidsperioden var det vanligt att använda ståltråd som ett 
alternativ till traditionella bindningsmetoder, då det var både enklare och mer hållbart. Tråden 
kunde ersätta vidjor eller komplettera dem, särskilt i reparationer eller förstärkningar av äldre 
gärdesgårdar. Förekomsten av tråd i en av bilderna kan indikera att denna metod började 
förekomma i Uppland under denna tid. 

Fig. 12. ñTorp med bostadshus och logeò. Uppland, Skuttunge socken, Askarbäck. År 1920-1930. FOTO: Paul Sandberg. En 
långlagd hankgärdesgård med ojämnt ställda störpar. Hägnaden är bra i form, troligen medelålder. Uppbunden med vad som 
liknar ståltråd. (Bild 20). 
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Fig. 13. ñFºrstorad bild av bild 20ò. I bilden syns någon form av uppbindning i form av tråd. Troligtvis av stål-/järntråd. (Ej 
originalmaterial, bilden är förstorad och beskuren). 

Övrigt  
De återstående 15 bilderna visade inga tydliga spår av någon form av uppbindning. Detta kan 
bero på flera faktorer. En möjlig förklaring är att fotografiernas kvalitet och upplösning från 
denna tidsperiod inte alltid tillåter att mindre detaljer, såsom bindningsmaterial, framträder 
tydligt. En annan möjlighet är att uppbindningen har försvunnit över tid, exempelvis genom 
naturligt slitage. 
 

 

 

Gärdsel  

Kluvet/okluvet  

Av de 24 analyserade hankgärdesgårdarna har majoriteten, 14 stycken, kluvet gärdsel, vilket 
innebär att slanorna har bearbetats genom klyvning för att skapa en mer enhetlig och stabil 
konstruktion. Endast 2 gärdesgårdar har uteslutande okluvet gärdsel, där naturligt rundade 
slanor har använts, medan 5 gärdesgårdar visar en blandning av kluvet och okluvet gärdsel. 
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Tre av bilderna är dock för otydliga för att med säkerhet avgöra vilket typ av virke som har 
använts. I de mer välbärgade områdena var slanorna oftast kluvna, vilket gav ett mer enhetligt 
och prydligt utseende. Denna metod krävde mer arbete men resulterade i en jämnare och mer 
hållbar gärdesgård. I de torpmiljöerna var det däremot vanligt med en blandning av kluvet och 
okluvet virke, eftersom man använde det material som fanns tillgängligt. Detta gav 
gärdesgården ett mer ojämnt utseende, men den fyllde fortfarande sin funktion som 
avgränsning och skydd. Skillnaden i materialval speglar både de ekonomiska 
förutsättningarna och den tid som lades på konstruktionen. Som Hagander (2003) nämner så 
varierar detta stort på det material som fanns tillgängligt, upplänningarna hade tillgång till 
gran vilket kan vara ganska grovt i stommen. Därför var det då naturligt att klyva dessa. 

Fig 14. ñALTUNA KYRKA OCH REVELSTA STATIONò. Uppland, Altuna socken. År 1910-1935. FOTO: John Alinder. 
Långlagd. I gott skick. Kluvna slanor. I bakgrunden ser man en mer förfallen hägnad. En rad störar syns även bilden, kan 
vara en ny hankgärdesgård på gång (Bild 24). (Ej originalmaterial, bilden är beskuren). 
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Fig. 15. ñSolna kyrkaò. Uppland, Solna. År 1863-1906. FOTO: Axel Lindahl. Till vänster i bild: Långlagd. I mycket gott 
skick, troligen nystängd. Kluvna slanor. Till höger i bild står en äldre hankgärdesgård (Bild 10). 

 

Lutning  

När det gäller lutningen på gärdesgårdarna visar analysen att 17 av dem har en långlagd 
lutning, vilket innebär att slanorna är placerade med en tydlig diagonal riktning mellan 
störparen. De övriga 7 gärdesgårdarna har en mer horisontell lutning. 
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Fig 16. ñGrusvªg i ¥sthammarò. Uppland, Östhammar. År 1902. FOTO: Skötsner-Edhlund, Per Elis Edhlund. En långlagd, 
gärdsgård i gott skick intill en grusväg i ett skogsparti. Den ser ut att vara ung. Virket använt ser ut att vara enhetligt. (Bild 
13). (Ej originalmaterial, bilden är beskuren). 
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Fig 17. ñF¬ren g¬ hem¬tò. Uppland, Altuna socken, Sävesta. År 1900-1920. FOTO: John Alinder. En till synes horisontellt 
lagd gärdesgård i en fårhage, gärdesgården ser ut att vara i gott skick. En tydlig överstörning syns i hägnadens vänstra parti. 
Samt en hank i störparet längst till vänster i bild (Bild 11).   

 

Störar 

 

I de flesta av de analyserade fotografierna är störparen ojämna i höjd, vilket man kan se i bild 
1(fig. 18), detta kan bero på naturliga variationer i virket, sättningen av störarna i marken eller 
reparationer och underhåll över tid. Detta oregelbundna mönster är typiskt för mer åldrade 
hankgärdesgårdar, där funktion och tillgång på material styrde konstruktionen.  
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Fig 18. ñTransport av Timmerò. Uppland, Funbo socken, Ärnevi. År 1887-1929. FOTO: Johan Lundin. I bakgrunden syns 
långa sträckor med hankgärdesgård. De olika gärdesgårdarna är i olika skick. Hägnaden närmst i bild ser ut att vara åldrad, 
och hägnaden längre bort till vänster i bild har mer av sin ursprungliga struktur kvar. (Bild 1). 
 

Det finns dock några undantag där störparen är jämna i höjd (fig. 19). I bild 10, bild 16 och 
bild 23 kan man tydligt se att störparen har sågats eller anpassats till en enhetlig höjd, vilket 
ger ett mer symmetriskt och välordnat intryck. Detta kan tyda på en mer noggrant planerad 
konstruktion, möjligen uppförd i närheten av större gårdar där resurser och 
hantverksskicklighet fanns tillgängliga.  
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Fig. 19. ñBillerstena G¬rd i Altuna, gªrdesg¬rd i fºrgrundenò. Uppland, Altuna socken, Billerstena gård. År 1923. FOTO: 
John Alinder. Hankgärdesgården är till största del horisontellt lagd. Bilden ser ut att vara tagen på gårdens framsida då en 
rundel syns i bakgrunden. (Bild 16).   

 

Ett annat intressant fynd är i bild 8 (fig. 20), där en Juniperus communis har använts i 
hägnaden som stör. Vilket är unikt bland de analyserade fotografierna, men inte unikt till 
regionen. 
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Fig. 20. ñHªstskjuts vid infarten till  rneviò. Uppland, Funbo socken, Ärnevi. År 1887-1929. Johan Lundin. Bakom hästarna 
ser man en långlagd hankgärdesgård. Hägnaden ser ut att vara i gott skick, det finns ett hål i gärdslet, hägnaden är troligen i 
medelålder (Bild 8). 

 

Överliggare 

I flertal av de analyserade bilderna visade sig det finnas överliggare. Både i formen av de 
yngre hägnaderna där den horisontellt lagda överliggaren har en stark kortast mot de snett 
lagda slanorna, som i bild 4 (fig. 21), bild 5 (fig. 22). En annan variant av överliggare är som i 
bild 15 (fig. 23) där resultatet blir ett mer horisontellt lagt uttryck. 
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Fig. 21. ñG¬rdsmiljº, Upplandò. Uppland. ¡r 1890. FOTO: Okªnd fotograf. Nªrmast p¬ bild ser man en l¬nglagd 
hankgärdesgård som inhägnar ett område som ej går att tyda vad det är till för. Denna hägnad har en tydlig överliggare, men 
inga tydliga tecken på någon hög ålder. I bakgrunden finns även en till långlagd hankgärdesgård som är svårare att tyda (Bild 
4). 
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Fig. 22. ñSnesslinge missionshusò: Uppland, ¥sthammar, Bºrstil socken, Snesslinge. ¡r 1898. FOTO: Skºtsner-Edhlund. 
Här är en bild på en hankgärdesgård på andra sidan vägen av Snesslinge missionshus.  Hägnaden har kluvna slanor, den står 
bra i form men är troligtvis medelålder. Här finns även tydliga stöd, och en överliggare strax under missionshuset mellersta 
fönster (Bild 5). 
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Fig. 23. ñGAMMAL EK FR¡N 1500-TALET VID FNYSINGE ALTUNAò. Uppland, Altuna socken, Fnysinge. ¡r 1923. 

FOTO: John Alinder. I bild ser man en gammal ek och framför den, en långlagd hankgärdesgård, täkt i snö. Störparen är 

mycket långa vilket kan vara ett tecken på att de är relativt nysatta. Resten av hägnaden ser ut att vara i gott skick vilket kan 

tyda på att den är ung. Det skulle gå att tyda en överliggare vid ekens position i hägnaden (Bild 15). 
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Överstöra 

Att se överstörningar var även vanligt att se i den medelålders till äldre hägnaderna. Det ser 
man tydligt i bild 12 (fig. 24) där störarna står i ett ojämnt avstånd från varandra. 

 

Fig. 24. ñPotatisplockningò. Uppland, Altuna socken, Sªvesta. ¡r 1900-1920. FOTO: John Alinder. I bild ser man en 
horisontellt lagd hankgärdesgård som står intill en åker. Hägnaden är tätt lagd och ser ut att vara i gott skick. (Bild 12). 

Altuna socken 

Området Altuna socken i västra Uppland, norr om Enköping (Se fig 6), sticker ut jämfört med 

de andra områdena i Uppland som har blivit analyserade. Som man kan se i bild 5 (fig. 22) 

från Snesslinge missionshus i Östhammar, i nordöstra Uppland, och bild 11 (fig. 17) från 

Altuna socken, i västra Uppland, så ligger slanorna i gärdesgården från Altuna nästan helt 

horisontellt. Det var unikt till just detta område i Uppland. Något att ha i åtanke är att alla 

dessa bilder är tagna av samma fotograf, John Alinder någon gång mellan år 1900-1923. 

Därför gjordes en ytterligare studie vid Altuna socken, där totalt åtta bilder analyserades för 

att bättre kunna avgöra om detta är något kopplat till platsen eller endast ett sammanträffande. 

Av de åtta analyserade fotografierna från Altuna socken visar fem tydligt en horisontellt lagd 
hankgärdesgård (fig. 25). Detta tyder på att dessa hägnader antingen har åldrats och sjunkit 
ihop över tid eller ursprungligen konstruerats med en mer horisontell lutning. Två av bilderna 
visar däremot hägnader där slanorna fortfarande behåller sin ursprungliga sneda lutning, 
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vilket kan indikera en nyare konstruktion eller bättre underhåll (se fig. 14). I bild 23 (fig. 25) 
framträder en intressant kombination, där både en horisontellt lagd och en snett lagd 
hankgärdesgård förekommer, vilket antyder att olika byggnadssätt existerade samtidigt inom 
samma område. 

Fig. 25. ñGustaf Ekblom vid Billerstena g¬rd med tjurenò. Uppland, Altuna socken, Billestena. ¡r 1923. FOTO: John 
Alinder. På bild ser man en både långlagd och horisontellt lagda hankgärdesgårdar. De ser båda ut att vara i gott skick. Att ha 
två hankgärdesgårdar med dessa olika uttryck är unikt för de analyserade bilderna i denna studie (Bild 23). 
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Diskussion  

 

 

Efter att ha analyserat tjugo bilder på gärdesgårdar från landskapet Uppland tagna mellan 
1880-talet och 1920-talet, så har några kopplingar mellan de olika gårdagarna kunnat ses. En 
skillnad i gärdesgårdens uppbyggnad kan även ses beroende på dess sammanhang. En tydlig 
skillnad mellan de olika gärdesgårdarna var att deras utformning och material ofta speglade 
ägarnas samhällsklass.  

Som Alf Nordstrºm (1983) sªger var skogen ñfattigmans pªlsò. Skogen runt omkring torpet 
var där man hämtade virke, ved och även något vilt om jägaren nu var skicklig nog med sitt 
gevär. Det var då inte så konstigt att se gärdesgårdar med blandat virke i de mer fattigare 
torpmiljöerna. Detta kan man tydligt se i bild 9, där slanorna är i blandad längd, virket är även 
av olika åldrar, både kluvet och okluvet. Gärdesgården har även inte den traditionella 
lutningen på slanorna (se fig. 1). Eftersom hägnaden är av ett äldre slag, så kan man anta att 
detta par då har fyllt på med virke ovanifrån alltefter att gärdesgården har börjat sjunka ihop, 
vilket har gjort att gärdesgården har fått detta utseende. Detta är som Kardell (2004b) nämner 
det vanligaste sättet för underhåll av en äldre hankgärdesgård som har börjat sjunka ihop. Då 
en nyuppförning av hankgärdesgården ofta var en tidskrävande och resursintensiv process. 
Det är även något man ser i bild 4 (fig. 26) och bild 14 (fig. 27). Bild 4 är tagen från en 
torpmiljö och bild 14 från en gårdsmiljö. Detta skulle då passa in med varför gärdesgården 
även har mycket tätt placerade störpar, och i vissa fall dubbla störar, dessa störar där de är 
dubblade ser dock ut att vara av tunnare virke så det kan vara ett sätt att förstärka dem. Men 
en anledning till mängden störpar kan vara för att efter åren ha förstärkt gärdesgården med en 
så kallad överstörning. 
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Fig. 26. ñG¬rdsmiljº, Upplandò. Uppland. ¡r 1890. FOTO: Okªnd fotograf. Nªrmast p¬ bild ser man en l¬nglagd 
hankgärdesgård som inhägnar ett område som ej går att tyda vad det är till för. Denna hägnad har en tydlig överliggare, men 
inga tydliga tecken på någon hög ålder. I bakgrunden finns även en till långlagd hankgärdesgård som är svårare att tyda (Bild 
4). 
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Fig. 27. ñEn liten stuga p¬ Albªcks Plogarnaò. Uppland, Simtuna socken, Albªck. ¡r 1921. FOTO: John Alinder. I bild ser vi 
en gles hankgärdesgård intill ett torp. Denna gärdesgård har en tydlig överliggare, vilket man tydligt ser liggandes 
horisontellt över det annars lutande gärdslet. (Bild 14). 

I mer välbärgade områden, kan man se via analysen att gärdersgårdarna är i bättre skick, de 

har i större grad kvar sin ursprungliga snett lagda lutning. Det går även att tyda från bilderna 

att ett enligt materialval har använts till bygget av dessa hankgärdesgårdar. Till skillnad från 

de enklare gärdesgårdarna i torpmiljöer, där man använde det material som fanns till hands, 

byggdes dessa gärdesgårdar med jämnlånga och raka slanor, vilket gav dem ett mer ordnat 

och stilrent utseende. Detta syns tydligt i bild 8 (fig. 28), bild 10 (fig. 29) och bild 13 (fig. 30), 

där slanorna har samma längd och tjocklek och är noggrant kluvna för att få en jämn yta. Det 

visar att gärdesgården inte bara byggdes för att vara praktisk, utan också för att ge ett välskött 

intryck. Störarna i dessa gärdesgårdar står jämnt och på större avstånd från varandra, vilket 

gör att gärdesgården ser mer symmetrisk ut. Vidjorna, som håller ihop konstruktionen, är 

också jämna och noggrant tvinnade, vilket tyder på att de antingen valdes ut med omsorg eller 

byttes ut regelbundet för att hålla gärdesgården i gott skick. Skillnaden mellan dessa och de 

mer enkla gärdesgårdarna i torpmiljöer visar hur gärdesgården inte bara var en avgränsning, 

utan också en spegling av ägarens ekonomi och status. 

Virtanen och Gustavsson (2022) diskuterar för att det inte finns någon fast regel för hur en 
hankgärdesgård ser ut. Att slanorna kan variera mycket i längd, form och tjocklek, och det 
samma gäller störar. Som jag har diskuterat i stycket innan så håller jag med om denna 
observation. Hägnadens omgivning har en betydande påverkan på dess utseende, från den 
närliggande skogens trädbestånd till hägnadens ålder. Eftersom en hankgärdesgård genomgår 
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kontinuerliga reparationer och underhåll förändras dess utseende över tid, vilket gör att varje 
gärdesgård får en unik karaktär.  

Fig. 28. ñHªstskjuts vid infarten till  rneviò. Uppland, Funbo socken,  rnevi. ¡r 1887-1929. Johan Lundin. Bakom hästarna 
ser man en långlagd hankgärdesgård. Hägnaden ser ut att vara i gott skick, det finns ett hål i gärdslet, hägnaden är troligen i 
medelålder (Bild 8). 




















































































