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FORORD

Detta projekt avsdg ursprungligen en redovisning av
den energibesparing som kunde uppnds i befintliga
bostadshus bl a genom varmedtervinning ur frdnluft.
Under projektets gdng har emellertid sd mycket bygg-
nads- och installationstekniska ej forutsedda problem
uppstdtt att ndgon fullstdndig analys av fordndring-
arna i energiférsdrjning ej kan gdoras. En orsak har-
till &r att anldggningen dnnu ej kan anses fungera
tillfredsstdllande (dec 1982).

Som projektdor av VVS-installationerna dar RNK Instal-
lationskonsult part i de forhandlingar och utredning-
ar som pdgdr for att nd en tillfredsstdllande 1d6sning
av problemen. I denna rapport har vi sd 1dngt det
varit mojligt forsokt att opartiskt redovisa projek-
tet och de erfarenheter som framkommit samt skilja
uppmatta eller pd annat sdtt konstaterade fakta frdn
egna beddmningar.

Ovriga konsulter har varit Jacobson & Widmark (K) och
SS Arkitektkontor AB (A). BPA har utfért byggnads-
arbetena och Svenska Luftkontroll AB installations-
arbetena. Ombyggnad av varmevdxlare har gjorts av
Luftteknik Mellin och Selling AB.
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SAMMANFATTNING

Bostadsrdattsforeningen Hultet i Partille har for att
minska energikostnaden under 3ren 1979 - 1981 instal-
lerat ett kanalsystem i trapphusen for tilluft och
varmevixlare typ Kantherm for Ooverforing av varmen i
frdnluften till tilluften. Systemet har ej forsetts
med eftervdrmning och lTuften til1fdors i ldgenheternas
entréhall.

Byggnaderna, 8 st 3-vdningshus, har sammanlagt 24
uppgdngar och 159 lagenheter med en total fdrdel-
ningsyta av 15 760 m“. Varje trappuppgdng har sitt
aggregat med varmevidxlare, till- och frdnluftsfldkt
och filter. Luften frdn soprum evakueras separat.

Utéver denna 8tgdrd har fénsterna bytts ut samtidigt
som fonsterytan minskats ndgot.

Den berdknade energibesparingen var 1 230 MWh under
ett normaldr, varvid vﬁrmsfﬁrbrukningen berdknades
sjunka fr&g ca 0,21 MWh/m“férdelningsyta,dr till
0,i1 MWh/m“f6rdelningsyta,dr.

P& grund av en mdngd stdérningar under och efter bygg-
nadstiden har ndgon riktig energiuppféljning ej kun-
nat genomfdéras. S8lunda har problem uppstdtt sdval i
samband med de byggnadstekniska arbetena som med de
installationstekniska.

Som resultat hdarav har rapporteringen blivit splitt-
rad. Ndar detta skrivs (dec 1982) har fortfarande
ingen tillfredsstdllande 16sning erhd811its pd venti-
lationsaggregaten. Storsta problemen dr luktdverfd-
ring och 13g temperaturverkningsgrad - det senare med
dragproblem som f61jd - samt storningar i spjdallfunk-
tioner med driftavbrott och buller som resultat.
Fr8@nluftflodet har eg ndtt projekterade virden varfor
dven tilluftflodet fdtt minskas. Trots detta har ej
erforderlig tillufttemperatur erh&11its vid kall
vaderlek.

Dagsldget bedoms av rapportforfattaren sd, att in-
stallationerna, dven om problem upstdtt, har forut-
sattningar att ge den berdknade energibesparingen och
en avsevart forbdttrad klimatstandard. P& grund av en
oldmplig vaxlartyp med sdval principiella som meka-
niska svagheter har emellertid stdorningar uppstdtt.
Varmevdxling bor kombineras med mojlighet till efter-
varmning.

Byggnadstekniskt galler problemen frdmst att konst-
ruktionen dr sddan, att regnvatten pressas in i fa-
sadelementen och tidvis ldacker in vid fonsterbrdador
och dylikt.



En jamforelse av energifdrbrukningen 1979 och 1981
indikerar en minskad vadrmefdrbrukning med ca 800 MWh
per normaldr och ett samtidigt okat elenergibehov av
60 MWh per &r. Hdrvid bdr noteras att samtliga till-
luftfldktar endast varit i sporadisk drift och dd med
reducerat fl1ode samtidigt som varmevdxlarna tidvis
varit ur funktion. N&gon total bild av energisitua-
tionen kan darfor ej erhdllas.

Drygt 3 miljoner kronor har investerats. 275 500 kro-
nor har erhd11lits som bidrag,

5%1 900 kronor som energildn och 171 000 som BFR-
ldn.

Rapporten inneh&ller bl a separat redovisning av
varmevaxlarnas verkningsgrad och luktdverfdoring samt
en undersdkning av ldgenheternas tdthet och Tuftom-
sattning.



INLEDNING

Den ursprungliga avsikten med detta projekt var att
redovisa den faktiska energibesparing som uppstod
genom att man i ett befintligt bostadsomrdde komplet-
terade installationerna s8 att frdnluftens varmeinne-
h&811 kunde 3terfdras via ett nytt tilluftssystem. Den
anvanda vdrmevaxlaren ar av typ Kantherm T-S 1000. I
husen byttes samtidigt fonstren, varigenom man skulle
uppnd ett minskat energibehov dels genom att 3-
glasfonster insattes, dels genom minskat ofrivilligt
ldckage.

Anbudsforfrdgan gick ut i juni 1979 och entreprena-
derna upphandlades i oktober 1979. Den ursprungliga
tidplanen innebar, att installationerna skulle vara
fardiga i mars 1980, varefter uppfdljningsmdtningar
skulle kunna genomfdras.

Projektet har pd grund av en serie olyckliga omstdn-
digheter blivit avsevdrt forsenat, vilket drabbat
sdvdl de boende som detta uppféljningsarbete. Huvud-
orsakerna kan sdgas vara tva:

Fonsterbytet, som kom tillsténd bl a fdor att
de gamTla fonsterna utdémts, visade sig svirt
att genomfdra i praktiken. Ndr arbetena var
fardiga hade man flera anmdlningar om vatten-
intrangning i samband med regn. De boende
drabbades och problemen gav upphov till irri-
tation och misstroende mot de inblandade.

Ventilationssystemet medférde problem med
Tuktdterforing, buTler och drag. En del av
dessa problem kunde hdnfdoras till oldmpliga
tryckférhd1landen i varmevdxlarenheten. Efter
omfattande dndringar visade det sig att varme-
vixlaren ej fungerade tillfredsstdllande, samt
att lackage forekom i de kombinerade huvarna
for uteluft/frdnluft. En f61jd av problemen
var att en del ldgenhetsinnehavare satte igen
sina tilluftsdon, varigenom hela systemets
balans omintetgjordes med bl a 1judproblem som
ytterligare pdfoljd. Igensdattningen kunde
ocksd motiveras av att vdrmevdxlaren under den
gdngna kalla vintern ej fungerade, med mycket
18ga temperaturer pd tilluften som f61jd.
Tilluftfldktarna har i mdnga fall stdngts av
helt under vissa perioder.

Till det ovan sagda kommer att anldggningen ndr denna
rapport skrivs @nnu ej fungerar tillfredsstdllande
(dec -82). Vidare har styrsystemet for virmedistri-
butionen moderniserats successivt och injusterats
vilket ytterligare komplicerar energiuppféljningen.



Mot denna bakgrund redovisas i det f6ljande

- luftomsdttnings- och ldckagemdtningarna fore
och efter ombyggnaden.

- mdtningarna avseende varmevdxlarnas verk-
ningsgrad.

- Uppf6ljningen av den totala fjarrvarmefor-
brukningen med en s& 1&ngt det ar méjligt
gjord analys av effekten av fdnsterbyte och
inférandet av vdrmedtervinningen.

I juni 1982 erhdlls ett tilldggsanslag for att under-
soka hur stor del av fr8nluften som genom lickage
eller pd annat sitt overfdrdes till tilluften. Aven
resultaten av detta arbete redovisas hir.
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BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA

Bostadsrdttsforeningen Hultet ligger i Partille i
0stra Goteborg. Foreningen forvaltar 8 hus med var-
dera 3 trappuppgdngar. Sammanlagt finns 159 ldgen-
heter med en genomsnittlig yta av 82 m2 eller

FIGUR 1. Brf Hultet, Partille.

totalt 12 974 m2 ligenhetsyta. Totala ytan i v@nings-
planen ar 17 160 mé och kallarytan ar 1 990 m2.
Byggnadsvolymen ar 51 700 m3 varav kdllare utgdr 5
370 m3. Férdelningsytan ar 15 760 m2.

Husen uppfdrdes under slutet av 1960-talet och ar av
typ elementhus. Vaggarnas k-varde berdaknades till ca
0,7 W/mc,grd av konstruktdren. Den har anvants vid
berdkningarna eftersom den energibalans som stdllts
upp stdammer vdl med verkligheten vad avser tillfdrd
energimiangd. Emellertid havdar sdvdl lansbostads-
namnden som, efter Overklagande, bostadsstyrelsen att
virdet enligt tillgangliga handlingar ar avsevdrt
ldgre. Detta har f3tt till f61jd att tilldggsisole-
ring ej utforts eftersom bidrag ej beviljats.

Fonsterna var av 2-glastyp (k-vdarde ca 2,8 W/m2,grd).

Ligenheterna hade fore dtgidrderna frénluftsventila-
tion med evakuering frdn kdk och badrum. Vidare hade
soputrymmen och tvdttstugor anslutits till frénlufts-
fldktarna.
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ATGARDER FOR ATT MINSKA ENERGIFORBRUKNINGEN

Efter en energiinventering som bl a innebar beslut om
injustering av varmeanlaggningen, diskuterades ndgra
olika &dtgdrder for att radikalt minska energiforbruk-
ningen i bostadsomrddet. Ndr utredningar och bespa-
ringsméjligheter, kostnader och 1&ne- och bidragsmdj-
ligheter analyserats kvarstod tvd &tgédrder som beddom-
des s& gynnsamma att beslut om genomfdrande kunde
fattas.

Fonsterna skulle bytas till 3-glas, dels for att
undvika ett okande underhd11, dels for att uppnd en
energibesparing. Samtidigt minskades fdonsterarean med
4 %, dels for att standarddimensioner skulle kunna
anvandas och dels for att man ovanfor fonsterna skul-
le kunna anbringa en markis eller dylikt.

Ventilationssystemet skulle kompletteras s& att man
med nya kanaTer via trapphusen till1for Tuft i ldgen-
hetsentréerna. Luften forvdrms i ett ventilations-
aggregat for varje trappuppgdng. Aggregaten innehdl-
ler filter, fldkt och varmevidxlare. Det totala fld-

det minskas ndgot.

FRANLUFTSFLAKT

ERANLEET @ UTELUFT

TILLUFTSFLAKT

FIGUR 3. Varmevdxlaren, typ Kantherm T-S.



Luften frdn soprum evakueras med separat flakt medan
tvdttstugeevakueringen har anslutits till de nya
enheterna for att energiinneh&llet skall tillgodogd-
ras.

Som vdrmevdxlare anvdands en regenerativ enhet,
Kantherm T-S. I denna fdorvdarms tilluften genom att
den f8r passera ett lamellpaket som tidigare i ar-
betscykeln varmts av fré&nluften. Frdnluftens viarme
lagras samtidigt i det andra av vdxlarens tv& lamell-
paket och vdxlingen sker med ett spjallarrangemang
med ca 1 minuts intervall. Temperaturverkningsgraden
angavs av tillverkaren vid projekteringstillfdallet
till 90 ¥ 5 % dvs minst 85 %. Detta skulle betyda
att tilluften efter aggregatet vid -16°C ute och utan
hansyn till den energi som tillfdors av fldktarna
minst skulle vara 16,3 °C vid fr&nluftstemperaturen
+22°C. Eftersom tilluften til1férs i ldgenheternas
hall och -16°C &r ett extremt varde som intrdffar
mycket sdallan, bedomdes det ej erforderligt med ef-
tervdrmning.
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FORVANTADE RESULTAT

Avsikten med de utfdérda &dtgarderna var som framgdtt
att minska den totala energifdorbrukningen dels genom
ett forbdttrat k-vdarde (utbyte av fdonster, minskning
av fonsterarean), minskat lackage och varmedtervin-
ning ur frdnluften, dels genom mojligheten till sdnk-
ning av rumstemperaturen tack vare dkad yttemperatur
i fonsterpartierna.

De berdknade besparingarna framgdr av foljande ta-
bell:

Tabell 1. Forvdntad energibesparing

Rtgiard Berdknad energibesparing
MWh/&r

Fonsterbyte

k-vdrdesforbattring 110

minskat ldackage 125

sankt rumstemperatur 60
Tilluft med vdrmevdaxling 935
Totalt 1 230

Som framgdr beddmdes de gamla fdonsterna relativt

otdta och ldackaget har vid berdakningarna antagits
kunna halveras (frdn 0,2 till 0,1 oms/h). Vidare

antogs att rumstemperaturen genomsnittligt kunde

sdnkas % grad tack vare en hégre yttemperatur pd

fonsterpartierna.
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ERFARENHETER UNDER BYGGNADSTIDEN

Byggnads- och installationsarbeten genomfdrdes utan
att hyresgdasterna flyttades. Ndgon klar bild av de
byggnadstekniska arbetena har ej erhd11its, men prob-
lem med fonsterinstallationens tdathet har rapporte-
rats. I bilaga 1 och 2 dterfinns en redovisning av de
tathets- och luftomsdttningsmdatningar som genomfdrdes
fore och efter installationerna. Som framgar indike-
ras endast en mdttlig okning av byggnadens tdthet.

I september 1980 framfordes klagomdl mot installa-
tionerna avseende lTuktdverforing och hdoga ljudnivder.
Detta resulterade bland annat i att vdrmevdxlarna
omkonstruerades s& att trycket under normaldrift
alltid &r hogre pd tilluftsidan &n pd frdnluftsidan i
vaxlarpaketet. Forloppet i vdxlingsdgonblicket inne-
bdr en viss renspolning av fdregdende frénluftsida.
Bullerproblemen bedomdes bli avhjdlpta efter en in-
justering av luftflddena.

Omkonstruktionen av vdrmevdxlaren gjordes i samfdr-
stdnd med leverantdr och tillverkare och redovisas i
bilaga 5. Denna &tgdrd genomfdrdes under perioden
december 1980 - januari 1981. Parallellt gjordes
injustering av luftfldoden. Kontroll av varmevaxlarnas
verkningsgrad kunde genomfdras under februari/mars
1981. En redovisning av dessa &terfinns i bilaga 3.

Under det féljande &ret har i stort sett samtliga
ldgenhetsinnehavare 3terkommande klagat p& lukt och
buller samt drag. I de flesta aggregaten har styrme-
kanismen for spjdllen havererat s§ att ett eller bdda
spjallen stannat. Detta medfdr givetvis att kall
uteluft fors direkt in i ldgenhetsentréerna med drag
som fol1jd. En del hyresgdster har hdrvid av 1attfor-
stdeliga skdl satt igen tilluftsdonet vilket som
resultat gett 6kad obalans i systemet med bl a 1jud-
problem som f61jd. En annan orsak till kall tilluft
ar den extremt kalla vintern i kombination med en
temperaturverkningsgrad som ligger ldgre dan vad som
utlovats.

En besvikelse var att man efter 8tgarderna med spjil-
len fortfarande fick klagom&l p& lukt av matos och
tobaksrok. Trots upprepade besdk av entreprendren och
konsulten kunde dessa problem ej 16sas. I maj 1982
ansdktes om ett tilldggsanslag for att f& en objektiv
kontroll av om dverforing frdn frénluften till till-
luften forekom. Mdtningar genomfdrdes i juni och
augusti 1982 och resultaten redovisas i bilaga 5.

Det konstateras att den direkta Overfdoringen ar i
storleksordningen 2 - 4 % av frénluftfldodet. Tryck-
forhd1landena var sddana under mitperioderna att
ldckaget helt beddms vara orsakat av skeendet i sjdl-
va vaxlingsperioden.
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I skrivande stund &r avsikten att kontakter skall tas
med Statens Miljomedicinska Laboratorium for en be-
domning av hur allvarligt ldackaget ar. Vidare forvan-
tas tillverkare och leverantdor att i forsta hand
yttra sig 6ver de erhd11na matresultaten, i andra
hand komma med forslag till &tgdarder. Bostadsrdtts-
foreningen har kopplat in en advokat, som fdor nédrva-
rande avvaktar resultatet av en planerad garantibe-
siktning i oktober 1982.

Eftersom klagom81 under 1981 inkommit till kommunens
hdalsovdrdsforvaltning foljer dven denna utvecklingen.
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RESULTAT AV ATGARDER

Som framgdr av bilaga 4 har den frdn energiverken
kopta vdarmemingden minskat gradvis frdn ca 2 900
MWh/&r (0,18 MWh/8r,mé fordelningsyta) 1979 till

2 100 MWh/&r (0,13 MWh/&r,m2 férdelningsyta). Samti-
digt har den gemensamma elfdrbrukningen Gkat frén 430
till 490 MWh per &r (0,027 resp 0,031 MWh/8r m2 f5r-
delningsyta. Att hush&11sforbrukningen minskat beddms
bero pd att det forsta &rets redovisning ej omfattar
sommarmdnaderna varfor skillnaden i verkligheten
beddms vara liten.

Minskningen i drsférbrukning beror troligen till stor
del pd f6ljande fordndringar:

- k-vardesforbattring genom fonsterbyte och sam-
tidig fonsterareaminskning

- sankt ventilationsstandard genom driftavbrott
pd grund av stdorningar i vdrmevdxlarfunktionen

- ventilationsluftflddet har minskats.
- virmedtervinning till tilluften

- andra energibesparande 8tgarder vilka utforts
utanfor detta projekt och som "stort" utvdrde-
ringen p& grund av att uppfdljningen dragit ut
pd tiden.

Fonsterbytet har sannolikt gett mdttliga besparings-
effekter genom okad tdthet (bilaga 1).

Daremot bor de Ovriga gerﬁknade besparingarna p& 170
MWh/&r (0,011 MWh/8r,m¢ fordelningsyta) (tabell 1) ha
uppndtts.

Den valda vdrmevdxlaren dar ej l1damplig i flerfamiljs-
hus. Matos och lukt frdn tobaksrokning skiljer sig
frdn andra lukter bl a genom att ej i samma utstrdack-
ning forsvinna efter en tid. Kansligheten for dessa
lukter dr dessutom stor ndr orsaken till dem finns
utanfor den egna ldgenheten. Mdtningarna visar, att
overforingen trots modifierat spjdllarrangemang ar i
storleksordningen 3 % (bilaga 5) varvid endast den
rena fré&nluftsoverforingen studerats. Dessutom kan
dverforing genom ndgon form av sorption i vaxlarytor-
na forekomma. Spjdllfunktionen har visat sig vara
mekaniskt otillfredsstdllande vilket resulterat i att
man tvingats stdnga av ventilationsaggregaten péd
grund av for kall tilluft.

Den uppmdtta verkningsgraden hos varmevdxlarna ar
ldgre an berdknat (bilaga 3) varfor dven vid funge-
rande spjadll den till ldgenheterna fdrda luften kan
forvantas orsaka problem under kalla dygn om ej
eftervarmning kan installeras.



Angivna problem ar apparatbetingade. Ldsningen med
dterforing av vdrme till tilluften och med fdoreslaget
arrangemang for till1forseln till ldgenheterna bdr
provas ndrmare ndar avsedda temperaturer och fldden
uppndtts, eftersom dessa faktorer pdverkar ventila-
tionseffektiviteten. Om vdrmevdxling skall tillgripas
i andra liknande installationer mdste eventuellt en
minimering av tilluftstemperaturen goras med hjalp av
kompletterande eftervarmning for att undvika drag.
Detta betyder inget for energibalansen, eftersom
alternativet ar att til1fora vdrmen via ldgenheternas
radiatorer.

Utanfdor projektet genomfdrda spardtgiarder omfattar
framst en utekompenserad styrning av framlednings-
temperaturen samt avstangning av cirkulationspumpar
sommartid (sommaren 1982). Besparingarna ligger dels
i minskade kulvertforluster, dels i minskad elfor-
brukning for pumparna. Samtidigt har inforandet av
tilluftsfldktar och Skat tryckfall och fldde for_
frénluften 6kat den gemensamma elfdrbrukningen. Aven
hdr om6j1iggdr driftstorningarna en meningsfull be-
domning av storleken p& férandringarna.

Sammanlagt kan foljande totala energibild stdllas
upp:

Tabell 2. Total energifdrbrukning, MWh.

1979 1981
Varme 2 900 2 100
E1, gemensam 430 490
E1, hushd1l ca 375 ca 375
Totalt 3 705 2 965

Av de besparade 740 MWh har enligt ovan 170 MWh han-
forts till fonsterbyte. Enligt bilaga 4 skulle venti-
lationsdtgdrderna inneburit 770 MWh om varmevidxlarna
fungerat. Eftersom dessutom spardtgidrder vidtagits
utanfdr projektet inses att den kalla luften som
tidvis till1forts ldgenheterna inte bara medfdrt old-
genheter for hyresgasterna genom drag, utan dven odkat
varmedebiteringen.
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EKONOMISKA UPPGIFTER

Upphandling gjordes hdosten 1979. Totalt fakturerade
kostnader fram till oktober 1982 framgdr av fdljande
uppstdllning:

Entreprenader, fonsterbyte 1 568 500:-
Entreprenader, ventilation 1 304 000:-
Besiktningar 9 400:-
Projektering 148 600: -
Ovrigt inkl juristhjalp 34 200:-

3 064 700:-

Harutdver tillkommer eget nerlagt arbete for BRF
Hultet.

Finansieringen redovisas i fdljande uppstdllning:

Av ldansbostadsndamnden beviljade

bidrag 275 500: -

1&n 511 900:-

L&n frdn Byggforskningsrddet 171 000:-
L&n frdn HSBR 1 400 000:-
Eget tillskott 706 300:-
3 064 700:-

En enkel &rskostnadsberdkning kan baseras pd bruks-
tiden 15 8r, genomsnittligt rdnteldge 15 % och infla-
tionen 6 % per &r. Arskapitalkostnaden blir d&

0,1241 x (511 900 + 171 000 + 1 400 000 +
706 300) = 346 000:- kronor

eller en besparingskostnad av drygt 450 kr/MWh rdknat
pd den hittills redovisade energibesparingen (740
MWh/8&r). I verkligheten kommer forhoppningsvis ener-
gibesparingen att oka. Vidare &r rdntenivan pd ener-
gisparldnet vdsentligt ldgre &n vad som hdr redovi-
sats och eventuellt behdver ej BFR-18net &terbetalas
varfor den ekonomiska bilden kan 1jusna avservart.
N8gon grundligare analys har emellertid ej beddomts
meningsfull eftersom anldggningen dnnu ej fungerar
tillfredsstdllande.
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TATHETSMATNINGAR

Syfte

Avsikten med matningarna, som kompletterades med
bestdmning av luftomsdattningar (bilaga 2), var att
skaffa ett underlag for bedomning av hur fastigheter-
nas energifdrbrukning pdverkats av att fonsterparti-
erna bytts.

Mdtmetodik

Matningarna omfattar 5 slumpvis utvalda lédgenheter
(figur 1:1 och 1:2). Samma ldgenheter har anvants for
luftomsdattningsmdatningarna (Bilaga 2).

Metodiken finns beskriven i ett meddelande fré&n Sta-
tens Provningsanstalt (SP 1977:1), sedermera ersatt
av Svensk Standard SS 02 15 51.

Fore provtryckning tdtas alla ventilationsOppningar,
brevinkast etc. Vattenlds kontrolleras och fylls vid
behov. Med hjdlp av en fldakt som forsetts med ett
matror for flodesmatning sdtts ldagenheten under Gver-
tryck och vdrden pd tryck och samtidigt fl16de regist-
reras. Samma mdatning gorts ocks& med undertryck.
Intressant tryckintervall ar -55 Pa till +55 Pa.

Resultat

En kurva har anpassats till ge uppmdatta punkterna
enligt sambandet y = a X dar

y @r lickaget (1/s)
x dr over-/undertrycket (Pa)
a och b ar konstanter.

Kurvan redovisas i diagramform med logaritmiska axlar
i filghr 123,

Kommentarer

Om man provtrycker en ldgenhet med fdonster och dorrar
som Oppnas utdt kommer ett givet dvertryck att ge

ett lackage som dr stdorre dn ett till beloppet lika
stort undertryck, eftersom overtrycket strdvar att
oka springorna i Oppningarna. Vanligtvis har ldgenhe-
ter fler utdt dn indt Oppningsbara fonster/ddrrar,
varfor ett resultatdiagram uppvisar tvd kurvor dir
den dversta normalt utgdr odvertryckskurvan. Avstdndet
mellan dem beror pd hur stort glappet i byggnadsde-
larna ar. Av figur 1:3 framgdr, att tre av ldgenhe-
terna (nr 1, 3 och 4) uppvisar ett storre glapp an de
bdda dvriga fore 8tgdrderna samt att glappet pdver-
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kats obetydligt i ldgenheterna 1 och 5 och till det
battre speciellt i lagenheterna 2 och 4.

For nya flerbostadshus gdller enligt Svensk Byggnorm
(kap 33:3) att léackaget vid 50 Pa tryckdifferens ej
f&r Overstiga 1 omsdttning/h. Regeln gdller ej vid
ombyggnad, men kan fungera for jamforelse. For samt-
1iga ldgenheter blir det acceptabla ldckaget storre
in 55 1/s. Enligt denna norm skulle sdledes ingen av
ldgenheterna godkdnts fore fonsterbytet och endast
ldgenheterna 2 och 4 efter. Det bor pdpekas att nor-
men grundas pd energiskdl och sdledes ej indikerar
risker for oldgenheter.

Resultatspridningen ar s stor att generella slutsat-
ser betrdaffande fonsterbytets inverkan pd fastighe-
ternas totala energibehov dr svdra att dra. Vér
beddmning ar emellertid, att besparingen som uppndtts
pd grund av minskade otdatheter i och kring fonster ar
méttlig.
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LUFTOMSATTNINGSMATNINGAR

Syfte

Tillsammans med undersdkningen av byggnadernas tdathet
fore och efter &tgarder, skulle resultaten avspegla
hur energifdorbrukningen pdverkats av férdndringarna.

Matmetodik

Planer Over de undersodkta ldgenheterna framgdr av
figur 1:1 och 1:2 i bilaga 1. Matningarna gjordes i
hallen. For undersdkningen anvindes Tustgas som spdr-
gas. Koncentrationen registrerades med ett IR-instru-
ment (MIRAN 1A) med skrivare under ca 1 timma per
prov.

Vid mitningarna fore 8tgdarder uppmittes frdnluftsf10-
den med hjalp av tryckfall och kalibreringskurva i
fridnluftdonen. Efter dtgdrderna gjordes analoga mat-
ningar i tilluftdonen. Bristen pd mitningar i frdn-
luftdonen forsvdrar givetvis jamforelser men upptédck-
tes for sent for att kunna kompenseras.

Resultat och kommentarer

Matresultaten redovisas i figur 2:1. Redovisningssat-
tet har valts bl a for att &sk3dliggéra svdrigheterna
med denna typ av matningar i lagenheter med flera
rum.

Matprincipen bygger p& att man med utgdngspunkt frdn
en viss koncentration av ett val definierbart @mne
som ej finns i tilluften, registrerar utspadningsfor-
loppet. Matresultatet har emellertid visat att meto-
den ej ar anvdandbar i det aktuella fallet, vilket
skulle kunna forklaras av det foljande:

Tilluften til1fors ldgenheten i hallen. Den bortfdrs
via evakueringar i badrum, toalett och kdk som alla
har direkt anknytning ti1l hallen, (se figur 1:3 i
bilaga 1). Ventilationen i dvriga rum ar beroende av
i vilken omfattning tilluften kan spridas dit innan
den ndr frénluftdonen. Stromningen styrs i en ostdrd
ldgenhet av de termiska krafterna (kall luft sjunker
- varmare stiger). Givetvis pdverkar @ven bl a vind-
krafter och husets tdathet.

Testgasen kan av denna anledning ej fordelas i ldgen-
heten med hjalp av flaktar - dd fds en effektivare
ventilationsverkningsgrad dn vad som uppnds i det
naturliga fallet. Vid de aktuella matningarna in-
leddes proven med att testgasen spreds genom omrdr-
ning i hallen med stangda ddrrar.
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