






























































































































































































































Exemp »I på a ivändning av 
elenergimätaren

Listan på mätområden är lång 
I industrin ner på maskinnivå:

ffll i ; av kostnader.
På byggplatser:
Fördelning av kostnader på underentrepre­
nörer.
I samfälligheter, bostäder: 
Uppföljning/fördelning av kostnader 
På mässor, utställningar:
Rättvis debitering av kostnader.

mi rmor:— Inom fritidssektorn,
Rättvis debitering av kostnader

— Processmaskiner
— Pump och hydraulutru:
— Ventilationssystem 
Detta är några exempel på användningsområden, 
listan kan göras längre. Vad som är viktigt att 
komma ihåg är att en totalöversikt över exempel­
vis ett företags elkonsumtion säger ingenting om 
förbrukningen för de enskilda enheterna.

En tötal kontroll över elförbrukningen kräver 
många mätpunkter.

Installationsexempe!
Några exempel på möjligheterna att bygga in de nya élenergimätama. 
Mätning av en ventilationsanläggning 
Installation av mätare i en ventilationsanläggni 
gav konkreta besked om elförbrukningen på o i 
förbrukningsställen.

mg
ika

Mätning i ett köpcentra 
För rättvis fördelning av elkostnader på de olika 
hyresgästerna placerades elmätare i ett nybyggt 
köpcentrum.
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Mätning av en värmepumpanläggning
Mätare installerades i ställverket till en värme- 
pumpanläggning för att fä separat mätning till de 
olika förbrukningsställena.

AESB 1000

VÄRMEPUMP

AESB 500
Angcentral

APPARATSKÅP
VÄRMEPUMP

0UEEMULS10NS*
ANLÄGGNING

1600 A

Mätare inbyggd i byggplatscentral
Den elektroniska kWh-mätaren är mycket lämp­
lig för inbyggnad i byggplatscentraler. Mätaren 
har inga rörliga delar som kan ge fel mätresultat 
om mätaren hamnar snett eller utsätts för kraftiga 
stötar.

Mätare inbyggd i uttagscentral 
Genom att bygga in elmätaren i uttagscentraler 
typ Cewes Kombi kan elkostnader fördelas på oli­
ka belastningar.
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Teknisk beskrivning
Mätprincip
Cewes elektroniska kWh-mätare är upp­
byggda kring effektsnåla CMOS-kretsar. 
3-fasmätarens ”hjärna” utgörs, av en kund- 
anpassad hybridkrets. Den elektroniska lös­
ningen ger mycket hög driftsäkerhet och 
stor mätnoggrannhet.

Mätarna innehåller specialtillverkade 
strömtransformatorer. Strömskenoma går 
obrutna genom transformatorerna.

Den elektromekaniska impulsräknaren 
har låg egenförbrukning och är mycket lätt­
driven.

Strömmen mäts via de interna ström- 
transformatorerna och multipliceras med 
den från nätet erhållna spänningen.

Därefter integreras signalen, och resulta­
tet blir ett pulståg vars frekvens är direkt 
proportionell mot den aktuella energiför­
brukningen, se fig 1. Den interna frekven­
sen (mätarkonstanten) är 640 pulser/kWh. 
Lysdioden (LED) vid indikeringsfönstret 
blinkar med den frekvensen, medan upp­
lösningen för pulsräknaren är 0,1 kWh (6 
heltal + 1 decimal).

Fig 1. Principschema för elektronisk elmäta­
re.

1 Oscillator
2 Pulslängdsmodulator
3 Ström/spänningsomvandlare
4 Spänningsmatning
5 Tidbas multiplikator
6 Integrator

7 U/F-omformare
8 Triggeren het
9 Pulsräknare

10 Lysdiod
11 Drivkrets

Pulsutgång
Samtliga mätare är försedda med pulsut­
gång av standardiserat SO 1-snitt. Utgångs- 
signalen är strömbegränsad till max 20 mA. 
Det innebär att mätarna kan anslutas till 
olika på marknaden förekommande mätter- 
minaler, mätförstärkare, tariffenheter, 
datasystem osv. Pulsutgången är galva- 
niskt skild från mätkretsen genom en opto- 
kopplare. Störningar kan därför inte komma 
in ”bakvägen” via pulsutgången och förstö­

ra mätkretsen. Det leder också till att ut- 
gångskretsen måste ges strömförsörjning 
från yttre spänningskälla. Valfri likspänning 
mellan 10 och 40 V kan väljas, se princip­
schema fig 2.

«** — -*

+1
Ï0-50V

I

fig 2. Principschema för elektronisk elmätare
1 Pulsutgång

Direktmätning eller via externa transfor­
matorer
Mätarna är konstruerade för direktanslut­
ning av max 63 A. För mätning av högre 
strömmar ansluts mätarna via strömtrans­
formatorer. Normalt används standard mät- 
transformatorer med sekundärström 5 A. 
Det enda man behöver göra är att öppna en 
bygel mellan ström- och spänningsmatning. 
Detta gäller också vid anslutning via spän- 
ningstransformatorer. Observera att spän­
ningsmatning skall avsäkras i Sverige.

a r~
1 nfl t

•H

11 1?b fftkli I I

Il |2 l3U|5|6|7|a

?ig 3. Kopplingsschema för elektroniska el­
mätare, Wh 3063.

a) Vanlig inkoppling
b) Inkoppling via strömtransformator vid mätning över 63 A.

6



Mätterminal för statistik, 
styrning, sparande.

en
mätterminal, som bearbetar uppgifterna om 
energiförbrukningen. Dessa uppgifter är mycket 
bra underlag för beslut om åtgärder, som bör vid­
tas för att minska energikostnaderna.

Man kan också gå åt andra hållet, det vill säga 
styra maskiner och annan utrustning från dator 
ansluten till kWh-mätama. Kombinationen av 
mätdator och kWh-mätare ger kontroll och möj­
ligheter att styra företagets energiförbrukning.

Mätterminalen är en enhet där pulsutgång från 
energimätare ansluts. I terminalen presenteras

Persondatorn i denna lösning erbjuder många 
möjligheter till rationell administration, informa­
tion till förbrukare och företagsledning, analys av 
energiförbrukning, m.m.

Det är inte nödvändigt att införskaffa en spe­
ciell persondator enbart för detta system utan 
programvaran kan köpas och installeras i befintli­
ga datorer.

på en skrivare som är kopplad till terminalen. 
Mätterminalen kan också med fördel samman -

Avståndet mellan mätare och terminal kan va­
ra långt — upp till flera kilometer. Här kan nor­
malt vanlig signalkabel användas.

Vid mycket långa avstånd mellan mätare och 
terminal kan direktkopplad telelinje användas.

lerkan anslutas. I ett sådant system kan termina­
lerna vara geografiskt spridda, inte bara inom an­
läggningen utan över hela landet. Information och 
data överförs mellan mätterminal och personda­
tor med hjälp av inbyggda — av Televerket god­
kända modem. Grundidén med ett sådant system 
är att man från en centralenhet kan inhämta infor­
mation utan att uppsöka mätterminalen. Mode- 

: publika telefonnät och där- 
överföring minimal,

men ansluts till vårt

CTR) användas.

En extern spänningskälla på 10—40 V likspän­
ning kopplas till mätaren för att alstra pulserna.

Omsättningskonstant är inte inräknad i trans­
formatoranslutna mätare. Detta innebär att räk­
neverkets siffror och pulsutgångens pulser mås­
te multipliceras med omsättningstalet för att fåigenom blir kostnaden för 

d.v.s. priset som för ett normalt 1—3 minuter fram verklig energiförbrukning, 
telefonsamtal.

Hyresgäst 1 

Hyresgäst 2 

Hyresgäst 3

Motorvärmare

Plastavdelning
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Kopplingsschema
Wh 3063 Wh 3263 Wh 3063 Wh 3263

Inkoppling via strömtransformator vid mät­
ning över 63 A

Or rOn rO

Wh 3163 
Wh 3463

Wh 3363 
Wh 3563

LI - 
12- 

L3 -

N -

S1 S2 T 1
” fUg/

S1 "Us2

1 2 3 4 5 6 7 8 : VI
zr

PI P2

Wh 3163 Wh 3363 
Wh 3463 Wh 3563

Inkoppling via strömtransformator vid 
mätning över 63 A

U - 
L 2 - 
L 3 ■

e

31 5 6 [ 7~f8

e

L 1 

L 2 
L 3

S1

O

1 ]2 |3 U [ 516 17 1^1 9

S2
P1 P2

S1 S2

Wh 1063
Wh 1163 Wh 1263

Wh 1063
Wh 1163 Wh 1263
Inkoppling via strömtransfor-

P1 P2

Anslutning av 
pulsutgång

OBS! Vid strömtrafomätning tag bort byg- 
ling mellan ström och spänning.
Det är också viktigt att strömtransforma- 
tom inkopplas med rätt strömriktning 
(P1-+P2, S1-*S2).

Spänningsmatningen skall avsäkras.
För att få bättre upplösning rekommende­
ras 640 impulser/kWh vid användning av 
strömtrafo.
För samtliga mätare gäller att de kan kopp­
las via spänningstransformator.
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Belastningsku vor
F/X BELASTNINGSKURVA Wh 3063 10(63) A Symmetrisk belastning

«

F/-/.

to too 300 400 500 eso an

TILLÀGGSFEL vid 100% Ib Temperatur

30 -10 -10 0 .10 .20 .30 .40 . 50 . 60 *C

F/X BELASTNINGSKURVA Wh 3163 10(63) A Symmetrisk belastning

10 50 300 400 500 630 Xlk

FlV.
»2

0

-2

TILLÄGGS FEL vid 1 30% Ib Temperatur

_ ——rrr

<rr

-30 - 20 -10 0 .10 . 20 . 30 . 40 * 50 »60 *C

F/X BELASTNINGSKURVA Wh 1063 10(63) A Symmetrisk belastning
+2

JO 50 100 200 300 400 500

F/•/.
TILLAGGSFEL vid 100% Ib Temperatur

-----co* = i
- - - CO* <p s 0,5

Belastningskurvor vid Mätarna är konstruerade för direkt anslutning av
användning av strömtransformator max 63 A. För mätning av högre strömmar an-

F/X

f2

_;__ ____
,

—tré,

/ «SMi

0 0.19 Ö.25A Q.5A 0.75* 1 .OA

------C0Sp=0,5

-----COS \f = 1

lingsschema). Man bör då notera följande:
När sekundärsidans ström understiger 0,1A 

ökar mätarens relativa fel. Vid 0,05 A kan felet 
'Su°63 uppgå till 2,5 % och strömmar under 0,05 A regi- 
—61,1063 strerasei (se Belastningskurvor).

|gJ en normal undermätningsinstallation har
-«.sögs detta knappast någon praktisk betydelse efter- 
-IM063 som strömuttaget normalt ligger mellan 

10—100% av märkström. Standard strömtrans­
formatorer med sekundärström 5 A kan därför 
användas. Föreligger behov att mäta även myck­
et låga strömmar med hög noggrannhet kan spe­
cialtransformatorer med t.ex. sekundärström 
50A användas.

9



Tekniska data
[SS 4060106): 2 (±2%)

50 mA
10A
0,5-63 A

Typ Spänning Vikt

Noggrannhetskiass
Starkström:
Basström:
Mätström:

Wh 1063 1 x 230 V 0,4 kg Maxsäkring: 63 A
Wh 1163 1 x 63 V 0,4 kg Frekvens: 50-60 Hz

Mätarkonstant: 640 i m p/kWh
Wh 3063 3 x 230/400 V 0,6 kg Temperaturområde: -40° C +60° C
Wh 3163 3 x 230 V 0,6 kg Temperaturberoende: < 0,05%/° C
Wh 3263 3 x 63 V/110 V 0,6 kg Stotspanmngshällfasthet: 12 kV
Wh 3333 3 x 110 V 0,6 kg Kapslingsklass: IP 20

Max. ansl.bar area: 16 mm2

Wh 3463 3 x 400 V 0,6 kg Pulsutgång
Wh 3563 3 x 500 V 0,6 kg - Ström: max 20 mA

- Spänning: 10-40 V DC
- Frekvens: 10 i m p/kWh

Material Alt. 640 imp/kWh

KaDslineen tillverkas av slagtå ig oolvkar- - Impulslängd: 140 ms (medelvärde)

bonat. Anslutningsplinten av polyamid. 100 ms (min. värde)

Anslutning

Anslutningsklämmor är av typ bygelkläm-
mor som ger en mycket säker anslutning av
ledaren.

1Extra tillval
Pulsutgång är i standardutförande passiv Pulsutgång har i standard pulsfrekvens 10
transistor, strömbegränsad till 20 mA. alt. 640 imp/kWh och impulslängd medel:

På beställning kan pulsutgången fås som 140 ms.
studsfritt kvicksilsilver fuktat relä. Pa beställning kan andra frekvenser och

Reläutgång
mip.lttlJ.gUS2: iclö.

Ström (max): 300 mA Pulsfrekvens

Spänning (max): 250 V AC/DC 1280 imp/kWh 20 imp/kWh
Effekt (max): 30 W 640 10
Temp.omr: -38-+75°C 320 5 ”
Livslängd: 106 op vid 30 w 160 2,5

80 1,25 »
40 0,625 ”

Pulslängd (medelvärde)

Variabel från 10 ms — 2560 ms i steg om 10
ms.
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Definitioner
Cewes elektroniska energimätare är klas­
sade som växelströmsmätare för aktiv 
energi av noggrannhetskläss 2 enligt 
SS 406 01 06 och SS 406 01 07 vilket 
innebär att mätnoggrannheten ligger 
inom ±2%.

I tabellen över tekniska data bör vissa 
definitioner klargöras.
Strömområde det område inom vilket 

mätarens noggrannhet 
typprovats.

Startström den ström vid vilken mä­
taren börjar registrera.

Symboler för elmätare
Mätare med 1 drivsystem

vilket har 1 ström- och 1 
spänningslindring (för en­
fas 2-ledar-kretsar).

Mätare med 2 drivsystem

V
vart och ett med 1 spän-
nings- och 1 strörnlind-
ning, kopplad enligl två-
wattmetermetoden 
trefas 3-ledar-krets).

(för

Mätare med 3 drivsystem

vart och ett med 1 spän­
nings- och 1 strömlind- 
ning, kopplad enligt tre- 
wattmetermetoden (för 

5 4-ledar-krets).

Mätarna uppfyller också 
1EC 521 Klass 2 e 
DIN 43 880 
DIN 43 856 
DIN 43 857 
IEC 65

Övriga standards
följande standards: SS 436 15 03 
ergimätare

Inbyggnadsmåttnorm SS 436 15 22
Märkning anslutningsplint 
Mått anslutningsplint
Personsäkerhetsnorm för SS 436 15 23
elektroniska apparater.

Tålighet mot ledningsbundna 
elektriska störningar - miljö­
klass PL 3
Tålighet mot elektrostatiska 
urladdningar - miljöklass 
PE4
Tålighet mot radiofrekventa 
elektromagnetiska fält - 
miljöklass PR3
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E-nummer

09 810 10 
09 810 50 

998 321 83*
09 810 11 
09 810 51 
09 810 66
09 810 14 

998 323 08* 
09 810 58
09 810 15 

998 323 09* 
09 810 62

998 321 25* 
998 321 84* 

09 810 54
998 321 28* 

09 810 72 
998 321 20*

Typ

Wh 1063 
Wh 3063 
Wh 3463
Wh 1063/640 
Wh 3063/640 
Wh 3463/640
Wh 1163 
Wh 3263 
Wh 3363
Wh 1163/640 
Wh 3263/640 
Wh 3363/640
Wh 1263 
Wh 3563 
Wh 3163
Wh 1263/640 
Wh 3563/640 
Wh 3163/640

Sortiment

Spänning

1x230 V 
3 x 230/400 V 
3 x400 V
1x230 V 
3 x 230/400 V 
3 x400 V
1x63 V 
3 x 63/110 V 
3x110V
1 x 63 V 
3 x 63/110 V 
3 x110 V
1 x110 V 
3 x 500 V 
3 x 230 V
1 x110 V 
3 x 500 V 
3x230 V

Pulsutgång

10 imp/kWh 
10 imp/kWh 
10 imp/kWh

640 imp/kWh 
640 imp/kWh 
640 imp/kWh

10 imp/kWh 
10 imp/kWh 
10 imp/kWh

640 imp/kWh 
640 imp/kWh 
640 imp/kWh

10 imp/kWh 
10 imp/kWh 
10 imp/kWh

640 imp/kWh 
640 imp/kWh 
640 imp/kWh

E-nummer

09 810 20 
09 810 18 
09 810 22 

998 321 15*

Tillbehör till samtliga 1-fas mätare
Typ

Anslutn. lock 1-fas långt 
Anslutn. lock 1-fas kort 
Fäste 1-fas
För uppsättning på M2 mätartavla

Anm.

Plomberbart 
Plomberbart 
För tex väggmontering

E-nummer

09 811 00 
09 810 98 
09 810 22 

998 321 14*

Tillbehör till samtliga 3- as
Typ

Anslutn. lock 3-fas långt 
Anslutn. lock 3-fas kort 
Fäste 3-fas 
Adapter M2 3-fas

Anm.

Plomberbart
Plomberbart
För väggmontering
För uppsättning på M2 mätartavla

Tillbehör till samtliga modeller
E-nummer Typ Anm.

09 811 04
09 810 97

Slavräknare
Frontmontage sats

Extern räknare för panelmontering
För frontmontering av energimätare 
i tex dörrar på elcentraler
Lika för 1 - 3 fas

*E-nummer saknas. CEWEs artikelnummer gäller. u
|f ' ^ ^ ;:v|

Cewe AB, Box 1005, 61129 Nyköping. 
Telefon 0155-950 00.



Elmätare för reaktiv mätning





teknologg

leknologg är ett generellt system för mätvärdesinsamling och presentation. 
Systemet utgörs av datalogger och programvara för persondator.

teknologg

Lagra mätvärden och händelseförlopp 

Hantera larm.

Överföra mätvärden 
till lokal dator 
via telenätet till dator
via minneskassett till annan teknologg

Presentera mätvärden på printer och dator

Fjärrstyras från dator

Arbeta utan datoranslutning tack vare stort minne

Anslutas till givare med eller utan förstärkare (Ptl 
termoelement)

00, termistor,

0470/20230 VAXJO



teknologg

Datalogger!! kan arbeta ensam eller under­
ordnad en persondator. Denna kan anslutas direkt eller via §j centralenh 
modem över telenätet. Flera loggrar kan via tvåtrådskabel 
sammankopplas i nätverk. Dator typ IBM PC/XT/AT eller motsvarande
, .... . . .. . .. kan anslutas direkt eller via modem.Inställning av loggern gors direkt av operatören på loggems
tangentbwd. Terminal behövs ej. Funktioner;

Operatören vägleds av frågor och alternativa val i klartext 
på display. Alla kommandon och inställningar som operatören 
kan göra på loggern kan också göras från én ansluten dator.

Programmering och avläsning sker I Sl-enheter.

kan göra på teknologg kan göras vid 
centralenheten.

______

Presentation i dagram eller tabeffer

Filhantering

Larmhantering

Fjärrmanövrenng av utsignaler 

Inställning av datalogger

Speciell programvara finns för tillämpningar 
inom VA- teknik, fastighetsövervakrüng och 
maskinövervakning.
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teknologg
SIGNALBEHANDLING

JT-TL

FJÄRRSTYRNING
UTSIGNALER •»

REGULATORER *

Ä

PÅ PANELEN KAN OPERATÖREN ANGE VILKET FUNKTIONSBLOCK 

SOM SKALL LÄNKAS TILL RESP. INSIGNAL.

* OPTION

Datalagring

1 sek till 18 tim.

Loggern kan programmeras att starta loggning vid visst 
klockslag.

Gränsvärdesfunktion

IN- OCH UTGÅNGAR

Analoga och digitala signaler kan ge larm, 
teknologg kan hantera en larmkö om 10 larm. De senast 
inkomna larmen lagras med tidsangivelse i en ringbuff 
Larm av typ A kan vidarebefordras som summalarm.

^ Pulsräkning

Pulser kan räknas under viss tid. Därefter 
lagras pulstalet med tidsangivelse. Ny puls­
räkning påbörjas osv.

BÄRBAR OATOR, PC, FÖR 
KOPIERING AV LOGGADE DATA

akliv.

’Tömning" av data

digital signal varit

via minneskassett till annan 
teknologg

Mätförstärkare

ström 
spänning ,
Pt100 givare
termoelement
termistor

Loggern levereras anpassad för önskade givare­
typer. Dessa anges vid beställning.

0470/20230 VÄXJÖ



teknologg
.................... ........ ................. ......-T-

Diagram Teten

«»«i* „[„„„i«-ö<tä f ■•«^nster

;|f;f s w ISöIIIh!?;

Mekaniskt utförande ill Tillbehör:

Anslutningar

Mät/styrsignaler ansluts till skruvplint. 
Dessa är frånskiljbara.

Kapsling

dataloggern kan erhållas i bordsmodell 
eller i plastkapsling för tuffare miljöer, 
Kapsling innehåller i förekommande fall 
även modem,

teknologg kan köpas hos

Kassettminne 
Analoga utgångar 
Uppringande larm 
Modem
Batteribackup för larmingångar 
Väska
Adapter för termoelement

0470/20230 VAXJO



Bilaga 3

WS-schatian



i--FO-
-Q-A AA

o <
o < o

< 2 Ü- N

o crcr x

I____



2

D-

!L__

0-TO1



3

TA3, FF3

OVERLUFT (FF1 
FRÅN KONTOR

GARAGE SKYDDSRl

UTE-
LUFT

FÖRKLARINGAR

FF = FRÅNLUFTSFLAKT
GG = GASKONC. GIVARE
GP = TRYCKGIVARE
GT = TEMPERATURGIVARE
HD = GASANALYSUTRUSTNING
KA1 = OMSTALLARE
RC = REGLERCENTRAL
ST = SPJALLSTALLDON
TA = TILLUFTSAGGREGAT
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5

VATTENKYLAGGREGAT VKA

KD

KM 1 1/8"

KM 7/8" KM 1 1/8"

KP1 KP2

OLJEVAKT

KM 1 3/8'

LD BV AV

JZZ
AV11 SV 32

MATNING KONDENSOR
STYR NING KONDENSOR 
MATNING KOMPRESSOR 
MANÖVER KOMPRESSOR

FLODESVAKT

DRIFTTERMOSTAT

14-LEDARE LARM- FORREGL.

APPARATSKÅP KYLA

FORREGL. PUMP i l. KRAFT



Bilaga 4

Fotografier



1

Aktiv och reaktiv mätare för hus A respektive A+B i ställverk



2

Kontinuerlig rgistrering av hisseffekt med tångasapasrtransformatorer

Kontinuerlig registrering av drifttider för ventilationsaggregat 
(på kontaktorer i fläktrum plan 7) nedan



3

Överföring av lagrade mätvärden från logger till bärbar PC med diskett 

(på inätplatsen)

Presentation sker på en AT-dator med hårddisk
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