
















































































































































































































































































BILAGA 1 sid 27 (47)

57. T1ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30
NR 002
SIO 1(2)ISOLERINGKANALSYSTEM

■E-RANWSOLERING-

Allmänt

Kanalsystem, dit även injusteringsspjäll och ljuddämparna hör, förändras 
med tiden på flera sätt bl a genom mekanisk åverkan, försmutsning och 
slitage (speciellt invändig isolering).

Tillsyn är erforderlig för att upprätthålla funktionen och i viss mån 
även det estetiska (ytbeklädnader).

Luftflödena kan förändras, t ex genom att invändig isolering lossnat 
eller genom försmutsning (speciellt i frånluftssystem). Av detta skäl bör 
luftflödeskontroll med jämna tidsintervaller genomföras. God hjälp är om 
fasta mätställen är angivna i systemet.
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 

KANALSYSTEM - ISOLERING

57 . T1 
NR 002 
SID 2(2)

Åtgärder

a) Utvändig okulär tillsyn av kanaler på utsatta ställen beträffande 
mekanisk åverkan gäller även utvändig isolering.

b) Invändig tillsyn betr försmutsning och konditionen av invändig iso­
lering. Galler speciellt intagskanaler (från luftintag till aggrega 
tet) som avluftskanaler (från aggregat till avluftsöppning).

c) Delar av kana Isystemen som är försedda med rensanordningar (renstra- 
dar) rensas.

d) Kontroll av totalluftflöden (vid aggregatenheter och flaktar) kon 
trolleras liksom i huvudkanaler där fasta matställen är arrangerade.



BILAGA 1 sid 29 (47)

57.T2 
NR 001 
SIO 1(2)

(Stratos)

Allmänt

Takhuvar finns för luftintag och avluftsöppningar. Takhuvar kan även vara 
kombinerade för bägge nämnda funktioner.

Takhuvar är hårt utsatta för väder och vind samt för mekanisk åverkan 
(obehöriga personer på taket och även behöriga, t ex personer med uppgift 
att rengöra kanaler).

Takhuv (ibland kombinerad med fläkt) som betjänar rensningspliktig kanal 
är som regel försedd med möjlighet att "vika upp" och på så sätt frilägga 
kanalmynning. Det är viktigt att huvar som fälls upp stängs och blir or­
dentligt fastsatta efteråt.

Vissa avluftshuvar är försedda med s k backspjäll som skall stänga när 
frånluftsfläkt stannar. Oet är viktigt att backspjället är lätt att lyfta 
bort för kanalrengöring samt att spjällbladen löper lätt så att de stängs 
för att förhindra bakdrag.

Takhuv kan vara försedd med ståltrådsnät för att förhindra fåglar att 
komma in.
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TAKHUVAR - GENOMFÖRINGAR
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TAKHUVAR - GENOMFÖRINGAR

136 57 T2 
NR 001 
SIO 2(2)

Åtgärder

Kontrollera :

a) Huvens kondition - rostangrepp, fastsättning o d (skruvar till upp­
vikbara huvar kan vara borta, ståltrådsnät kan ha lossnat).

b) Igensättning - löv eller andra större partiklar kan ha fastnat i 
gallren.

c) Backspjällets funktion och om det går lätt att lyfta ur (kontrollera 
samtidigt konditionen på ev invändig isolering av underliggande 
kanal).

d) Anslutningen av takbeklädnaden mot takgenomföringen så att det ej 
finns tendens till vattenläckage.
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57.T2ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30
NR 002

YTTERVÄGGSGALLER SIO 1(2)

(Fläkt)

Allmänt

Ytterväggsgaller används för luftintag och för avluftsutsläpp.

Ytterväggsgaller är utsatta för väder och vind samt i utsatta lägen för 
mekanisk åverkan (t ex bollspel).

Med tiden kan ytterväggsgallrets infästning mot vägg blir försämrad.
Risk finns att galler kan ramla ned och åstadkomma personskador.

Löv och liknande kan fastna i galler för luftintag (speciellt om gallret 
är försett med ståltrådsnät) och därigenom strypa luftflödet.

Vintertid vid fuktig väderlek kan galler för luftintag bli igensatt av 
riraf rost.
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YTTERVÄGGSGALLER

138 57.T2 
NR 002 
SIO 2(2)

Åtgärder 

Kontrollera :

a) Gallrets kondition; rostangrepp, fastsättning och mekanisk skade­
görelse

b) Försmutsning (löv eller andra större partiklar kan ha fastnat).
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 57. T4

NR 001
AVFUKTARE SID 1(2)

L

(Munters)

Allmänt

Luftklimatet bestäms huvudsakligen av två faktorer, nämligen temperatur 
och relativ fuktighet.

Människor och djur är mest känsliga för temperaturförändringar och den 
relativa fuktigheten är av mindre betydelse.

Det motsatta förhållandet gäller däremot för allt icke levande materia 
där den relativa fuktigheten är av primär betydelse och temperaturen 
mindre viktig.

Detta visar sin betydelse vid t ex lagring av råvaror, halvfabrikat etc. 
Temperaturen kan tillåtas variera bara den relativa fuktigheten bibe­
hålies. Med detta förhindras t ex korrosion på ett effektivt sätt under 
hela året.

I huvudsak finns det två metoder att avfukta luft av atmosfärstryck, näm­
ligen genom kondensering och genom sorbtion.

Kondenseringsmetoden innebär att luften som skall "torkas" kyls ned till 
temperatur lägst strax över fryspunkten varvid fukt kondenseras ut (ex 
kyltork för tryckluft).

Sker kondenseringen så att det kondenserade vattnet avrinner kan enkelt 
genom mätning av mängden kondensat utvunnen värme bedömas.

Sorbtionsmetoden innebär att fukt bindes i ett hygroskopiskt ämne (ex 
litiumklorid, silica gel) som sedan torkas upp med fuktavgång. Torkpro­
cessen sker som regel automatiskt med omväxlande fuktupptagning i och 
upptorkning av det hygroskopiska ämnet.

Värmeinnehållet (ångbildningsvärmen) i den kondenserade ångan i luften 
återvinns som regel i torkprocessen.

I det specifika fallet hänvisas till fabrikantens datablad - instruktion.
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NR 001

AVFUKTARE SIO 2(2)

Åtgärder

a) Vid avfuktning av rumsluft - kontrollera med hygrometer, slung- 
psykrometer eller annan mätmetod att rumsluftens vatteninnehåll 
ligger inom önskade gränsvärden.

b) Vid avfuktning av tryckluft med s k kyltork kontrollera att luftens 
temperatur efter kylningen är den avsedda (t ex +2 °C).

Sker avfuktning enligt sorbtionsmetoden är det svårare att mäta 
fuktinnehållet efter torkning varför det är lämpligt att efterhöra 
om problem med fukt finns vid tryckluftsuttagen.

c) Kontrollera ev luftfilter (för avfuktare med roterande hjul och 
regenereringsluft).

d) Ev hygrometer kontrolleras med slungpsykrometer och justeras vid 
behov.

e) Ev hygrostat kontrolleras och rengöres. Se fabrikantens anvisningar.
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57.T4ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30
NR 002

Angfuktare TYP hygromatic SID 1(3)

Allmänt

Fuktigheten i luft kan mätas antingen i absolut fuktighet (kg vatten/kg 
torr luft) eller i relativ fuktighet ('/. av max fuktinnehåll vid rådande 
lufttemperatur). Som regel mäts fukthalten i relativ fuktighet (RF).

Vid låg RF är bl a risk for elektrostatisk uppladdning vilket kan störa 
känslig elektronisk utrustning och att papper får tendens att klibba ihop 
med besvär vid pappershantering (ex kopieringar). 'Torr luft" kan också 
förorsaka besvär för allergiker genom mindre benägenhet att binda damm. 
Eftersom papper krymper/sväller beroende på RF är det viktigt att fuktig­
heten är konstant i tex tryckerier. För bowlingbanor är det på motsvaran­
de sätt viktigt med konstant luftfuktighet för att ej banorna skall 
spricka sönder.

I dagens välventilerade byggnader sker viss uttorkning av byggnad och in­
ventarier under den kalla årstiden. Luftfuktare installeras därför i an­
läggningen där det är nödvändigt att hålla en lägsta RF i rumsluften.

Befuktningen av luft sker i denna typ av befuktare genom att vatten kokas 
till vattenånga i en ångcylinder med hjälp av värmelektroder som leder 
elektrisk ström.

I befuktaren finns en strömbegränsningsautomatik som konstanthåller 
strömmen genom elektroderna oavsett vattnets ledningsförmåga.

Genom periodiskt styrd helavsaltning via tömningspump avlägsnas botten­
fällningar frånsett större bitar som inte kan passera skyddssilen. Dessa 
restdelar stannar i utrymmet nedanför elektroderna och skall tas bort vid 
servicetillfälle. Mängden kalkavlagringar är beroende av vattnets samman­
sättning, främst innehåll av hårdhetsbildande joner.

Detta påverkar också förslitningen av elektroderna. Normalt bör de bytas 
en gång/år men det bör göras oftare om erfarenheterna visar att det är 
nödvändigt.

Utförligare beskrivning av befuktaren finns i broschyrpärm.
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Angfuktare TYP HYGROMATIC

Åtgärder

a) Kontroll.

- Kontrollera att ångcylinder ej har sprickor.

Kontrollera driftindikeringar.

- Om lampan "Maxnivå" lyser konstant måste elektroderna bytas.

b) Cylinderrengöring.

OBS! att reservdelar som O-ringar, elektroder utbytes cylinder och 
reläer finns tillhanda vid servicetillfällen.

Stäng av vattentillförseln.

- Töm Hygromatik-aggregatet med pumptryckknappen resp genom 
av-/påslag av aggregatet.

Stäng av strömmen.

- Skilj kontakterna för elektroderna resp styrelektroderna åt.

Lyft ut cylindern ur foten och fäst det på baksidan.

Skilj övre och nedre delen genom att lösgöra förbindelseskruvar­
na .

Rengör ångcylinder och elektroder.

För avlägsnande av kalkavlagringar använd M60 kalklösningsmedel. 
Elektroderna kan rengöras mekaniskt. Observera noggrant och 
avlägsna bryggbildningar mellan elektroderna på cylinderlocket.
Ge akt på exakt läge av alla O-ringar vid hopmonteringen.

Pos 22.04,022/04.019 O-ringar bör bytas ut efter varje rengöring.

- Silikonfett underlättar cylinderns inpluggning i foten.

OBS! Såga av de längsta elektroderna om de är ojämnt förbrukade 
eller byt ut samtliga.

c) Elektrodbyte.

Elektroder måste bytas vid konstant signal "Maxnivå". De bör också 
bytas om de ser slitna ut i samband med cylinderrengöring.

OBS! Kontrollera innan arbete påbörjas att reservelektroder och nya 
O-ringar finns.

Pos 22.05.008, 1 sats (3 st) för DB 42-132 eller 
Pos 22.05.009, 1 sats (6 st) för DB 62-182 - OB 842

57.T4 
NR 002 
SID 2(3)
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 57.T4
NR 002

ÅNGFUKTARE TYP HYGROMATIC SID 3(3)

Demontering av ångcylinder sker enligt beskrivning vid cylinderren­
göring .

- O-ring pos 22.04.020 skall alltid bytas ut.

Håll emot nedre muttern med nyckel när de övre fästmuttrarna 
dragés.

Drag åt muttrarna för elektroderna ordentligt. Blir muttrarna 
inte ordentligt åtdragna leder detta till kabeluppvärmning pga 
alltför höga övergångsmotstånd.

Kabelbryggorna på cylindrarna (från DB 182) skall alltid anslutas 
likpoligt L1 till L2 etc. Förväxlade anslutningar förorsakar 
kortslutning.

d) Övriga servicearbeten.

Vid cylinderrengöring eller elektrodbyte skall delarna kontrolleras 
visuellt för att upptäcka eventuella sprickor och defekter.

Följande aggregatdelar skall kontrolleras och rengöras i förebyggan­
de syfte:

Tömningssystem och överfyllnads- 
skydd kontrolleras.

Filtersats B tas ut och rengörs. 
OBS! Bryt ström och vattentill­
försel före ingrepp.

Skruva av och rengör raagnetspole, 
kontrollera membran A. OBS! Bryt 
ström och vattentillförsel och 
timaggregatet före ingrepp. Vid 
stopp i passagen A kan magnetven- 
tilen inte stänga. Gör aldrig 
passagen A storre då detta föror­
sakar förkortning av stängnings­
tiden som i sin tur förorsakar 
snabba tryckförändringar i vatt­
nets ledningssystem.

Vattenanslutningsförskruvningar 
kontrolleras.

Elledningar inkl elektrodanslut­
ningar kontrolleras.

Ang- och kondensatslangar 
kontrolleras.

Allmänt funktionsprov utförs.

4^
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te



ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 

VÄRMEÄTERVINNARE - VÄTSKEKOPPLAOE

144
57.T5 
NR 008 
SID 1(3)

//
15ÅTTERIVAXM7*£

Allmänt

Värmeåtervinnarens primära uppgift är att återvinna värme ur frånluften 
och överföra denna värme till tilluften varigenom energiförbrukningen re­
duceras .

Bristfällig funktion hos värmeåtervinnaren genom minskad återvinningsgrad 
innebär primärt ökad energiförbrukning samt sekundärt att projekterad 
tilluftstemperatur ej kan erhållas vid låga utetemperaturer.

Tänkbara anledningar till reducerad återvinningsgrad kan vara försmuts- 
ning av de värmeutbytande ytorna eller felaktigt vätskeflöde.

För samtliga gäller att en reducering av frånluftsflodet, t ex genom för- 
smutsning av frånluftsfilter, medför reducerad återvinningsgrad.

Även om anläggningen är försedd med bra filter avsätts med tiden stoft pa 
batterilamellernas framkant (inloppssidan).

Om lamellerna är smutsiga skall de dammsugas. Eventuellt kan man försik­
tigt renblåsa dem från utloppssidan eller renspola med varmvatten.

OBS! att optimal verkningsgrad erhålls vid ett visst framräknat vätske­
flöde. Verkningsgraden minskar både vid för högt flöde som vid för lågt.

För utnyttjande av full effekt måste batterierna vara väl vätskefyllda 
och avluftade. Luftning sker genom luftskruvar i röranslutningarna.
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 

VÄRMEATERVINNARE - VÄTSKEKOPPLADE

57. T5 
NR 008 
SID 2(3)

För denna typ av värmeåtervinnare är risken stor för påfrostning av kon- 
densatet på batteriet som sitter i frånluften. Påfröstningen medför 
driftstörningar genom minskat eller helt uteblivet frånluftsflöde. Av 
denna anledning är återvinnare av denna typ som regel försedd med anord­
ning som förhindrar påfrostning. Detta kan ske genom att cirkulations- 
vattnet (glykolblandat) förhindras (automatiskt) att ha för låg tempera­
tur (lägst ca -3 °C) till frånluftsbatteriet.

Vätskans temperatur kan bli mycket låg och därför måste den innehålla 
frostskyddsmedel, vanligen glykol, för att förhindra sönderf rysning. 
Frostskyddsmedlet försämrar verkningsgrad och vid påfyllning av vätska 
skall man kontrollera att vätskekretsen innehåller rätt koncentration av 
frostskyddsmedel.



ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 

VÄRMEATERVINNARE - VÄTSKEKOPPLADE

57 ,T5 
NR 008 
SIO 3(3)

Åtgärder

a) Läckagekontroll av vätskesystemet.

b) Kontrollera att trycket i expansionssystemet är inom tillåtna gräns­
värden. Vid ev påfyllning av systemet, tänk pa att frostskyddsmedel 
skall tillsättas vattnet i rätt proportion. Vid behov avlufta.

c) Frånluftsbatteriets bottenkar (för kondensatet) kontrolleras och ev 
rengöras.

d) Kontrollera att inga missljud finns från cirkulationspumpen

e) Kontrollera batterierna och ora lamellerna är smutsiga skall de ren­
göras genom att dammsugas från inloppssidan. Alternativt kan man 
försiktigt renblåsa dem från utloppssidan.

Vid svårare nedsmutsning kan varmt vatten med tillsats av diskmedel 
som ej korroderar aluminium användas.

f) Kontrollera att luftfiltren är hela och att max tryckfall ej upp­
nåtts. Luftfiltren i detta sammanhang är viktiga så kontrollera att 
rätt filterklass är insatt och att filtren tätar mot gejdrar o d.
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 

SPJÄLLSTÄLLDON

5B.U3 
NR 001 
SIO 1(2)

(Belimo)

Allmänt

För styrning av spjäll i ventilationsinstallationer används små elekt­
riska motorer för vridande axelrörelse (kuggväxelmotor) eller med linjär 
axelrörelse (elektro-hydraulisk).

Spjällställdonen finns i en mängd olika utföranden beroende på fabrikat 
men de vanligaste funktionstyperna är:

Kontinuerlig (proportionell) styrning med eller utan fjäderretur.

Två-läges styrning med eller utan fjäderretur.

Spjällställdon med fjäderretur används för spjäll som bör inta visst läge 
(öppet eller stängt) vid spänningsbortfall (energilöst läge). För att 
ange läget vid spänningsbortfall används förkortningarna:

ES = stängt vid energibortfall 
EÖ = öppet vid energibortfall



ARBETSBESKRIVNING 1990 06-30 

SP JÄLl.STÄLLDON

58. U3 
NR 001 
SIO 2(2)

Åtgärder

För fullständig funktionskontroll se arbetsbeskrivning 57.Al.001.

a) Kontrollera att den mekaniska kopplingen mellan motor och spjäll är 
i sin ordning.

b) Avställ aggregatdriften (via omkopplare på apparatskåpet) - 
kontrollera att sp.jällen manövrerats till "avställda läget enligt 
driftkortet.

c) Starta upp aggregatdriften (via omkopplaren på apparatskåpet) - 
kontrollera att spjällen manövrerats till driftlägen enligt drift­
kortet .

d) Bryt bort spänningen till aggregatet (via huvudströmbrytaren i appa­
ratskåpet) - kontrollera att spjällställdon med fjäderretur manövre­
rats till avsedda lägen enligt driftkortet.
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ARBE1SBESKRIVNINGAR 
FÖR

DRIFT OCH UNDERHALL 
AV

BYGGNADSDETALJER

UTGÅVA 1990-06-30
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ARBETSBESKRIVNING 1990-0G-30 30.M8

NR 001
HÄNGRÄNNOR - STUPRÖR SIO 1(2)

(Sv Byggkatalog)

Allmänt

Hängrännor och stuprör är monterade för att klara normala påfrestningar 
men kan bli utsatta för oförutsedd påverkan från snö och is eller meka­
nisk åverkan.

Stuprör kan vara försedda med värmeslingor för att förhindra igenfrys 
ning. Om igenfrysning inträffar kan stuprör "svälla upp" eller spricka 
sönder vilket då uppträder i de nedre delarna av stupröret.

Hängrännor fångar även upp löv och andra större föroreingar så att funk­
tionen försämras. För att ej sådan förorening skall "rinna" ned i stup­
röret finns ofta ett galler i stuprörets tnloppsöppning från hängrännan.
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30. M8ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30
NR 001

HÄNGRÄNNOR - STUPRÖR SID 2(2)

Åtgärder

a) Rengör hängrännor från grövre föroreningar och se till att ev galler 
i inloppet till stupröret sitter på plats.

b) Kontrollera att ev värmekabel ej skadats.

c) Kontrollera fastsättningar för hängrännor och stuprör samt om meka­
niska eller frostskador finns som äventyrar funktionen.



ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 

FÖNSTER - DÖRRAR

30. M8 
NR 002 
SID 1(2)

(Sv Byggkatalog)

Allmänt

Fönster och dörrar är utsatta för väder och vind samt "tidens tand”. 
Målning/ytbehandling påverkas av sol och fukt (på insidan ibland av 
kondens).

Tätningslister, speciellt för dörrar samt för fönster som mer frekvent 
öppnas/stängs, förslits (lossnar) och kräver tillsyn för att funktionen 
skall bibehållas.

Persienner mellan fönsterbågar kan komma i olag genom att manöveranord­
ningar förslits.

Gångjärn och låsanordningar kräver som regel liten tillsyn men för dörrar 
och fönster som ofta öppnas/stängs bör dessa detaljer kontrolleras.

Isolerglas kan bli defekta genom otätheter mellan glasrutorna med för- 
smutsning eller kondens mellan rutorna som följd.

Vissa dörrar-fönster är avsedda som nödutgångar och kan vara försedda med 
speciella öppningsanordningar.
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30. M8ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30
NR 002

FÖNSTER - DÖRRAR SID 2(2)

Åtgärder
a) Kontrollera eventuella fukt- och målningsskador på karm och båge.

b) Kontrollera tätningslisternas kondition.

c) Kontrollera persiennernas funktion.

d) Kontrollera dörr- och fönsterfunktioner betr gångjärn och låsanord­
ningar .

e) Kontrollera dörrar-fönster avsedda som nödutgångar samt ev speciella 
öppningsanordningar.
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ARBETSBESKRIVNING 1990 06-30 
FUNKTIONSKONTROLL
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED VÄRMEATERVINNARE

5ff?v|CEKnRAvANP£-
KOHPONENTER

57.A1 
NR 001 
SID 1(10)

Allmänt

Luftbehandlingsaggregat har som regel den primära uppgiften att ventile­
ra, dvs att tillföra luft med rumstemperatur som varken värmer eller 
kyler.

Ett luftbehandlingsaggregat består av vissa "byggbitar” såsom:

- Till- och frånluftsfläktar se arbetsbeskrivning 57. T6
- Motordrivna spjäll " - 57.T1
- Styr- och reglerutrustning ” - 57.U, 58.U

för bl a temperaturreglering
Filter " - 57.T3

- Värmeåtervinnare " - 57.T5
- Värmebatteri " - 57.T5

Uppstartning av aggregat

Vid startimpuls till aggregat startar först frånluftsfläkten samtidigt 
som roterande värmeåtervinnare går upp till fullvarv och att avlufts- 
spjäll styrs att öppna helt.

Efter ca 30 sek erhåller tilluftsfläkten startimpuls samtidigt som ute- 
luftsspjället öppnas helt och temperaturregleringen inkopplas för normal­
drift varvid startförloppet är fullföljt.

Se funktionen på tillhörande driftkort.



BILAGA 2 sid 3 (11)
157

ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 
FUNKTIONSKONTROLL
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED VÄRMEATERVINNARE

57.A1 
NR 001 
SID 2(10)

Spjällfunktioner

Motordrivna spjäll i anslutning till ett aggregat finns som regel för 
såväl i uteluftskanal som i avluftskanal. Dessa spjäll har som funktion 
att under icke driftperioder förhindra uteluften att "rinna" in i aggre­
gatet och därigenom förorsaka driftproblem eller i värsta fall frysning 
av luftvärmaren.

Beroende på aggregatplaceringen (högt eller lågt) i byggnaden samt om 
aggregatet betjänar mer än en brandcell så kan finnas motormanövrerade 
direktspjäll till det fria - för rökgasevakuering genom självdrag.

För aggregat som betjänar mer än en brandcell finns ibland ett avstäng- 
ningsspjäll i tilluftskanalen efter aggregatet.

Samtliga nämnda spjäll skall som regel ha fjäderretur vilket betyder att 
vid spänningsbortfall går de till visst ändläge, dvs "direkf-spjällen 
till öppna läget och övriga till stängda läget.

Temperaturregiering

En följd av att dagens byggnader har relativt täta klimatskärmar blir att 
det ofta uppstår värmeöverskott i byggnaden beroende på värmeavgivning 
från människor, belysning och apparater. Därför har luftbehandlingsaggre- 
gatet ofta den sekundära uppgiften att bortföra värmeöverskottet för att 
förhindra okontrollerade temperaturhöjningar.

Detta leder i sin tur till att tilluftstemperaturen bör hållas någon grad 
lägre än avsedd rumstemperatur. I detta fall bör även beaktas att till­
luften på sin väg genom kanalsystemet värms upp något (1-2 °CI.

I vissa fall styrs tilluftstemperaturen i förhållande till utetempera­
turen så att vid stigande utetemperatur styrs tilluftstemperaturen att 
sjunka något (vinterkompensering). Se driftkortet för aktuellt aggregat.

Under den varma årstiden kan det i det fall kylning av tilluften saknas 
vara praktiskt lämpligt att låta ventilationen vara i drift dygnet runt. 
Detta då med kraftigt sänkt temperaturinställning för tilluften (t ex 
+ 10 0 C) för att tillvarata "nattsvalkan" för kylning av byggnaden med in­
ventarier .
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Frysskyddande funktioner

För att i görligaste mån skydda luftvärmaren (batteriet) mot sönderfrys- 
ning finns ett flertal funktioner.

Frysvaktens inställningsvärde är viktigt och har i viss mån samband med 
givarelementets placering. Se driftkortet för aktuellt aggregat. Frys- 
vakten kan endast ha den funktionen att avställa aggregatet och ge impuls 
om larm om temperaturen vid givarelementet understiger inställd tempera­
tur. Men frysvakten kan även ha en "extra" funktion som vid fallande tem­
peratur - någon grad över bryttemperaturen - övertar regleringen av mo­
torventilen för att upprätthålla viss minimitemperatur på returvattnet 
från luftvärmaren, detta för att förhindra "falska" frysvaktsutlösningar 
vid t ex uppstartförlopp.

Vid utlöst frysvakt sker vissa saker för att förhindra frysning när frys- 
fara uppstått

- Larmimpuls avges till larmtablå
- Aggregatet med tillhörande fläktar avställes
- Uteluft- och avluftsspjäll stänger
- Motorventilen tvångsöppnar alternativt inkopplar givare att styra 
motorventilen för upprätthållning av viss minimitemperatur på retur- 
värmevattnet från luftvärmaren

Brandskyddsanordningar

Om rökutveckling och/eller brand uppstår i betjänta lokaler eller i an­
slutning till luftintaget skall brand och rökgasspridning försvåras. Av 
denna anledning finns, i system som betjänar flera brandceller, termosta­
ter eller rökdetektorer placerade i till- resp frånluftskanaler.

Om termostat eller rökdetektor indikerar brand avställes aggregatet med 
åtföljande spjällstängningar för uteluft och avluft samt spjällöppningar 
för förbigångskanaler förbi aggregatet direkt ut i det fria. Detta för 
att rökgaser skall evakuera via självdrag.

Vid utlöst brandskyddsanordning utgår även impuls om larm till larmtablå.

Flödesvakter

För att larma vid för låga eller uteblivna flöden finns i många fall 
flödesvakter såväl i tilluftskanal som frånluftskanal i anslutning till 
aggregatet.

Larmnivån inställs som regel så att impuls om larm sker när luftflödet 
underskrider 707. av nominellt flöde.
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Filter

För ett aggregat anordnas filter ibland för enbart tilluften (vid rote­
rande värmeåtervinnare) och ibland för såväl uteluften som för från- 
luften.

Filtren har två funktioner, dels att filtrera tilluften och dels förhind­
ra att värmeåtervinnare blir igensatta av föroreningar (gäller speciellt 
filtret för frånluften). För roterande värmeåtervinnare är filtreringen 
för återvinnarens skull ej så viktig av det skälet att återvinnaren genom 
sin funktion är självrensande.

Olika filterklasser finns och det är viktigt att filter av rätt klass an­
vänds. Se AMA RA83 VVS. För tilluften är vanligt att använda s k finfil- 
ter, t ex EU6, men för frånluften används som regel grundfilter, t ex 
EU4.

Ett filter blir bättre och bättre som filter ju mer försmutsat det blir 
men samtidigt ökar flodesmotståndet med en minskning av luftmängden som 
följd. Det är viktigt ur ekonomisk synpunkt att utnyttja filtret så länge 
som möjligt men endast till ett visst maximalt tryckfall. Av denna anled­
ning finns i de flesta anläggningar en filtermotståndsmätare eller mätut- 
tag för kontroll av filtermotståndet. I anslutning till filtret finns en 
skylt som anger rekommenderat sluttryckfall vid vilket filterbyte bör 
ske.

Värmeåtervinnaren

Ett flertal olika typer av värmeåtervinnare finns med lika många varian­
ter på funktion. Gemensamt finns dock vissa funktioner, såsom:

att vid behov av värmning av luften så utnyttjas i första hand värme- 
återvinnarens möjlighet att överföra värmeenergi från frånluften 
till tilluften och först därefter träder luftvärmaren in. Detta 
kallas sekvensreglering.

att förändra värmeåterföringens storlek i förhållande till behovet. Höst 
och vår till exempel är tidvis beovet av värmning av tilluften ej så 
stor. Detta kallas proportionell styrning.

att vid risk vid påfrostning anordnas automatisk avfrostning.

För vissa typer av värmeåtervinnare (roterande och korsströmåtervinnare) 
är det viktigt att tryckförhållandena runt återvinnaren är sådana att 
eventuellt läckage avleds med avluften.

Värmeåtervinnarens teraperaturverkningsgrad är viktig att kontrollera vil­
ket i många fall är lätt att göra med enkla hjälpmedel (= termometrar på 
rätta ställen) men för ändamålet finns på marknaden elektroniska mätare 
med digital visning och larmkontakt för låg verkningsgrad.
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Avställt aggregat

När aggregat avställes, t ex för natten eller veckoslut, så sker följan­
de :

- Fläktarna avställes
- Uteluft- och avluftsspjäll stänger
- Motorventilen inkopplas för styrning från givare i batterikretsen 

för upprätthållande av viss låg vattentemperatur i batteriet
(t ex +20 °C). Detta för att förhindra frysning och för att underlätta 
uppstartförloppet

Luftvärmare - värmebatterier

För eftervärraning av luften som lämnar värmeåtervinnaren finns som regel 
ett värmebatteri vars uppgift är att värma tilluften till avsedd tempera­
tur .

Luftvärmaren består av värmerör med lameller som ytförstoring. Dessa la­
meller är tättsittande och kan bli försmutsade med försämring av värme­
kapaciteten .
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Funktionskontroll

Förutsättningar

Funktionskontrollen förutsätter att ventilationssystemet varit i normal 
drift under minst 15 minuter. Detta för att få en "naturlig" början på 
arbetet.

Temperaturmätningar utförs med "snabbtermometer" i anslutning till sta­
tionära termometrar.

Vidare förutsätts att s k driftkort finns för ventilationssystemet och 
att testresultaten journalförs efter standardformulär för att enkelt 
kunna jämföra med tidigare kontroll.

Vid ventilationssystem med möjlighet till hel eller reducerad drift skall 
noteras för vilket driftfall som funktionsprovet utförs.

Om funktionen för aktuellt objekt ej stämmer med funktionskontrollens 
text så notera avvikelsen och testresultatet.

Funktionskontrollen

A. Innan andra återgärder, notera

1. Utetemperaturen
2. Tilluftstemperaturen
3. Frånluftstempraturen
4. Avluftstemperaturen
5. Värmevattnets tilloppstemperatur
6. Värmevattnets returtemperatur
7. Statiska lufttrycket i uteluftskanalen före VÂV
8. Statiska lufttrycket i tilluftskanalen efter VAV
9. Statiska lufttrycket i frånluftskanalen före VAV
10. Statiska lufttrycket i avluftskanalen efter VÄV
11. Tryckfallet över filtren
12. Att motormanövrerade spjäll står i driftläge (se driftkortet)
13. Att de mekaniska hoplänkningarna mellan resp spjällställdon och

spjäll är intakt
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spänningslöst med

Kontrollera :

1 . att motormanövrerade spjäll gått till ändlägen som enligt drift­
kortet skall gälla vid spänningslöst tillstånd. Kontrollera spe­
ciellt att utelufts- och avluftsspjäll är helt stängda.

2. att remdrifterna till fläktmotorerna är i sin ordning (remmarna 
rätt sträckta och ej spruckna)

3. att aggregatets inspektionsluckor är lätta att öppna och stänga 
samt att de tätas ordentligt

4. att filtren är av rätt filterklass samt att filterramarna tätas 
mot gejdrarna och inspektionsluckor

5. att eventuella "direktspjäll'' (för brandgasevakuering) i kanal ut 
till det fria har öppnat helt

C. Ora ur säkringarna för fläktmotorerna och därefter återkoppla 
spänningen via huvudströmbrytaren. När uppstartförloppet fullbordats 
(utan att fläktarna gått igång) efter ca 2 minuter kontrollera:

1. att larm erhålls från ev flödesvakter

2. att eventuella "direktspjäll" (för brandgasevakuering) i kanal ut 
till det fria har stängt ordentligt

D. Med säkringarna för fläktmotorerna fortfarande urdragna, avställ 
aggregatdriften via den manuella omkopplaren på apparatskåpet.

Öppna inspektionsluckan för värmeåtervinnaren (VÄV).

Sänk tempraturinställningen på reglercentralen till 0 °C och starta 
aggregatdriften via omkopplaren.

Kontrollera :

1. att värmeåtervinnare av roterande typ går upp i fullvarvtal för 
att efter viss tid (3-5 min) gå ned till 0-varv

2. att för andra typer av värmeåtervinnare har förbigångsspjäll 
(förbi VÂV) öppnat helt

3. att vid sakta höjning av temperaturinställningen på reglercen- 
tralen varvar roterande värmeåtervinnare sakta upp och att där­
efter motorventilen börjar öppna

4. att för andra typer av värmeåtervinnare vid sakta höjning av 
temperaturinställningen börjar förbigångsspjället att successivt 
stänga och när detta är helt stängt börjar motorventilen öppna
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E. Avställ aggregatdriften genom att göra aggregatet spänningslöst via 
huvudströmbrytaren i apparatskåpet

Skruva i säkringarna för fläktmotorerna.

Kontrollera :

1. frysvakten vid utetemperaturer under +10 0 C genom att öka dess 
inställningsvärde till max och därefter återkoppla spänningen 
till aggregatet via huvudströmbrytaren.

Avvakta frysvaktsutlösning.

Sker ej frysvaktsutlösning när vattentemperaturen sjunkit till 
+10 °C så avbryt försöket genom att öka temperaturinställningen 
för tilluften till normalvärde.

Notera att frysvaktsutlösning ej skett.

Alternativt vid utetemperaturer över +10 °C: Lossgör en av trå­
darna till frysvaktens givarelement (termistor).

Frysvakten löser omedelbart.

Vid frysvakt som har reglerande funktion, oberoende av utetempe­
raturen, så lossgör en av trådarna till frysvaktens givarelement 
(termistor).

Frysvakten löser omedelbart.

2. efter frysvaktsutlösning att uteluft- och avluftsspjäll stängt 
(ordentligt) och att motorventilen gått till helt öppet läge.

3. att larm indikerats på larmtablå.

Återställ frysvaktens inställningsvärde till avsedd temperatur 
(se driftkortet) och återställ frysvaktens avställningsfunktion 
(se driftkortet) varefter aggregatet startar upp.

OBS! Vid tveksamhet om frysvaktens avställningsfunktioner, se drift­
kortet för aggregatet.
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F. Batterikretsens interna cirkulationspump avställes via omkopplaren 
på apparatskåpet.

Kontrollera :

1. att uteluft- och avluftsspjäll stängt (ordentligt) och att mo­
torventilen gått till helt öppet läge

Inkoppla pumpdriften via omkopplare och aggregatet startar upp.

G. Rökdetektorer (i till- resp frånluftskanalerl funktionsprovas genom 
att testgas (se fabrikantanvisning) sprutas in i rökdetektorn på 
därför avsedd plats. Aggregatet avställs därigenom omedelbart.

Kontrollera :

1. att direktspjäll för rökgasevakuering öppnas och att ev spjäll i 
tilluftskanal efter tilluftsfläkten stängt (ordentligt)

2. att larm indikerats på larmtablå

Återställ utlöst rökdetektor (se fabrikantanvisning) varefter aggre 
gatet startar.

H. Avställ aggregatdriften med kopplingsur (många olika typer av kopp- 
lingsur finns, tillvägagångssättet för tidsomställningen framgår av 
fabnkantinstruktionen som finns i instruktionspärm) .

Kontrollera :

1. att uteluft- och avluftsspjäll stängt

2. att värmebatteriets vattentemperatur regleras genom att kraftigt 
förändra börvärdet på reglercentralen och se att motorventilen 
reagerar

Återställ kopplingsuret till rätt tid varvid aggregatet startar.

I. För kontroll av larmfunktion för utlösta motorskydd till fläktar och 
pump urskruvas en säkring till resp motor. Efter viss tid (max 2 min) 
loser motorskyddet ut. Om så ej sker för någon av motorerna, avställ 
driften av motorn, därefter - med en säkring urdragen - gör uppstart.

När motorskydd löst ut kontrollera:

1. att larmindikering skett på larmtablå
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J. Larmfunktionen för rotationsvakt till roterande värmeåtervinnare kan 
ske på följande sätt

Se till att värmeåtervinnaren roterar (vid höga utetemperaturer 
kan det vara nödvändigt att öka hörvärdet på reglercentralen).

Avställ värmeåtervinnaren med omkopplaren på apparatskåpet.

Kräng av återvinna rens drivrem från drivmotorn.

Starta upp värmeåtervinnarens drivmotor via omkopplaren.

Efter viss tid (beroende på typ av rotationsvakt - se fabrikantan­
visning eller på driftkort) utlöses larmfunktionen.

1. Kontrollera att larmindikering sker på larmtablå.

K. Larmfunktioner från s k brandterraostater (inställningsvärden +50 °C 
resp +70 °C) kan vara svåra att utföra beroende på typ där ingrepp x 
elsystemet måste ske.

Allmänt råd är att på kopplingsplint i apparatskåpet lossgöra en av 
trådarna till resp termostat.

1. Kontrollera att larmindikering skett på larmtablå.

L. Kontroll av totalluftflöden och luftflöden i viktiga förgrenings- 
kanaler sker via fasta mätdon i kanalsystemet. Mätdonens placering 
framgår av installationsritningarna och mätmetod anges i instruk- 
tionspärm.

1. Kontrollera och notera mätvärdena.
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TESTPROTOKOLL

Funktionskontroll av luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinnare.

Protokollet är avsett att användas i samband med arbetsbeskrivning 57.A1 dit 
kontrollpunkternas numrering hänvisar. I kolumnen OK bockas ( ) för om allt 
är i sin ordning. (Se denna rapport sid 161 - 165)

Kontroll
Punkt

Objekt

A. 1 Utetemperatur
A. 2 Tilluftstemp
A. 3 Frånluftstemp
A. 4 Avluf tstemp
A.5 lilloppstemp
A.G Returtemp

A.7

Lufttryck vid 
värmeåtervinnaren 
- Uteluft

A.8 - Tilluft
A.9 - Frånluft
A. 10 - Avluft

A. 11

Tryckfall över 
fliter
- Uteluft

A. 12 - Frånluft
A. 13 Spjäll i driftläg
A. 14 Länkaget ställdon

A. 15
spjäll

Kontrollresulta':
Mätvärde OK

Anmärkningar

B. 1

B.2 
B.3 
B . 4 
B . 5

B.B

Spjällägen i
spänningslöst
tillstånd
Remdrifter
Inspektionsluckor
Filtren
Brandgasspjäll 
öppna

C . 1 
C . 2

C . 3

Larm flödesvakter
Brandgasspjäll
stängda

O.Q 
0.1 
D. 2

D.3
0.4
0.5

VÄV - startförlopp
- Roterande
- Andra typer 
Sekvensstyrning
- Roterande
- Andra typer
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Kontroll Objekt Kontrollresulta Anmärkningar
Punkt Mätvärde OK

E.O Frysvakten
E. 1 - Brytfunktion
E.2 - Spjällstängning
E. 3 - Larmindikering
E. 4

E. 1 Cirkulationspumpen 
avställningsfunktion

G. 0 Rökdetektorn
G. 1 - Spjällinställningar
G.2 - Larmindikering
G . 3

H.O Avställt aggregat 
via kopplingsur

H. 1 - Spjällstängning
H. 2 - Reglering av

vattentemperaturen
H.3

1.0 Utlösta motorskydd
1.1 - Larmindikering
1.2

J.O Rotationsvakter
J. 1 - Larmindikering
J. 2

K.O Brandtermostater
K. 1 - Larmindikering
K.2

L.1 Luftflödeskontroll

*
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VFPLG

(Vittsjö)

Allmänt

Larm från övertemperaturskydd för luftvärmare indikerar att något fel 
uppstått som förorsakat onormalt hög temperatur kring luftvärmaren.

Normalt skall detta ej tyda på att brandfara föreligger men omedelbar 
tillsyn är nödvändig för att klargöra förhållandet på platsen.

Luftvärmare av detta slag kan finnas i aggregatenhet eller också som 
eftervärmare i luftbehandlingssystemet. Tilluftsdon (främst takdon) kan 
även vara försett med el-värme.
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Åtgärder

Vid larm från övertemperaturskydd vidtag följande:

a) Uppsök det apparatskåp som betjänar det ventilationssystem varifrån 
larmet kommit. Bryt bort el-försörjningen till luftvärmaren via om­
kopplare på apparatskåpet.

b) Uppsök platsen där el-luftvärmaren som larmat är placerad (framgår 
av driftkort).

c) Öppna inspektionsluckor och se efter om rökutveckling förekommit - 
i så fall kontakta räddningstjänst.

d) Känn efter att ej någon del av luftvärmaren är varm.

e) Är luftvärmaren sval eller kall så kan installationen lämnas för åt­
gärder av ordinarie driftpersonal påföljande arbetspass.
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QAD21.9

''

6Î ® t mm mil

QAF61

(Landis & Gyr)

Allmänt

Larm från frysvakt måste alltid bedömas som allvarligt då risk föreligger 
för att luftvärmaren frusit sönder eller är utsatt för uppenbar frysrisk.

Vid sönderfrysning uppstår läckage med vattenutströmning som följd vilket 
i sin tur kan förorsaka vattenskador eller följdverkningar i form av 
driftproblem. Driftproblem kan uppstå som följd av att värmesystemet pga 
vattenläckaget dräneras på vatten med försvårad vattencirkulation i sy­
stemet som i sin tur kan leda till fler frysningar.

Vattenutströmning från en sönderfrusen luftvärmare sker som regel ej 
förrän frysningen börjar tina upp. Därför är det viktigt att vid ett 
frysvaktslarm konstatera att värmaren ej är frusen innan man lämnar an­
läggningen .
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 
FÖR JOURPERSONAL
LARM FRÂN FRYSVAKT TILL LUFTVÄRMARE

50. A2 
NR 001 
SID 2(2)

Åtgärder

Vid ankomsten till platsen och det aggregat som förorsakat larmet skall

a) om vattenläckage uppstått avstängningsventilerna till luftvärmaren 
(se driftkortet) omedelbart stängas.

Om vattenutläckningen bedöms av den omfattningen att vattenskador på 
byggnaden kan uppstå så kontakta ansvarig överordnad.

Därefter uppsök värmeundercentralen för installationen och fyll på 
värmesystemet.

Om vattenutsläppet är ringa kan installationen lämnas för åtgärd 
kommande arbetsdag.

b) om inget vattenutsläpp föreligger, känn efter på luftvärmarens 
tillopps- och returledningar om värme finns till luftvärmaren.

Om så är fallet kan installationen lämnas till kommande arbetsdag 
för åtgärd.

Är däremot värmerörens anslutningar till luftvärmaren kalla kan 
frysning ha skett. Vidta följande åtgärder:

- Avställ aggregatdriften via manöverbrytaren på apparatskåpet.

- Avställ pumpdriften via manöverbrytaren på apparatskåpet. 

Frånkoppla fläktmotorerna med resp arbetsbrytare.

Öppna samtliga inspektionsluckor på aggregatet.

Stäng avstängningsventilerna till luftvärmaren (se driftkortet).

Kontrollera att spjäll (för såväl uteluft som avluft) mot ute­
luften har stängt. Om så ej skett lossgör resp spjäll från 
spjällaxel och stäng spjället manuellt.

Därefter kan installationen lämnas till efterföljande arbetsdag för 
åtgärd.



ARBETSBESKRIVNING 1930-06-30 
FÖR JOURPERSONAL
LARM FRÄN EXPANSIONSSYSTEM - VÄRME

50. A2 
NR 002 
SID 1(2)

(AJ)

Allmänt

Expansionssystemet för ett vattenburet värmesystem har till uppgift att 
hålla systemet vattenfyllt trots volymförändringarna på vattnet beroende 
på temperaturförändringarna. Om vattenmängden i värmesystemet blir för 
liten så kan allvarliga driftproblem uppstå.

Tillståndet i värmesystemet beträffande vattenmängden kan avläsas på 
olika sätt beroende på typ av "expansionssystem.

För ett värmesystem skall enligt normer finnas en tryckmätare som anger 
aktuellt tryck i systemet samt lägsta "tillåtna" nivå.

Tryckmätaren kan vara kombinerad med larmkontakt eller också kan separat 
tryckvakt finnas för larmgivning.

Lågt tryck i systemet kan vara långsiktig vattenavgång ur systemet som 
kan vara normalt eller också att läckage mer eller mindre plötsligt upp­
stått. Ett larm av detta slag måste betraktas som allvarligt och kräver 
omedelbar tillsyn.
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 
FÖR JOURPERSONAL
LARM FRÄN EXPANSIONS SYSI EM - VÄRME

50 . A2 
NR 002 
SIO 2(2)

Åtgärder

a ) Vid larm för "lågt vattenstånd" i ett värmesystem bör först konsta 
teras om trycket är för lågt eller om falskt larm föreligger.

b) Vid konstaterat lågt vattenstånd görs en inspektion i samtliga appa 
ratrum (värraeundercentral, fläktrum o d) för att ev upptäcka läcka­
ge.

c) Finns tecken på läckage kontakta överordnad ansvarig för bedömning 
av åtgärd.

d) Finns inga tecken på läckage ombesörj påfyllning av vatten - se 
driftkort.

e) Efter påfyllning kan installationen lämnas för rapportering till or­
dinarie driftpersonal att klarlägga grundorsaken till larmet.
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ARBE I SBESKRIVNING 1990-06 30 
FÖR JOURPERSONAL
LARM ERÂN S K BRANOTERMOSTAT ELLER RÖKDETEKTOR

50. A2 
NR 003 
SID 1(2)

Rökdetektor VS-09B-2M

(Calectro)

Allmänt

Larm från brandtermostat och/eller rökdetektor i ett luf tbehandlmgs- 
system måste betraktas som angeläget och allvarligt ur brandskyddssyn­
punkt .

Ett larm från nämnda givare måste handläggas som en indikation på be­
gynnande brand. Av den anledningen är det angeläget att brandkåren får 
vetskap om larmet för ställningstagande.
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 
FÖR JOURPERSONAL
LARM FRÄN S K BRANDTERMOSTAT ELLER RÖKDETEKTOR

50. A2 
NR 003 
SID 2(2)

Åtgärder

Vid larm från brandtermostat eller rökdetektor vidtag följande:

a) Kontakta räddningstjänsten och meddela att Du åker till fastigheten 
och överlåt åt brandkåren att ta ställning till om brandpersonal 
skall sändas till platsen eller ej.

b) På platsen, ta reda på var givaren som larmat är placerad och bedöm 
varifrån rök eller temperatur som förorsakat larmet kan komma.

c) Är brand uppenbar, se till att brandkåren kommer till platsen.

d) Om orsaken till larmet är oklar, rådgör med räddningstjänsten.

Anm Felaktigheter i larmsystemet som kan vara orsak till larmet åtgärdas 
av ordinarie driftpersonal vid påföljande arbetspass.
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06 30 
FÖR JOURPERSONAl.
LARM FRÄN HUVUDPIIMP FÖR VÄRMESYSTEM

(KSB Mörck AB)

Allmänt

Huvudpump för ett värmesystem är den pump som distribuerar värmevattnet 
från fjärrvärmeväxlare eller värmepanna ut till de olika värmeförbrukarna 
(radiatorgrupper, luftvärmare o d). Om sådan pump stannar kan följden bli 
betydande driftstörningar och följdverkningar i form av sekundära larmer.

Som regel sker larmgivning från kontaktanordning i pumpens motorskydd. 
Larmkontakten träder i funktion när motorskyddet "löser termiskt", dvs 
när strömmen i någon av faserna blir för hög med risk för motorhaveri.

50.A2 
NR 004 
SID 1(2)
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ARBETSBESKRIVNING 1990-06-30 
FÖR JOURPERSONAL
LARM FRÄN HUVUDPUMP FÖR VÄRMESYSTEM

50. A2 
NR 004 
SID 2(2)

Åtgärder

Vid larm från "utlöst motorskydd“ vidtag följande:

a) Uppsök pumpen ifråga och konstatera att den ej är i drift.

b) Sök reda på säkringarna för motorn (finns som regel i ett apparat­
skåp för VVS-installationerna). Se efter om någon säkring gått - 
byt eventuell "brunnen" säkring.

c) Iryck på motorskyddets återställningsknapp.

Om pumpen startar vänta ca 10 min. Har ej motorskyddet "löst ut” 
under den tiden kan installationen lämnas.

Om pumpen ej går igång (brunnar) och motorskyddet "löser ut" inom 
någon minut eller om pumpen startar och motorskyddet "löser ut" inom 
ovan nämnda tid så kan säkring ha gått men ej markerat - byt samtli 
ga säkringar för motorn.

d) Om problemet kvarstår trots nämnda åtgärder kontakta överordnad an­
svarig .
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RAPPORTDEL 2 - BILAGA 5 
SIO 1 (B)

VENTILMÄRKNING OCH FÖRTECKNING

Ventiimärkninq inom apparatrum

Inom apparatrum för VVS-installationer (värmeunder centraler, 
fläktrum o d) ska samtliga manuella avstängbara ventiler num­
reras löpande för hela installationen. Detta innebär att 
varje ventil ska ha ett unikt nummer, däremot är det ej ett 
krav att samtliga nummer i nummerserien utnyttjas.

Lämpligt att för varje apparatrum lämna några ej utnyttjade 
(vakanta) nummer.

Ventilnumreringen ska dokumenteras på flödesbilder över in­
stallationen. Se bilaga 1.(Sid 107.)
Varje ventil ska förses med märkskylt enligt bilaga 2.

Avstängningsventiler är som regel normalt öppna. Märkskylt 
för ventil som normalt ska vara stängd ska förutom numret 
även förses med NS normalt stängd).

Ventiimärkninq utanför apparatrum

Avstängbara ventiler för VVS-installationen som är placerade 
utanför apparatrum (värmeundercentraler, fläktrum o d) är 
ofta placerade i grupper med ventiler för kall-, varm-, VVC- 
och/eller värmeventiler.

Varje enskild eller i grupp samlade ventiler ska åsättas ett 
gruppnummer (GR) och en uppgift om rörets medieinnehåll för­
kortat enligt gängse ritningsbeteckningar.

KV = kallvatten
VV = varmvatten
WC = varmvattencirkulation
VP = primärt värmevatten
VS = sekundärt värmevatten
osv

Gruppnumreringen som ska vara gemensam för samtliga ventiler 
inom gruppen ska ske löpande inom resp våningsplan. Varje 
gruppnummer ska bestå av tre siffror varav den första ska 
ange våningsplan.

Ex

vån

GR 167

plan löpande nr

Ventiler för värmesystemens tillopp och retur märkes lika.
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Avstängningsventiler är som regel normalt öppna. Märkskylt 
för ventil som normalt ska vara stängd ska förutom nummer och 
media även forses med NS (= normalt stängd).

Märkskyltens utformning m m enligt bilaga 3. (Sid 166.)

Ventilgruppernas placering och numrering ska dokumenteras på 
underlag för relationsntningar enligt bilaga 4. (Sid 169.)

Rums- resp ventilförteckningar

For att snabb kunna finna rätt på ventil for avstängning av 
flode till visst rum (rumsförteckning) och dessutom kunna 
avgöra vilka rum som berörs av avstängningen (ventilforteck- 
ning) ska rums- resp ventilförteckningar upprättas.

Exempel på rumsförteckning enligt bilaga 5 och på ventilför- 
teckning enligt bilaga 6. (Sid 187 reSp 188.)

Varje blad i förteckningarna ska sidnumreras och förses med 
datum.

Förteckningarna levereras i 3 omgångar.

1989-02 28 
NAB, vvs-avd
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VENTILNUMRERING - DOKUMENTATION

LK M
EXEMPEL

SAVSÀV

ICT1

SV3 r TERM. VENTIL'1 XBV

KULVERT

Q VM ©

EXP KÄRL 80/1,0

LUFTVÄRMARE

RADIATORGRUPP

—■> VARMVATTEN 

— WC-KRETS

KALLVATTEN
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VENTILMÄRKNING INOM APPARATRUM

EXEMPEL,
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VFNTILMÀRKNING UTANFÖR APPARATRUM

EXEMPEL

GR 285
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BAS UTRYMME ,35 S2 TILL DISK­
BÄNK

ARB-RUMKV3-15
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VK3 !

KV2 -15
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KV 3 -15j VVT2-15 VÄNTRUM

WT2 -15ïo- VÄNTR
VK TS1

BASUTRYMME , KV2 VTTlR.S1-100

Kv2 -KV3 WT2 KV3 VVT2

KV3 VVT2 12
R-S1-1QCWT2-1C

KV3-1C LÄKARE '5

KAFPRUM '32,

VF. -73)
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RUMSFÖRTECKNING

Med de underlag som ventilmärkningen utgör ska såväl rums- 
förteckning som ventilförteckning upprättas.

Rumsförteckning kodas med utgångspunkt från rumsnumreringen.

EXEMPEL

RUMSFÖRTECKNING

Rum nr
Avstänges med ventil grupp nr Anm 
Värme KV VV WC

109
216
352

35
38
40

62
77

62
77
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VENTILFÖRTECKNING

Med underlag som ventilmärkningen utgör ska såväl rumsför- 
teckning som ventilförteckning upprättas.

Ventilförteckningen kodas med utgångspunkt från ventil­
numreringen .

EXEMPEL

VENTILFÖRTECKNING - VÄRME

Ventilgrupp Placering Avstänger VS2 för rum

31 Plan 1, Skyddsrum 117 237, 240, 241, 242, 245
32 Plan 1, Förråd 121 123, 125, 248, 249
33

VENTILFÖRTECKNING - SANITET

Ventilgrupp Placering
Stäm
KV

ler
vv wc för rum

85 Korridor 120 X X 117
87 Förråd 225 X X 215, 216, 217
89 Plan 3 X X X Hela plan 3
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