
















































Kvarteret är med sitt läge på kanten av Gårdabergens västslutt- 
ning väl synligt från stora delar av Göteborg. Den västra fa­
saden kan därför sägas vara den mest känsliga för förändringar.

Lundgatan gör en riktningsförändring strax innan den når kvar­
teret Solvögat.

Det sydöstra hörnet av kvarteret exponeras därför väl då man 
rör sig utmed Lundgatan i nordvästlig riktning. Det är också 
just härifrån som man har möjlighet att utifrån se någon del 
av den för solfångare aktuella takytan.

Inne på gården kan man se takytorna, då man befinner sig nära 
motstående fasad.



Av redovisningen på sidan 25 framgår hur vi föreslår att sol- 
kollektorema anbringas. Indelningen i grupper ges av krav på 
åtkomlighet för service och underhåll.

Gruppindelningen måste ibland brytas på grund av befintliga 
takfönster, ventilationshuvar eller skorstenar.

Ackumulatorbyggnaden placeras på gården. Den kan med fördel 
kombineras med någon annan användning, till exempel nytt cykel­
förråd.
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Teckenförklari ng :

fotstöd

nockräcke, 
kombineras med tak­
brygga

takbryg

solfångare för tappvarm- 
vattenberedning då värme­
pump användes

tillkommande solfångare 
då värmepump ej användes

sektion
Total sol fångaryta:

12550

ackumulator

Behovet är 210 m3 med värmepump
- tillgodoses på hus 1, 2, 3 

och 4

Behovet är 230 m2 utan värmepump
- tillgodoses på hus 1, 2, 3 

och 4

Ackumulatorvolym:

Behovet är 14 m3 med värmepump 

Behovet är 16 m3 utan värmepump

kv Solvögat
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4.2.3__ Jlv_F jugerborgen/Saxen

De för placering av solfångare användbara takytorna är oriente­
rade åt SO och har en total bruttoyta på 965 nr för samtliga 
hus. Taken har en lutning på cirka 26'.

Solfångarplaceringar på fasaden har studerats framför allt i 
anslutning till trapphus och entré samt ovanför balkongerna.

I bergssluttningen väster om husen finns ett område som är möj­
ligt att använda för solfångarplacering. Området vänder sig 
åt VSV med en medellutning på 45' och en bruttoyta på cirka 
250 m2.

7^\

kv Fingerborgen/Saxen

Teckenförklaring:

firm takyta, lämplig för 
placering av sol­
fångare

& panncentral 

15FI ackumulator



Detaljstudierna har endast utförts med takplacerade solfångare. 
De fasadplacerade solfångarna ger ett dåligt utbyte jämfört med 
de takplacerade och kräver dessutom mycket dyrbara fastsätt- 
ningsanordningar.

De markplacerade solfångarna medför problem då det gäller att 
skydda dem från förstörelse. Tillgängliga ytor ligger dessutom 
utanför tomtmark, vilken kan innebära juridiska problem.

De tre husen ligger i ett från väster mycket exponerat läge.

Det är gavlarna mot sydväst och fasaderna mot nordväst som där­
för kan anses vara speciellt känsliga för förändringar. Efter­
som det framförallt är ytorna mot sydost som är aktuella för 
solfångarplaceringar uppstår ingen större konflikt.

De takytor som föreslås användas kan endast i begränsad ut­
sträckning ses då man närmar sig husen på Valåsgatan söderifrån.

Närmar man sig husen ytterligare kan man inte längre se taken, 
eftersom taklisten kommer att utgöra en begränsning. Från de 
högst upp belägna lägenheterna kan man emellertid se taket på 
intilliggande hus.



Förslaget till hur solfångarna skall placeras redovisas på sidan 
29. För uppvärmning av tappvarmvatten med kombinationen solfång 
are och värmepump behöver således endast takytan på ett av husen 
(hus A) tas i anspråk. I det fall man inte utnyttjar värmepump 
måste taket på ytterligare ett hus användas för solfångarplace- 
ringar.

I ovanstående skisser redovisas några placeringsmöjligheter som 
ur gestaltningssynpunkt är fullt tänkbara men som av framförallt 
ekonomiska skäl inte har valts att ingå i slutredovisningen.
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fasad mot sydost, hus A

t Y ip.

sektion

Teckenförklaring:

f fotstöd

n nockräcke,
kombineras med tak­
brygga

t takbrygga

t---- t solfångare för tappvarm-
4=4 vattenberedning då värme­

pump användes

f--; tillkommande solfångare 
4=4; då värmepump ej^ användes

Total sol fångaryta:

Behovet är 185 m2 med värmepump
- 182 m2 tillgodoses på hus A

O

Behovet är 205 m11 utan värmepump
- ca 160 m2 tillgodoses på hus A 

och resterande yta på hus B

8700

ackumulator

Ackumulatorvolym:

Behovet är 11 m3 med värmepump 

Behovet är 13 m3 utan värmepump

kv Fingerborgen/Saxen
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4.2.4 Kv Inslaget

De för placering av solfångare användbara takytorna har en brut­
toyta på 561 mot SV och 283 m^ mot OSO.

;4arkplacering av solfångare är omöjligt här eftersem lämpligt 
utrymme saknas.

Solfångarplaceringar på fasaden har studerats. Ur gestaltnings- 
synpunkt vore alternativet med att byta ut vissa befintliga 
fönster mot solfångare att föredraga.

För detaljstudierna har endast takytan riktad mot SV kommit att 
användas. Den mindre gynnsamma orienteringen OSO har således 
slopats, eftersom det finns tillräckligt med takyta mot SV.

Teckenförklaring:

placering av sol­
fångare

undercentral

[Xl ackumulator

kv Inslaget

Den studerade fastigheten ligger sammanbyggd med angränsande 
fastigheter i söder. I norr ligger fastigheten med fri gavel 
och har endast en låg enplansbyggnad som närmaste granne.
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Eftersom huset ur topografisk synpunkt ligger i stadsdelens 
lågpunkt och till stor del även är kringbyggd kan man endast 
se huset från nära håll.

Den för solfångare aktuella takytan utgör dock den mest expo­
nerade takytan, eftersom St Pauligatan gör en riktningsföränd­
ring ungefär i höjd med husets mittpunkt.

Solfångarna placeras på takytan enligt förslaget på sidan 32.

Indelningen av solfångarna har bland annat gjorts med tanke på 
att försöka ta upp temat i fasadernas rytmik.

Ackumulatorbyggnaden placeras förslagsvis på gården, som på så 
vis kan få ett positivt tillskott. Man kan alternativt bygga 
in ackumulatorerna i P-däcket, eftersom möjligheten att ta in 
större färdigtillverkade tankar är goda.
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fasad mot sydväst

sektion

Teckenförklaring:

f fotstöd

n nockräcke,
kombineras med tak­
brygga

t takbrygga

j—“ solfångare för tappvarm-
*==l vattenberedning då värme­

pump användes

tillkommande solfångare 
då värmepump ej_ användes

Total solfångaryta:

Behovet är 165 m2 med värmepump 

Behovet är 185 m2 utan värmepump

Ackumulatorvolym:

Behovet är 10 m2 med värmepump 

Behovet är 11 m2 utan värmepump

ackumulator

kv Inslaget
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4^2 __ Ky_Blekeriet

Taken har en lutning på endast 3', d v s de är i princip plana. 
Detta erbjuder rent teoretiskt total frihet till orientering av 
solfångarna. Bruttoytan är cirka 2 950 m2.

Två lägen för markplacerade solfångare har studerats i slutt­
ningen öster om bebyggelsen. Totalt finns en bruttoyta på cirka 
800 nr med en marklutning på mellan 15' och 20'.

På grund av problem då det gäller att skydda kollektorema mot 
skadegörelse samt även på grund av juridiska problem (= fastig- 
hetsbildningsproblem) har markplaceringen ej blivit föremål för 
ytterligare studier.

Fasadplacering av solfångare har framför allt studerats i sam­
band med gavlarna. Dessa består av fönsterlösa fasadelement av 
betong. De mest lämpligt orienterade gavlarna är riktade mot 
SSV och har en sammanlagd bruttoyta på cirka 200 m2.

Teckenförklaring:

placering av sol­

fångare

panncentral

ISI ackumulator

\

kv Blekeriet



Eftersom bebyggelsen ligger på kanten av en bergssluttning är 
den väl synlig på långt håll, framförallt från nordost.

Husets tvära avslutning och dess platta tak ger i kombination 
med dess längd en siluett som är främmande i den omgivande 
miljön (marken och bebyggelsen). Att med hjälp av solfångare 
få en rytmisk uppdelning av längden och en mera "varierad" 
siluett kan upplevas positivt.

I "närskalan" dvs inifrån gården ser man inte takytorna. 
Synvinkeln bryts vid taklisten.

På sidan 36 redovisas det förslag till solfångarplaceringar 
som ur ekonomisk synpunkt kan betraktas som mest realistiskt.

Solfångarna är hela tiden placerade i en vinkel av 20‘ mot ho­
risontalplanet och organiserade gruppvis. Solfångargruppema 
ordnas antingen parallellt med eller vinkelrätt mot husets 
längdriktning.
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På sidan 37 redovisas ett alternativ där man bygger upp ett 
helt nytt sadeltak. Genom att på detta sätt koirplettera husen 
får man en takutformning som anknyter till den äldre intill- 
liggande bebyggelsen.

På sidan 38 finns ett antal olika alternativ redovisade.

Den önskvärda solfångarytan kan naturligtvis uppnås genom ett 
antal olika kombinationer. För att få fram den maximala sol­
fångarytan bör följande kombination väljas:

Hus A 3 rader
Hus B Enkelrader på tvären
Hus C 3 rader
Gavel på hus B 

Total yta

561.6 m2 
252.2 m2
332.8 m2
124.8 m2

1 372.4 m2
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fasad mot sydväst, hus A

sektion, hus A och C Teckenförklaring:

f fotstöd

n nockräcke,
kombineras med tak­
brygga

t takbrygga

solfångare för tappvarm- 
:=t vattenberedning då värme­

pump användes

1 j tillkommande solfångare 
= = =* då värmepump eg användes

ackumulator

kv Blekeriet ■ förslag

Total solfångaryta:

Behovet är 375 m2 med värmepump
- tillgodoses genom två rader 

med solfångare på hus A

Behovet är 415 m2 utan värmepump
- tillgodoses genom tillskott 

från del av tredje rad på hus A

Ackumulatorvolym:

Cirka 22 m3 med värmepump 

27 m3 utan värmepump
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fasad mot sydväst, hus A

sektion

Total sol fångaryta:

Behovet är 375 m2 med värmepump 

Behovet är 415 m2 utan värmepump

- hus A tillgodoser max 312 m2

- hus C tillgodoser max 187 m2

499 m2

kv Blekeriet ■ alt valmat tak
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grap­
pin □□ 
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fasad mot öster

2 rader

sektion, hus

Solfångarens vinkel mot 
horisontalplanet är 30°

Total sol fångaryta på 
hus B:

- 1 rad 93,6 m2

- 2 rader ger 187,2 m2

/Ns.
/ 407^ \i§|^ Total solfångaryta,

Jr då endast en längs- 
j gående skärm nyttjas

T - hus A ger 215,8 m2

- hus C ger 143,0 m2 
358,8 m2

ï. . . ■

sektion, hus A alt. C

1

Total solfångaryta, på husgavel:

- hus B ger 124,8 m2.
Endast hus B kan komma i fråga.

fasad mot söder, hus B

kv Blekerset ■ övriga alternativ
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4.3 Ackumulatorer

Ackumulatorn för respektive anläggning är avsedd för dygnsacku- 
mulering. Dess totala kapacitet motsvarar den energi som sol­
fångarna maximalt kan leverera sommartid under ett dygn. Enligt 
F-charts förutsättningar erfordras en volym av ungeför 75 l/m2 
solfångaryta.

I samtliga studerade objekt avviker solfångarnas orientering mer 
eller mindre från söder. Den reduktion av verkningsgraden som 
detta medför har beaktats vid ackumulatordimensioneringen.

I tabell under 4.6 framgår anläggningarnas storlek vad avser 
solfångaryta, ackumuleringsvolym, värmepumpeffekt etc. Ur 
dessa data framgår att ackumulatorvolymen är relativt stor,
10 - 20 m5 per kvarter, vilket i de flesta fall omöjliggör en 
placering inne i byggnaden. Vindsplaceringar har uteslutits 
med tanke på bjälklagsbelastningen. Källarplacering är möjlig 
i vissa fall, men problemen är stora om man skall ta in färdig- 
tillverkade behållare och tillverkning på platsen medför kraf­
tiga kostnadsökningar. Problemet framhävs tydligare i de fall 
då slutna ackumulatorer krävs. Dessa är normalt prefabricerade 
och en eventuell tänkt placering inomhus hindras av dörröpp­
ningars bredd och tillgängliga transportgångar etc.

Figur: Ackumulatorbyggnaden kan utformas så att den fungerar 
som passiv solfångare



Problemet kan lösas genom att ackumulatorerna placeras utanför 
respektive fastighet och byggs in i ett särskilt förråd son även 
kan nyttjas för annat ändamål. Denna lösning avser slutna acku­
mulatorer. De öppna ackumulatorerna kan gjutas direkt på plat­
sen, isoleras och förses med lämplig fasadbeklädnad.

Under 4.2 framgår förslag till utformning för de undersökta ob­
jekten.

Försök pågår för närvarande vid Tekniska Högskolan i Stockholm 
med energilagring i saltlösning. Systemet fungerar förenklat 
på så sätt att energin i det varma vattnet (60 - 70'C) från 
solfångarna lagras genom att det torkar en saltlösning. Ener­
gi konsulteras sedan genom att vattenånga tas upp av saltlagret 
som då avger värme. Denna lagringsform medför en reducering 
av ackumulatorstorleken med ungefär 10-15 ggr. Ackumulatorn 
skulle följaktligen kunna placeras inne i byggnaden varvid in­
stallationskostnaderna minskar. Projektet befinner sig för 
närvarande på experimentstadiet varför kostnaderna för saltlag­
ret och den kringutrustning som erfordras ej går att uppskatta. 
Denna utformning av ackumulering av energi studeras sålunda ej 
i det fortsatta arbetet.

4,4 Värmepump

Värmepumpen är i princip detsamma som en kylmaskin, arbetande 
med ett förångande köldmedium. Sådana maskiner har således 
varit i användning under lång tid. Skillnaden mellan värme­
pump- och kylmaskin är att kyImaskinen används för att kyla ett 
objekt och att överföra värmen till en annan plats där den kan 
mottas utan olägenhet. Värmepumpens primära uppgift är att 
tillföra ett objekt värme som hämtas från en annan plats. För 
att värmepumpen skall kunna installeras fordras en värmekälla 
med en lärtplig temperatur. Detta krav tillgodoses i detta fal­
let med energi från en ackumulator som har erhållit uppvärmt 
vatten från solfångarna.

Värmepumpen kan jämföras med en vattenpump som transporterar 
vatten från en lägre till en högre nivå. Energiförbrukningen 
för vattenpumpen blir proportionell mot skillnaderna på vatten­
nivåerna. Värmepumpen transporterar värme med ett förångande 
köldmedium från en lägre till en högre temperatumivå.



VARHEBSRARE CI RK.PUMP

KONDENSOR
(VARMARE)

KOMPRESSOR

STRYPVENTIL
FÖRÅNGARE
(KYLARE)

CIRK.PUMP

Figur: Värmepumpens principiella utformning

Värmepumpens effekt bör vara så låg som möjligt för att reduce­
ra anskaffningskostnaden samt kostnader för el, transformatorer 
och ställverk. Detta åstadkommes genom att effekttopparna ut­
jämnas och reduceras med hjälp av en ackumulator på värmepum­
pens kondensorsida.

4.5 Rörledningar

Energitransporten mellan solfångare och ackumulator sker med 
hjälp av glykolblandat vatten. Erforderlig rördragning från 
takplan till de gårdsplacerade ackumulatorerna görs lämpligen 
utvändigt på fasaden varigenom håltagning m m undviks. Rören 
isoleras och kläs in på lämpligt sätt. Energiförlustema blir 
små genom de låga tenperatumivåema.

I vissa fall (Fingerborgen - Saxen och Blekeriet) erfordras en 
kulvertledning för energitransporten mellan ackumulatorerna och 
solfångarna.
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4.6 Sammanställning av data för solenergianläggningarna

Solf.-yta Ackumula- VP Konden- Markkul-
Anläggning total/ef­

fektiv 1 )
tor volym soreffekt vert längd

m^ ■Jm kW m

Solvögat
WB utan VP 230/210 16 — —
WB med VP 210/190 14 60 —

Fingerborgen och 
Såxén
WB utan VP 205/190 13 — 20
WB med VP 185/170 11 50 20

Inslaget
WB utan VP 185/170 11 — —
WB med VP 165/150 10 40 —

Blekeriet
WB utan VP 415/380 27 — 20
WB med VP 375/340 22 100 20

WB och värme 
med VP

1372/1262 80 210 140

Anm. 1) Total solfångaryta innefattar även ramverk.
Effektiv solfångaryta avser själva absorbatorytan.

Den totala solfångarytan som maximalt kan installeras på tak­
ytorna har bedömts till 550 nr för Solvögat, 300 nr för Finger­
borgen och Saxen, 300 ni för Inslaget samt 1 370 m^ för Bleke- 
riet.



5. EdERGIBERÄKNlllGAR

5.1 Ändring av fönsterytor

Byte av ett söderorienterat tvåglas fönster mot ett treglas med­
för visserligen att den passiva solinstrålningen reduceras med 
ungefär 10 - 15 % men samtidigt reduceras transmissionsförlus- 
terna med ungefär 25 %, varvid en gynnsammare årlig energibalans 
uppnås.

Ökas fönsterandelen mot söder (treglas) ökar transmissionsför- 
lustema eftersom fönstrets k-värde är sämre än väggens, men 
samtidigt tillgodogörs solinstrålningen i det aktuella rummet. 
Energibalansen för året blir gynnsammare.

Om arean på ett norrorienterat fönster reduceras och om det nya 
fönstret är av treglastyp erhålls en reduktion av transmissions- 
förlusterna. Solinstrålningen mot ett norrorienterat fönster 
är mycket liten och påverkar ej åtgärden nämnvärt i negativ 
riktning.

En övergång från tvåglas till treglas fönster enligt nedanstå- 
ende figur beräknas ge en årlig nettoenergibesparing av 50 kWh/ 
m befintlig fönsteryta och ar. Qtn man utgår från en energikost­
nad av 150 kr/MWh, 10 %-ig kalkylränta och 2 %-ig real energi­
prisökning förräntar åtgärden en investering av 85 kr under en 
30-årig period. Åtgärden är emellertid ej lönsam eftersom ini­
tialkostnaden för densamma ungefärligen uppgår till 1 100 kr/m2.

En 50 ^ %-ig ökning av fönsterytan (treglas) mot söder enligt ne­
danstående figur beräknas ge en årlig nettoenergibesparing av 
50 kWh/m väggyta och år. Qn man utgår från samma ekonomiska 
förutsättningar som i förra exemplet förräntar åtgärden en in­
vestering av 85 kronor. Åtgärden är emellertid ej lönsam efter­
som initialkostnaden för densamma ungefärligen uppgår till 
2 200 kronor beräknat för kvarteret Fingerborgen/Saxen.

2-
glas

3-
glas

Besparing: 50 kWh/m^ befintlig 
fönsteryta

3- 3-
glas glas

Tillskott: 50 kWh/m^ befintlig 
fönsteryta

Figur: Byte från tvåglas till treglas och 50 %-ig ökning av
fönsterytan mot söder



En 50 %-ig reducering av fönsterytan mot norr enligt figur 
nedan beräknas ge en årlig besparing av 125 kVJh/m2 befintlig 
fönsteryta, år. Antas samma förutsättningar som i de tidigare 
exemplen förräntar åtgärden ett investerat kapital av 210 kro­
nor. Eftersom initialkostnaden för åtgärden beräknat för kvar­
teret Fingerborgen/Saxen uppgår till storleksordningen 1 400 
kronor är den dock ej ekonomiskt försvarbar.

2- 2-
glas glas

2Besparing: 125 kWh/m befintlig 
fönsteryta, år

3-
glas vägg

Figur: 50 %-ig reducering av fönsterarean mot norr

5.2 System med solfångare

Varmvattenbehovet är relativt jämnt fördelat över året (se dia­
gram 2 i bilaga). Ett kriterium för dimensionering som används 
idag förutsätter att solfångarytan i princip dimensioneras så 
att den maximalt insamlade energin under en klar sommardag mot­
svarar förbrukningen. Bakgrunden till detta kriterium, som i 
praktiken innebär att solfångarna alltid utnyttjas maximalt, 
är en ekonomisk värdering baserad på dagens situation då det 
gäller kapital- och energikostnader. En annan prioritering med 
större vikt på inbesparingseffekten kan givetvis medföra andra 
dimensioneringskriterier. I denna studien har det förstnämnda^ 
kriteriet använts för varmvattenuppväxmningen. För det fall då 
även uppvärmningssystemet anslutits till solenergisystemet har 
solfångarytan valts så att en så stor del av uppvärmningsbeho- 
vet som möjligt tillgodoses, det vill säga tillgängliga ytor 
har utnyttjats.

Beräkningsresultatet baseras på att tappvarmvattnet uppvärms 
till +50’C. "Energisparplanen för befintlig bebyggelse i°Göte­
borg" anger att en 19 %-ig energibesparing kan erhållas på varm­
vattensidan om framledningstemperaturen sänks från +55‘C till 
+39'C.

Med hjälp av egna erfarenheter bedöms ovanstående besparings­
potential vid en sänkning av varmvattentemperaturen vara 
tveksam och beräknas i stället uppgå till storleksordningen 
5 %.
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I följande tabell redovisas de årliga energibidragen, täcknings­
graderna och övriga energidata för varje anläggningsaltemativ. 
De månatliga energibidragen åskådliggörs i diagramform i bila­
gan för kvarteren Solvögat och Blekeriet (diagram 3 till 7).

Tabell 2. Energidata

Anläggning
Energibi­
drag från 
solfångare 
MWh/år

Drivener- 
gi för VP

MWh/år

Lev. ener­
gi *

MWh/år

Täckn.- 
grad **
Q.
~Q

Energibidrag 
per solfångar- 
yta 2 
kWh/m , år

Solvögat

WB utan VP 105 — 105 31/— 500

WB med VP 106 33 129 32/38 560

Fingerborgen 
och Såxén

WB utan VP 89 — 87 30/- 460

WB med VP 85 27 104 30/36 500

Inslaget

WB utan VP 70 — 70 32/— 410

WB med VP 69 21 84 31/38 460

Blekeriet

WB utan VP 179 — 179 30/— 470

WB med VP 173 54 210 30/36 510

WB och värme 
med VP

472 123 554 15/17 375

* Ungefär 70 % civ koitpressoms elmotorenergibehov tillgodogörs.

** Täckningsgraden anger hur stor del av det totala energibehovet för
varmvattenberedning respektive varmvattenberedning och uppvärmning 
som solanläggningen kan leverera.

Om den totala solfångarytan som maximalt kan installeras (se 
under 4.6) utnyttjades skulle den via solfångarna insamlade 
energimängden kunna bli för Solvögat 150 MWh, Fingerborgen och 
Saxen 115 MWh, Inslaget 90 MWh samt för Blekeriet 300 MWh per 
år. Med värmepump ökar dessa värden.
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6 KOSTNADER

6.1 Initialkostnader

Beträffande kostnader för fönsteråtgärder hänvisas till 5.1.

Initialkostnaderna för solfångaranläggningama med tillhörande 
utrustning beräknas bli enligt följande tabell. Kostnaderna 
anges i kkr. Alternativ med maximal utnyttjande av takytorna 
har ej kostnadsbedömts.

Tabell 3. Initialkostnader, kkr

Solvcmat Fingerbor- Inslaget Blekeriet
cren & Saxen

Anläggning WB WB WB WB WB WB WB WB WB &
utan med utan med utan med utan med värme
VP VP VP VP VP VP VP VP med VP

Solfångare, infäst- 
ningsanordning 255 210 225 185 205 165 460 375 1380

Rörinstallation,
WX, pumpar, arma­
tur etc 105 135 115 155 100 120 115 140 360

VP, styr o dyl. 20 100 20 100 20 100 20 120 240

Ackumulator 80 20 65 20 55 20 130 • 40 120

Förråd för ackum. 60 0 60 0 55 0 105 0 0

Rörkulvert 0 0 25 25 0 0 25 25 185

Summa 520 465 510 485 435 405 855 700 2285

Projektering, 
ospec if icer at 100 95 100 95 85 85 175 140 465

Totalt exkl. moms 620 560 610 580 520 490 1030 840 2750
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6.2 Driftkostnader

Driftkostnaderna kan delas upp i elkostnader till pumpar och 
värmepump samt underhållskostnader.

Elkostnaderna består av en effektdel och en energidel, vilka 
antas vara 200 kr/kW, år respektive 160 kr/MWh. Underhålls­
kostnaderna antages motsvara 2,5 % av initialkostnaderna för 
värmepumpen och dess utrustning samt 1 % av de övriga initial­
kostnaderna. Driftkostnaderna för respektive anläggning fram­
går i nedanstående tabell och anges i kkr.

Tabell 4. Driftkostnader, kkr/år

Anläggning Solve>gat Fingerbor­
gen & Saxen

Inslaget Blekeriet

WB WB WB WB WB WB WB WB WB &
utan med utan med utan med utan med värme

Kostnadsslag VP VP VP VP VP VP VP VP ned VP

Eleffektkostnad 0,2 4,2 0,2 3,6 0,2 3,0 0,4 7,0 15,2
Elenergikostnad 0,5 5,8 0,3 4,6 0,3 3,7 0,8 9.4 22.9
Underhållskostnad 6 7 6 7 5 7 16 11 31

Totalt 7 17 7 15 6 14 17 27 69

6.3 Besparingskostnader

Besparingskostnaden anger hur många kronor varje inbesparad KMh 
kostar (exklusive mervärdeskatt) och kan direkt ställas i rela­
tion till det rådande energipriset för en jämförelse av anlägg­
ningens lönsamhet. En hög besparingskostnad innebär liten in­
samlad energimängd per investerad krona.
Avskrivningstiden antas till 15 år för solfångare och värmepump 
med tillbehör, 20 år för rörinstallationer och konsultarvode 
respektive 60 år för byggkostnaderna.

Besparingskostnadema framgår av nedanstående tabell.

Tabell 5. Besparingskostnader, kr/IKh

Solvögat Fingerbor- Inslaget Blekeriet
gen & Saxen

Anläggning WB WB WB WB WB WB WB WB WB &
utan med utan med utan med utan med värme
VP VP VP VP VP VP VP VP med VP

Besparingskostnad
kr/MWh 615 525 730 655 755 695 625 490 580



Av tabell 5 framgår bland annat följande:

. Alternativ med värmepump ger en lägre (gynnsammare) bespa- 
ringskostnad än en solfångaranläggning utan värmepump. Detta 
beror dels på att initialkostnaderna blir lägre, dels på att 
solfångarnas verkningsgrad ökar genom att värmepumpen sänker 
ingående vattentemperatur till solfångarna

Besparingskostnaden är markant lägre för kvarteren Solvögat 
och Blekeriet. Orsaken till detta torde huvudsakligen vara 
att solfångarna där kvarter har en nästan ren söderoriente­
ring, medan orienteringen för de andra två kvarteren avviker 
45‘ eller mera från söder.

. Under 4:de kvartalet 1979 var energipriset för 1 IlNh fjärr­
värme från Energiverken i Göteborg knappt 100 kronor. Be- 
sparingskostnadema är alltså höga i förhållande till nu­
varande energipriser
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7 SLUTSATSER

Solvärme kan med de i inledningen anförda avgränsningama tänkas 
utnyttjad på två sätt i befintlig bebyggelse.

Antingen ökar man den passiva energitillförseln genom en ökning 
av fönsterytor mot söder och eventuell minskning mot norr, eller 
samlas solvärme in via solkollektorer.

Åtgärder som berör fönster har studerats för kvarteret Finger­
borgen och Saxen. De har gett följande resultat.

Genom en halvering av fönsterytan mot norr beräknas de årliga 
transmissionsförlustema minska med 125 kWh per m ursprunglig 
fönsterarea. Det förutses att man samtidigt övergår från 2- 
glas till 3-glas fönster.

Om man mot söder övergår från 2-glas till 3-glas blir bespa­
ringen cirka 50 kWh per m^ utsprunglig fönsteryta och år. Med 
en 50 %-ig ökning av ytan ger solen ett bidrag som ger en ytter­
ligare minskning med 25 kwh/m^ räknat på samma fönsteryta.

Besparingskostnadema har beräknats till 900 kr/MWh för åtgär­
den i norrfasaden samt 1 800 och 3 600 kr/MWh för fönsterbyte 
respektive ökning av fönsterytan mot söder.

Med hjälp av solfångare och med dagens ekonomiska kriterier för 
optimering har 30 % av värmebehovet för varmvatten kunnat täckas. 
I samtliga fall finns möjlighet att installera större sol- 
fångarytor. Den ytterligare insamlade energimängden (se tabell) 
blir relativt liten eftersom dels värmebehovet är täckt under 
den effektivaste insamlingstiden dels de merytor som finns i 
allmänhet har en sämre orientering. Det förstnämnda skälet kan 
givetvis reduceras om någon form av långtidslagring kan anord­
nas.

Tabell 6. Jämförelse mellan ökning av solfångaryta och resul­
terande energibesparing

Objekt
Möjlig ökning av 
solfångaryta %

Resulterande ökning 
av insamlad energi

Q."O j

Solvögat 120 50
Fingerborgen/Saxen 130 60
Inslaget 60 30
Blekeriet 230 80

Med värmepump kan solfångarytoma minskas utan att den infånga­
de energimängden påverkas nämnvärt. Vidare kan solfångarna och 
ackumulatorerna göras enklare (billigare). Av de resterande 
70 % för varmvattenuppvärmning kommer närmare 10 procentenheter 
att tillföras i form av elenergi till värmepumpen. Möjlig utök­
ning av insamlad energi är något större än för system utan vär­
mepump.



Endast ett av de undersökta objekten har så stora tillgängliga 
takytor att försörjning även bedömts kunna ske av system för 
byggnadsuppvärmning. Härvid uppnåddes med hjälp av värmepump 
en besparing som motsvarade 70 % av uppvärmningsbehovet för varm­
vatten och 2 % av behovet för byggnadsuppvärmning.

Besparingskostnadema vid enbart varmvattenuppvärmning varierar 
mellan 500 och 750 kr per MMh. Spridningen går att hänföra till 
variationer i solfångarorientering. Med värmepump sjunker be- 
sparingskostnaden vid samtliga objekt, beroende på att såväl 
solfångare som ackumulator kan göras enklare och att solfångar- 
ytan minskar för samma energiuttag. Kostnadsminskningen är i 
genomsnitt 90 kr/MWh.

För det objekt där även byggnadsuppvärmningen kunnat kopplas in 
ökar besparingskostnaden med cirka 100 kr/MHh jämfört med enbart 
värme för varmvatten.

Ackumulatorerna blir med dagens teknik av sådan storleksordning 
att de sannolikt endast i undantagsfall kan placeras inomhus.
Ett skissförslag till utformning som innebär såväl en funktio­
nell som en estetisk integrering i gårdsmiljön redovisas.

För varje kvarter har tänkbara placeringar av solfångarna stude­
rats. De principiellt olika möjligheterna är takplacering, fa- 
sadplacering och markplacering.

Takplacering av solfångare har i samtliga studerade fall bedömts 
som bäst ur flera synpunkter - bland annat estetiska. Taken har 
sedan länge varit utnyttjade för placering av diverse "tekniska 
prylar", till exempel fläkthus, skorstenar, takfönster, stegar 
och räcken. Därför innebär inte solfångarna att något nytt pro­
blem ur gestaltningssynpunkt har uppstått, åtminstone inte så 
länge solfångarna endast utgör en begränsad andel av den totala 
takytan.

Att i ordnade mönster förse en takyta med solfångare ger upphov 
till en rastereffekt scm bland annat känns igen från industri­
takets lanteminer. Den estetiska bedömningen av solfångarpla- 
cering på taken måste naturligtvis göras mot bakgrund av hur 
ofta man kan se takytan.

Innan besparingsåtgärder med solvärmesystem sätts in är det vik­
tigt att undersöka försörjningssituationen för det aktuella ob­
jektet och av tillgängligheten av andra lågvärdiga energikällor 
(till exempel spillvärme). Två av de fyra studera objekten är 
inkopplade på fjärrvärmenätet som försörjs med energi från mot- 
tryckskraftverk och inom en snar framtid spillvärme från ett 
större raffinaderi. Energi finns sålunda tillgänglig med hög 
varaktighet, vilket innebär att en energibesparing medelst sol­
fångare i dessa två fallen är verkningslös från oljebesparings- 
synpunkt. De två återstående objekten har emellertid en egen 
oljeeldad pannanläggning, vilket innebär att energibesparing 
med solfångare är positivt ur ren sparsynpunkt.

Det bör observeras, att de byggnads- och installationstekniska 
åtgärderna som erfordras är byggnadslovspliktiga.
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8 FORTSATT ARBETE

Vid redovisningsarbetet av projektet har stora svårigheter orsa­
kats av att man önskat ge generella bedömningsgrunder för möjlig­
heterna till energibesparing med hjälp av solvärme i befintlig 
bebyggelse.

En närmare analys av problematiken har gett följande kommentarer:

Möjligheterna till olika placeringar av solfångare på och omkring 
byggnader styrs av faktorer son till största delen ej går att 
generalisera. De kan däremot med kännedcm om tillgänglig teknik 
förhållandevis enkelt belysas för specifika objekt.

Bedömningsgrunderna för om en eventuell installation skall genom­
föras eller ej är på ett eller annat sätt knutet till ekonomiska 
värderingar. Hur dessa ser ut i framtiden vet vi lite eller 
inget om. Inte heller är kostnadsutvecklingen för olika kompo­
nenter känd. Däremot kan var och en vid ett givet tillfälle och 
för en given anläggning relativt lätt ta fram en investerings­
kostnad och göra en aktuell ekonomisk värdering. För detta er­
fordras emellertid kännedom om hur mycket energi man kan få ut 
per m^ solfångaryta. Detta problem är ej tidsberoende men på­
verkas av bland annat solfångarutformning och ackumuleringsmöj- 
ligheter.

Mot denna bakgrund bedömer vi det som angeläget att få till 
stånd ett projekt som har som mål att redovisa hur mängden in­
fångad solenergi per ytenhet varierar med verkningsgrad, acku- 
muleringsmöjligheter och temperatumivåer. De angivna paramet­
rarna skulle i ett sådant projekt tillåtas variera så att de 
täcker en teknisk utveckling relativt långt fram i tiden. Ar­
betet torde kunna knytas bland annat till de beräkningsprogram 
inom området som är under framtagning. Cm projektet genomförs 
borde man i en framtid för ett specifikt objekt med känt energi-/ 
/effektbehov och med kännedom om teknikens ståndpunkt kunna 
lägga ut en yta som motsvarar önskad solförsörjningsgrad. Resul­
tatet borde också vara användbart i andra sammanhang, till exem­
pel vid stadsplanearbete.
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SOLVÄRME FÖR BEFINTLIG BEBYGGELSE

Diagram 1-7
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DIAGRAM 2 :
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DIAGRAM 4: 
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DIAGRAM 5: 
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DIAGRAM 7:
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