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fragor om elforbrukningen totalt respektive for eluppvarmning. En del
fastighetsdagare har mojlighet att lamna uppgifter med stor tillforlit-
lighet avseende hela fastigheten. | fall d& nyttjaren inte 4r densamme
som fastighetsagaren kan inte uppgifter lamnas som tacker hela under-
sokningsobjektet.

Detta ar nagra exempel pd problem som utan vidare bearbetning eller
narmare analys gor att direkta resultat fran databaserna ocksd kommer
att innehalla motsvarande felaktigheter eller tackningsbrister. Olika ty-
per av efterbearbetningar ar darfér nédvandiga. Dels for att kunna redu-
cera den osdkerhet som kan finnas for resultatens relevans och eventu-
ell felforekomst. Dels for att skapa mdojligheter till en bredare tolkning
av resultaten och att forbattra anvandbarheten sa att resultaten ocksa
korresponderar mot de fragestallningar som foreligger.

BEARBETNINGSMETODER OCH LASANVISNINGAR

Diagrammen i bilagan lamnas i de flesta fall utan nagra direkta kom-
mentarer av flera skal. | huvudsak framgér relativt tydligt av rubriktex-
ter och forklaringar vilken eller vilka grupperingar eller segment av be-
byggelsen som avses. Bearbetningsrutinerna ar utformade sé att en full-
standig resultatredovisning av befintliga data sker for vart och ett av
segmenten. Foér smahusen har rutinerna kunnat utvecklats langt och
varje redovisning innehaller ursprungligen ett paket med resultat som
utrymmesmassigt kraver mellan 20 och 25 sidor. Redovisningarna ar sa
gott som alltid baserade péa ett flertal segmenteringar for att f& en sam-
lad bild av ingéende redovisningsklasser.

For att ge vissa mojligheter till direkt tolkning av priméardata och inte
enbart aterge en enkel beskrivning ingar i varje redovisningspaket flera
diagram dar vidarebearbetningar gjorts av innehallet. Detta géller i for-
sta hand smahus men &ven servicelokaler och endast med avseende pa
elforbrukningen av driftel och elvarme. For smahusen ingar betydligt
fler efterbearbetningar. Dels infors berdkningsalgoritmen for tappvarm-
vattenforbrukning som anvéands for totalmodellerna i huvudrappor-
ten(avsnitt 2). Dels inférs uppgifter om hushallselférbrukning baserad
pé regressionsmodeller dar ytan och antal boende per sméhus ingér.

Ytterligare ett steg tas da aven berakningsalgoritmerna for gratisenergi
och spillvarme fran totalmodellerna knyts till redovisningen. Hushall-
selforbrukning, antalet boende, ytan per smahus och ev. férekomst av
varmepump ar nu kanda vilket medfér att berakningarna kan utféras. |
redovisningspaketen ingar aven en redovisning av nyttiggjord energi for
rumsuppvarmning per kvadratmeter dvs radiatorenergi + gratisenergi
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och ar jamforbar med en del av redovisningen i figur 4.2. S& langt finns
darmed berdkningstekniskt sett dverensstammelser med hanteringen
av primarstatistiken i totalmodellerna.

| ett mer experimentellt syfte gors dessutom kopplingar till de bygg-
nadstekniska modellerna som &ar uppdelad pa 4-7 klasser efter fardig-
stallandedr. Metodiskt ar detta frdga om renodlad simulering dar den
byggnadstekniska modellen anvands som relationsdatabas. Byggnadsaret
for varje segment beriaknas som ett vagt medeltal av ingaende objekt
som ursprungligen &r registrerat pa aldersklasser. Kopplingen till vo-
lymsuppgiften i den byggnadstekniska databasen sker sedan via bygg-
nadséaret. | samtliga redovisningspaket ingar p& detta satt en redo-
visning av den beraknade radiatorenergin per uppvarmd volymsenhet.
Som principjamforelse hanvisas till figur 4.4 i rapporten.

Mojligheten till direkt tolkning har forbattrats betydligt d& energifor-
brukningen s& langt simuleringsmassigt kan foérdelas efter slutliga hu-
vudandamal. Uppvarmningsenergin totalt ar oférandrad jamfort med
originaldata med undantag av hushallsel. | det fallet ger regressionsmo-
dellen en nédvandig kompensation for att fragan inte stills i enkaterna
bortsett frdn 1985,1986 och 1990.

Emellertid racker inte dessa efterbearbetningar for en allmangiltig och
meningssfull tolkning av energianvandningsmonster och byggnaders
egenskaper. Ett stort awagningsproblem finns i att dstadkomma bade
enkelhet och tillracklig omfattning och relevans i resultatredovisningen.
Det sammanhanger med komplexiteten i energiefterfrigan och att det
maste finnas referensramar for att oéver huvud taget kunna komma till
en bas for tolkning. | princip galler alltid att ju fler faktorer som kan
relateras till ett energiforbrukningstal desto fler dimensioner kan erhal-
las for tolkningen. Till skillnad fran en enskild byggnad innehaller varje
segmentering eller gruppering av byggnader en blandning av egenska-
per och klassificeringar. Spridningen for olika variabelvarden inom
gruppen ar vanligtvis mycket stor. Enkelt uppbyggda atgangstal ger
darfor aldrig mer an undantagsvis den bakgrund som tolkningen kraver.
Problemet stéalls man omedelbart infér vid alla typer av segmenteringar
frdn databaserna. Samtidigt utgor detta den viktigaste utgdngspunkten
for vidare analys av resultaten. Det a4r ocksa viktigt att konstatera att en-
katstatistiken ger maojlighet att utféra den analysen pa ett satt som inga
enskilda eller sammansatta statistikkallor ger.

For att fA en enhetlig referensram for energiforbrukningstalen gors i
nagra fall korrigeringar med avseende pa bakomliggande strukturer sk.
normaliseringar. Normaliseringen innebar att varje delsegment stalls i
relation till totalbilden genom kvoter eller multiplikatorer for normal-
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fordelningen. Normaliseringar behover goras i langt stoérre utstrackning
och med ytterligare andra utgangspunkter frdn de bakomliggande
strukturfaktorema an vad som gjorts hittills. | resultatpaketen for sma-
hus redovisas vissa specifika forbrukningstal som normaliserats for
antalet graddagar och byggnadsar.

Sammantaget representerar efterbearbetningarna som atfoljer segmen-
teringarna noédvéandiga steg fér att kunna tolka och anvénda resultaten
for olika andamal. Nagon fullstiandig analys eller kontrollmdjlighet for
resultatens giltighet uppnas vanligtvis inte s& har langt. Det ar ocksa
huvudskalet till den begréansade resultatredovisningen i diagrambilagan.
I den mer fullstandiga dokumentationen till BFR for tidigare argangar
ingar dock detta men utan niarmare kommentarer eller forsok till tolk-
ning.

I manga fall har bearbetningarna gett upphov till resultat som oavsett
eventuella brister i precision och ofullstandig analys mycket tydligt
uppmarksammar behovet av att ytterligare dimensioner maéste laggas
till den mer traditionella beskrivningen och analysen. Det geografiska
laget i detta fall lansniva visar exempelvis pa relativt stora skillnader i
anvandningen av olika energibéarare vilket delvis ar féljder av lokal
energipolitik och prissattning pa energi. Skillnaderna i olika specifika
energiférbrukningstal ar ofta si stora att de inte enbart kan forklaras av
de relativt enkla strukturvariabler som databaserna innehaller.

Ett annat intressant forhallande avser relationerna mellan anvanda
energibarare, byggnaders alder samt hushalls- resp. lokaltyper. En
typisk bild i smahus ar att fapersonshushall med aldre boende aterfinns
i de aldre byggnaderna dar olje- och vedanvandningen ar mest utbredd.
De yngre hushéallen med barn &terfinns samtidigt i nyare hus med
vanligtvis battre byggnadstekniska egenskaper och dar el- och fjarr-
varme dominerar. | servicelokaler finns motsvarande karaktaristika
men d& med utgangspunkt fran typ av lokal.

Namnda exempel &ar bara ndgra axplock av de mycket skiftande forut-
sattningar som rader for energiplaneringen och vilka presumtiva foéran-
dringspotentialer som i realiteten foreligger for energieffektiviseringen.
Detta ar faktorer som kraftigt kan forstarka effekterna av energipoli-
tiska atgarder eller planer och i andra fall kanske helt férhindra att ef-
fekter uppstér. Resonemanget ar givetvis lika betydelsefullt for utbygg-
nadsplanering och férsorjningsfragor. En slutsats maste ofrdnkomligen
bli att s lange som regionala, socioekonomiska, beteende- och nyttjan-
demassiga faktorer knappast ens utgor bestdndsdelar i berdakningsun-
derlagen och/eller satts i relation till byggnads- och installationstek-
niska forhallanden s forblir mojligheterna sma att skapa en realistisk
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forankring i besluten om olika atgarder, planer och i kortsiktigare
prognossammanhang.

I den enkatbaserade energistatistiken fran SCB finns sedan narmare 15
ar tillbaka i tiden ett omfattande och hittills relativt outnyttjat underlag
som tillater unika baskarteringar av forhallanden med direkt koppling
till energi- och byggnadsutvecklingen. Mycket arbete aterstar emel-
lertid bland annat med avseende p& utvarderingsmetodik, mojliga
variabel- och segmenteringskombinationer samt for att beskriva olika
forandringsprocesser i ett flerdrigt historiskt perspektiv.



1 Smahus efter fardigstallandear 1989

11 Byggnadsytor efter anvandningsomrade i smahus.
Kvadratmeter per smahus. (Ej lagenhet)

CJANnnan yta
Si Garageyta
Si Kallaryta

85 Bostadsyta

1.2 Tillford energi fordelad efter slutligt andamal.
MWh per smahus. (Ej lagenhet).

iiS Hushalls-/driftel
CForluster

Sii Radiator netto

H Varmvatten netto

= Nyttiggjord varmeenergi

204
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1.3 Transmissions-, ventilations- och vattenforluster i sméhus.
MWh per smahus. (Ej lagenhet).

O Ventilationsforluster
: Vattenforluster

Si Takarea TRSM

«SiFonsterarea TRSM

88 Vaggarea TRSM

M Golv/kallarvagg TRSM

1.4 Uppvarmd volym per sméhus, kubikmeter.
Luftomsattning per timme och ar

S-iUppvarmd volym, kbm

« Luftomséattning
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15 Antal boende per smahus.
Beraknad inomhustemperatur, medel for uppvarmd volym.

16 Energi for uppvarmning brutto fordelad efter energibarare i
smahus, %.

75%
Ved
Fjarrvarme
50%
Elvarme

8% Olja

25%

0%
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2  Smahus efter hushallstyper 1989.

2.1 Byggnadsytor efter anvandningsomrade i sméahus.
Kvadratmeter per smahus. (Ej ldgenhet)

CJANnan yta
Garageyta
& Kallaryta

81 Bostadsyta

2.2 Tillford energi fordelad efter slutligt andamal.
MWh per smahus. (Ej lagenhet).

® Hushalls-/driftel
CForluster

ii; Radiator netto

g9 Varmvatten netto

= Nyttiggjord varmeenergi
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2.3 Transmissions-, ventilations- och vattenfdrluster i smahus.
MWh per smahus. (Ej lagenhet).

O O B B B e O Ventilationsforluster

Vattenforluster
|STakarea TRSM
il Fonsterarea TRSM
88 VVaggarea TRSM

m Golv/kallarvagg TRSM

Cans
me § ook @S €S «0
99 9E gf ge oo g

30

2.4 Uppvarmd volym per sméahus, kubikmeter.

385 385
374 370 367 370

P$i 320 385 31

293 303
Uppvarmd volym, kbm
" = Luftomsattning
« g8 g1 (1<) o
- S ©° o — S
Coa . co ~
B é v E i B $6 nn

% O E tC
s a @ gt gk gi
J Q 0 303 3ff 30Q



2.5 Antal boende per sméahus.
Beraknad inomhustemperatur, medel fér uppvarmd volym.

384 3.85
2,50
" $xAntal boende
186 100 137 fei
i< o, h7S m « Inomhustemperatur, medel
S vy,
(0]
0)
5 o| *§
xx -8 f
= - = Sssu °8 # guxo::: SXgXg
nE B8 Mot rrar ME MG NK
ng in WE —~ o rF~ #O (Nt CSO
«0 gZ, gE gE SE gE SE SE

2.6 Energi for uppvarmning brutto férdelad efter energibarare i
smahus, %.

XVed
Fjarrvarme

M Elvéarme

0%

209



i smahus.

Byggnadsytor efter anvandningsomrade i

3.1

Kvadratmeter per smahus. (Ej lagenhet)

210

Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vaésternorrlands
Gavleborgs
Kopparbergs
Véastmanlands
Orebro
Véarmlands
Skaraborgs
Alvsborgs

Bohuslan
Hallands

Malmohus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkopings
Ostergoétlands
Sodermanlands
Uppsala

Stockholms



3.2 Tillford energi fordelad efter slutligt andamal.

Mwh per smahus. (Ej ldgenhet).

211

Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vaésternorrlands
Gavleborgs

Kopparbergs
Vastmanlands
Orebro
Véarmlands
Skaraborgs
Alvsborgs

Bohuslan

Hallands

Malmohus

Kristianstads

Blekinge

Gotlands

Kalmar

Kronobergs
Jonkopings

Ostergotlands

Sodermanlands

Uppsala

Stockholms
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Mwh per smahus. (Ej lagenhet).

[z5=1 3 5
CSG_ 3
call
c?G ;
[=3=1 3
csg §
CSG 3
CSG i[3i
CSsSG
CSG . 3
CSG 3
CSG ...
CSG ::%zlal<
CSG 3
CsG

CSG 5 m=m
CSG
CSG 3 &1
CSG vig;
CsG 3
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Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vasternorrlands
Gavleborgs
Kopparbergs
Vastmanlands
Orebro
Véarmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
Bohuslan
Hallands
Malmoéhus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkopings
Ostergoétlands
Sodermanlands
Uppsala

Stockholms



3.4  Uppvarmd volym per smahus, kubikmeter.

Luftomsattning per timme och ar
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Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vastemorrlands
Gavleborgs
Kopparbergs
Vastmanlands
Orebro
Varmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
Bohuslan
Hallands
Malmdohus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkopings
Ostergétlands
Soédermanlands
Uppsala
Stockholms



3.5 Antal boende per smahus.

Beraknad inomhustemperatur, medel fér uppvarmd volym.

wXo Y
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Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vasternorrlands
Gavleborgs
Kopparbergs
Vastmanlands
Orebro
Véarmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
Bohuslan
Hallands
Malmohus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkopings
Ostergétlands
Sodermanlands
Uppsala

Stockholms
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3.6  Energi for uppvarmning brutto fordelad efter energibarare, %a

Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vasternorrlands
Gavleborgs
Kopparbergs
Vastmanlands
Orebro
Vérmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
Bohuslan
Hallands
Malmohus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkdpings
Ostergétlands
Sddermanlands
Uppsala
Stockholms

215
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4 Flerbostadshus efter fardigstallandear 1989.

4.1 Byggnadsytor efter anvandningsomrade i flerbostadshus.
Kvadratmeter per lagenhet.

:» Garageyta
1S Lokalyta

§§ Bostadsyta

4.2 Tillford energi fordelad efter slutligt andamal.
MWh per flerbostadshus.

Hushalls-/driftel

O Forluster

i:i Radiator netto
Varmvatten (konstant)

= Nyttiggjord varmeenergi
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4.3 Transmissions-, ventilations- och vattenforluster i flerbostadshus.
MWh per lagenhet.

OVentilationsforluster
& Vattenforluster
SvTakarea TRSM

?$ Fonsterarea TRSM
$Vaggarea TRSM

m Golv/kéllarvdgg TRSM

4.4  Uppvarmd volym per flerbostadshus, kubikmeter.
Luftomsattning per timme och ar.

S;Uppvéarmd volym, kbm

« Luftomsattning
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4.5 k-varde for klimatskérmen i flerbostadshus.
Beraknad inomhustemperatur, medel for uppvarmd volym.

$ k-varde klimatskarm
“Mg t Inomhustempcratur

*® H2 m(% 2

- 0)

4.6 Energi for uppvarmning brutto fordelad efter energibarare i
flerbostadshus, %.

IR ARV 74 -=*/1

Ovrigt
il Fjarrvarme

Elvarme
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5  Flerbostadshus efter uppvanxmingssystem
1989 - enkla resp. kombinerade system.

5.1 Byggnadsytor efter anvandningsomrade i flerbostadshus,
Kvadratmeter per lagenhet.

H Garageyta
wi Lokalyta
S8 Bostadsyta

5.2 Tillford energi fordelad efter slutligt andamal.
MWh per flerbostadshus.

Hushalls-/driftel
CIForluster
iii Radiator netto
Varmvatten (konstant)

« Nyttiggjord varmeenergi
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5.3 Transmissions-, ventilations- och vattenforluster i flerbostadshus.
MWh per lagenhet.

O Ventilationsforluster

:: Vattenforluster

:$Takarea TRSM
Fonsterarea TRSM
Véggarea TRSM

m Golv/kéllarvagg TRSM

5.4 Uppvarmd volym per flerbostadshus, kubikmeter.
Luftomsattning per timme och ar.
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5.5 k-varde for klimatskannen i flerbostadshus.
Beraknad inomhustemperatur, medel for uppvarmd volym.

5.6 Energi for uppvarmning brutto fordelad efter energibarare i
flerbostadshus, %.
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6  Flerbostadshus med kombinerade uppvarm-
ningssystem 1989- 8 vanliga exempel.

6.1 Byggnadsytor efter anvandningsomréade i flerbostadshus.
Kvadratmeter per lagenhet.

11 Garageyta
ii, Lokalyta

S§ Bostadsyta

——
——

4
i

g

6.2 Tillford energi fordelad efter slutligt &Andamal.
MWh per flerbostadshus.

Hushalls-/drittel
CIForluster

Radiator netto
Si-Varmvatten (konstant)

= Nyttiggjord varmeenergi

+

o 3
Pogde
o« 3
- a

O Ommog+
o DAM=
w2
OasuppV; ==+
ning
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6.3 Transmissions-, ventilations- och vattenforluster i flerbostadshus.
MWh per lagenhet.

O Ventilationsforluster

»SVattenforluster
Takarea TRSM

$ Fonsterarea TRSM

1 Vaggarea TRSM

m Golv/kéllarvdgg TRSM

6.4 Uppvarmd volym per flerbostadshus, kubikmeter.
Luftomsattning per timme och ar.
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6.5 k-véarde for klimatskdrmen i flerbostadshus.
Beraknad inomhustemperatnr, medel for uppvarmd volym.

;S:k-vérde klimatskarm

= Inomhustemperatur

6.6 Energi for uppvarmning brutto férdelad efter energibarare i
flerbostadshus, %.



Byggnadsytor efter anvandningsomrade i flerbostadshus.

Kvadratmeter per lagenhet.

7.1

Ocwn
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Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vasternorrlands
Gavleborgs
Kopparbergs
Vastmanlands
Orebro
Vérmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
Bohuslén
Hallands
Malméhus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkdpings
Ostergoétlands
Sddermanlands
Uppsala

Stockholms



Tillford energi fordelad efter slutligt andamal.

Mwh per flerbostadshus.

1.2

226

Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vasternorrlands
Gavleborgs
Kopparbergs
Vastmanlands
Orebro
Véarmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
Bohuslan
Hallands
Malméhus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkdpings
Ostergotlands
Soédermanlands
Uppsala
Stockholms



Transmissions-, ventilations- och vattenforluster i flerbostadshus

Mwh per ldgenhet.

7.3

227

Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vasternorrlands
Géavleborgs
Kopparbergs
Véastmanlands
Orebro
Véarmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
Bohuslan
Hallands
Malmdhus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkdpings
Ostergotlands
Sddermanlands
Uppsala

Stockholms
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. I |S Norrbottens
111 Vasterbottens
Jamtlands
Vasternorrlands
Gavleborgs
5. « Kopparbergs
Vastmanlands
Orebro
Véarmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
J? Bohuslan
Hallands
Malmdohus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar

Kronobergs

Uppvarmd volym per flerbostadshus, kubikmeter.

Luftomsattning per timme och ar.

Jonkdpings
Ostergotlands
m Sodermanlands
Il Uppsala
I | n Stockholms

1.4



deltal for flerbostadshus.
Berdknad inomhustemperatur, medel fér uppvarmd volym.

o

ari me

Byggnads

7.5

wszapn we &

(o]
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Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vasternorrlands
Gavleborgs
Kopparbergs
Véastmanlands
Orebro
Varmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
Bohusléan
Hallands
Malmohus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkopings
Ostergétlands
Sodermanlands
Uppsala

Stockholms



Energi fér uppvarmning brutto fordelad efter energibarare

i flerbostadshus, %a

()]
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Norrbottens
Vasterbottens
Jamtlands
Vaésternorrlands
Gavleborgs
Kopparbergs

Vastmanlands
Orebro
Véarmlands
Skaraborgs
Alvsborgs
Bohuslan
Hallands
Malmohus
Kristianstads
Blekinge
Gotlands
Kalmar
Kronobergs
Jonkopings
Ostergoétlands
Sodermanlands
Uppsala

Stockholms
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8  Servicelokaler efter fardigstallandear 1989.
Homogena fastigheter - endast en lokaltyp.

8.1 Antal fastigheter och fastighetsstorlek i servicelokaler.
Uppvarmd totalyta, kvadratmeter per fastighet. Homogena.

11581
9339
6437 C1Antal fastigheter
= Yta per fastighet
©
~
- o
3609 p=
3166
< o & 2 >
- o~ - < - r~ - o™ -
o~ o~ o~ o~ o~
-1940 1941- 1961- 1976- 1981 - Oklassade
1960 1975 1980

8.2 Uppvarmd totalyta med fordelning efter lokaltyp i servicelokaler.
1000-tal kvadratmeter resp. procent. Homogena

25776 13743 25571 7315 7916 7008 87331  EBiutrymmen

1 6vr samlingslok.

100%

1 Kyrkor, kapell
1 Sport. Idrott

1 Bank, forsakring

= Hotell, restaurang

1 Butik, lager
25%

1Sjukhus

£ Kontor, férvaltning

1961-1975  1976-1980 Oklassade SAMTLIGA
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8.3 Faktisk energiforbrukning med fordelning efter energibarare i
servicelokaler 1989. kWh per kvadratmeter. Homogena.

-1940

1941-1960 1961-1975

1976-1980

1981 -

Oklassade

SAMTLIGA

uDriftel
CNaturgas

S Panncentral

2§ Fjarrvarme

B3 Olja
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9 Servicelokaler efter fardigstallandear 1989.
Heterogena fastigheter - 2 el. fler lokaltyper.

9.1 Antal fastigheter och fastighetsstorlek i servicelokaler.
Uppvarmd totalyta, kvadratmeter per fastighet. Heterogena.

10124
C1Antal fastigheter
5494
= Yta per fastighet
3715
2593
2291
-1940 1941- 1961- 1976- 1981 - Oklassade
1960 1975 1980

9.2 Uppvarmd totalyta med fordelning efter lokaltyp i servicelokaler.
1000-tal kvadratmeter resp. procent. Heterogena

15265 8986 21643 7313 6791 59837  n Biutrymmen

1 6vr samlingslok.
100% o

1 Kyrkor, kapell
1 Sport, idrott

1 Bank, forsakring
M Hotell, restaurang
[ Butik, lager

B Sjukhus

1Skolor

Q Kontor, férvaltning
Oklassade SAMTLIGA
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9.3 Faktisk energiforbrukning med fordelning efter energibérare i
servicelokaler 1989. kWh per kvadratmeter. Heterogena.



Antal fastigheter och fastighetsstorlek | samtliga servicelokaler lansvis.

Uppvarmd totalyta, kvadratmeter per fastighet.

1

10

——

1501 [

2048 [

235

Norrbotten
Vasterbotten
Jamtland
Vasternorrland
Gévleborg
Kopparberg
Vastmanland
Orebro
Varmland
Skaraborg
Alvsborg
Goteborg/Bohus
Halland
Malméhus
Kristianstad
Blekinge
Gotland
Kalmar
Kronoberg
Jonkoping
Ostergétland
Sodermanland
Uppsala

Stockholm
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iga service

Uppvarmd totalyta fordelad efter lokaltyp i samtl

1000-tal kvadratmeter resp. procent.
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Norrbotten
Vésterbotten
Jamtland
Vasternorrland
Gévleborg
Kopparberg
Véstmanland
Orebro
Véarmland
Skaraborg
Alvsborg
Goteborg/ Bohus
Halland
Malméhus
Kristianstad
Blekinge
Gotland
Kalmar
Kronoberg
Jonkodping
Ostergétland
Sodermanland
Uppsala

Stockholm
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Norrbotten
Vésterbotten
Jamtland
Vasternorrland
Gévleborg
Kopparberg
Véstmanland
Orebro
Véarmland
Skaraborg
Alvsborg
Goteborg/Bohus
Halland
Malméhus
Kristianstad
Blekinge
Gotland
Kalmar
Kronoberg
Jonkdping

Ostergdtland

Faktisk energiférbrukning med fordelning efter energibarare i samtliga

servicelokaler 1989. kwh per kvadratmeter.

Sodermanland
Uppsala

Stockholm
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