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25 % av det totala vaxtmaterialet. P.g.a. under-
naring &ar tyvarr tillviéxten och frodigheten
dalig.

Over hela linjen laga varden enligt provet och
dar endast magnesiumet visar goda.varden. Har
kommer att kravas en kraftig allmdn uppgédsling
med fullgddselmedel och kalkstensmj6l [lIhar
kravs alltsa inte Dolomitkalk). Vidare en regel-
bunden underhallsgodsling &ar av noéden for fram-
tiden.
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Platsgjuten betong Over garage. Tjocklek 280 mm.
Mycket smd synliga lackor i garagetak kunde kon-
stateras.

Bel&ggningen utgjordes av asfaltbetong. Tjocklek

40 mm.
Svallningsskador kunde konstateras i ytan vid di-

lationsfogarna. | 6vrigt var bel&dggningarna i
gottskick- ) . .
andytor var uppbyggda till 30 cm héjd med hjalp

av syllar

Planteringse lementen utgjordes av L-stdéd med fri-
lagd ballast, hojd 500 mm, samt murar av syll,

héjd 400 mm. Vid di lat ionsfogar kunde konstateras
lyftningar av elementen p.g.a. svéallning i fogar-

na. 2
Storsta laster som forekom var ca 900 kg/m

Avvattning skedde genom fall med brunnar i l1ag-
punkter pa dacket.
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Skotsel Skétseln utfdres av Gotsborgshems egna tradgards-
arbetare. Viss del av personalen (framst forman]
har tradgardsutbi Idning. Det finns ingen upp-
gjord skotselplan utan arbetet utfdres efter gam-
la rutiner. Huvudmomenten &ar varstadning, beskar-
ning, luckring av planteringsytor samt komplet-
tering av ddda vaxter. Vattning sker endast un-
der extrema torrperioder. Ograset bekampas med
kemiska medel. Planteringsytor pa takterrasser
berdknas vara ca 20 % dyrare att skota.
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Cornus alba Sibirica

Cotoneaster darrmeri Skogholmer

Malus baccata

Malus baccata John Downie

Malus purpurea

Pinus mugo mughus
Potentilla fruticosa
Rosa Carolina

Rosa glauca

Rosa pimpinellifolia

Rosa Pink Grootendorst

Sorbus aucuparia

Ulmus glabra
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Svag tillvaxt
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Mjoldagg
Mjoldagg,felexp.

Bl.a som rotskott
bl Bergtall Gamla
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Kanteffekt
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Nedskurna ex. bryte

m. flera skott.
Flerstarrmig
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3.4.6 Bredfjallsgatan

Bredfjallsgatan ligger i stadsdelen Hammarkullen
som liksom Bergsjon® tillhor de nya fororterna nord-
ost om Goteborg. Omradet fardigstalldes 1969 och
bestadr av 9-vanings lamellhus som ar grupperade
runt ett storre naturmarksomrade. Fastigheterna

dgs av privatpersoner och har endast lagenheter
med hyresratt

Takterrassen Hela entrésidans gardsmiljo utgors av en tak-ter-

rass som ligger ovanpd ett storre parkeringsgarage
Terrassen domineras av stora asfalt- och sandleks-
ytor. For att fi& viss rumsavgransning kring lek-
ytorna har man emellan dessa placerat planterings-
lador med buskar. Lekplatserna bestar av ytor for
sand- och redskapslek och i anslutning till dessa
finns parksoffor utplacerade. Vid entreerna finns
vindskyddande plank och planteringslador med trad
och buskar. Soédra delen av terrassen &ar upphdjd.
Mobleringen pad denna del bestar av ett antal pisk-
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stall och bordtennisbord. Nedgang till parkerings-
garaget skar via bilinfarten och ett '"trapphus’ pa
gareden. 1978 genomfordes miljoforbattrande atgar-
der med hjalp av s.k. ”Camillapengar™.

Vindklimatet ar har, liksom i Bergsjon, mycket da-
ligt. Orsakerna till detta ar ocksa ungefar desam-
ma: omradet Iigger relativt hoégt och husen ar pla-
cerade pa ett sadant satt att de inte ger nagot
vindskydd utan snarare en uppsamling av vindarna
med starka lovartsvirvlar som foljd. Vidare ger
"sldppen” mellan husen tratteffekter och de kala
husfasderna en oOkad vindhastighet. Vegetationen,
som i princip saknar trad, ar alldeles for liten
for att ha nagon annan inverkan pad vindklimatet é&n
mycket smd och lokala labildningar. Planken vid
entreerna ger daremot ganska bra vindskydd &t sjal-
va entrén.

Nagon forhojd medeltemperatur p.g.a. ett stadskli-
mat kan inte paraknas, dd omrddet i princip ligger
mitt ute i landsakpet. Daremot ger husplaceringen
och materialen i husfasaderna tillsammans med alla
hardgjorda ytor mycket hoga yttemperaturer under
varma och soliga dagar. Viss "grytbildning" med
stillastdende luft kan uppstda mellan husen och
den upph6éjda delen av terrassen. Efetrsom det sak-
nas storre trad pd terrassen finns heller ingen
mojlighet att f& nagon skugga.

Har motte vi den mest misslyckade miljén som

kan sagas vara ett monument Over sextiotalets
politiskt genomdrivna bostadsbyggande. Hoga langa
lamellhus med slata vaggar, stora hardgjorda ytor,
sma planteringskarl och en proportionellt stor
forslitning ger vaxterna daliga odds. Placeringen
av kérlen runt lekplatser och piskstall beframjar
visserligen stravandena for 14, men vaxterna é&r
alldeles for laga for att ge forvantad effekt.
Hyfsade varden for en rad av vaxterna, t.ex. oxel
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ask, brudspirea och rynkoxbar (snart tyvarr for-
bjuden). Mojligheterna till en forbattring kraver
har ett nytankande med en andring fran fasta karl
till markanslutna storre gronytor. Detta for att
kunna ge en illusion av en god vistelsemiljo. Det
kravs ocksad stora trad som dels minskar uppvarm-
ningen av markytan och dels skanker skugga och I&a.

Med undantag av det alltfor laga pH-vardet ar

alla vardena o6ver den lagsta rekommenderade
gransen. Dock ligger nagra i underkant vilket
ger utslag i det ladga ledningstalet Tillforsel

av fullgodselmedel och kalkstensmjol bor ske.
Av det sistnamnda behdvs ej Dolomitkalk med tanke
pd det hoga magnesium-talet som ju dock sallan kan ge

skadeverkningar. Viss toppdressing och inbland-
ning av Rya-jord har foretagits.

0,4 24 27 140 35 650 120 6,3 24 24 13,9

V> <
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0,005 0,01
MJALA
Bjalklag av kassett-typ Over garage, total hojd

530 mm varav plattan har en tjocklek pa 00 mm.
Konstaterades manga lackor i framst dilationsfo-
garna samt vid genomfdringar kring brunnar.
Mycket wittringsskador i trappor mellan planen.

Ytbe laggn ingen utgjordes av asfaltbetong, tjocklek
40 mm. Sandytor var uppbyggda till en hojd av 30cm
med hjalp av sylil.

Synliga skador och sprickor forekom i
mtionsfogar.

alla dila-

Planteringselementen utgjordes dels av L-stod av
betong med profilerad yta samt dels av tramurar.
Ho6jd 700 mm. Storsta lasten 1200 kg/m”.



Avvattning

Skotsel

Avvattning utfdordes genom fall mot brunnar
i lagpunkter

Skdtseln utfores av Gote borgshems egna trad-
gardsarbetare. Viss del av personalen (framst
forman) har tradgardsutbildning. Det finns
ingen uppgjord skotselplan utan arbetet utfo-
res efter gamla rutiner. Huvudmomenten &r
varstadning, beskarning, luckring av plante-
ringsytor samt komplettering av dbéda vaxter.
Vattning sker endast under extrema torrperi-
oder. Ograset bekampas med kemiska medel.
Planteringsytor pa takterrasser beraknas va-
ra ca 20 % dyrare att skota.

70



skador antal

utvar- ¢ @1 L 0 8 8
. ] i ™= « < = .
freku namn dering £ & ) v A anmaéarkning
o + Tillbakafrusna
2 Acer platanoides ++ X X arsskott
0 ++
2 Acer sacharrinum Wieri + X X X Vind, &averkan
3 Cornus alba ++ X X X Vind,slitage
3 Cotoneaster bullatus ++ X X X »
4 Cotoneaster lucidus e X
0 God tillv.
2 Fraxinus exelsior e X nyplant
1 Philadelphus coronarius ++ X X Slitage
4 Potentilla fruticosa -ttt X
3 Ribes alpinum ++ X X X Slitage,vihd
4 Rosa rubiginosa +t X X Grenddd,bladfall
1 Rosa rugosa t X X X Kanteffekt
3 Ros gulblorrmig busktyp it X Ej beskurna
) . - god”rigeneration
2 Salix alba kermesina x X X
0 ++-+++ X
1 Sorbus ana
© Slit
1 Sorbus decora ++ X X itage
2 Sorbus intermedia tr X .
200 m lang hack
1 Spiraea arguta +++ x val utvecklad
1 Spiraea nipponica + X X X Vind,slitage

3 planteringslador helt ut-

doda, flera svart skadade
vid entréerna.
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4 LITTERATURSTUDIER

Nar man bdérjar att soka efter litteratur om tak-
terrasser upptacker man ganska snabbt tva saker:
att det inte finns ndgon svensk litteratur och
att det overhuvudtaget finns valdigt lite skrivet
om detta amne. Det lilla material som andock gar
att fa tag i bestar till storsta delen av tysk
litteratur och diverse artiklar fran utlandska
tids krifter.

Innehallet i bade bockerna och tidskriftsartiklar
na domineras av ett flertal olika exemplifie-
ringar av befintliga, ganska exklusiva takterras-
ser. Dessa anlaggningar beskrivs ingaende med
hjalp av bilder och teckningar och man far har-
igenom en god orientering over idéldsningar, yt-
material, detaljer och vaxtmaterial. Tyngdpunk-
terna i de olika beskrivningarna ar dock ganska
olika. En del trycker hardast pa vaxtmaterialet
och dess mojligheter medan andra ser mer till
terrassens utformning och uppbyggnad med olika
slags hardgjorda material.

Den tekniska delen med konstruktioner och Over-
byggnader mm. behandlas mer eller mindre noggrant
Sammantaget far man dock en ganska klar bild o6ver
hur takterrasserna &r konstruerade och vilka
slags material som anvands vid uppbyggnaden av
terrassanlaggningarna. Vad som genomgaende saknas
i alla bockernaZartiklarna ar en redovisning av
olika slags problem vad galler anlaggning, mate-
rial, vaxter, klimat, skotsel,mm. Nan kan alltsd
latt f& den uppfattningen att dessa typer av an-
laggningar i princip ar problemfria.

Rent faktamassigt framgdr det tydligt att man i
Tyskland satsat valdigt mycket pd att fa& fram
material som gor det mojligt att anlagga vegeta-
tion 1 extremt urbana miljéer. Nan har t.ex
kommit mycket langt vad galler olika typer av
automatbevattning och moderna latta '“konstjordar"
Dessa '"'kons tjordar”’ oppnar manga nya vagar Tor
vegetationsanlaggningar, men far &andock tas med
viss skepsis, eftersom inga ”langtidstester" &r
utforda for andra klimattyper an de i Tyskland.

Ett annat utmarkande drag for de tyska anlagg-
ningarna ar att man mera medvetet arbetat med
olika slags vaxtmaterial. Nan anvander t.ex.
mycket mera perenner, marktackare, gras och klang
vaxter. Vidare bygger man upp vegetationsytorna

i Flera skikt, allt fran trad till marktéckare.

Sammanfattningsvis kan alltsd sigas, att det
finns valdigt lite skrivet om takterrasser och
att det ar Tyskland som genom gammal tradition
dominerar utvecklingen av nya idéer och material
for takterrassanlaggningar.
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5 DISKUSSION OCH SAMMANSTALLNING
AV ERHALLNA RESULTAT

5.1 Inledning

| detta kapitel skall vi redogbra for de resul-
tat som litteraturstudierna och inventeringarna
har gett. Vi har delat in sammanstallningen i av-
snitt efter samma modell som i iInventeringska-
pitlet. | dessa delavsnitt har vi sedan kortfat-
tat beskrivit och kommenterat de problem som be-
ror respektive inventeringsfaktor.

Det maste papekas att slutsatserna och problem-
definitionerna ar grundade pa resultat fran en
mindre litteraturstudie och en kvantitativt
mycket begransad inventering. Slutsatserna kan
darfor inte anses som definitiva utan endast som
tendenser och problemdefinitioner for fortsatt
arbete.

5.2 Allmant

o Generellt kan sagas att takterrasserna “kdnne-..
tecknas av mycket hardgjorda och sterila miljo-
er med daligt narklimat. Betong-, asfalt- och
sandytor dominerar takterrasserna och ger dessa
ett intryck av stendknar. Den lilla vegetation
som forekommer pa terrasserna ar i princip all-
tid anlagd i upphéjda planteringse lement, som
med sin kantiga utformning forstarker den hard-
gjorda och strikta miljon.



74.

0 Planteringsytorna pad takterrasserna ar oftast
mycket sma. Detta medfoér att vegetationen ald-
rig far ndgon arlig chans att utvecklas utan
alltid kommer att se underordnad ut i forhallan-
de till den annars sd storskaliga mi 1Jon. Vida-
re saknar.planteringsytorna stdrre trad och ett
vaxtmaterial som anvants utifradn andra funktio-
ner an den estetiska.

0o Takterrasser som ligger ovanpa parkeringsgarage
far problem med luftfororeningar genom att p-
dacken ventileras med flaktar, som ligger mitt
ute péaterrassgérdarna. Dess luftutslapp ger
ocksa i en del fall skador pd vaxtmaterialet
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.3 Narklimat

Takterrassernas hardgjorda miljoer med hoga och
ofta felaktigt grupperade hus ger terrassgardar-
na ett mycket daligt vindklimat med vindforstark-
ningar p.g.a. Tfaktorer som vinduppsamling, lo-
varts- och lavirvlar, tratteffekter mm.

Det saknas ocksd storre vegetationsytor med trad
som kan hjélpa till att reducera vindhastigheten
och ge vistelseytorna Ila.

De vanligast forekommande ytmaterialen sand, as-

falt och betong ger p.g-a. sina varmeledande och

reflekterande egenskaper mycket hoga yttemperatu-
rer.

Takterrassgardarna saknar “mjukare” ytmaterial
(ex. tra, gras] som inte ger sijhdoga yttempera-
turer.

Eftersom det saknas storre trad pd terrasserna
ar mojligheten att under de varmaste timmarna pa

dagen f& lite skugga mycket begransad.

De héga yttemperaturerna och avsaknande av”skugga
kan periodvis ge extrema forutsattningar for bar-
nens utevistelse.

Takterrassernas daliga vindklimat jamnar for det
mesta ut de hodga yttemperaturerna som troligtvis
endast blir besvidrande under kortare perioder pa
sommarhalvaret. Avsaknanden av klimatutjamnande
vegetation ger dock alltid takterrasserna pro-
blem med stora och snabba temperaturdifferenser.

Det daliga narklimatet ger svara forutsattningar
for vaxterna. Problem som kan namnas ar bl.a.:

- etableringssvarigheter genom vind- och
uttorkningsskador

- mekaniska vindskador

- vinterskador p.g.a. stora temperaturdif-
ferenser - dalig snotackning och daligt
vindklimat

Vidare saknas det" en anvandbar terminologi néar
det galler att registrera och beskriva narkli-
.mat och Kkl iiiiatupplevelser
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5.4 Vaxtmatsrial

0 Vara kunskaper om vaxternas mikroklimat och hur
detta paverkar etablering och utveckling ar
alltfor daliga. De vagar som finns att g& har
ar framfor allt att gora forsok som syftar till
att analysera den typ av klimat som finns pa
takterrasserna ooh med utgangspunkt darifran,
ta fram ett vaxtmaterial som ar naturligt anpas-
sat till detta. Sjalvfallet ar att som idag en-
dast overfora vaxter och kunskaper fran markod-
ling inte fungerar tillfredsstédllande. Dessa
"humida stépper™ kraver nya angreppsvinklar och
troligen behover vi byta ut en rad av vara van-
ligaste arter. Papekas bor dock att en rad av
de gamla valkanda arterna star sig val vid iam-
forelse.

o Det &ar manga kriterier pa vaxterna som skall
uppfyllas och did ar inte att forglomma kanske
det viktigaste: FOrokningsbarheten. Kan man in-
te P& ett ekonomiskt acceptabelt satt foroka en
vaxt sa ar den domd till en undanskymd och ho-
tad tillvaro i vart plantsko lesortiment

o Vad.vi ocksa behover understka &ar anvandningen
av nya arter med lampliga provenienser for var
och en..av Sveriges manga olika klimattyper, oli-
ka anvandbara selektier och former bade gamla
och nya (se t.ex. amerikanska shadetrees), plus
vaxter med nya kvalitéer som t.ex. ett battre
och.kompaktare rotsystem. Kravet pa en utbyggd
ﬂ?siktsfull forsoksverksamhet maste sta helt

ar.

o Mojligheterna till olika former av amplantering
ar begrénsade i denna typ av miljdé och anvand-
ningen av landskapsplantor liten. Den hjalp som
man kan ge vaxter under etableringsskedet &ar hu-
vud sakl igencav teknisk art t.ex. l4& medelst
hjalp av smastaket eller skydd for vintergréna
vaxter genom kemiskt avdunstningsskydd .

0 Anvandandet av stora trad pa takterrasser ar i-
dag ett problem beroende pa stora ingdende och
vaxande tyngder. Det ofta begransade jorddjupet
och.jordvolymen leder till stora problem med sta-
biliteten. Uppbindningen av trad ar ett manga
ganger avgorande problem eftersom det &r risk
att man med storarna gor hal i tatskiktet.
En.madnga ganger god losning kan vara att bevara
storre bef. tradd i olika former av ljusschakt
eller att i bef. Iljusschakt plantera riktigt
stora tréad.



BESCHWERUNG OES WURZELBALLENS DURCH FINDLINGE

ANBINDEN AN BAUMPFAHL IN STECKHULSE

Traditionell uppbindning

UBERKREUZVERSPANNUNG DES WURZELBALLENS AUF EINER BETONPLATTE

Forstarkt uppbindning p.g.a.
litet jorddjup.

Olika exempel pa& forankring
av storre trad.

(Pflanzenverwendung im urba-
nen Bereich, 1976, Calway)

DRAHTVERSPANNUNG AN WANDEN
Abb. 14 Méglichkeiten zur Sicherung der Standfestigkeit
groRRerer Geholze durch Verankerungen
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Exempel pd hur man kan f& ett okat
jorddjup vid plantering av storre
trad (Pflanzenverwendung im urba-
nen Bereich, Calway).

Olika typer av ljusschakt.



79.

o Trad med ytliga rotsystem far ofta rotskador,
genom mekaniskt slitage vid t.ex. grasklippning.
Vidare ger ett ytligt och utbrett rotsystem stor-
re etableringsproblem och samre torktalighet. Yt-
liga rotsystem ger ocksa olika slags skotselpro-
blem genom att rdtterna sprécker asfalten och
lyfter betongplattor.

0o Problemen med né&rings- och humusti llforsel hop
pas vi framgdr av genomgangen av de gjorda ana-
lyserna. Flera av noterade néaringsproblem skulle
kunna avhjalpas med en val utbyggd automatbevatt-
ning som m6jliggor naringstillfdrsel. Vi har
ganska fa erfarenheter i Sverige, framfor allt
under langre tid. Oversattningar fran utlandska
forsok och erfarenheter ar inte alltid m6jliga,
framst med tanke pa helt skilda klimattyper.
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g Vinterskador forstarks av daligt vindklimat,
smd planteringslador,som forstarker sedvanliga
kanteffekter och den daliga snotackningen.

Svart med etablering i utsat- Kanteffekten ar storst i hornen,
ta vindlagen.

Planteringslador pa
"ben" bor undvikas ef-
tersom man da ocksa far
en kraftig avkylning
underifran.

o Utformningen av planteringsladorna ar stereotyp
och har maste utrymme finnas for inovationer och
I6sningar for varje énskild yta. Markanslutna
I6bsningar kan nog. ses som ett av de battre sat-
ten att |6sa problemet med den lill&a jordvolymen.
Tra ar ocksd ett i manga sammanhang bra och
"mjukt” material.
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0 Markanslutna konstruktioner med mjuka grasytor
lattar upp en i oOvrigt steril miljé och bidrar
till en dréagligare miljo for trad genom den sénk-
ta yttemperaturen. Gras ger ocksd en gard fler
funktioner och &ar aktivitetsbeframjande.
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0O Nya satt att arbeta med vaxter ar valkommet.
Skapandet av t.ex. en fullddig fungerande s._k.
ekologisk plantering med bryn, trad, buskar och
orter samt ett varierat anvandande® .och utnyttjan-
de av véxternas olika funktioner &ar onskvart.

o0 En sammanfattning av de viktiga kriterierna hos
vaxtmaterialet &r:

- Vindtalighet

- Kold- och varmetdlighet

- Torktalighet

- Foryngringsbarhet

- Kompakt och latt rotsystem

- Dag langdsposi tiva vaxter, som om varen inte
startar att vaxa bara for att temperaturen
tillfalligt hdjs utan sover vidare till dags-
langden startar den.

Cet blir dessa kriterier som kan vara en utgangs-
punkt for framtida arbete.
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o Nari ngsanajLyja: Sammantaget visar alla proven, pa

ett prov ndr, generell naringsbrist och vid inter-
vjuerna har det ocksd framkommit att underhalls-
godsling inte brukar ingd i det reguljiara under-
hallet.

Brist pd kalk ar ju inte nagot isolerat problem
for odling pa dack och liknande utrymmen, utan
nagot som samfallt haller p& att drabba hela var
natur. Ett sadant allmangiltigt problem slar ju
sjalvfallet hardare mot odling i begransade

karl da ju t.ex. jordartens eget forsvar och
buffring forsvagas eller kanske helt forsvinner.
I och med en sankning av pH frigdérs ju ett antal
mikronaringsamnen och blir tillgangliga for vax-
ten. Detta kan i de flesta fall snart leda till
overdoser och skador pa vaxterna, framst di ge-
nom de s.k. tungmetallerna. Utav de undersoékta
vardena ligger endast mangan i tva fall (VIII
och IX) sd hogt att det kan oroa. Sadana pro-
blem avhjalps oftast helt genom att tillfora
kalkstenmjol i mangder omkring 25 kg/100 mr/
pH-enhet. Ledvardet for odling av denna typ lig-
ger mellan pH 6,0-7,0 (med preferens for det
hogre). Kalkens strukturpaverkan skall heller
inte bortses ifran speciellt i odling som den
har. God kalktillgadng ger ju en battre jordstruk-
tur som &r viktig bade for vallenhd llningen och
syretillforseln mm. Hortonom Rolf Eskilsson har
valvilligt stallt upp och diskuterat kring ut-
varderingen och bidragit med sina framtradande
kunskaper .

Anmarkningsvart ar att prov VI, Ryajord, ar den
jord som haller de basta vardena. Sjalvfallet
maste man dock halla i minnet att den inte ut-
satts for samma langvariga lakning som de oOvri-
ga jordarna. Vidare maste problem med tungmetal-
ler och risken for smittospridning noggrannare
undersokas.

Siijtanalj/sj_ De nu accepterade, men omdiskutera-
de, matjordklasserna enl. Hark-AMA har har an-
vants, men visar pa klara brister. Forst maste
det sta klart att normala markjordsbedomningar
inte fungerar i odling i begransade karl. Troligt
(men ej klarlagt) ar att man behdéver en hogre
mullhalt an vanligt, kanske 15 %, plus att ande-
len grovre material bor vara storre an i fria
markjordar. God dranering &ar ett maste, plus att
ett grovre material battre® tillvaratar mojlig-
heten till dampning av snabba temperatursvang-
ningar. Har kravs betydligt mera arbete for att
f& fram normer som fungerar i den har typen av
planteringar.
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o Modojligheten att gora jerdblandningar. av olika
sammansattning bor finnas och dari kan foljan-
de material anvandas:

1°EV+ B°r vara laghumifierad. Ej av frastorvstyp
utan hellre av en grovre riven typ for att mot-
verka en alltfor snabb humifiering. For stor in-
blandning kan beframja uppfrysning.

Bark_|_ Framst frAn barrtrad och helst da tall.
"Langsam nedbrytning som darigenom bidrar till

en storre strukturstabilitet. Tiden for komposte-
ring diskuteras, men vid inblandning racker det
oftast med en snabbkompostering. Bark kraver till
en borjan extra kvavetillskott for sin nedbryt-
ning.

Sand_g Viktigt ar har fraktioneringen och avsak-
naden av inslag av lera i sanden. Krossmaterial
ar om de minsta partiklarna, 1 mm t.ex. avskill-
jes, fullt anvandbart.

Stjen/jljy: Obehandlad och riven ar ett i manga
plantskolor ofta anvant inblandningsmaterial
till containerkulturen. Mangden bdr vara 1G %
fOor att inte oka tensionen som ju leder till
alltfor snabb avvattning av mediet.

J_efa™kuMlo™r_g Inblandningar om 10-20 % beframjar
strukturen och motstandskraften mot kompression.
Vikten pa blandningen halls nere.

0o Kontinuerlig kalk- och godse1llil Iforsel maste va-
ra en grundforutsattning for alla prefabricera-
de jordar.

o Produkter som under sin anvandning utloser na-
ring eller olika amnen maste anses som klart o-
lampliga €t ex. Hygromull som avsondrar kvave un-
der hela &aret. Detta anses av firman som for pro-
dukten, som ett forsaljningsargument, men maste
med all sannolikhet leda till dalig avmognad och
problem framforallt i omrdden med ett maritimt
klimat. | betydligt mildare omraden somt.ex.
Tyskland, dar man inte behover ta hansyn till kli-
matet kan dock Hygromullen vara nagot av en uni-
versal l6sn ing. Oversattning av utlandska erfaren-
heter maste betraktas med forsiktighet tills egna
prov visar oss vilka vagar som ar framkomliga.

o Produkter som I16v,halm,sdgspan.mm maste nog avskri-
vas bade med tanke pa tillganglighet och i fallen
med halm och sagspan, genom en o6kad konkurrens
frAn varmekraftsproducenter av olika typ.



Viktiga kreterier for prefabricerade jordar
ar:

- Mojlighet att reproducera

- Tillgangliga ravaror

- Priset

- Hanteringsbarhet

- Specifik vikt

- Vattenhallning

- Uppfrysningsrisker

5.6 Konstruktion och 06verbyggnad

o Samtliga inventerade takterrasser var tak oOver
garageanlaggningar. | de flesta fall kunde kon-
stateras lackskador av stoérre eller mindre om-
fattning. | vissa fall var skadorna av sa stor

0

omfattning att ex.vis undertak hade monterats.

Vid inventeringen har vi inte kunnat konstatera
att tatskikt har utforts annat an i ett fall
dar gjutasfalt utgjorde ytbel&aggning

I samtliga fall dar "dilfog” har utforts pd kon-
ventionellt satt har konstaterats s&llningsska-
dor med sprickbildning i ytskiktet samt i vissa
fall lyftningar av betongelementen.

86.
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o Pa alla inventerade anlaggningar har dranering-

a

en av planteringselementen skett ut pa ytbelagg-
ni ngarna

Inga anléaggningar har haft sarskilda anordningar
for konstbevattning.

Vid kontakter med markentreprendrer har dessa
papekat svarigheterna med tunga lyft av L-stod,
transporter pa terrasser, problem med att skydda
tatskikten mot skador under byggnadstiden, samt
tagit upp fragan om tvister mellan byggnadsent-
reprendr och markentreprendér vid lackage.

Slutligen kan konstateras att med dagens teknik
kan tata tak konstruerz och byggas. Det Kkravs
dock en noggrann o6vervakning och kontroll under
hela byggnadstiden. Vidare behdvs, for att und-
vika tvister, klara och entydiga gransdragningar
mellan olika entreprendrer. Detta kan ske genom
besiktningar vid o6verlamnandet.



5.7 Skotsel

0 Generellt galler att skdtselpersonalen i prin-
cip saknar tradgardsutb ildning. Detta &r inget
specifikt problem for takterrassanlaggningar,
men ger varre konsekvenser for dessa, eftersom
forutsattningarna for vaxterna ar mycket samre
an vid vanlig markodling. Faktorer som visar
pa dalig skotsel/kunskap ar: t.ex. allman na-
ringsbrist i jorden, torkskador, "skador pa
vaster p.g.a. felaktig/utebliven beskarning.

0 Takterrassernas smd planteringsytor kraver
p-g.a. vaxternas extrema Tforhallanden, en in-
tensivare skoétsel rped hansyn till vattning,
godsling och beskarning.

0 Vidare ger storleken och utformningen av plan-
teringsytorna smd mojligheter till att anvanda
rationella maskiner for skotseln.

o0 Takterrassernas begransade mojligheter att
tala laster medfor att tyngre arbetsfordon
inte kan anvandas.

o Saltning av betongdack medfor att betongen
vittrar och fryser sonder, med lackage till
underliggande utrymmen som foljd.
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* 6. PROJEKTETS FORTSATTNING

Resultatet av denna forstudie har visat att det &r
manga och komplexa problem forknippade med att an-
lagga vegetation pad takterrasser. Det har ocksa
framkommit att det pa de sista aren hant ganska
mycket i utlandet vad géller utvecklingen av nya
material och anl&ggningsmetoder. F6r att kunna ge
forslag till l6sningar pd takterrassernas problem
och samtidigt fa en uppfattning hur de utlandska
materialen fungerar under svenska forhallanden,
anser projektgruppen att man i ett fortsatt arbe-
te med projektet bor ta upp foljande,

Vad galler vaxtmaterial

- Vaxternas forutsattningar pa takterrasser
vad galler mikroklimat, vatten, naring, jord
och skotsel.

- Lampliga provenienser pa redan nu anvanda
arter

- Vaxtmaterial med speciella egenskaper som
passar for takterrasser t. ex. kompakta rot-
system, vindtaliga, regelbundet vaxtsatt,
okadnsliga for temperaturdifferenser mm.

- Ett annat satt att arbete med vegetationen
pa takterrasser; brynuppbyggnad, marktackare,
klattervaxter mm.

Vad galler jordmaterial:

- Utifran vaxternas speciella krav forsoka fa
fram riktvarden for jordar som skall anvéandas
pa takterrasser.

- Utprovning och langtidstestning av dels”kont-
jJjordar™ och dels nya prefabricerade jordar.

- Plantering och uppbindning av stdrre tréad.
- Automatbevattning.

- Godsling av planteringsytor genom flytande
naring i automatbevattning.

- Nya satt att bygga upp planteringsytor:
markanslutning, nya typer av planterings lador

- Ekonomi: anlaggningskostnader - skodtselkostna
der

De tekniska problemen med betongbjalklagen anser vi
vara av underordnad betydelse for fortsatt arbete.
Kvaliteten och utfdrandet av dessa &ar en ekonomi -
och kontrollfraga. Vad galler problemen med narkli-
matet och skdtseln, tycker vi att detta ar mycket
viktiga problem, men att dessa ej &ar specifika for
takterrasserna. Vi har darfor ansett att dessa pro-
blem ej bor prioriteras i ett fortsatt arbete.






LITTERATUR

Beam, W G, Trees and shrubs hardy in the british
isles.

Bucht, E, Bengtsson, R, Inte bara berberis.

Encke, Schiller, 1975, Dachgarten, Terrassen und
Baikone. Stuttgart.

Glaumann, H, 1973, Kort om narklimat.
Glaumann, M, 1973, Vindmiljo. S.I.B.

Gollwitzer, G, Wirsing, W, 1962, Dachgarten +
Dachterrassen. Minchen.

Gardssanering, Rad och riktlinjer. 1977, Stock-
holms byggnadsnémnd.

Gardar. 129, 1979-04. Byggnadsstyrelsens rapporter.

Hy lander, N, Nilsson, 0, Nordin, I, mfl.
prydnadsvaxters namn.

, Vara
Lindgvist, S, 1970, Bebyggelseklimatiska studier.
Lund .

Melander, U, Ljungstrom, S, Tornsater, G, 1975,
Vinden. Manniskan. Arkitekturen. Examensarbete vid
KTH. Stockholm.

Nitzelius, T, Boken om trad.

Dlgyay, V, 1963, Design with climate. Princeton
University. New Oersey.

Pflanzenverwendung im urbanen Bereich. 1976,
Calway. BDLA 18.

Raalte, D van, 1976, Dach- und Balkongarten.
Hamburg.

Rehder, A, Manuel of cultivated trees and shrubs.
Robinson, W, The wild garden.

Schlyter, Bucht, 1976, Klimatet i nya bostadsom-
raden. SIB 20.

Skjervold, I, Klima och boligomrader. Norsk Insti-
tutt for By og Regionforskning. Rapport 22:72

Zander, Handworterbuch der Pflanzennahmen.
Anthos, 1973, Graf + Neuhaus, 2, &arg 12, Zirich.
Anthos, 1974, Graf + Neuhaus, 3, Arg 12, Zirich.



Garten und Landschaft, 1972, Callwav, 4 April
arg 82, Minchen. ' ’

Garten und Landschaft, 1973, Callwav, 6 Juni
arg 83 ,Minchen ' '

Garten und Landschaft, 1975, Callwav, 2 ¢
arg 85, Miunchen. o

Landskap 2/80, Arkitektens forlag, arg 61
Kopenhamn. '



BILAGA 1

Sammanstallning over inventerat vaxtmaterial

FREKVENS  NAMN BEDOMNING
1 Acer ginnala
5 ” ginnala -hybrid
4 ” platanoides oo+
1 ” platanoides Fassens Black Tt
2 7 sacharrinum Wieri
5 Amelanchier confusa
1 Berberis julianae ++
2 " koreana o
3 7 thunbergii oo
5 thunbergii atropurpurea -
3 ” verruculosa R
3 Chaenomeles japonica R
1 i X speciosa Crimson and Gold R
3 Fascination -
B Celastrus orbiculatus
29 Cornus alba
11 " ” Sibirica
1 " " Elegantissima -
24 stolonifera Flaviramea (+) - A+
1 Corylus avellana R s
7 Cotoneaster darrmeri Skogholmen - A
4 " horizontales -
36 " lucidus M - 44+
2 " multiflorus tE oo A
23 " divaricatus -t
7 " praecox oo At
8 " bullatus *
3 ” salicifolius oo
2 Crataegus pedicellata ++
1 ” oxyacantha
2 7 " W. M. Paul
1 xCuppressocyparis leylandii ++t
20 Cytisus praecox ++
3 Eleagnus commutata ++ -
2 Erica herbacea Winter Beauty R
4 Euonymus europeus ++
2 " fortunei radicans ++
5 Forsythia ovata *+
23 " X intermedia
2 Fraxinus excelsior
1 Hamamelis mollis - o+
1 Hydrangea petiolaris -
1 Hippophae rhamnoides
2 Juniperus chinensis pfitzeriana ++
11 " " " aurea e+
2 " " " glauca
2 ” communis repanda ++
4 ” " Suecica *+
1 sabina
8 1 Bl& Donau v - +4
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NAMN

Juniperus squamata Meyeri
Kolkwitzia amabilis
Krusbar

Koérsbar -sur

-soOt

Laburnum alpinum
Ligustrum ovalifolium

vulgare

Lysimachia punctata
Mahonia aquifualium
Malus baccata

-typ

John Downie

pendula
purpurea

Pachysandra terminalis
Parthenocissus inserta
Philadelphus coronarius
Picea glauca Conica
Pinus mugo mughus

”

nigra austriaca

Plorrmon
Potentilla fruticosa

Jackman

Prunus padus

” Colorata

Pyracantha coccinea Kasan
Rhododendron Caractacus

catawbiense grandiflorum
" Cunninghams White

Rhus pulvinata

”»

typhina

Ribes alpinum
Robinia pseudoacasia
Rosa canina

Carolina

glauca

mix, polyantha och floribunda typer
multiflora

nitida

Persian Yellow
pimpinellifolia
Pink Groofendorst
rubiginosa

rugosa

rugosa Hansa
villosa

Salix alba Chermesina

”»

" Cinera
pendula

eleagnos (incana) (rosmarinifolia hort.)

purpurea nana
viminalis

Sambucus racemosa
Sedum rupestre

telephium Herbstfreude

Sorbaria aitchisonii
Sorbus americana

”»

aria

BEDOMNING
4-4 - 4-4-t
+ - o+
+ - 4+
++
+++
++
+++
+_ -+t
+ -+
++ -+t
+ - A+
+++
+++
++
++ - 44
++_ H++

(+) - +++
4=4-4-
4-4 - 444
+ - 4-s
4 - 444
4-4-4
4=4-4
44 - 444
4+ = 4mas
4-4-4
4 - 44
b - 44
44 - 444
4-4
44 = 4-a-4
4-8 - 444
48 = 4-4-4
- 444
4-4-
4-4-4
4=4-4
4-4-
b - 4-4-s
4-4

4-4-4



FREKVENS NAMN BEDOMNING

Sorbus aucuparia
" decora

intermedia e

thuringiaca fastigiata e

Spiraea arguta A

bumalda Anthony Waterer

nipponica :: .

trilobata

van Houttei e

Stephanandra incisa oy
” " Crispa ++ T e+t

Symphoricarpus orbiculatus

Syringa vulgaris

”

”»

AP AR A ©

Andenken am Ludwig Spath
Taxus baccata
" cuspidata
media Hicksii
Thuja plicata Zebrina
Thujopsis dolabrata
Tilia cordata
" euchlora
Ulmus glabra
Viburnum farreri

”
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