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Förslag till vattenaflopp för Göteborgs 
lågt belägna stadsdelar.

Vi äro i tillfälle att meddela den intressanta utredning, 
som afdelningschefen, ingeniör J. Gust. Richert åstad­
kommit rörande ofvanstående viktiga fråga. Vi nämna 
redan nu, att en och annan specialberäkning i det föl- 
jande förbigås.

Och härmed ge vi ordet åt förslagets författare.
--- —♦—----

Göteborg var den första svenska stad, som kom i åt­
njutande af ett ordnadt kloaksystems fördelar. Redan år 
1886 påbörjades stadens dränering efter en fullständigt 
utarbelad plan, och från denna tid har Göteborg varit en 
af Sveriges sundaste städer, hvarför anläggningen torde 
kunna anses hafva i sanitärt hänseende uppfyllt alla be­
rättigade anspråk.

Få städer erbjuda emellertid större tekniska svårigheter 
för en fullt ändamålsenlig dränering. Stadsområdet styc­
kas dels genom kanalerna, dels genom åtskilliga bergåsar. 
En del gator äro så branta, att vid stark nederbörd ränn- 
stenarne utskäras och stora massor sand och sten ned- 
spolas i afloppsledningarna, hvaremot andra områden hafva 
en så lågländ belägenhet, att marken ej kan dräneras till 
erforderligt djup. Till den senare kategorien höra större 
delen af den äldre staden mellan vallgrafven och kana­
lerna, Haga, Pustervik och Masthugget, hvilkas aflopps- 
ledningar i allmänhet äro nedlagda under den nivå, hvar- 
till elfvens vattenyta stiger flere gånger hvarje år, ofta 
för en tid af åtskilliga dygn. Vid sådana tillfällen, då 
ledningarna stå fyllda med »bakvatten», erhåller det af- 
rinnande spillvattnet så ringa hastighet, att afsältningar 
bildas i rören, hvilka stundom blifvit nästan fullständigt 
igenslammade. En mängd källarlägenheter, hvilka äro 
belägna under vattnets uppdämda yta, blifva naturligtvis 
förorenade genom kloakvattnets inträngande.

Dessa olägenheter kunna förekommas endast genom an­
läggning af en djupt belägen, af elfvens vattenstånd obe­
roende pumpstation, hvarifrån kloakvattnet uppfordras ge­

nom maskinkraft. En sådan anläggning kräfver emellertid 
så betydliga kostnader, att den ej utan mycket tvingande 
skäl kan föreslås till utförande, hvarför den hittills ej 
kunnat betraktas såsom nödvändig eller ens berättigad.

Det finnes emellertid tvänne omständigheter, hvilka värk- 
samt bidragit att göra en snar förändring önskvärd.

Dels hafva i utlandet under de senaste åren förekom­
mit svåra epidemier, hvilka otvetydigt visat, att i ett af 
mänskliga uttömningar förorenadt vatten ligger den största 
faran för spridning af smittosamma sjukdomar. Utbryter 
en koleraepidemi i Göteborg, dröjer det säkerligen ej 
många dagar, innan såväl hamnen som kanalerna måste 
betraktas såsom smittoförande, och det är då en mycket 
betänklig sak, om källarlägenheter och grundmurar öfver- 
svämmas. En fuktig källare, förorenad genom kloakvatten, 
utgör det bästa tänkbara odlingsfält för kolerabaciller.

Härtill kommer den omständigheten, att Masthuggets 
strandlinie genom den nya kajbyggnaden blifvit utflyttad 
mer än hundra meter i elfven, hvarigenom olägenheterna 
inom denna stadsdel ökats i en grad, som nästan kan 
betraktas såsom outhärdlig. Ju längre väg spillvattnet 
måste framprässas genom en med bakvatten fylld ledning, 
desto högre måste vattenytan uppdämmas för erhållande 
af den till friktionens öfvervinnande erforderliga tryckhöj­
den, och följden har naturligtvis blifvit, att kloakvatten 
numera intränger i källarlägenheterna långt oftare än förr. 
Det har till och med inträffat, att Första Långgatan bok- 
stafligen stått under vatten, då vid rägntillfällen och sam­
tidigt inträffande högvattenstånd uppdämningen i kloak­
systemet öfverstigit gatans nivål

Men äfven om dessa olägenheter ej skulle anses till­
räckliga för att motivera ett dyrbart pumpningsförslag, så 
vore det från rent ekonomisk synpunkt olämpligt att åt­
minstone i Masthugget bibehålla de nuvarande otillfreds­
ställande anordningarna. De uppoffringar, som ej kunnat 
ifrågasättas för »det Masthugget som går», äro fullt be­
rättigade när det gäller att ordna en ny och vidsträckt 
stadsdel, som genom sitt ypperliga läge kommer att blifva 
ett af stadens värdefullaste områden. Om en fullständig 
dränering här genomföres, så att rymliga och torra källar­
lägenheter kunna erhållas, vinnes utan tvifvel en ganska 
afsevärd tillökning i de nyutlagda kvarterens försäljnings­
värde, hvarigenom full ersättning framdeles kan beredas 
staden för därå nedlagda kostnader.
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För den inre staden är ett nytt kloaksystem visserligen 
ej för närvarande lika behöfligt, men det är dock min 
öfvertygelse, att de ständigt ökade fordringarna på sunda 
bostäder, på vissa kanalers igenfyllande och, icke minst, 
på vattenklosetters införande, skola snart nog göra en så­
dan anläggning önskvärd, och jag har därför ansett mig 
böra till Förvaltningens pröfning framlägga en fullständig 
plan för dränering af stadens samtliga låglända områden.

*

De nya ledningarnas uppgift.
Först och främst bör då afgöras, om den nya anlägg­

ningen bör anordnas både för rägn- och spillvatten, eller 
endast för spillvatten.

Vid första påseendet förefaller det onekligen, som om 
det ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt vore lämp­
ligast att bibehålla de nuvarande ledningarna för rägn- 
vattnets afledande till vallgrafven och kanalerna samt att 
anordna det nya systemet endast för spillvattnets utpump- 
ning i elfven. Spillvattnet utgör några få procent af den 
vattenmängd, som vid häftiga rägnflöden afrinner till klo­
akerna, och de nya ledningarna, samt framför allt pump, 
värket, skulle följaktligen enligt denna anordning erhålla 
betydligt reducerade dimensioner, hvarigenom kostnaden 
borde ställa sig väsentligt lägre, än om äfven rägnvattnet 
skulle utpumpas i elfven.

Denna fråga är för den nya anläggningen af så stor 
betydelse, att den fordrar en sorgfällig utredning.

Det s. k. separatsystemet, eller spillvattnets afledande 
i särskilda ledningar, har under de senare åren tilldragit 
sig mycken uppmärksamhet.

Månget samhälle, som på grund af de stora kostnaderna 
för en fullständig kanalisation alltför länge måst uppskjuta 
den för sundheten så viktiga kloakfrågans lösning, erbju- 
des genom separatsystemet för en måttlig kostnad fördelen 
af spillvattnets underjordiska afledande. Det är visserligen 
fördelaktigare, om kloakledningarna äfven upptaga rägn­
vattnet, som under afrinnandet öfver smutsiga gator och 
gårdar ofta starkt förorenas, men spillvattnets afledande 
afhjälper dock alltid de ojämförligt svåraste sanitära olä­
genheterna och är därför att betrakta såsom ett viktigt 
framsteg i hygienisk riktning. Om därjämte, såsom ofta 
är fallet, kloakvattnet måste renas före utsläppandet i när­
maste vattendrag, så ställer sig äfven denna process vä­
sentligt enklare och billigare, om rägnvattnet tillåtes att 
såsom förut afrinna i öppna rännstehar.

För en mindre stad, hvars trafikförhållanden och bety­
denhet i öfrigt ej nödvändigt påfordra rägnvattnets under­
jordiska afledande, kan därföre separatsystemet vara väl 
värdt att tagas i betraktande.

Annorlunda måste dock saken gestalta sig i större sam­
hällen, där anspråken på renliga och prydliga gator och 
gårdar ej kunna tillfredsställas med mindre än att äfven 
rägnvattnet afledes på underjordisk väg. Man har där 
att välja mellan det kombinerade systemet, med samma 
ledningar för rägn- och spillvatten, eller duplikafsystemet, 
med dubbla nät af ledningar. Den senare anordningen 
är, enligt min bestämda öfvertygelse, i alla afseenden 
olämplig. Det är absolut omöjligt att hålla en så sträng 
kontroll på de olika ledningssystemen, att ej åtskilliga 
förväxlingar kunna uppstå, hvarigenom å ena sidan de 
ledningar, hvilka äro afsedda för det relativt oskadliga 
rägnvattnets utsläppande i närmaste vattendrag, förorenas 
af spillvatten, och å den andra spillvattenrören få mot­
taga opåräknade tillflöden af rägnvatten, hvilka de på 
grund af sina små dimensioner ej äro i stånd att afföra. 
Detta gäller mindre de allmänna ledningarna i gator och 
öppna platser, hvilka vanligen stå under noggrann tillsyn, 
än i afseende å de ofta mycket komplicerade anordnin­

garna inom enskilda tomter, där det kan räknas till säll­
syntheterna, om en husvärd eller en entreprenör värkligen 
har reda på de kors och tvärs löpande ledningsrören. 
För att ett dubbelt rörsystem skall kunna anordnas och 
underhållas på ett betryggande sätt, erfordras en ständig 
kontroll, som skulle medföra betydliga kostnader och obe­
hag för såväl kommunen som den enskilde.

Hvad särskildt Göteborg beträffar, finnas viktiga tekni­
ska skäl till förmån för det kombinerade systemet. En 
stor del af de äldre afloppen äro, såsom förut blifvit an- 
fördt, så lågt belägna, att de flera gånger om året, ofta 
under dagar eller till och med veckor, fyllas med bak­
vatten. Om dessa ledningar, med sina talrika utgreningar 
till och inom husen, fortfarande skulle stå i förbindelse 
med elfven, så ligger däri en så stor risk för högvattnets 
inträngande i spillvattenledningarna, att hela anläggningens 
bestånd äfventyras.

För öfrigt måste duplikatsystemets ekonomiska fördelar 
betraktas såsom skäligen tvifvelaktiga. Att pumpvärkets 
anläggningskostnad minskas med ett eller annat hundra 
tusen kronor, kan icke bestridas; likaså reduceras drift­
kostnaden, ehuru i vida mindre grad, ty den årliga pump- 
ningskvantitetens tillökning genom rägnvattnets införande 
i kloaksystemet uppgår endast till omkring 25 %.

Men med ledningarna eger ett motsatt förhållande 
rum. Först och främst må framhållas, att hufvudled- 
ningarna i allmänhet komma att nedläggas så djupt 
under gatytan, att kostnaden till största delen betingas af 
jordens uppgräfning och transport samt schaktets försträf- 
ning. Man vinner därföre ej någon nämnvärd besparing, 
om själfva kulvertens dimensioner minskas. För öfrigt 
är det olämpligt och riskabelt att gifva djupt liggande 
ledningar så små dimensioner, att ej vid behof arbetare 
kunna gå eller åtminstone krypa igenom dem, hvarföre 
åtminstone de viktigare hufvudledningarna fortfarande måste 
utföras såsom kulvertar. Därtill kommer den långt vik- 

j tigare omständigheten, att det kombinerade systemet en­
dast kräfver nya hufvudledningar, hvilka afskära tillflödet 
till kanalerna och vallgrafven, hvaremot duplikafsystemet 
skulle erfordra nya ledningar och brunnar i alla gator och 
inom alla byggnadstomter; och då man därjämte måste 
tänka sig möjligheten, att en del af kanalerna inom kort 
blifva igenfyllda, måste åtskilliga nya afskärande hufvud­
ledningar anordnas äfven för rägnvatten. Den besparing, 
som skulle kunna erhållas genom minskning af pump­
värkets och möjligen äfven hufvudledningarnas dimensio­
ner, skulle utan tvifvel helt och hållet uppslukas af kost­
naden för alla dessa inrättningar och komplikationer, 
hvilka därjämte skulle medföra ett mycket besvärligt och 
dyrbart underhåll, utan att dock ens närmelsevis kunna 
lämna den säkerhet, som vinnes genom det betydligt mera 
enkla och lättskötta kombinerade systemet.

På grund af hvad här blifvit anfördt får jag bestämdt 
tillstyrka den nya anläggningens utförande enligt det kom­
binerade systemet, med samma ledningar för rägn- och 
spillvatten.

*

Vattenklosetter.
Frågan om införandet af vattenklosetter har sedan flera 

år varit diskuterad i vårt samhälle. Ett väsentligt hinder, 
otillräcklig vattentillgång, har visserligen nu blifvit undan- 
röjdt, men så länge kloaksystemet bibehålies i sitt nuva­
rande skick, böra vattenklosetter endast tillåtas i några 
få stadsdelar. Anledningen härtill är ej att finna i led­
ningarnas otillfredsställande storlek eller konstruktion, utan 
endast i den omständigheten, att afloppen utmynna direkt 
i kanalerna och vallgrafven, hvilkas förorening under inga 
förhållanden bör ökas. Genom det nya pumpvärkets an­
läggning inträda dock nya förhållanden, hvilka äro afgjordt



N:r 15 INDUSTRIEN. iss
gynsamma för införandet af ett renhållningssystem, som 
med rätta anses såsom det förnämsta i sanitärt, ekono­
miskt och »estetiskt» hänseende.

Att »vattenspolningssystemet» bättre än något annat 
tillfredsställer den moderna hälsovårdslärans fordringar, 
erkännes numera af hvarje bildad hygieniker. Denna 
princip är en af de få, som antages af alla vetenskapliga 
skolor, huru motsatta riktningar de för öfngt må repre­
sentera: den kan således betraktas såsom ett hygieniskt 
axiom. Så snart det blifvit bevisadt, att kolera och tyfus 
spridas endast genom sjuka människors uttömningar, blef 
det för hvar och en klart, att dessa böra så skyndsamt 
som möjligt aflägsnas från våra bostäder. I detta afseende 
stå vi i Sverige ännu på en mycket outvecklad ståndpunkt. 
»Göteborgssystemet» är visserligen ett bland de bästa, 
men någon värklig garanti gifver det dock ej, åtminstone 
icke i de s. k. bättre husen, där, utom det vanliga af- 
trädet på gården, tömningsklosetter finnas anordnade i 
våningarna. En dylik inrättning, som ofta är placerad 
på en mycket olämplig plats, måste betraktas såsom syn­
nerligen egnad att från en sjuk person öfverföra smitta 
till familjens öfriga medlemmar. Det hjälper ej mycket 
att desinficiera klosettens innehåll, ty äfven om ett väl 
utfördt laboratorieförsök bevisar torfmullens eller kalkens 
förmåga att vid omsorgsfull inblandning förstöra de i 
excrementerna förekommande patogena bakterierna, så eger 
under vanliga förhållanden en så ofullständig blandning 
rum, att något tillförlitligt resultat svårligen därigenom 
kan påräknas.

I kemiskt afseende förändras kloakvattnets beskaffenhet 
ej det minsta genom vattenklosetters införande. En myc­
ket ogynsam beräkning angifver den genom vattenspolnings- 
systemets allmänna införande medförda ökningen af spill­
vattnets kväfvehalt till 10—15 J&, och lika mycket stiger 
hushållsförbrukningen af vattenledningsvatten. Beskaffen­
heten af kloakvattnet kommer därigenom att förblifva oför­
ändrad, hvilket en mångårig erfarenhet från världens skilda 
länder till fullo bevisat. Den absoluta tillökningen af 
några få procent kan i betraktande af Göta elfs vatten­
rikedom anses såsom fullkomligt ofarlig.

En omständighet måste emellertid tagas i betraktande, 
nämligen att spillvattnets och äfven elfvens förorening ökas 
i bakteriologiskt hänseende. Kolera och tyfus smitta ge­
nom vissa bakterier, hvilka förekomma i excrementer; ut­
släppas dessa i afloppsledningarna, måste vid en epidemi 
hamnen inficieras, och däri ligger naturligtvis alltid en 
risk för smittans utbredning.

Det är dock alltid bättre, om smittan koncentreras i 
hamnen, än om den får bilda en mängd spridda härdar 
inom våra bostäder. För öfrigt är det tämligen gifvet, 
att en epidemi ej kan räcka många dagar, innan hamnen 
förorenas genom smittofrön, vare sig att vattenklosetter 
användas eller icke. För vattenvärket vid Alelyekan lig­
ger däri ej den minsta risk, ty strömmen i Göta elf går 
alltid utåt, oberoende af hafsytans variationer och vindens 
riktning. Stiger hafvet, uppdämmes elfvens vattenmassa 
och dess hastighet minskas, men utåt går vattnet icke 
desto mindre, äfven om ett eller annat på vattenytan fly­
tande föremål undantagsvis af vinden föres uppåt.

I ekonomiskt afseende erhåller staden en säker vinst 
genom införandet af vattenklosetter. Visserligen minskas 
den försålda pudrettens mängd och gödningsvärde, men 
denna förlust kommer att mångdubbelt ersättas genom den 
afgift, som för hvarje klosett bör erläggas såsom ersätt­
ning för vattenförbrukningens ökning. En årlig afgift af 
10 kronor betalas gärna, så mycket mera som de nu bruk­
liga klosetternas skötsel ställer sig betydligt dyrare.

Afloppsledningarnas dimensioner och anordning i öfrigt 
komma ej att undergå den minsta förändring. Då rägn- 
vattnets volym är 25 gånger större än spillvattnets, in- 

värkar det ej mycket, om det senare ökas med några få 
procent. De enskilda ledningarna skulle ej heller erfordra 
någon förändring, om de från början varit riktigt utförda, 
hvilket dock tyvärr torde höra till sällsyntheterna. En 
under alla förhållanden väl behöflig förbättring i husled­
ningarnas anordning och framför allt i kontrollen öfver 
deras utförande och skötsel kommer därföre att blifva ett 
nödvändigt vilkor för införandet af vattenklosetter.

Kanalernas och vallgrafvens framtida öde.
Det är för den nya anläggningen af stor betydelse att 

utreda frågan om det nuvarande kanalsystemets beskaffen­
het och utsikterna för dess framtida bibehållande.

Västra hamnkanalen är under vanliga förhållanden be­
friad från alla kloakutlopp och får endast vid häftiga 
rägnflöden mottaga ett bräddaflopp från Kungsgatan. Denna 
kanal är således i sanitärt hänseende bättre än någon af 
de öfriga. Icke desto mindre torde det vara temligen 
gifvet, att den inom kort kommer att blifva igenfylld. 
Vid tvänne föregående tillfällen har denna fråga varit före­
mål för mycken diskussion, synnerligast år 1882, då emel­
lertid fyllningsförslaget strandade på vallgrafvens dåliga 
beskaffenhet och nödvändigheten att genom västra hamn­
kanalen bibehålla en väl behöflig cirkulation. Sedermera 
har vallgrafven genom den afskärande kulvertens anlägg­
ning blifvit befriad från de södra stadsdelarnas spillvatten, 
och därmed har äfven det egentliga hindret för kanalens 
igenfyllning blifvit undanröjdt.

Östra hamnkanalen mottager spillvatten från såväl hamn­
gatan som de däri utmynnande tvärgatorna. Att dess 
norra del icke desto mindre är af jämförelsevis god sani­
tär beskaffenhet, får tillskrifvas den omständigheten, att 
Hisingsbron åstadkommer en uppdämning af Göta elf, som 
därigenom tvingas att delvis afbörda sin vattenmassa ge­
nom östra hamnkanalen. Dess södra del, mellan Brunns­
parken och vallgrafven, är däremot i ett mycket otillfreds­
ställande skick och borde snarast möjligt igenfyllas, så 
mycket mera som kajmurarne äro betänkligt ansträngda 
och deras ombyggnad utan tvifvel skulle kräfva större ut­
gifter än kanalens fyllning.

Fattighusåns igenfyllning framhölls för några år sedan 
såsom ett lämpligt medel att befria staden från Mölndals- 
åns besvärande utdunstning. Denna fråga tarfvar en vid­
lyftigare utredning än som här kan lämnas. Emellertid 
är det för kloaksystemets anordnande temligen likgiltigt, 
om Fattighusån bibehålies eller icke. Stampen dräneras 
till pumpvärket på Gullbergsvass, femtonde roten till den 
afskärande kulverten. Den senare erhåller nu spolning 
från ån, men i händelse af dennas igenfyllning kan spol- 
vatten inledas från Mölndalsån ofvanför dämmet.

Södra hamnkanalens inre del, från Brunnsparken till 
slussen, är att betrakta såsom en försänkt fortsättning af 
Fattighusån. Försvinner den senare, upphör äfven den 
förras betydelse såsom trafikled, och dess dagar torde då 
snart vara räknade. Däremot har »Stora Hamnkanalen» 
en bred och präktig sektion med nästan ständig ström 
utåt, hvarför den väl för all framtid kommer att bibe­
hållas.

Vallgrafven mottager en mängd tillflöden af spillvatten 
från den inre staden samt åtskilliga större bräddaflopp 
från den afskärande kulverten. De förra böra obetingadt 
upptagas af de nya ledningarna; de senare medföra ej 
någon nämnvärd förorening, då de värka endast vid un- 
dantagstillfällen af stark nederbörd eller högt vattenstånd. 
Om emellertid Fattighusån och dess fortsättning till Brunns­
parken en gång kommer att försvinna, blir man antag­
ligen nödsakad att igenfylla åtminstone den inre delen af 
vallgrafven. Man måste då till ersättning anlägga en kul-
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vert eller öfvertäckt kanal, som är i stånd att afföra det 
söderifrån kommande rägnvattnet, hvilket minst 20 gånger 
öfverstiger den afskärande kulvertens kapacitet.

Vi kunna sammanfatta det ofvan sagda sålunda:
Västra hamnkanalen samt östra kamnkanalen mellan 

Brunnsparken och vallgrafven komma sannolikt att igen­
fyllas.

Fattighusån, kanalen mellan Brunnsparken och slussen 
samt vallgrafven komma möjligen att igenfyllas.

Östra hamnkanalen norr om Brunnsparken och stora 
hamnkanalen komma säkerligen att bibehållas.

Hufvudprinciperna 
for det nya kloaksystemets anordnande blifoa 

således följande:
Pumpvärk och ledningar skola afföra såväl rägn- som 

spillvatten.
Vattenklosetter böra tillåtas, under förutsättning af nog­

grann kontroll å enskilda ledningars utförande.
Östra hamnkanalen norr om Brunnsparken och stora 

hamnkanalen få vid undantagsvis förekommande tillfällen 
emottaga bräddaflopp från de nya ledningarna; öfriga ka­
naler samt vallgrafven måste däremot betraktas såsom 
framdeles igenfyllda.

Uppvärmda spårvagnar.
Egendomligt nog har man ännu ej här i Sverige bör­

jat uppvärma spårvagnarna vintertid, oaktadt temperaturen 
då oftast är sådan, att mången föredrager att då framför 
att åka i de kalla vagnarna. I Amerika brukas dylik 
uppvärmning i stor utsträckning, och af den värmeapparat, 
som här nedan skall beskrifvas, lära 15,000 st. vara i 
bruk. — Det har kostat mycket funderande och experi­
menterande, innan man kommit till det goda resultat, 
som nu föreligger. — Apparaten beskrifves i korthet, som 
följer.

Under ena sätet och längs hela vagnen ligger ett ångrör 
•af 13 c. m. diameter, hvilket rör omsluter ett andra rör 
af 10 c. m. diameter. Det inre röret är tillslutet i båda 
ändar och till 7/8 fylldt med en vätska, som öfvergår i 
fast form först vid mycket låg temperatur. I mellan­
rummet mellan rören inledes ånga från en liten rörång­
panna, hängande i vagnens golf. Denna ångpanna står 
med två rör i förbindelse med ångröret; i det öfre ut- 
släppes ångan och i det nedre återkommer kondenserings- 
vattnet till ångpannan, där det åter öfvergår i ånga, hvar- 
igenom samma vatten under en längre tid kan räcka för 
den erforderliga ångbildningen.

Eldningen sker med stenkol och skötes lätt. Skulle 
elden slockna, har man funnit, att värmerören ensamna 
äro tillräckliga att hålla temperaturen uppe i vagnen 
5—7 timmar äfven en ganska kall dag. Apparaten kan 
med lätthet och utan synnerligen stor kostnad apteras på 
hvilken spårvagn som helst.

I New-York har anställts en serie försök för utrönande 
af apparatens effekt, och vid en temperatur varierande 
från — 10 till — 13 grader Celcius var temperaturen inne 
i vagnen + 21 till + 22 gr. C. Därvid åtgick endast 
18 kg kol pr vagn pr dag för en kostnad af 32 öre. 
Luften kändes angenäm, och isynnerhet har man obser­
verat, huru torrt och trefligt det blir inne i vagnen en 
regnig eller snöslaskig dag, då vagnen annars företer ett 
allt annat än inbjudande inre.

Kennedy’s patenterade spiralskärande 
punsar och kopplingar för dessa.

Flere af de amerikanska värktygsmaskinfirmorna hade 
vid Chicagoutställningen bland annat ofvanstående expo­
nerade.

Fig. I-

De spiralskärande punsarne, hvaraf fig. 1 visar en af- 
bildning, göras af verktygsstål af bästa kvalité samt ut­
arbetas passande till de brukliga nitdimensionerna. Deras 
öfverlägsenhet öfver den platta punsen ligger uti, att de 
skära ut hål utan bräckor i kanten samt göra detta 
med mindre kraftutveckling, följaktligen öka kapaciteten, 
af en befintlig punsmaskin. De sneda skrufformiga spå- 
ren, som bilda eggarne, åstadkommas medelst fräsare. 
För punsarnes fästande till sliden eller glidstycket, som i 
Kennedy's punsmaskiner är af cylindrisk form, såsom an- 
tydes vid A, fig. 2, användes en ganska praktisk kopp-
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ling, som möjliggör lätt utbyte af punsar till betydligt 
olika diameter.

Såsom synes af fig. sker punsens C fästande medelst 
kopplingsmutlern /3. Det är tydligt att, genom att man 
förser punsmaskiner med 2 à 3 sådana kopplingsmuttrar 
med olika håldiametrar, en betydlig variation i punsdiameter 
kan erhållas. För de alldra minsta dimensionerna in­
lägges i botten mellan punsern och stansen en lös ko- 
niskt affasad stålplatta, hvilken gör att hufvudet för dessa 
punsar ej blir så stort i förhållande till stansdimensionen. 
F är dynan som bör noga inriktas och starkt fästas. E 
är plåten, som hälst bör ligga på ett bord af precis 
samma höjd som dynans öfverkanf. D är afhåll för plå­
ten och bör sitta så nära denna som möjligt samt para- 
leit med densamma till förhindrande af punsens afbrytande
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Oljning bör värkställas under stansningen. H d. v. s. 
platsen som slans och koppling tager i höjd då stansen 
är i nedersta läget, växlar från de minsta till de största 
dimensionerna mellan 47 och 127 mm. Förhållandet 
mellan nitdiameter, punsdiameter och hålets diameter i 
dynan angifves af nedanstående gränsvärden.

Nitdiam. Punsdiam. Håldiam. i dynan. 
8/16" engl. = 0,1a" 0,21" 0,23" 
1" = l,oo" 1,06" 1,11"

Tilläggen variera således för punsen mellan 4 % och 
6 % af nitdiam. och för hålet i dynan mellen 20 % 
och 11 %.

Kennedys patent utföres af de framstående firmorna 
Pratt & Whitney Company, Hartford, Conn.
Bement, Miles & C:o, Philadelphia, Pa.
Williams, White & C:o, Moline, Ill.
Hilles & Jones, Wilmington, Del. m. fl.
I synnerhet vid hålpressning i götmetall, såsom besse- 

mer och martinmaterial af större hårdhet, är den Kenne- 
dy’ska stansen att rekommendera, då detta material i hög 
grad påvärkas af de äldre plana stansarne och hållfast­
heten i nithålsraden enligt försök nedsättes med 20 — 
35 %.

Festmiddag, kokt med elektricitet.
I början af Juli detta år gaf The London Electric Ligh­

ting company en stor bankett i Cannon street hotel för 
att visa möjligheten och fördelen af kokning med elek­
tricitet.

Före middagen inbjödos gästerna att se apparaterna i 
verksamhet; alla hade därvid tillfälle se köttvarorna, fågel, 
fisk, grönsaker m. m. i de på elektrisk väg värmda 
ugnarne och pannorna. Ett tillfälligt kök hade anordnats 
tätt intill matsalen; detta lät sig väl göra, i det att inga 
eldstadspipor kräfdes för bortförande af rök från kol eller 
gas. Inverkan af det nära grannskapet till kokapparaterna 
visade sig i det varma skick, hvari maten kom på bordet. 
Denna har annars ofta en lång väg att tillryggalägga från 
köket i bottenvåningen eller i öfversta våningen, därvid 
han halfkallnar, innan han hinner komma på bordet — 
så händer ofta vid offentliga banketter. — Kokningen 
försiggick i hvarje hänseende utmärkt. Vid måltidens 
slut förklarade Lord Mayorn, att allt hade tillgått på för­
träffligaste sätt. Ordföranden, mr Salomon, upplyste, att 
där voro 120 gäster, och att för kokningen användts 60 
elektriska kontakter, kostande precis ett pund sterling. 
Det blefve 2 pence (15 öre) pr person, ett sannerligen 
lågt belopp.

Om hvartannat.
Ett svenskt jernvägsförslag för öfver hundra 

är sedan. I en amerikansk järnvägstidning skrifves: 
Nära 40 år före Stephenson’s seger konstruerade en svensk 
ingeniör vid namn Karl Högström ett lokomotiv och 
framlade t. o. m. ett förslag till en fullständig järnväg. 
Hans första tanke var att använda sitt lokomotiv på de 
vanliga landsvägarne, men då han snart kom till insikt 
om de oöfverstigliga svårigheter, som medföljde detta 
kommunikationssätt, framställde han år 1791 sitt järn- 
vägsförslgg. Rälerna skulle blifva af gjutjärn och full­
komligt släta, och i ändamål att förhindra urspårning 
borde hjulen förses med en utskjutande fläns. Öfver- 
tygad om att friktionen mellan de släta hjulen och rälerna

voro otillräcklig att framföra tunga tåg, föreslog Högström 
att låta ett kugghjul pä lokomotivet gripa in i en med 
kuggar försedd stång eller skena, placerad midt emellan 
de andra skenorna -—- en plan, som på senare tider fått 
ganska stor användning å banor med mycket starka stig­
ningar. Högströms förslag framlades för åtskilliga veten­
skapsmän, som alla voro eniga i att förklara det för 
ytterlig galenskap, »emedan det vore vanvettigt att inbilla 
sig, att ett fordon någonsin skulle kunna framdrifvas en­
samt med ånga.» Förslaget lades följaktligen på hyllan, 
Högström for utrikes, och intet synes vara bekant om 
hans vidare öden.

Pit-props i Frankrike. Man har på senare tider i 
franska kolgrufvor börjat att ganska allmänt använda pit- 
props af järn eller stål i stället för trä. Uppslaget här­
till gafs af Société de Lievin i norra Frankrike och af 
Société de Rochebelle i Central-Frankrike. Det förra 
bolaget har ända sedan år 1879 begagnat pit-props af 
dubbelt T-järn, vägande 15,5 kg. pr. löpande meter. Många 
jämförande försök hafva anstälts mellan dessa pit-props 
och dylika af trä, hvarigenom ådagalagts, att de senare 
behöfva ombytas dubbelt så ofta som de förra.

----- 4-----
Trägator. I Paris har man nu såsom ett ytterligare 

bevis på trägatornas sanitära olägenheter anfört, att död­
ligheten pr år, sedan trägator började användas i större 
utsträckning, stigit från 18 till 20 pr tusen.

----- ,l.-----
En märkvärdig järnbana har en italiensk ingeniör 

Avena föreslagit i Neapel. Det är egentligen blott en 
hiss i stort. På via Roma skulle byggas ett järntorn 
till en höjd af 99 m., hvarifrån skulle leda en järnbro 
af 410 m. spann till ett annat järntorn af 149,5 m. höjd 
vid Corto Vittario Emmanuele. Härifrån utgår en andra 
järnbro af 290 m. spann till nivå med den nya Rione 
del Vomero. — Broarne skola användas håde till gods- 
och personbefordran medelst elektrisk drifkraft. Vid det 
första tornet sätter man sig i en vagn, som hissas upp 
till första brons farbana, rullar öfver denna, höjes så i 
det andra tornet till den andra och högre bron samt 
öfverfar slutligen denna. — På den högre bron lär ut­
sikten öfver Neapel och omgifningar blifva bland Europas 
vackraste.

Bergbana, system Edoux. -- Ingeniör Edoux har 
nyligen vid projekterandet af en bergbana mellan badorten 
Cauterets i Pyreneerna och svafvelkällorna vid La Baillière 
användt principen med lodrät höjning af vagnarne medelst 
hydraulisk kraft. Svafvelkällorna ligga 125 meter högre 
än badorten och på endast 300 meters afstånd. I fem 
lika stora afsatser höjas vagnarne lodrätt så mycket att 
de sedan med en lutning af 5 % af sig själfva rulla ned 
till svafvelkällorna. Återvägen bromsas vagnarna utför 
en serpentin i lutning af 44 °/00 på en vanlig järnbana till 
den näst understa afsatsen, hvarefter de med användande 
af samma hydrauliska hissar, som tör färden uppåt, ned- 
släppas till sin utgångspunkt. — Den för hissarne erfor­
derliga kraften hemtas från vattenfallen vid La Baillière. 
Arbetet med banan lär i den närmaste tiden komma till 
utförande.

Stort betonhvalf. 
spännvidd har nyligen 
kingen, Wiirtemberg.

Ett betonbrohvalf om 49,2 meters 
slagits öfver Donau vid Münder-

Koksberedning i Amerika. I Pennsylvanias kol­
distrikt ser man längs järnvägarne långa räckor af koks­
ugnar i dubbla rader, s. k. »bikupugnar», med dimensioner
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6X12 och höjd 5 till 7 fot. Hvarje ugn brinner 48 
till 72 timmar. — Gas och öfriga destillationsprodukter 
tillvaratagas icke. I detta distrikt produceras i 17,000 
ugnar 10 millioner ton koks per år. Ett enda bolag 
äger 41,000 acres stenkolsfält och 11,000 ugnar. 21 
lokomotiv och 1,600 vagnar transportera kol och koks. 
I grufvorna sysselsattes 4,200 vagnar hvilka hållas i gång 
af 180 ångpannor, 88 par stationära maskiner och 36 
mil wirerope.

Ljusstyrkan vid fyrarne. Då man förr med an 
vändning af rofolja å våra fyrar underhöll en låga som 
hade en ljusstyrka af 5,000 till 6,000 normalljus så be­
traktade man detta som ett under. Genom konstruktion 
af elektriska fyrar höjdes lyskraften till 60,000, och då 
man 1881 omändrade fyren Planier vid Marseille, var 
ljusstyrkan redan 127,000. Men därmed var man ännu 
icke nöjd utan sökte fullkomna den optiska apparaten 
m. m. och lyckades därmed åstadkomma en ljuskälla 
som var lika med 900,000 lågor. Numera har man steg­
rat ljusfloden till 2,500,000 lågors styrka. Det är fyren 
Heve vid Havre som skall kasta denna mäktige ljusstråle 
till oceanens yttersta synbara gräns, en låga hvars sken 
skall kunna skönjas vid Englands sydkust.

---- -T - ----

Klorkalk-industricn. Enligt ß. Hasendeoer har 
bolaget »Elektron» redan kastat flera tusen ton klorkalk, 
erhållen genom elektrolytisk sönderdelning af klorkalium, 
in i marknaden. På grund af detta lyckade experiment 
planeras för anläggning af en större fabrik för soda och 
klorkalk med hjelp af elektrolytisk sönderdelning af klor- 
natrium. Fabriken kommer att anläggas i Bitterfeld vid 
Halle.

Sådana anläggningar hota klorkalktillverkningens renta- 
bilitet i vida högre grad än sodatillverkningen, emedan 
man ur 100 ton koksalt erhåller dubbelt så mycket klor­
kalk som soda. Den årliga sodaproduktionen i Europa 
är omkring 6 gånger så stor som den producerade 
klorkalkmängden och alltså afsatsen af klorkalk vida mer 
inskränkt än fallet är med soda.

--- —♦------

Kemisk industri. Ett bland de största, om icke 
det allra största, bolag för bedrifvande af kemisk stor­
industri är »The United Alkali Company of England.» 
Det producerar klorkalk, kaliumklorat, kaustikt natron, 
soda efter Leblanc och Solväg, svafvelsyra, saltsyra, 
gödselämnen, svafvel, kopparsulfat m. m.

Bolaget bildades i november 1890, då de flesta af 
Englands och Irlands alkalifabriker förenades under ett 
bolag (icke någon trust eller ring).

Det inbetalade kapitalet är 101,400,000 kronor och 
reservfonden 9 millioner; totalkapitalet sålunda 110 
millioner kr.

Bolaget har 45 verk hvari sysselsättas 15,000 arbe­
tare. 65 lokomotiv, 200 järnbanvagnar, 10 ångare och 
90 andra fartyg besörja transport till och från verken.

----- .I.-----

Stenkolstjära. Den stora vattenhalten hos stenkols- 
tjära, som ofta uppgår till 16 °/o och ännu mer, är icke 
sällan ett hinder för en fördelaktig försäljning. Likaså 
är samma vattenhalt förarglig vid destillationen och måste 
därför först på omständliga och kostsamma vägar af- 
lägsnas.

Genom Burmester ty Wains nya sätt att behandla 
tjäran i centrifug afhjelpas dessa olägenheter. Tjäran 
fylles kontinuerligt i en centrifug som gör 2,000 hvarf 
per minut. Den tyngre tjäran går till yttersidan, medan 
vattnet bildar det inre lagret och hvar för sig afledes 

genom sitt rör. Tjäran håller nu knappast 1 % vatten, 
och äfven mekaniska föroreningar blifva aflägsnade. Kost­
naden täckes mer än väl af det erhållna ammoniakvattnet 
och den minskade arbetslönen. Sättet har tillämpats i 
praktiken och visat sig godt.

Prislista 
(ulan förbindelse) 

den 15 Augusti 1894.
Priserna äro satta för mindre partier i Göteborg.

enhet. öre.
Babbits N:o 1, 2, 3................................. kg. 160, 140, 100
Bly-plåt......................................................... » 28

» -rör ......................................................... » 36
» -tackor L, B & C, W, B.............. » 26 — 30

Bomullstrassel, l:a spol............................ » 64 
Cement (svenskt portland).......................... fat 700 à 750
Dynamit....................................................... kg. 350
Järn- och stålvaror: 

Balkar  » 13
Stångjärn (valsadt) (Lancashire), grund­

pris................................................ > 14,50
Järnplåt:

Galvaniserad korrugerad................. » 31 à 34
» slät (s. k. 8 & 12 ЙС) » 32
» » (s. k. 10 ЙС)  » 34

Bessemerplåt, grundpris .................. » 19
Martinplåt, grundpris ....................... kg. 19,50
Svart plåt i klofvar........................... » 22

Vinkeljärn, grundpris............................. » 18
Småräls, stål........................................... » 12,5
Stål, verktygs-...................................... > 50 à 100

Kalk, osläckt .............................................  hl. 130
» släckt................................................. » 100

Koppar-tackor............................................. kg. 94
» -bottnar.............................................. » 105
» -plåt................................................... » 95
» -stänger.............................................. » 95

Murbruk, hemsändt.................................... hl. 100
Murtegel, mindre formatet......................  1,000, 2,500
Mönja........................................................... kg. 35
Oljor: 

Bomolja, prima oblandad  » 67
Linolja, rå............................................. » 50
Linolja, kokad ..................................... kg. 53

Mineraloljor (maskin)............... ................ » 20—50
Tenn i tackor, Banca.............................. » 170

» » Lammet.......................... » 165
» i stänger ..................... ................... » 175

Talg (rå) .................................................. » 60
» (smält) ................................................. » 65

Trävaror:
Byggnadsplank 75X225 mm.(3"X9 ") 

(ohyfladt)............pr 100 meter 4,300 à 5,900
» 63Х175тт.(2у2"х7")

(ohyfladt)...............pr 100 » 2,275 4 3,200
» 50X150 mm. (2"x6")

(ohyfladt)...............pr 100 » 1,525 à 1,950
Sparrar ...................................... kub.-meter 1,400 à 1,500
Timmer (pål)......................................... meter 25

Zink-plåt....................................................... kg. 45
» Tackor, SS ......................................... » 42
» » WH....................................... » 40
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Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Med stöd af Kongl. Förordningen angående patent 
den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt har Kongl. Patentbyrån denna dag å 
nedannämnda Uppfinningar meddelat patent, räknadt från den dag, 
som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, och hafva dessa pa­
tent i patentregistret antecknats under här nedan angifna register­
nummer:

N:o 5323. Apparat för öfverförande af kalorisk energi till me­
kaniskt arbete. J. H. Parkinson, Streetford, England. Från den 
28 Januari 1892.

N:o 5324. Anordningar vid hissar. J. A Nilsson, Stockholm. 
Från den 28 November 1893.

N:o 5325. Blandningskrycka för knåd- och blandningsmaskiner. 
P. Kiipper, Aachen, Tyskland. Från den 9 Deember 1893.

N:o 5326. Anordning vid vertikala cirkulationspannor för vär­
meledningar och dylikt. P. Weilbach, Horsens, Danmark. Från 
den 5 Januari 1894.

N:o 5327. Automatisk utryckningsanordning vid vertikala ram­
sågar. P. Rzepka, Neuberun, Tyskland. Från den 31j Januari 
1894.

N:o 5328. Fasthållningsanordning för lampkupor. E. Olsen, 
Kristiania, Norge. Från den 7 Februari 1894.

N:o 5329. Anordning vid automatiska balansvågar. E. C. Chard, 
London, England. Från den 17 Februari 1894.

N:o 5330. Anordningar vid spännbågar för torkning af spetsar 
och dylikt. R. Zetterlund, Stockholm. Från den 3 Mars 1894.

N:o 5331. Anordning vid plogar för knifvarnes fästande. G. 
Paasche, Magdeburg, Tyskland. Från den 12 Mars 1894.

N:o 5332. Fältkök. C. A. C. Lewenhaupt, Fostorp, Katrine­
holm. Från den 13 Mars 1894.

N:o 5333. Anordningar för dornstängernas stödande vid vals- 
ning af rör öfver dorn. (Tillägg till patentet N:o 4202). C. G. 
Larsson, Sandviken. Från den 14 Mars 1894.

N:o 5334. Förfaringssätt att tillvärka klichéer. V. Löwendahl, 
Stockholm. Från den 29 Mars 1894.

N:o 5335. Själfstängande aftappningskran. J. Svensson, Göte­
borg. Från den 2 April 1894.

N:o 5336 Sätt att af järn eller stål framställa ihåliga biljard­
bollar K. K. A Christianson, Stockholm. Från den 5 April 1894.

N:o 5337. Ostkupshållare. C. W. Ekbom, Köping. Från den 
21 April 1894.

N:o 5338. Själfstängande bläckhorn. C. R. Söderström, Norsjö. 
Från den 24 April 1894.

Patentbref äro denna dag för patenthafvarne utfärdade och kunna 
hos Kongl. Patentbyråns registrator utbekommas mot erläggande 
af föreskrifven stämpelafgift tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar komma 
att genom Kongl. Patentbyråns försorg offentliggöras i särskilda 
häften för hvarje patent, af hvilka ett exemplar kommer att gra­
tis tillställas patenthafvaren.

Beskrifningarna hållas till salu hos Kongl. Patentbyrån och Svensk 
Författningssamlings expedition i Stockholm samt kunna omedel­
bart derifrån eller genom bokhandlarne i riket rekvireras, hyarvid 
patentets registernummer alltid tydligt bör angifvas. Priset är be- 
stärndt till 50 öre för hvarje patentbeskrifuing. Patenthafvare och 
andre, som på en gång inköpa ett större antal exemplar af ett 
och samma nummer, erhålla dock beskrifningarna för ett nedsatt 
pris af 25 öre för hvarje häfte, derest minst 25 exemplar af sam­
ma nummer på en gång inköpas samt rekvisition härom insändes 
till Svensk Författningssamlings expedition senast inom trettio da- 
dar från det patentet blifvit meddeladt.

Stockholm den 26 Juli 1894.
HUGO E. G. HAMILTON.

e. f.
Karl af Geijerstam.

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda uppfin­
ningar hafva till Kongl. Patentbyrån inkommit och äro i diariet 
för patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild upp­
finning angifna nummer:

N:o 28*/98. Anordning till förebyggande af olyckshändelser ge­
nom efterbränning vid kanoner. A. Silfversparre, Bofors. Från den 
22 November 1893.

N o 44!/98. Anordning vid med tvåslags-perioder arbetande pe­
troleum-maskiner. V. List och J. Kosakoft, Moskwa, Ryssland. 
Från den 29 Maj 1893.

N:o 48S/93- Anordningar vid kondensations- och kylapparater. 
G. Olberg, Grevenbroich, Tyskland. Från den 14 Juni 1893.

N:o 5e7/9„. Anordningar vid lås. J. A. Anderson, Uddevalla. 
Från den 8 Juli 1893.

N:o 794/98. Anordningar vid kranar, afsedda för att kontrollera 
genomströmningen af frätande vätskor. E. Partington och S. Bam- 
foth, Glossop, England. Från den 11 Oktober 1893.

N:o ™/94. Anordningar vid schablontryckmaskiner. T. H. Stack­
house, Philadelphia, Pennsylvania, Nordamerikas Förenta stater. 
Från den 23 Januari 1894.

N:o 220/94. Anordningar vid utbytbara broddar för hästskor. O. 
Undén, Ärtrafors, Bössgård. Från den 26 Februari 1894.

N:o 29’/94. Sätt att af trätjära bereda ett konserveringsmedel för 
trä, papp etc., kalladt goudroleum. Öström & Fischers Fabriks 
Aktiebolag, Forserum, Göteborg. Från den 14 Mars 1894.

N:o 321/94. Anordningar vid bredsåningsmaskiner. H. Håkans­
son, Skenas, Vingåker. Från den 17 Mars 1894.

N:o S4%4. Hissapparat. A. W. Lewin, Stockholm. Fråu den 
24 Mars 1894.

N:o 4S4/94. Anordning för knifstångens rörelse vid slätter- och 
skördemaskiner. J. Johansson, Forssa, Hudiksvall. Från den 30 
April 1894.

N:o 0S%4. Sätt att tillvärka fiskguano. J. P. A Larson och 
N. Persson, Helsingborg. Från den 9 Juni 1894.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, 
från den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tid­
ningar införd, står det en hvar öppet att till Kongl. Patentbyrån 
ingifva eller i betaldt bref insända skriftliga invändningar (i två 
exemplar) mot ofvan berörda ansökningar; och hållas ansöknings­
handlingarna under nämnda tid hvarje söknedag emellan kl. 11 
f. m och kl. 3 e. m. i Kongl. Patentbyråns förevisningsrum till­
gängliga för en hvar, som önskar däraf taga kännedom

Stockholm den 26 Juli 1894.
HUGO E. G. HAMILTON.

e. f
Karl af Geijerstam.

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt : Med stöd af Kongl. Förordningen angående patent 
den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt har Kongl. Patentbyrån denna dag å 
nedannämnda uppfinningar meddelat patent, räknadt från den dag, 
som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, och hafva dessa pa­
tent i patentregistret antecknats under här nedan angifna register­
nummer:

N:o 5339. Sätt att framställa margarinsmör. P. Marix, Paris, 
Frankrike. Från den 10 Juni 1891.

N:o 5340. Elektrisk telefontransmiter. C. S. Forbes, London, 
England. Från den 24 Mars 1893.

N:o 5341. Refflade sågblad äfvensom sätt att tillvärka sådana. 
J. S. Wallace, Belfast, Irland. Från den 26 Juni 1393.

N o 5342. Anordning af skärinrättningar vid apparater för fram­
ställning af bränntorf. Ö. G. Blunden, Middlesex, England. Från 
den 4 Juli 1893

N:o 5343. Hydraulisk dubbelbroms för kanoner. (Tillägg till 
patentet N:o 2700). La Société Schneider & C:ie, Creusot, Frank­
rike. Från den 8 Juli 1893.

N:o 5344. Sätt att behandla kaffe vid röstningen för att höja 
dess qvalitet. A. Brougier, München, Tyskland. Från den 13 
September 1893.

N:o 5345. Anordning vid galvaniska element. C. W. A. Her­
tel, Berlin, Tyskland. Från den 3 November 1893.

N:o 5346. Tillslutningsanordning för locket vid centrifuger. E. 
G. N. Salenius, Stockholm. Från den 30 November 1893.

N:o 5347. Biljettskyddare. C. F. Corselli, Landskrona. Från 
den 19 December 1893.

N:o 5348. Förfaringssätt vid tillvärkning af portlandscement och 
andra hydrauliska bindemedel. A. Stein, Wetzlar, Tyskland. Från 
den 11 Januari 1894.

N:o 5349. Anordning vid skärapparaten till slåtter- och skörde­
maskiner. J. H. Fryksdahl och A. A. Andersson, Stockholm. 
Från den 5 Juni 1893.

N:o 5350. Beslag för ventilationsfönster. C. A. Johansson, Kri­
stiania, Norge. Från den 3 Mars 1894.

N:o 5351. Bårsäng. M. Stille, Stockholm. Från den 9 Mars 
1894.

N:o 5352. Anordningar vid glödkroppar, äfvensom därtill tje- 
nande brännare samt anordning for deras inpackning. O. B. Fah- 
nehjelm, Stockholm. Från den 20 Mars 1894.
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N:o 5353. Sätt att framställa piphufvuden. C. Jaccoud, A. 

Falcke, Nürnberg, och O. Groh, München, Tyskland. Från den 
10 Mars 1894.

N:o 5354. Anordning vid persienner. (Tillägg till patentet N:o 
4796). J. A. Lindeberg, Göteborg. Från den 12 Mars 1894.

N:o 5355. Apparat för distribution af kort å åkdon samt för 
kalenderbruk. G. A. Pollacsek, Berlin, Tyskland. Från den 19 
Mars 1894.

N:o 5356. Väfbomsmekanism för tillvärkning af plyschartad väf- 
nad eller väfnad med ytan bildad af garnöglor. W. Rumpf, Lam­
brecht, Tyskland. Från den 11 April 1894.

N:o 5357. Anordningar vid till- och frånslagsmekanismer för 
friktionskopplingar. A. G. Haglund, Grycksbo. Från den 11 April 
1894.

N:o 5358. Maskin för justering af järn; och metalltråds tvär­
sektion. K. A. Eriksson, Åsbrohammar, Asbro. Från den 16 
April 1894.

N:o 5359. Anordning vid träslipvärk för till- och frånkoppling 
af matningen. o (Tillägg till patentet N:o 4327). A. F. Unger, 
Henriksholm, Animskog. Frän den 24 April 1894.

Patentbrefven kunna hos Kongl. Patentbyråns registrator utbe- 
kommas mot erläggande af föreskrifven stämpelafgift, tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar hållas till 
salu hos Kongl. Patentbyrån och Svensk Författningssamlings ex­
pedition i Stockholm samt kunna omedelbart derifrån eller genom 
bokhandlarne i riket reqvireras, hvarvid patentets registernummer 
alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 50 öre för hvarje 
patentbeskrifning.

Stockholm den 2 Augusti 1894.
På Kongl. Patentbyråns vägnar:

NILS RAHM.

e. f.
Erik Kuylenstierna.

Kongl. Patentbyrån
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda upp­
finningar hafva till Kongl. Patentbyrån inkommit och äro i diariet 
för patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild upp­
finning angifna nummer:

N:o 312/92. Sätt och anordningar för telegrafisk öfverföring och 
framställning af handskrifter, planer, ritningar m. m. E. Gray, 
Highland Park, Lake County, Nordamerikas Förenta Stater. Från 
den 16 April 1892.

N:o 98/sr Kör af i spiralform hoprullad plåt, afsedda för velo­
cipeder. W. Hillman, Coventry, England. Från den 7 Februari 
1893.

N:o 603/M. Sätt att framställa lieblad. G. Eiserle, Arzberg 
Österrike. Från den 19 Juni 1893.

N:o 621/98. Maskin för framställning af läkter till byggnadsända- 
mål. A. O. Wright, Birmingham, England. Från den 22 Juni 
1893.

N:o 732/93. Anordningar vid elektriska alarmapparater för elds­
vådor. E. W. Jungner, Skara. Från den 9 September 1893.

N:o 822/9S. Anordningar vid sekundära batterier. H. H. Lloyd, 
Philadelphia, Pennsylvania, Nordamerikas Förenta Stater. Från 
den 18 November 1893.

N:o 0SS/9S. Anordning för framskjutning och fördelning af sikt- 
godset i trumsiktar. (Tillägg till patentet N:o 4574). J, Anthon 
Flensburg, Tyskland. Från den 25 November 1893.
' N:o 989/as. Anordning vid ångpanneeldstäder. V. Fouque och 

J. Folin, Levallois-Perre, Seine, Frankrike. Från den 14 Decem­
ber. 1893.

N:o ^/94* Anordningar vid prässkärl för utprässning af olja ur 
frön och liknande ämnen. M. P. A. Tollin, Paris, Frankrike. Från 
den 2 Januari 1894.

N:o IS/94- Anordningar vid apparater för elektrisk tandning af 
gaslågan från en bunsenbrännare. M. Peterson, Stockholm. Från 
den 4 Januari 894.

N:o 'Var- Anordningar vid pneumatiska malttrummor. R. R. 
P. Schmiedecke och E. O. Gade, Berlin, Tyskland. Från den 12 
Januari 1894.

№0 87э4' Beläggningsmaterial för gator, golf och dylikt. G. 
Bagge, Antony, Seine, Frankrike. Från den 25 Januari 1894.

N:o 98/94. Anordning vid radsåningsmaskiner för automatisk in­
ställning af sädesbehållaren. H. Schimpff, Halle a/S., Tyskland. 
Från den 27 Januari 1894.

N:o 140/94. Anordning vid slätter- och skördemaskiner. J. H. 
Fryksdahl och A. A. Andersson, Stockholm. Från den 5 Juni 
1893.

N:o 189/91. Isolerande beklädnad, benämnd Isolator, afsedd för 
he^a ytor. H. A. F. Setterwall, Stockholm. Från den 19 Febr. 
1894.

N;o M%4- Anordning vid turbiner för ånga, luft eller vatten. 
E. Åkerström, Söderhamn. Från den 24 Februari 1894.

N:o 2°7Э1- Anordning vid apparater för separering af med askan 
från eldstäder blandade oförbrända småpartiklar af bränslet. A. M. 
Petersson, Limhamn. Från den 24 Februari 1894.

N:o 224/94- Lagermetall, benämnd fosfor-babbits. A. Johnson, 
Vesterås. Från den 26 Februari 1894.

N:o 851/94- Signal- och kontrollapparat. J. Karlsson. Stock­
holm. Från den 28 Mars 1894.

N.o 3’%4. Apparat för märkning af svin, kalfvar, etc. R. A. 
Christopbersen, Svendborg, Danmark. Från den 2 April 1894.

N:o 43G/94. Skrufstäd för fasthållande af större arbetsstycken.
T. Schmidt och H. Herkenrath, Berlin, Tyskland. Från den 18 
April 1894.

N:o 44S/94. Dubbel portmonnä eller plånbok. J. G. H. Tuch- 
nitz och K. J. T. Joppich, Berlin, Tyskland. Från den 21 April 
1894.

N :o 44%4- Golfskurningsmaskin. G. Olson, Månserud, Karlanda. 
Från den 21 April 1894.

N:o 4G%4. Hopfällbar fickknif eller fickdolk. P. H. A. Hall­
ström, Eskilstuna. Från den 24 April 1894.

N:o 621/94. Anordningar vid apparater för att bringa en häf- 
stång att oscillera, särskildt afsedda för skriftelegrafer. E. Gray, 
Highland Park, Lake County, Nordamerikas Förenta Stater. Från 
den 16 April 1892.

N:o G4’/94. Anordning vid timmeruppfordringsvärk. Firman S. 
Fernlund & C:o, Mohög, Sundsvall. Från den 14 Juni 1894.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det en hvar öppet att till Kongl, Patentbyrån ingifva 
eller i betaldt bref insända skriftliga invändningar (i två exemplar) 
mot ofvan berörda ansökningar; och hållas ansökningshandlingarna 
under nämnda tid hvarje söknedag emellan kl. 11 f. m. och kl. 3 
e. m. i Kongl. Patentbyråns förevisningsrum tillgängliga för en hvar, 
som önskar deraf taga kännedom.

Stockholm den 2 Augusti 1894.
På Kongl. Patentbyråns vägnar:

NILS RAHM.

e. f.
Erik Kuylenstierna.

JEMFÖBELSEB BEVISA!!!
att patent. Hartzoljefärg är mycket varaktigare än linoljefärg.

Afskrift: Väskinge, Knutby, den 25/6 94.
På uppdrag af Väskinge Missionshus Sällskaps styrelse får jag härmed anhålla, att 

få oss tiilsändt patent. Hartzoljefärg N:o 9 — — —
Min egen byggnad ströks för 13 är sedan med sådan färg och är ännu bättre 

än de som strökos med linoljefärg för blott 5 år sedan —------
Högaktningsfullt A. P. AHLINDER.

Färgkartor, kostnadsberäkning, bruksanvisning, intyg m. in. gratis oclt franco.

—= Göteborgs Hartzoljefärgs-Fabrik. =—
GÖTEBORG.

Ï farnas för efterapningar under namn afHartzoljefärger», förbättrade 
VMMni Hartzoljefärger», förbättrade starka Hartzoljefärger, m. m.

Aktiebolaget 
de Lavals Angturbin 

utför

Elektriska anläggningar, 
Turbinmotorer, 
Turbindynamos

m. m.

Representant i Göteborg
Daniel Norrman.

Lilla Torget 5. Telegr.-adr, Norrmans.
(Теки. A.-B.)
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Rörledningar
för

Fabriker
FAHNEHJELM & Co.

42 Klarabergsgatan.

Stockholm.
(S. T. A. 8236)

Tillverka och försälja 
i parti alla slags 

Bindgarner 
blekta, kulörta och grå 

Omslagsgarner, 
Packstrick, Säckband 

Packningsgarn 
för maskiner och rörläggningar. 

Repvaror i hvarje tjocklek. Prisupp­
gifter på begäran.
Svenska Bindgarnsfabrikens Aktiebolag

Lund.
(Tekn. A.-B.)

LIEBMANNS MASKINAGENTUR,
(Eric Liebmann) Göteborg, 

försäljer från välsorteradt lager Svensk Jern- 
plåt från */,."— 4," tjocklek. Upptager 
ordres å Jernplåt och vinkeljern af bästa 
svenska fabrikat. Jernbalkar, tyska och belgi­
ska. Maskiner för ånga, gas och petroleum. 
Arbetsmaskiner för jern och trä. Brukade 
maskiner anskaffas.

Kontor: Skeppsbron 1.
Telegrafadress : COLUMBUS.

(Tekn. A.-B.)

Plats sökes af en 30 års man, som i 
Falun genomgått Bergsskolans lägre af- 
delning. Goda intyg kunna företes från 
såväl skolan som från senare verksamhet 
vid verkstäder, maskinerier, grufvor och 
senast innehafd plats vid större byggnad. 
Vidare genom Tekniska Annonsbyrån, Gö­
teborg. (Tekn. A.-B.)

Verkmästare,
förmän 

och andra personer i motsvarande 
ställning kunna skaffa sig

god biförtjänst
genom att värka för Industriens 
spridning. Hög provision lämnas. 
Närmare genom brefväxling med 
redaktionen af Industrien (Drott­
ninggatan 11, Göteborg), som

gratis 
lämnar profnummer i önskadt antal.

Gust. Bolander & C:o,
Göteborg.

V erktygsmaskiner 
för alla yrken.

(Tekn. A.-B.)

Alim.Telef.NIOR W.BOm piris pr. rulle
*4 Vasagatan 461.50. STOCKHOLM. Kr.4oo

(S. T. A. 7330)

S. E. SVENSSONS
Jernhandel.
Finare och gröfre 

Smiden, 
Hushållsartiklar

m. m.
Östra Larmgatan 18.

(Tekn. A.-B.)

Chalmers
tekniska läroanstalt.

Vid denna läroanstalt meddelas under­
visningen uti dels en högre och dels en 
lägre afdelning. Den högre afdelningen, 
som har en vetenskapligt teknisk riktning, 
omfattar tré ettåriga klasser och grenar 
sig efter det första året i fyra olika fack, 
nämligen det mekaniskt-tekniska, det 
kemiskt-tekniska, oäg-, vatten- och hus­
byggnadsfacket samt skeppsbyggerifacket. 
Den lägre afdelningen, hvari undervis­
ningen är af en allmänfattlig beskaffenhet 
och företrädesvis afser den praktiska 
tillämpningen, omfattar tre ettåriga klasser 
och grenar sig efter det första året i ett 
allmänt tekniskt och ett skeppsbyggerifack.

Det nya läsåret börjar den 10 näst­
kommande September kl. 10 f. m. utom 
för dem, som redan vunnit inträde i 
skeppsbyggerifacket, för hvilka läsåret 
börjar den 1 därpå följande Oktober kl. 
10 f. m. Inträdessökande bör senast den 
26 Augusti hafva till föreståndaren in- 
lemnat sin till styrelsen stälda, egenhän­
digt skrifna, af ålders- och frejdebetyg 
åtföljda ansökan, att såsom elev blifva 
vid institutet antagen, hvarefter han den 
1 September kl. 9 f. m. och följande dagar 
kommer att undergå inträdesexamen.

Inträdessökande till den högre afdel­
ningen, som genomgått godkänd afgångs- 
pröfning från de högre allmänna läro­
verken, är från ofvannämnda examen 
befriad.

Önskas ytterligare upplysningar, torde 
förfrågningar härom adresseras till före­
ståndaren för Chalmers tekniska läro­
anstalt i Göteborg.

Göteborg i Juni 1894.
STYRELSEN.

Skeppsbyggeriskolan
i Göteborg är enligt kungl. bref af den 
31 December 1886 förenad med'Chalmers 
tekniska läroanstalt såsom ett i dess un­
dervisning ingående särskildt fack.

Se annonsen för nämnda läroanstalt. 
Göteborg i Juni 1894.

Styrelsen 
för Chalmers tekniska läroanstalt.

(G. 18015) '

Hvitbokskugg,
såväl färdigarbetade som kuggämnen, 
levereras af bästa hvitbok till billiga 
priser från

Stockamöllan pr Stehag.
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Fiskeby Asfalt-Takpapp,
af brandstodsbolagen tarifferad sona l:sta klassens takmaterial.

Röd Takfärg 
och Asfalt-Taktjära 

samt öfriga Fiskeby Pappersbruks fabrikater säljas till brukets 
priser hos undertecknade.

OBS.! Anvisningar vid taktäckning:
Slättäckning: Smala banor läggas längs brädbottnen paralellt med takas eller 

takfot. Pappbanorna skarfvas snedt, och spikarne fästas midt i brädgångarna.
Listtäckning: Pappbanorna sträckas från takås till takfot mellan trekantlister, 

hyarvid iakttages, att pappen skall löpa upp till listryggarne, hvaröfver täckremsor, som 
na ned till den täckta brädbottnen, fästas med takspik midt i listernas sidor

Rikstelefon 1156.
A. FRÖDING <& Co.

Norra Hamngatan 8. Kontor och lager.
Grundlaga t 1882.

Hufvudkontor och Verkstad: 
Westerås.

Afdelningskontor och Utställningslokal: 
Stockholm, Vasagatan 7.

Rikstelefon. Telegrafadress: Elektriska.

Tillverkar
Dynamomaskiner 

och elektriska apparater.
Utför anläggningar för 

Elektrisk belysning, Elektrisk kraft- 
öfverföring och Elektriska 

jernvägar.

Qransholms ParNrTnny
Postadress— GEMLA “ U V 1 U I\

rekommenderar sina tillverkningar af Skrifpapper, Tryckpapper och 
Färgade papper, alla slag.

Speeialitéer:
BOKTRYCK-, BROSCHYR-, OLIFANT- & LÄSKPAPPER.

Kontor och Nederlag:
GÖTEBORG hos Knut Bonnier, Statstelefon 233.

STOCKHOLM hos C. L. Tonrén, Nybrogatan 13. 
peg INDUSTRIENS papper levereras af 

Knut Bonnier, Göteborg.

EMIL COLLIN & Co.
GÖTEBORG

försälja från Lager och från Fabrikerna:
Lomma och Hellekis Portland Cement, Kropps Aktie-Bolags Eld­

fasta Sten och Leror af stämplarne Bjuf F. & K.
Skromberga Bolags Glaserade Stenrör samt Façadsten och Trottoir­

klinker.
Börringe Tegelbruks Façadsten. Lomma Gulsten och Drainrör.
Mursten, Taktegel, Kalk, Murbruk, Asfalt-Takpapp, Fönsterglas, 

Takskiffer, Golfplattor. Hyllade och ohyflade Trävaror m. m.
Rikstelefon. (Tekn. A.-B)

Halmstads Gjuteri-Aktiebolag.
Ångmaskiner, Ångpannor, 

Träsli peri maski ner, 
Turbiner, Mejerimaskiner och

Transmissioner. a-b.)

MALMSTEN & BERGVALL
GÖTEBORG.

Lager af

Kemikalier och Färgstofter för Tändsticksfabriker, 
Pappersbruk, Trämassefabriker, Glasbruk, Färgerier, 

Tvålfabriker m. m. (Tekn.

Största lager af 

all materiel för elektriska anläggningar. 

Illustrerad priskurant tillsändes på begäran.

Sköfde
Mekaniska Verkstad 

rekommenderar: 

Ramsågar 
af olika slag

Sågverksmaskiner;
Trähyflar 

större och mindre 
samt

Träarbetningsmaskiner;
Kalksteiisliyllar;

Turbiner
m. fl. maskiner för

Qvarnar och Sågverk 
samt andra industriela 

anläggningar.
(Теки. A.-B.)

KROMS D



© Vid byggnadsföretag
behagade man erinra sig vår välkända Takpapp och Takfärg samt Isolerings- 
P^PP (den senare för isolering mellan grunden och tegelmuren) äfvensom vår 
Asfalterade färhydningspapp, tjock- och tunn, samt Luktfria, impregne­
rade papp, med hvilka speciela pappslag ytterväggar i trähus förhydas till skydd 

mot drag i rummen och röta i trävirket. Den senare tjenar framför allt till alt isolera trossbottnarne 
med särskilt helsosam verkan, och om den anbringas under paneler, skyddas desamma mot inverkan 
af fuktande stenväggar.

Med Munksjö Kraftpapp, Väggpapp, 2:da Fiirhydnings- och Spännpapp samt Spänn­
papper beklädas bäst och varaktigast väggar och tak invändigt i trähus, och Munksjö Stenhus-Vägg- 
papp gör rummen i stenhus lika varma och beboeliga som rum i goda trähus.

Vid behöf erinre man sig äfven benäget våra finare och gröfre Papperssorter för fabriks- 
ändamäl och för omslag. i

Våra lagersorter finnas alltid att tillgå hos de flesta större köpmän i riket.
Sakkunnige uppmanas att ynnestfullt och rättvist jemföra våra på grund af 32-årig erfarenhet 

tillverkade fabrikater med de allt flere uppstående konkurrenternas.

Munksjö Aktie Bolag.
Jönköping.

Lager i Göteborg hos Munksjö Aktiebolags Filial
Gust. Engström.

(Tekn. A.-B.) Rikstelefon N:o 923. Norra Hamngatan 4,

Ей. Bùte & Co., Men,
leverera Sugfläktar, Blåsmaskiner, Ventüatorer, Centrifugalpumpar samt 

Fältässjor rned Ventilatorer, Roots blåsmaskiner eller bälgar.
(Tekn. A.-B.)

Injektorer,
Glasrörkranar, 

Kondensationsvattenafl. 
Säkerliets-Ventiler, 
Jenkins-Veatiler,

Lubrikatorer
för S]Ö-, Landmaskiner 

& Lokomotiv, 

Smörj koppar, 
Kikkranar, 

Skjutontiler,
i välsorteradt lager hos

ARMATUR-FABRIKEN
Carl Holmberg, Lund.
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WILH. SONESSON & C:0, :
Stortorget 10. MALMÖ. Rikstelefon. ► 

säljer till lägsta priser: .
Jernrör och Rördelar, *

Ångpannetuber, £
□ Ventiler, Kranar, Pumpar, Körverktyg, .

(T. A:-B.)

Maskinremmar, 
Maskinpackningar, 
Tekn. Gummivaror, 
Gummislangar, 

□ Hampslangar, 
* Angpannefilt, 
2 Bomullstrassel,

Tröskverkslager, 
Körnduk, 
Zinksåll, 
Tuberpressar, 
Tuberborstar, 
Domkrafter, 
Hissblock.

GJUTGODS
af

BOFORS STAL.
Order insändas till

Brukskontoret, Bofors,

Herr ERNST A. DAHLGREN, Göteborg

* Maskinoljor och Konsistensfett.
* Verktyg och Maskiner.
« Priskuranter sändas pä begäran.
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Omöud: Ingenior W. BOMÄN. |
VARUMÄRKEN

STOCKHOLM.
(S. T. A. 7331)



KARLSKRONA LAMPFABRIK
anlagd 1884

Tillverkar alla sorters Petroleumbrännare, Bordlampor, Hänglampor och Lyktor, 
all slags Belysningsmateriel för Jernvägar och Fartyg, 
Armatur och Utstyrselartiklar för Elektrisk och Gas-belysning. » 

' (Tekn. "A.-B.)

Jönköpings

Dörrhandtag
samt andra

Byggnadsbeslag 
(Lås, Gångjerti. Klädhliigue, Kakelugnssmide ete.)

i största urval hos
Hjalmar Collin & Co., Göteborg.

(Tekn. A.-B.)

Metallduksväfveri, 
Gustaf Wennberg.

Jönköping.
Tillverkning af alla slag af för Pappersbruk, 
Träsliperier, Cellulosa- och Sulfitfabriker behöflig 

metallduk.
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Jonsereds Fabrikers Aktiebolags,
JONSERED eller GÖTEBORG,

i London, Liverpool, Wien, Paris, Köpenhamn m. m. prisbelönta tillverkningar.
Från Mekaniska Verkstads-afdelningen:

Ramsatar, Cirkelsågar och Bandsågar, Hyfvelmaskiner i nio 
olika storlekar, Listhyfvelmaskiuer, Snickeri-maskiner alla slag. Andra 
Maskiner, Axelledningar, Maskindelar oeh Gjutgods m. m. Kostnads- 
förslag och ritningar på begäran.

Från Linneväfnads-afdeliiingen :
Segelduk af hampa, lin och bomull. Presenningsväf, Tältduk och 

färdiga Presenningar. Buldansväfnader. Handduks- och Lakans- 
väfnader. Lhineväfhader. Skogarn, Segelgarn och Mattvarp. Sprut- 
slangar, garanterade för ängsprutor med högsta tryck. Buldanssäekar, 
skäftade och enkla för spanmal.

Från Bomullsväfiiads-afdelningen :
Bomullsväfnader, färgade, blekta och oblekta. Bomullsgarn, färgadt, 

blekt och oblekt, Maskindrifremmar, patenterade i tre olika qvalitéer.

Från Juteväfnads-afdelnmgen :
Tarpaulins och skäftad väf. Hessians, alla qvalitéer och bredder, 

för mjölsäckar och titt embattering af pappersmassa. Gollinattor i olika 
bredder och mönster. Mjölsäckar, Spanmålssäckar och Cementsäckar. 
Mattvarp och Jutegarn.

Detaljförsäljning hos de flesta större handlande i landsorten.

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag.
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(Nord. A.-B. 2327)

Ramberg & Bauer
Göteborg

Utföra: Gas-, Vatten-, Ång-, Af- 
lopps-, Ringklocks- och Talrörsled- 
ningar, Badinrättningar m. m.

Lager af alla härtill hörande ma- 
terialier samt Gaskronor, Kupor, Gas- 
kokapparater och Klosetter m. m.

Kontor och lager Bryggaregatan N:p 6 
vid Skeppsbron. (Tekn. a.-B.)

Liebmann, Brulin & Co.
Göteborg.

Fartygs-, Verkstads- och
Maskin-Förnödenheter.

(Tekn. A.-B.)

Pohl & Co.
Düren, Rhenland.

Filtar för Pappers-, 
Cellulosa- och 

TrAmassefabriker.
Bomulls-Deckelremmar.

Ombud föi’ Sverige och Norge 
GUST. GROEGER, Göteborg. 

Rikstelefon.

Runda 
Ängskorstenar 
af radial Formtegel, 

af 
Skropiherga tillverkning, 
utföras i hela Sverige på 
bestälning under garanti 
för varaktighet.

Emil Collin & Co.
Göteborg.

(Tekn. A.-B.)

Minnesbergs 
I Tegelbruks-Aktiebolag 
i levererar rödt, graft och glaseradt façade-,, 
form-, ornerings- och verbleudertegel 
samt håltegel för runda, lätta skorstenar af 
40, 30 och 20 meters höjd.

Adress Trelleborg. 'Tekn. A.-B.)

Tekniska Privatskolan,
! Parkgatan 3, ‘ Göteborg. Alim. telefon 5 50.

Praktisk afdelning. Maskinistafdelning. 
Förberedande afdelning för statens tek­
niska läroverk, särskildt Chalmersska In­
stitutet.

Prospekt på begäran. Förfrågningar 
besvaras af

Ing. 0. F. Jacobson,
i (Tekn. A.-B.) skolans föreståndare.




