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Men nu börjar man här och där, dess bättre, i de 
större europeiska samhällena att inse den bristande ori­
ginaliteten i denna ovighet gentemot naturförhållandena 
och denna brutalitet mot förfädrens arbete. Man söker, 
i motsats mot förr, undvika likformighetens enahanda ge­
nom att konstnärligt använda en stads terrängförhållanden 
och andra egendomligheter och dymedelst förläna den sin 
rätta, naturliga fysionomi.

Om nu också Göteborg skulle vakna upp till denna 
mera konstnärliga syn på tingen, så kommer det att 
bittert ångra det hägn, som lämnats åt den hänsynslösa 
vandalism, hvilken beröfvat staden dess murar och portar, 
som icke endast voro stolta minnesmärken från Sveriges 
historiska tid, utan också stadens bästa arkitektoniska 
värk. Det borde därföre vara oss angeläget att, i förso­
ning för det, som närmaste tiden brutit, skydda och hedra, 
hvad som ännu finnes kvar af gamla byggnadsminnen.

Såsom ett ganska intressant sådant, reser sig den gamla 

vattenbehållaren vid Kungsportsplatsen. I det skick den 
nu står, äger den ju i sina detaljformer intet särskildt 
konstnärligt värde (det är detta en eventuel restaurering 
skulle bibringa den!), men ett intressant kulturhistoriskt, 
ty den gamla vattenbehållaren, oaktadt dess historia ej 
skrifvits med blod utan i klaraste vatten, har kanske varit 
viktigare för stadsinnevånarnes lif och död än någonsin 
våra stolta skansar. Tacksamheten bjuder oss ju således 
att bevara den för spekulationens onda ögon genom att 
återställa den i stridbart och värdigt skick för någon ny 
kulturuppgift.

Skulle i den allmänna meningen emellertid ej det kul­
turhistoriska minnet vara tillräckligt betydelsefullt, så fin­
nas också goda estetiska och praktiska skäl för reservoi- 
rens bibehållande. Man behöfver blott kasta ett upp­
märksamt öga på den gamla byggnaden för att finna den 
äga en särdeles pittoresk gruppering. Skött med litet 
arkitektonisk ans skulle denna gruppering framträda på



N:r 19 INDUSTRIEN. 183

ett särdeles fördelaktigt sätt, icke minst tack vare ett | 
egendomligt läge öfver det gamla brohvalfvet med sitt 
mörka vatten.

Den praktiska nyttan af en dylik, i prydligt skick för­
satt offentlig byggnad med ett så centralt läge, är ej svår | 
att finna. Den vore ju särdeles lämplig att anordna som | 
filial till någon allmän inrättning, ett nytt postkontor t. ex. 
eller lokal för uppbörd, för röstning, mindre utställnings- | 
lokal för t. ex. hortikulturens alster, föreläsningssal, 
arkiv e. d.

Hvad själfva iståndsättningen angår, hafva vi, såsom i 
teckningen utvisar, tänkt oss den sålunda : det runda i 
vattentornet täckes med nytt tak af högre resning, hvi-1 
lande på en trätaklist med tämligen stort språng utöfver | 
muren. Det nuvarande gafvelpartiet mot Östra Hamnga-1 
tan förses äfven det med nytt tak af större resning, och 
själfva gafvelmuren förändras i sammanhang därmed. Det 
lilla utbygget åt norr, som befinner sig i ett bristfälligt 
skick, borttages, hvaremot det södra med hufvudingången | 
bibehålies och ordnas i öfverensstämmelse med det hela. I

I det inre tänka vi oss den del, som förut upptagits | 
af vattenreservoiren, förvandlad till en stor rundsal, i hvil­
ken utsprånget, som bildas genom den tjockare delen af 
reservoirmuren, anordnas till en längs salen löpande läk­
tare, från hvilken inträde till öfvervåningen beredes.

Kostnadsumman för det hela bör icke öfverstiga 10,000 
kronor. Detta anspråkslösa belopp, för hvilket ett gam­
malt monument räddas och staden erhåller en byggnad, 
som i väsentlig mån skulle höja en centralt belägen plats, I 
borde icke vara svårt att finna. Tyvärr äger icke vårt | 
samhälle och knappast vårt land, någon mecenat för arki- j 
tektur, som dock är ramen för all skön konst och nu, 
liksom förr är en viktig mätare för en tids kulturstånd­
punkt, men samhället själf kunde ju tänkas taga saken 
om hand. Y. R—n.

Amerikanska metoder för uppvärm­
ning och ventilering.

--- —+------

I en artikel om ofvanstående ämne framhåller den 
engelska tidskriften »The Builder», hurusom åtskilliga 
omständigheter så småningom förmått amerikanarne att 
öfvergifva det från England nedärfda systemet af upp­
värmning genom öppna spislar, och i stället slå in på 
andra vägar, mera invecklade, men på samma gång mer 
effektiva och mer ekonomiska. Härtill har bidragit den 
stränga kylan under vintern, för hvilken amerikanaren 
är synnerligen känslig i följd af den starka sommarhet­
tan samt luftens ringa grad af fuktighet, och dessutom 
hans naturliga fallenhet för maskiner och mekani­
ska inrättningar för att ersätta kroppsarbetet. Hvarje 
maskin af ett par tusen kronors värde, som kan inbe- 
spara en kroppsarbetare, försvarar alltid sin plats. Att 
engelsmännen troget fasthålla vid den öppna spiseln, 
förklarar »The Builder» bero ej blott på konservatism, 
utan äfven på en instinktmessig uppfattning af vetenskap­
liga fakta. Värmestrålar från en mörk, icke lysande 
källa hafva betydligt större förmåga att genomtränga den 
torra luften i Amerika, än en fuktig atmosfär såsom i 
England, hvarest åter den öppna eldens lysande strålar 
gifva en relativt större effekt. I samband med frågan 
om uppvärmning står äfven den om ventilering, ty i det­
samma man öfvergifver den öppna elden och dess kraf­
tiga förmåga att ventilera, måste man finna ut något an­
nat sätt för att ernå en tillfredsställande luftvexling.

Man har i Amerika gjort många värdefulla och intres­
santa försök, som dels bekräftat, dels kompletterat tidi­
gare undersökningar. Med alla dessa kan man dock ej 
vara füllt ense, emedan det ofta nog förefunnits en bö­
jelse att draga generella slutsatser ur ett alltför ringa 
antal försök. Sålunda fastslår professor Carpenter den 
lag, att för inledande af frisk luft och aflägsnande af den 
skämda luften, man ernår det bästa resultatet, då inlop­
pet är placeradt på sidan, högt upp, och afloppet i botten, 
nära midten af rummet. Han säger vidare, att fördelen 
af att införa varm luft vid eller nära taket är, för det 
första, att den varma luften sträfvar att höja sig, och 
således likformigt utbreda sig under taket; för det andra, 
att den så småningom undantränger den andra luften, 
och rummet därigenom blir fylldt med frisk luft, utan att 
något märkbart drag uppstår; för det tredje, att den kal­
lare luften sjunker till botten och kan bortföras genom 
en afloppstrumma. Häremot kan anmärkas det, att 
ofvanstående regel gäller endast i det fall, att den in­
släppta luften är af tillräckligt hög temperatur. Den från 
lungorna utandade luften är nämligen af samma täthet 
som ren luft af 32° C., och följaktligen måste den in­
kommande luften hafva en ännu högre temperatur, för 
att ej den förbrukade luften skall höja sig och blanda 
sig med den friska. Vidare förutsätter ofvan nämnda 
teori bruket af elektrisk belysning'eller någon annan, som 
ej fördärfvar luften.

Angående mängden af frisk luft, som erfordras för 
hvarje person, är 0,85 kbm antaget som minimum, och 
denna siffra har äfven i Massachusetts blifvit i lag stadgad 
för nya skolbyggnader.

Uppvärmning medelst ånga är det system, som för när­
varande är mest i bruk i Amerika, ehuru varmt vatten och 
äfven någon gång varm lüft användas. Orsakerna till att 
man föredrager ånga, äro ganska betecknande. För det 
första lita arkitekterna mera på fabrikanterna i fråga om 
detaljerna, och å andra sidan föredraga dessa senare 
ånga, emedan det är lättare att planera och insätta en 
apparat för ångvärmning, som skall arbeta säkert, än en 
för varmt vatten, hvartill äfven kommer, att ett möjligen 
begånget fel i beräkningen kan i hög grad godtgöras ge­
nom att öka ångtrycket. Vidare kunna värmeelementen 
göras mindre och nättare, emedan deras temperatur är 
högre, än då vatten användes. Drätill kommer, att i ett 
industriland som Amerika ångpannor och detaljer till 
ångledningar kunna fås lättare och billigare än de mera 
speciella apparater, som tillhöra ett system för uppvärm­
ning medelst vatten. I själfva verket följa med ång­
värmning vissa olägenheter, såsom behofvet af noggran­
nare skötsel, större svårighet att reglera, ofta oväsen 
och »vattenhamring», om apparaten är felaktigt konstru­
erad, samt dessutom något större fara än vattenvärmning. 
Ehuru af ofvan anförda skäl ånga är mest använd, 
kan man ej förneka, att, utom i de fall då en synnerli­
gen hög temperatur erfordras, eller där ångan äfven an­
vändes för kraftbehof, uppvärmning medelst vatten är att 
föredraga. En apparat för ångvärmning är nog i allmän­
het billigare att anlägga, men vatten är mera eknomiskt 
i driften, hvilket blifvit ådagalagt genom talrika experi. 
ment.

Uppvärmning medelst varm luft, där luftens rörelse 
åstadkommes genom naturligt drag, har befunnits lämp­
ligt endast i mindre boningshus, där värmet ej behöft 
föras längre än 8 ålO meter i horisontel led. De hy­
gieniska olägenheterna af varmlufts-värmning äro erkända, 
i synnerhet som man ofta af billighetshänsyn gör ugnen 
för liten och därför måste öfverhetta den.

Vid både ång- och vatten-värmning användes oftast 
smidesjärnrör, och beror detta till stor del på den pris­
värda enhet i detaljernas både storlek och form, som är
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iakttagen af så godt som alla fabrikanter. Stålror åro 
ännu underlägsna, hårdare att arbeta i, ej så säkert 
vällda och hafva större benägenhet för att spricka.

Man använder stundom en kombination af båda syste­
men, vatten vid moderat temperatur och ånga vid sträng 
köld. Denna anordning erfordrar en panna passande för 
båda fallen samt äfven rör och värmeelement afsedda för 
både vatten och ånga.

Värmeelementen äro vanligen af gjutjärn samt för 
vatten och ånga tämligen lika ; hufvudsakliga skillnaden 
består däri, att de för vatten hafva en horisontal pas­
sage vid toppen såväl som vid botten. Elementen upp­
sättas på tre olika sätt och kallas direkta, indirekta och 
direkt-indirekta. Direkta element stå fritt i rummet och 
hafva intet särskildt tillopp af luft. De verka genom 
värmestrålning, men äfven genom cirkulation af luften i 
rummet. Indirekta element äro placerade utanför eller 
under rummet, dit värmet föres genom en luftström, som 
får passera öfver elementet, innan den insläppes i rum­
met. Regleringen sker genom spjäll. Direkt-indirekta 
element äro uppställda inuti rummet, men förses dess­
utom med frisk luft utifrån. De direkta äro verksam­
mast, men man har med dem ingen ventilation.

En hel del genialiska detaljer för ånguppvärmning hafva 
blifvit uppfunna, såsom automatiska luftventiler, vatten- 
afskiljare, säkerhetsventiler etc. Af pannor användas en 
mängd olika former, hufvudsakligast af de inexplosiva eller 
s. k. säkerhets-pannorna. Hufvudledningen är vanligen 
isolerad för att förhindra värmeförlust i denna. En ef­
fektiv isolering erhålles genom att vira röret med tre 
eller fyra lager af asfaltpapp, hvardera 1/16" tjock, där- 
utanpå ett lager af 3/4" tjock hårfilt, samt bekläda det 
hela med segelduk eller papper. Denna isolering står 
sig i 5 år på rör med hög temperatur och 10 à 15 år 
vid låg temperatur, och nedbringas värmeförlusten till 
15 % af den från ett bart rör.

Uppvärmning med varm luft, drifven af fläktar, har 
äfven kommit till användning och gifver naturligtvis yp­
perlig ventilation, men är ganska dyrbar.

Elektricitet har äfven blifvit försökt, men ställer sig i 
de flesta fall för dyr för att kunna vinna någon vid­
sträcktare spridning. Där strömmen kan fås billigt, kan 
det hafva sina fördelar, men att bränna kol för att alstra 
elektricitet för uppvärmning är att gå öfver ån efter vat­
ten.

Ventilationen af sjukhus har i Amerika blifvit genom­
förd på ett rationelt sätt. I »Barnes Hospital» nära 
Washington sker uppvärmningen med vatten. Värmespi­
ralerna äro placerade i luftkammare i bottenvåningen 
och försedda med ventiler, som låta tilloppet af varm 
luft regleras efter patienternas smak. Frisk luft tillföres 
genom en fläkt, och den skämda luften bortgår genom 
särskilda skorstenar. Utlopp till dessa skorstenar finnas 
både i midten af golfvet och i taket, så att man efter 
behag kan låta den förbrukade luften bortgå antingen 
nedifrån eller ofvanifrån.

Man har på försök anordnat dubbla inlopp i några af 
sjukrummen, en rad 10” nedanför taket och en rad 10” 
ofvanför golfvet, men erfarenheten har visat, att den ned­
gående strömmen af frisk luft är obehaglig för patienterna. 
I »John Hopkins Hospital» i Baltimore drages den för­
brukade luften ut medest fläktar. Utloppen äro dels i 
midten af taket, dels under hvarje bädd; de förra nytt­
jas om sommaren, de senare om vintern. Uppvärmnin­
gen sker likasom i Barnes Hospital med vatten.

New York Music Hall ventileras medelst fläktar, både 
in- och utlopp, det förra i taket, det senare vid golfvet. 
I The Metropolitan Opera House i New York pressas 
luften in vid golfvet och får sedan utgå genom taket of­
vanför gaskronorna. I Fifth Avenue Presbyterian Church

i New York drifves luften in genom öppningar under 
hvarje bänk, men detta åstadkommer ett obehagligt drag, 
så att åhörarne äro ganska angelägna att hålla ventilerna 
stängda.

För ventilering af skolor börjar man äfven att använda 
fläktar, dels för införande af den friska luften, dels för 
att aflägsna den förbrukade. Den lag i Massachusetts, 
hvärom förut blifvit taladt, innehåller många goda saker 
och skall säkerligen utöfva inflytande på ventileringen af 
skolor öfver hela Amerika samt är värd att äfven utom 
dess gränser studeras och begrundas.

Tekniska Samfundet i Göteborg hade måndagen den 
28 sept, sitt första ordinarie möte för hösten,

På hemställan från nämnden beslöt samfundet att med 
en mindre ändring antaga det af svenska teknologför- 
eningen uppgjorda förslaget till samarbete mellan landets 
tekniska föreningar. Detta förslag är, såsom nämnden i 
sin skrifvelse påpekar, ganska intetsägande. Det är tro­
ligen af teknologforeningen uppgjordt i afsikt att försöka 
bibehålla den sakernas ordning, som nu är rådande d. v. s. 
med en afgjordt sidoskjuten ställning för samtliga lands- 
ortsföreningar gentemot teknologforeningen. I det förslag 
till stadgar för svenska tekniska föreningars förbund, som 
ej teknologforeningen ville biträda, var grundtanken en 
sammanhållning, som skulle stärka och gifva ökad vikt 
åt svenska teknikers gemensamma yttranden i frågor af 
teknisk art. I nu föreliggande förslag kan härom ej blifva 
fråga. På grund häraf erhöll nämnden äfven i uppdrag 
att söka framkomma med förslag till samarbete i mera 
utvecklad form.

Aftonens föredrag hölls af professorn, frih. A. E. Nor­
denskiöld och gälde några meddelanden angående dia­
mantborrningar. Då vi antagligen redan till nästa nummer 
kunna komma i tillfälle att gifva ett utförligt referat af 
föredraget, vilja vi nu ej vidare ingå därpå, utan vilja en­
dast anteckna, att föredraget lockat till sammanträdet ett 
synnerligen stort antal ledamöter, som med synbart 
intresse följde den intressanta framställningen.

Till diskussion förelåg »föreslagna ändringar i patent­
lagstiftningen». Som den af nämnden tillsatta berednin­
gen ej hunnit inkomma med sitt betänkande i så god tid 
att tryckning däraf kunnat värkställas, blef diskussionen 
ej heller af något intresse. Det uppdrogs därföre åt be­
redningen att tillsammans med nämnden formulera sam­
fundets betänkande i ärendet.

Utställningen utgjordes af samfundets nya klubba, som 
jämte teckning kommer att i nästa nummer beskrifvas, 
samt af ritningar till facad för K. F. U. M:s nybyggnad 
här i staden.

Kuggdref af läder användas i de elektriska moto­
rerna å spårvagnarne i Kristiania (och kanske på flere 
andra ställen) för att få utvexlingen att gå ljudlöst, hvil­
ket äfven lyckats. Kuggdrefven tillvärkas så, att tillräck­
ligt många läderskifvor prässas ihop under hydrauliskt 
tryck, hvarefter kuggarne skäras ut. I midten anbringas 
en metallbössning, som fasthålles af 4 fjädrar och är för­
sedd med ett kilspår för dess fästande på axeln. Den 
enda olägenhet, som visat sig, är, att drefven ibland spricka 
till följd af den i motorernas ankare uppkommande 
hettan, som kan uppgå till 60° C. Detta lär dock kunna 
afhjälpas genom att för ändarne lägga metallplattor, som 
fasthållas genom 4 skrufvar. I öfrigt äro hjulen hållbara 
och motståndskraftiga mot slitning.
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Från Berlinerutställningen.
-----------

I näst föregående nummer af Industrien har märket 
»Bg.» under ofvanstående rubrik bland annat lämnat en 
liten redogörelse för några nyare bjelklagskonstruktioner. 
Då emellertid dessa konstruktioner långt ifrån voro de 
enda, som funnos på utställningen, så må här ytterligare 
omnämnas några andra sådana, som äfven ådrogo sig en 
viss uppmärksamhet.

1. System Kleine. Denna konstruktion består af en 
af vanligt (eller ihåligt) tegel och cementbruk bildad platta, 
i hvars nedre del finnas i fogarne inlagda på högkant 
stälda plattjärn för dragspänningarnes upptagande. Plattan 
uppbäres af vanliga I-bjälkar eller också direkt af omslut- 

Fig. 1.
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ningsmurarne. Fig. 1 visar ett dylikt bjälklag sedt un­
derifrån. Konstruktionen uppgifves vara eldsäker samt 
besitta stor bärförmåga. Systemet har sedan 1892 kom­
mit till användning i Berlin samt på många andra ställen 
i Tyskland.

2. System Stolte. Vid detta system bildas den bä­
rande delen af s. k. »Steg-Cement-Dielen», ett slags cement­
plattor med inlägg af bandjärn i nedre delen i och för 
dragspänningarnes upptagande. Plattorna kunna erhållas 
af 3, 5, 7, 10 och 12 cm tjocklek med bredder af 
25 cm och i hvilka längder som hälst. Skall plattorna 
användas emellan vanliga I-balkar, böra de erhålla en 
något romboidisk form, emedan det annars möter svårig­
het att få dem på sina platser. I sådant fall bör man 
också ha särskilda kilformiga stycken för utfyllandet af 

----- 
Gemen

mellanrummen vid ändarne. Fig. 2 visar denna konstruk­
tion för ett vanligt boningshus. Utom till bjälklag kunna 
Stoltes »Cement-Dielen» äfven med fördel användas till 
väggar.

Förutsatt att cementplattorna omsorgsfullt tillvärkas, 
har detta system ovedersägligt åtskilliga företräden fram­
för de vanliga bjälklagskonstruktionerna. Uppfinnaren på­
pekar särskildt de stora fördelarne med att plattorna äro 
torra och oemottagliga för fuktighet samt att inga som 
hälst ställningar behöfvas vid arbetets utförande. Dess­
utom är konstruktionen eldsäker samt besitter en jäm­
förelsevis stor bärförmåga.

Enligt föreskrifter af byggnadsmyndigheterna i Berlin 
kunna 8 cm plattor få användas, då totala belastningen 
(d. v. s. egna vigten — den tillfälliga belastningen) un­
derstiger 500 kg/m2, hvarvid då likväl spännvidden ej 
får öfverstiga 1,25 meter.

Likaså medgifves, att plattor af 10 cm tjocklek få 
användas för belastningar på 500, 750 och 1000 kg/m2, 
så snart spännvidderna ej öfverstiga resp. 1,80, 1,50 

och 1,30 meter. Priset för dylika plattor vid fabriken 
uppgifves för 5, 7, 8 och 10 em:s tjocklek vara resp. 
2,80 3,50 , 3,75 och 4,oo mark pr m2.

3. System Kopp (»Decke der Zukunft»). Denna kon­
struktion utföres på följande sätt.

Omedelbart inunder vanliga I-bjälkar anbringas skål­
bräden, hvilka antingen uppbäras af särskilda ställningar 
eller också på ett eller annat sätt fästas vid bjälkarnes 
nedre flänsar såsom exempelvis i fig. 3 är angifvet. Där 
ofvanpå utläggas sedan tegel på sätt samma fig. visar, 
så att 1 cm fogar parallela med I-balkarna uppkomma. 
Dessa fogar fyllas sedan med cementbruk, hvarefter, se­
dan bruket hårdnat och skålbrädena borttagits, den undre 
ytan på den sålunda bildade tegelplattan afjämnas med 
puts. För att få ordentliga upplag vid I-balkarne böra 
dessas undre flänsar hälst vara jämntjocka, så att deras 
öfre ytor om möjligt komma i samma plan. Se vidare 
fig. 3 och 4.

Fig. 4

Fig. 3.

Uppfinnaren har vid materialprofningsanstalten i Char­
lottenburg låtit värkställa belastningsprof, som tyckas visa, 
att denna konstruktion skulle besitta en mycket stor bär­
förmåga. Emellertid är att märka, att vid dessa försök, 
som utfördes med på ofvannämnda sätt bildade tegel­
plattor af cirka 1 m:s längd och med ett afstånd mellan 
I-balkarne af ungefär 1 meter, man hade vidtagit sär­
skilda anordningar medelst stag o. d. för att under prof- 
ningen bjälkarne skulle bibehålla sitt ursprungliga afstånd 

I från hvarandra absolut oförändradt. Men under sådana 
förhållanden är det tydligt, att murmaterialet hufvudsak- 
ligast blott kommer att tagas i anspråk för tryck, och 
att det därföre ej är underligt, om man då kan komma 
upp till en ganska hög belastning, innan brott inträder. 
(Vid de anförda försöken förmådde plattorna bära en 
jämnt fördelad last af minst 2000 kg, innan någon spricka 
visade sig, och först då belastningen uppgått till omkring 
10,000 kg och därutöfver, inträdde brott). Helt annor­
lunda ställer sig likväl förhållandena i värkligheten, där 
man aldrig kan påräkna, att I-bjälkarne eller omslutnings- 
murarne, som skola uppbära en dylik takkonstruktion, 
bibehålla sina afstånd från hvarandra fullkomligt oför­
änderliga. Huruvida detta system i framtiden värkligen 
skall visa sig praktiskt fördelaktigt och sålunda förtjäna 
namnet »Decke der Zukunft», som dess uppfinnare äfven 
kallar det, torde därföre med skäl kunna anses vara gan­
ska tvifvelaktigt. P. G.

Kolossala järnmassor under jordytan. Genom 
jordmagnetiska mätningar har det visat sig, att i trakten 
af Moskwa finnes en betydlig järnfyndighet. Från norr 
till söder har den en bredd af 20 kilometer och från 
öster till väster en längd af 120 km. Men den ligger 
på ett djup af ieke mindre än 10 kilometer, så att man 
nog ej kan tänka på att tillgodogöra sig densamma.



186 INDUSTRIEN. N:r 19

Om platsen för Göteborgs stads­
bibliotek.

I ett föregående nummer af Industrien (1895 N:r 6) 
hafva vi redogjort för resultatet af den diskussion, som 
i arkitektforeningen i Göteborg hölls rörande denna fråga. 
Man enades om, att såsom den i öfvervägande grad lämp­
ligaste byggnadsplatsen påpeka Kungsparken. Under förra 
året afgåfvo såväl styrelsen för Göteborgs stadsbibliotek 
som drätselkammaren utlåtande i fråga om stadsbibliotekets 
plats. Majoriteten vid båda dessa utlåtanden var dock 
blott en röst, hvarföre frågan af stadsfullmäktige den 9 
Jan. i år hänsköts till en ny beredning. Denna berednings 
förslag angående plats för stadsbiblioteket och i samman­
hang därmed Vasaparkens eventuella ordnande för offent­
liga byggnader föreligger nu tryckt. Beredningen hade 
äfven något senare fått i uppdrag att taga hänsyn till 
behofvet af plats i Vasaparken åt en ny kyrka för dom­
kyrkoförsamlingen.

Beredningens flertal, rådman Lindbäck, grosshandl. 
Ivar Wcern, major Åqvist och bibliotekarien Wåhlin, 
förordar Hagatorget till plats för stadsbiblioteket, näm­
ligen den del däraf, som ligger mellan Vasagatan och 
Haga Kyrkogata.

Häremot hafva de tre återstående ledamöterna af be­
redningen, arkitekten Thorburn, stadsnotarien Trana och 
direktör Olbers, hvar för sig reserverat sig, samtliga 
enande sig om att föreslå en plats i Vasaparkens nord­
östra hörn.

Arkitekten Thornburn förordar en särskild plan för 
Vasaparkens bebyggande med kyrka och bibliotek, hvilken 
han uppgjort. Enligt denna bör Vasaparken bebyggas 
med tre byggnader: 1) en kyrka, 2) en biblioteksbyggnad, 
båda invid Vasagatan, den förra i hörnet mot Aschebergs- 
gatan, den senare i hörnet mot Götabersgatan med längd- 
fasad mot denna gata, således ett alldeles nytt uppslag, 
och 3) en större offentlig byggnad på parkens återstående 
område.

D:r Trana förordar äfven alternativt Kristinebergs- 
kvarteret näst intill Valand.

Som man finner har Kungsparken, som i början varit 
starkt påtänkt, nu undanskjutits, och då stadsfullmäktige 
snart skola afgöra frågan, synes valet att komma att stå 
mellan Hagatorget och Vasaparken.

Koksberedning i England.
--- ----

I det nordengelska kolrevieret har koksfabriken vid 
Blaydon 186 stycken bikupformade ugnar af enklaste be­
skaffenhet och utan eldkanaler. Gaserna gå direkt i en 
bortledningskanal till skorstenen. En stor del af kolet 
blir sålunda förbrändt. En charge af 8 ton lämnar 5 
ton koks. Koksen är mycket fast, stångformig och har 
ett förträfflig utseende.

Grufvan vid Durham eger ett större koksvärk, bestående 
af 500 bikup-ugnar, anordnade i två dubbelrader, och 50 
carvé-ugnar. De förra rymma 6 ton kol och lämna 60 % 
utbyte. Längs ugnsbatteriet finnas spår för vagnar. 1 
carvéugnarne laddas äfven med 5 à 6 ton, och utbytet 
blir här 70 %. Vid denna ugnskonstruktion tillgodogöras 
biprodukter. Värmet från bikup-ugnarne användes delvis 
till upphettning af en del ångpannor, anbragta i aflednings­
kanalen.

Litteratur.
Rothschilds Handbok för Köpmän, andra omarbetade 

upplagan under redaktion af D:r Å. W:son Munthe, 
första häftet, Looström & Komp:s förlag, Stockholm, har 
kommit oss tillhanda. Det utkomna häftet innehåller 
början till »Handelns historia» af D:r J. F. Nyström, 
hvars namn utgör en borgen för det gedigna innehållet. 
Då arbetets utgifning fortskridit längre, torde vi få tillfälle 
att utförligare omnämna detsamma.

Öfversikt af tidskriftslitteraturen. 
Elektroteknik.

Elektrotechnische Zeitschri/t.
Den elektriska belysnings- och arbetsöfoerföringsan- 

läggningen i staden Rotterdam. Häftet 36, 1896.
Svagströms-tekniken på Industriutställningen i Berlin 

1896.' Häftena 36, 37, 38, 39, 1896.
Internationale Elektricitåts-Gesellschafts centralsta­

tion i Wien. Häftet 39, 1896.
Engelska tidskriften-. Electrical Revietc.

Kraft från Niagara.
Anläggningar med glödlampor för hög spänning. 

Häftet 981, 11 Sept. 1896.
Jacques kolgenerator.
Hypoteser för Röntgen-strålarne.
Konstruktionen af en Tesla-Thomsons induktions­

rulle för högt antal växlingar.
Teknisk uppfostran i England och Tyskland.
Små elektriska belysningsanläggningar för landthus. 

Häftet 982, 18 Sept. 1896.
Prof med elektriska glödlampor. Häftena 983 och 

984. 25 Sept, och 2 Okt. 1896.
. Reosténe: en ny motstånds-metall. Häftet 984, 2 

Okt. 1896.
* **

Väg- och vattenbyggnadskonst.
Tåflingsförslag för järnvägsbro öfver Rhen vid 

Worms. Centr, d. Bauverw. N:o 33 och följ. 1896.
Tunnel under Spree mellan Stralau och Treptoio 

vid Berlin. D:o N:r 37, 1896.
Undervattenssprångningar på Sardinien. Zeit, des 

Oester. Ing. u. Arch. Ver. N:o 35, 1896. •
Flygteknik. D:o N:ris 34 och följ. 1896.
Betonering vintertid. D:o N:o 36, 1896.
Regleringen af järnporten. Deutsche Bauzeitung, 26 

Sept. 1896.
*

Husbyggnadskonst.
Några tankar i fråga om byggandet af ett bonings­

hus, af G. Ll. Morris. The Studio, 15 Jan. 1896.
Återupplifvandet aj engelsk bostadsarkitektur. The 

Studio, Mars, April, Juni 1896.

Bromsklotsarne på spårvagnar, äfvensom å lokomo­
tiv och järnvägsvagnar, göras vanligen af järn, och hvar 
och en, som användt dylika, vet att de vid fuktig väder­
lek ej göra samma tjänst, som i torr. För att afhjälpa 
detta kan man borra upp en del, 6—10 st. hål af 25— 
35 mm diameter i bromsklotsens slityta och häri in­
sätta pluggar af trä. En så inrättad bromsklots »tar» 
äfven vid väta nästan lika bra som annars i torr väder­
lek. Sättet är enkelt och värdt att försökas.
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Pappersmarknaden.
----- • ------

Det är ett faktum, att de svenska pappersbruken f. n. 
hafva mycket att göra, ja till och med öfverfullt af beställ­
ningar. Detta faktum kan konstateras af snart sagdt hvilken 
pappershandlare som hälst. Ty hvar han än inlämnar 
en beställning, har han lika svårt att få den utförd på 
kort leveranstid. Därom vittnar också den lifliga bygg- 
nadsvärksamhet, som råder inom pappersbranchen. Nya 
pappersbruksanläggningar omtalas tidt och ofta. Och de 
äro ej små dessa anläggningar, de gå hvar för sig löst 
på millioner. De gamla pappersbruken söka på allt sätt 
följa med för att ej blifva efter. De utvidga sin värk- 
samhet samt insätta nya pappersmaskiner, anlägga sulfit­
fabriker eller sliperier eller utvidga sig på annat sätt.

Man skulle tänka, att pappersprisen äfven skulle stiga 
med denna oerhörda efterfrågan, men så är ej fallet. 
Visserligen visa prisen i utlandet någon tendens till steg­
ring, men i Sverige kan man ej finna, att så är förhål­
landet, snarare tvärtom. Detta förhållande förefaller den 
utanför stående egendomligt, men har nog sin grund i 
flere orsaker. Man saknar hos oss, hvad andra pappers- 
producerande länder hafva, en förening, där för samtliga 
pappersfabrikanter på dagordningen stående frågor kunde 
diskuteras och specielt prisfrågor afgöras. Ett försök till 
en sådan sammanslutning gjordes visserligen för några år 
sedan, och man sammanträffade ett par gånger, men brist 
på intresse tog lifvet af föreningen. Måhända få vi söka 
felet djupare i den s. k. kongl. svenska afundsjukan. Ty 
har ett pappersbruk börjat att som sin specialitet inarbeta 
en papperssort och denne visar sig blifva aldrig så litet 
vinstgifvande, så dröjer det ej särdeles länge, förrän än 
det ena, än det andra pappersbruket söker efterapa denna, 
antingen sorten lämpar sig för pappersbruket i fråga eller 
ej. Vi sakna ledsamt nog med all vår flit en sak, själf- 
ständighet. Om hvarje pappersbruk ville tillvärka endast 
sådana papperssorter, som på grund af lokala förhållanden 
lämpa sig för detsamma, och göra dessa som specialiteter, 
skulle större yrkesskicklighet ernås, billigare priser åstad­
kommas och bokslutet visa en afsevärd vinst. Att ett 
och annat pappersbruk följt denna regime, är ett glädjande 
faktum, och att de äfven själfva dragit god vinst däraf, 
är lika säkert.

En förening mellan pappersfabrikanterna i Sverige skulle 
med säkerhet värka gagnande.

Vi skulle gärna se, om några fackmän ville yttra sig i 
denna fråga och hålla gärna denna tidskrifts spalter öppna 
för en diskussion. Litet hvar inser nog, att något bör 
göras.

Gust. Em.

Den största diamanten.

För något mer än ett år sedan hittade en okänd guld- 
gräfvare denna, den största bland diamanter, å de brasi­
lianska guldfälten. Han är svart och värderas till 5 à 7 
hundra tusen kronor samt väger 3,100 karat (637 gram) 
d. v. s. att om han hade kubform skulle hvarje kant 
hålla 57 millimeter och rymden vara 185 kubikcentimeter.

Brasilianska regeringen underhandlar med ägaren om 
diamantens inköp för nationalmusei räkning.

Den diamant, som förut gällde som den störste, kallades 
jagersfontein-diamanten och fanns för två år sedan i Syd­
afrika; han vägde 970 karat.

Sprit-glödljus.
-----•-----

Det gynnsamma resultat, som gasglödljuset visat, har 
helt naturligt tvingat fram försök att åstadkomma glöd­
ljus af flytande ämnen, såsom fotogen m. fl.

Med petroleum (fotogen, gasolja o. dyl.) har man ännu 
ej lyckats få goda resultat härutinnan. Det har visat sig 
för svårt att få fotogenlågan mörk (het men ej lysande). 
Däremot har spriten visat sig ganska lämplig. En hel 
del lampor äro också redan konstruerade för sprit såsom 
lysämne.

Professor Ferd. Fischer gjorde sista vintern försök med 
en lampa konstruerad af Neue Gasglühlichtgesellschaft. I 
denna lampa lyftes spriten af en veke till den plats, där 
dess forgasning eger rum, hvarpå spritgasen genom rör 
ledes till brännaren med glödstrumpa. Svårigheter vid 
tändningen samt den betydliga spritförbrukningen föran­
ledde emellertid, att försöken snart nog upphörde.

Emellertid har professorn sedan förskaffat en lampa 
från F. Schuchardt i Berlin. Denna skiljer sig från den 
förut nämda lampan därutinnan, att ingen veke förefinnes. 
På en vanlig lampfot finnes ett »oljehus» och ofvan detta 
en ringförmig behållare för sprit. Denna behållare står 
genom rör i förbindelse med »oljehuset», hvarjämte ett 
annat med kran försedt rör A mynnar öfver en liten 
tallrik B. Då lampan skall tändas, öppnas A, så att en 
liten mängd sprit tömmes i B. Den uttömda spriten an­
tändes och uppvärmer i sin ordning ett rör, så att spriten 
därinom förgasas och en liten låga tändes. Lågan har 
till uppgift att, så länge lampan skall brinna, mata den 
med spritgas.

Den bildade gasen ledes till en bunsen-brännare, öfver 
hvilken glödstrumpan hänger. Då lampan skall släckas, 
stänges en kran, så att den lilla lågan slocknar och upp­
hör att förse lampans brännare med gas.

Spriten bör vara 93—95 procentig. Redan 90 pro- 
centig är inte bra. Lampan lämnar ett stilla, angenämt 
ljus och förbrukade vid ett tillfälle 97 kubikcentimeter 
sprit, då ljusstyrkan var 36 normalljus.

Om spriten kostar 30 öre pr liter, stearinljus kr. 1: 40 
och fotogen 40 öre pr kg, en kubikmeter lysgas 16 öre 
samt glödkroppen 1/2 öre för 100 ljustimmar, så visade 
sig, att gasglödljus var billigast, därefter kommer ett godt 
fotogenljus, spritglödljus, vanlig gasbelysning och dyrast 

I är stearinljus.
I En i många fall afsevärd omständighet är, att sprit­
ljuset utstrålar endast en obetydlig mängd värme eller 
ungefär lika med gasglödljuset, då däremot fotogenen 
lämnar nära 10 gånger mer värme.

På skrifbOrdet, kan man säga, att gasglödljuset är bäst 
och billigast, därefter spritglödljus och sist elektriskt ljus. 
Af alla flyttbara lampor kan man inrymma första platsen 
åt spritglödljuset.

För en längre tid sedan hördes invändningar, att ett 
lysämne, hvilket såsom spriten har att genomgå, så många 
faser af teknisk bearbetning, omöjligen i prisbillighet skall 
kunna täfla med andra på enklare väg erhållna lys- 
ämnen. Men som ofvan antydes, spela andra faktorer 
in, så att det visserligen kan vara tänkbart, att en till 
sin härkomst »ädlare» produkt såsom sprit kan bereda 
sig en inflytelserik plats bredvid fotogenen.

Det vore ju också för det svenska jordbruket såväl 
som industrien och nationalvälståndet en stor sak, om 
ett inhemskt bränsleämne (lysämne) kunde i någon mån 
ersätta den i stora mängder importerade fotogenen.
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Prislista 
(utan förbindelse) 

den 15 Oktober 1896.
Priserna äro satta för mindre partier i Göteborg, 

enhet. öre.
Babbits N:o 1, 2, 3............................... kg. 84 à 125
Bly-plåt...................................................... » 251/2 à 281/2

» -rör .................................................... » 33 à 38
Bly-taekor L, B & C, W, B............. » 25 à 28
Bomullstrassel, l:a spol.......................... » 65 
Cement (svenskt portland)........................  fat 800 à 850 
Dynamit  kg. 350
Järn- och stålvaror: 

Balkar.............................................. » 12
Stångjärn (valsadt) (Lancashire), grund­

pris .............................................. » 14,50
Järnplåt:

Galvaniserad korrugerad................ » 30 à 32
» slät (s. k. 8 & 12 €.) » 33
» » (s. k. 10 C.)...... » 32

Bessemerplåt, grundpris................ » 19
Martinplåt, grundpris .................... » 23
Svart plåt i klofvar........................ » 23

Vinkeljärn, grundpris.......................... » 17
Småräls, stål...................................... » 12,5
Stål, verktygs-.................................... » 50 à 100

Kalk, osläckt ....... .................................. » 135
» släckt............................................. » 100

Koppar-tackor.........................................  » 99 à 104
» -bottnar ...................................... » 121 à 123

Koppar-plåt.............................................. » 116 à 118
» -stänger ...................................... » 118 à 120

Murbruk, hemsändt................................. hl. 100
Murtegel, mindre formatet.................... 1,000, 2,800
Mönja......................................................  kg. 27 à 30
Oljor:

Bomolja, prima oblandad.................. » 60
Linolja, rå........................................... » 46 à 48
Linolja, kokad ................................... » 48 à 50

Mineraloljor (maskin)............................. » 13 à 90
Tenn, Banca .......................................... » 128 à 133
Talg (rå) ............................................... » 60 à 90

» (smält) .............................................. » 50
Trävaror:

Byggnadsplank 75X225 mm.(3 "X<9") 
(ohyfladt).............pr 100 meter 4550

» 63X175 mm.(21/2”X7")
(ohyfladt).............. pr 100 » 2700

» 50X150 mm. (2"x6")
(ohyfladt).............. pr 100 » 1700

Sparrar ................................... kub.-meter 1,800 à 2,300
Timmer (pål)....................................... meter 25

Zink-plåt..................................................  kg. 41 à 45
» Tackor, SS ..................................... » 40 à 43
» » WH.................................... » 37 à 40

Kungl. Patent- och Registreringsverket
gör veterligt: Ansökningar om patent å nedan omförmälda uppfin­
ningar hafva till Patentmyndigheten inkommit och äro i diariet för 
patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild upp­
finning angifna nummer:

N:o 61/96. Sätt att framställa smör och ost. E. Backhaus, Lauter­
bach b/Fulda, och P. Schach, Freimersheim b/Alzey, Tyskland. 
Frän den 18 januari 1896.

N:o 427/96. Maskin för uppritning af profiler till hyfvelstål, af- 
sedda för hyfling af lister och dylikt. D. J. Tengelin, Stockholm. 
Från den 4 april 1896.

N:o 701/94. Hopfällbar väfstol. A. Månsdotter, Stockholm. Från 
den 2 juni 1896.

N:o 867/96. Anordning för begränsning af nålarnes rörelse vid 
stickmaskiner. Aktiebolaget Per Perssons Väf- och Stickmaskin, 
Stockholm. Från den 6 juli 1896.

N:o 444/95. Anordningar vid tre- eller flerhjuliga åkdon med två 
styrhjul i bredd. Aktiebolaget Palmcrantz & Co., Stockholm. Från 
den 13 april 1895.

N:o 1208/95. Anordning vid byxsträckare. C. R. Berg, Stock­
holm. Från den 5 november 1895.

N:o 41/96. Sätt att legera krom med metaller och metallegeringar. 
The Electro Metallurgical Company Limited, London, England. 
Från den 15 januari 1896.

N:o 147/,4. Anordning för pinnens fästande vid fjäderpinnharfvar.
L. L. Pettersson, Arboga. Från den 7 februari 1896.

N:o 862/,g. Tillslutningsordning för bleckkärl. L. G. Bierling, 
Mügeln b/Dresden, Tyskland. Från den 24 mars 1896.

N:o 505/,,. Anordningar för lösgörande af kreatur i ladugårdar. 
P. G. Larsson, Kristinehamn. Från den 21 april 1896.

N:° 528/2. Anordning vid luftkompressorer för fotogenkök. C. 
E. Östlund, Stockholm. Från den 21 mars 1896.

N:o 677/90. Vefstakshufvud för slåtter- och skördemaskiner. Fir­
man P. Andersson & C:os Mek. Verkstad, Arvika. Från den 29 
maj 1896.

N:o 918/96. Registreringsvåg. O. Lindemann, Wernigerode, Harz, 
Tyskland. Från den 18 juli 1896.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det en hvar öppet att till Kungl. Patent- och Regi­
streringsverket ingifva eller i betaldt bref insända skriftliga invänd­
ningar (i två exemplar) mot of van berörda ansökningar; och hållas 
ansökningshandlingarna under nämnda tid hvarje söknedag emellan 
kl. 11 f. m. och kl. 3 e. m. i Kungl. Patent- och Registrerings­
verkets förevisningsrum tillgängliga för en hvar, som önskar deraf 
taga kännedom.

Stockholm den 24 september 1896.
HUGO E. G. HAMILTON.

------------- Arvid Kuylenstjema.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
gör veterligt: Med stöd af Kungl. Förordningen angående patent 
den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings 
18 § omförmälda klanderrätt, har Kungl. Patent- och Registrerings­
verket denna dag å nedannämnda uppfinningar meddelat patent, 
räknadt från den dag, som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, 
och hafva dessa patent i patentregistret antecknats under här nedan 
angifna registernummer:

N:o 7197. Anordningar vid automatiska eldsläckningsapparater. 
G. E. Hibbard, Chicago, Illinois, Nordamerikas Förenta Stater. 
Från den 18 december 1894.

N:o 7198. Anordning vid skafjern. G. A. Kleinknecht, P. 
Keltsch och P. Keltsch, Erlangen, Tyskland. Från den 26 ja­
nuari 1895.

N:o 7199. Anordning vid bandsågar. J. R. Jönson, Göteborg. 
Från den 10 juli 1895.

No 7200. Anordning vid ångpannor för lågtrycksvattenvarm- 
apparater för jernvägsvagnar. F. Anderson, Karlshamn. Från den 
23 september 1895.

N:o 7201. Apparat för att reglera hastigheten hos en elektro­
motor och för att införa densamma i strömkretsen som elektrisk 
broms vid elektriska spårvägar, jernvägar o. d. Bolaget Compagnie 
de l’Industrie Electrique, Genève, Schweiz. Från den 16 oktober 
1895.

N:o 7202. Anordning vid årderbillar. A. Hahn, Anneberg, 
Örebro. Från den 23 november 1895.

N:o 7203. Sätt att tillverka fjäderhakar af metalltråd jemte så­
lunda framstäldt fabrikat. B. A. Breul, Bridgeport, Connecticut, 
Nordamerikas Förenta Stater. Från den 28 november 1895.

N:o 7204. Signallykta för spårvagnar. C. Bremer, Hamburg, 
Tyskland. Från den 31 december 1895.

N:o 7205. Apparat för upphettning af matarvatten till ångpan­
nor. C. A. Lindvall, Stockholm. Från den 22 januari 1896.

N:o 7206. Apparat för rening af socker. J. Weinzierl, Helsing­
borg. Från den 1 april 1896.

N:o 7207. Sätt att framställa upphöjda fotografier. F. A. 
Taber, San Francisco, Kalifornien, Nordamerikas Förenta Stater 
Från den 15 april 1896.

N:o 7208. Förfaringssätt och apparat för rening af gjutjern. 
Aktiebolaget Hawkins Steel C:o, Limited, Detroit, Michigan, Nord­
amerikas Förenta Stater. Från den 28 april 1896.

N:o 7209. Rulljalusi. O. Larsson Lindgren, Nässjö. Från den 
13 juni 1896.

N:o 7210. Ventilanordning vid fotogenkök. Aktiebolaget Petro­
leumköket Rex, Stockholm. Från den 20 september 1895.

N:o 7211. Instrument för sökande eller afsättning af kursen å 
sjökort och dylikt. H. E. F. Fagerlund, Göteborg. Från den 4 
april 1896.
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Patentbrefven kunna hos Kungl. Patent- och Registreringsverkets 
registrator utbekommas mot erläggande af föreskrifven stämpelafgift, 
tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar hållas till salu 
hos Kungl. Patent- och Registreringsverket och Svensk Författnings­
samlings expedition i Stockholm samt kunna omedelbart därifrån 
eller genom bokhandlarne i riket rekvireras, hvarvid patentets regi­
sternummer alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 50 
öre för hvarje patentbeskrifning.

Stockholm den 24 september 1896.
HUGO E. G. HAMILTON.

Arvid Kuylenstjema.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
gör veterligt: Ansökningar om patent 8 nedan omförmälda uppfin­
ningar hafva till Patentmyndigheten inkommit och äro i diariet för 
Patentansökningar antecknade under det vid hvarje särskild uppfin­
ning angifna nummer:

N:o 821/9. Anordningar vid apparater för automatisk utminute- 
ring af gas. L. P. V. Madsen, Köpenhamn, Danmark. FrSn den 
27 juli 1895.

N:o 957/25. Smörkerna. F. Meyer och C. F. V. Schwabedissen, 
Herford, Tyskland. Från den 4 september 1895.

N:o 1210/95. Anordning för fjädrarnes fästande å fjäderharfvar. 
A. Stenborg, Bäggeby, Tierp. Från den 6 november 1895.

N:o 1218/,5. Anordning för automatisk frammatning af nitämnen 
vid maskiner för formning af nithufvuden. G. Ermel, Bruxelles, 
Belgien. Från den 8 november 1895.

N:o 1267/,. Silanordning för pappersmaskiner. W. Schmidt, 
Lambrecht, och C. Seybold, Zweibrücken, Tyskland. Från den 20 
november 1895.

N:o 1444/95. Anordning vid diapparater för kalfvar och andra 
djur. A. G. Haglund och A. G. Hedenstedt, Grycksbo. Från den 
27 december 1895.

N;o 70/96. Sätt att på elektrolytisk väg framställa zink af mal­
mer. C. von Siemens, Berlin, Tyskland. Från den 21 januari 1896.

N:° 271/96. Anordning vid smörkernor. (Tillägg till patentet 
N:o 6855). J. E. Nyquist, Stockholm. Från den 4 mars 1896.

N:o 376/96. Anordning vid sädessorterare. A. Nystedt och F. 
G. Fahlquist, Söderlänna säteri, Byringe. Från den 27 mars 1896.

N;o 435/96. Anordning vid vattenståndsvisare för ångpannor. H.
Sellin, Hernösand. Från den 8 april 1896.

N:o 583/96. Anordning vin låsvred. E. S. Larson, Eskilstuna. 
Från den 29 april 1896.

N:o 880/96. Transportkedja vid justeringsmaskiner för kapning af 
plank, bräder och dylikt. K. F. Lundberg, Husum. Från den 27 
juni 1896.

N;o 843/26 Elektrisk gaständare, Actien-Gesellschaft Schaefier & 
Walcker, Berlin, Tyskland. Från den 3Ü juni 1896.

N:o 858/96. Sikttrumma. Aktiebolaget Finspongs Styckebruk, 
Finspong. Från den 3 juli 1996.

N:o 922/99. Sätt att framställa toluolsulfoklorider. Bolaget Société 
Chimique des Usines du Rhône, Anc:t Gilliard, P. Monnet & Cartier, 
Lyon, Frankrike. Från den 20 juli 1896.

N:o 1027/96. Anordning vid maskiner för automatisk formning af 
nithufvuden och dylikt. G. Ermel, Bruxelles, Belgien. Från den 
8 november 1895.

N:o 158/94. Sätt att framställa elektroder för ackumulatorer. M. 
Wuillot, Bruxelles, Belgien. Från den 14 februari 1894.

N:o 323/95. Anordningar vid elektriska båglampor. G. R Mac 
Intire, New York, Nordamerikas Förenta Stater. Från den 19 
mars 1895.

N:o 551/95. Anordning vid elektriska båglampor. R. Niewertb, 
Berlin, Tyskland. Från den 10 maj 1895.

N:o 70%/95. Sätt att tillvärka ackumulatorplattor. C. H. Weise, 
Pössneck, Tyskland. Från den 22 juni 1895.

N:o 1177/95. Anordning vid gasmaskiner. C. W. Pinkney, Smeth­
wick, och Aktiebolaget Tangyes Limited, Birmingham, England. 
Från den 31 oktober 1895.

N:o 1276/95. Själfverkande säkerhetsinrättning vid aftryckaren å 
gevär. E. Lazard, Arlon, Belgien. Från den 23 november 1895.

N;o 1313/95. Material af nitrocellulosaföreningar och nitroförenin- 
gar af linolein och ricinolein. W. F. Reid, Surrey, E. J. V. Earle, 
London, England. Från den 30 november 1895.

N:o 139/96- Regleringsanordning vid galvaniska batterier. A. C. 
Iwanowski, Kiew, Ryssland. Från den 6 februari 1896.

N:o 519/96: Anordning vid stjelpbara kittelugnar. P. Reuss, 
Artern, Tyskland. Från den 15 augusti 1895.

N:o 583/96. Sätt att göra cakao och chokoladfabrikat lättlösliga. 
O. G. Svensson, Ljungsbro. Från den 9 maj 1896.

N:o 756/95. Anordning för igångsättning af gas- och petroleum­
motorer. H. Schümm, Deutz vid Köln, Tyskland. Från den 13 
juni 1896.

Under två månader, hvarje månad till trettio dagar räknad, från 
den dag, då denna kungörelse varit i Post- och Inrikes Tidningar 
införd, står det enhvar öppet att till Kungl. Patent- och Registre­
ringsverket ingifva eller i betaldt bref insända skriftliga invändningar 
(i två exemplar) mot of van berörda ansökningar; och hållas ansök­
ningshandlingarna under nämnda tid hvarje söknedag emellan kl.
11 f. m. och kl. 3 e. m. i Kungl. Patent- och Registreringsverkets 
förevisningsrum tillgängliga för en hvar, som önskar deraf taga 
kännedom.

Stockholm den 1 oktober 1896.
HHGO E. G. HAMILTON.

Arvid Kziylenstjema.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
gör veterligt: Med stöd af Kungl. Förordningen angående patent 
den 16 maj 1884 och under förbehåll af den i samma förordnings
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= Norrmalmstorg, Stockholm. 
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Patenter, Varumärkenm. m. ombestyras, 
Etabl. 1879. Utfört öfver 8,000 patenter, 
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18 § omförmälda klanderrätt, har Kungl. Patent- och Registrerings- 
verket denna dag å nedannämnda uppfinningar meddelat patent, 
räknadt från den dag, som i hvarje särskildt fall är vordet angifvet, 
och hafva dessa patent i patentregistret antecknats under här nedan 
angifna registernummer :

N:o 7212. Anordningar vid maskiner för fördelning af boktrycks- 
typer. J. Salomon, Hannover, Tyskland. Frän den 24 september 
1894.

N:o 7213. Förfaringssätt vid behandling af kaffe, kaffeextrakt 
eller kaffesurrogat före eller under röstningen. A. Eckhardt, Dort­
mund, Tyskland. Från den 25 februari 1895.

N:o 7214. Slidanordning vid ångmaskiner med difterentialkolf.
J. R. Holmgren, Brännndden, Vaxholm. Från den 1 augusti 1895.

N:o 7215. Drifanordning vid håndcentrifuger. F. Hugershoff, 
Leipzig, Tyskland. Från den 7 september 1895.

N:o 7216. Friktionskoppling. Aktieselskabet Christianshavns 
Jernstöberi og Maskinvaerksteder, Köpenhamn, Danmark. Från 
den 23 september 1895.

N:o 7217. Inställningsanordning för hufvudgärden vid jernsän- 
gar. J. L. Sebenius, Stockholm. Från den 12 oktober 1895.

N:o 7218. Anordningar för signalering medelst ljus. L. Sellner, 
Wien, Österrike. Från den 22 oktober 1895.

N:o 7219. Drifanordning för klippningsmaskiner. M. Wikström, 
Kramfors. Från den 20 november 1895.

N:o 7220. Verktyg för fastdragning af pinnbultar o. d. A. 
Weiidel, Stockholm. Från den 25 november 1895.

N:o 7221. Kassakontrollapparat. J. Frydmane, Paris, Frank­
rike. Från den 29 november 1895.

N:o 7222. Blyerts- eller färgpenna försedd med lagervis afskilj- 
bar infattning. Bolaget The Eagle Pencil Company, New York, 
Nordamerikas Förenta Stater. Från den 20 januari 1896.

N:o 7223. Mjölblandningsapparat. C. J. Björklind, Gelle. Från 
den 25 april 1896.

N:o 7224. Ang-varmvattenkamin. H. G. T. Theorell, Stock­
holm. Från den 28 januari 1896.

N:o 7225. Anordning vid pumpar för fotogenkök. J. V. Sven­
son, Stockholm. Från den 17 mars 1896.

Patentbrefven kunna hos Kungl Patent- och Registreringsverkets 
registrator utbekommas mot erläggande af foreskrifven s ämpelafgift 
tio kronor.

De till patenten hörande beskrifningar och ritningar hållas till 
salu hos Kungl. Patent- och Registreringsverket och Svensk Författ­
ningssamlings expedition i Stockholm samt kunna omedelbart deri- 
från eller genom bokhandlarne i riket reqvireras, hvarvid patentets 
registernummer alltid tydligt bör angifvas. Priset är bestämdt till 
50 öre för hvarje patentbeskrifning.

Stockholm den 1 oktober 1896.
HUGO E G. HAMILTON.

Arvid Kuylenstiema.

& Metaller 2
i tackor, plåt, rör och stänger. * * * *

Deglar, Grafit etc. etc. # Priskuranter franco på begäran.
o

J. S. Jkerberg & Hellströms
• • • * Metall-Aktiebolag.

Post- och telegrafadress: Metallbolaget, Stockholm.

Wilh. Sonesson & C:o,
Malmö 11 leverera billigt

, förnödenheter

Lüders Skruflyftblock
• med “Maxim"-frilctionsbroms & & 

i lager upptill 10 tons belastning.
— ==* Begär prisuppgift! -----

af alla slag 
för jern- & 

metall-
I arbeten.

Verktygs- 
maskiner, 
Verktyg 

och 
verkstads-

A.J.G. Bissmarek & Co.
Göteborg 

Mek. Verkstad, 
Rörläggeri, 
Armaturfabrik, 
Förnicklingsverk.

Rekommendera sig till utfö­
rande af allt hvad till yrket 
hörer.

Elektriker.
En från Tekniska Högskolan utexami­

nerad ingeniör, som varit med om belys­
ningars och akkumulatorers uppsättning, 
söker anställning nu genast eller till våren. 
Fina betyg. Små löneanspråk.

Svar till »22 år» adr. S. Gumælii 
Annonsbyrå, Stockholm. (G. 8178)

Annonsena i Industrien!
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Registreradt.

LUND.

Tillverka och försälja 
i parti alla slags 

Bindgarner, 
blekta, kulörta och grå

Omslagsgarner, 
Packstrick, Säckband, 

Packningsgarn
för maskiner och rörläggningar.

Renvaror i hvarje tjocklek. Prisupp­
gifter på begäran.
Svenska Bindgarnsfabrikens Aktiebolag

Lund.

SCAR ERICSONs CO
RITBYRÅ-, MASKIN- |

& SPEDITIONSAFFÄR:

GÖTEBORG,
20000 0200000202020/0 2020/000

Städernas Lösöreförsäkringsbolag
—= bildadt 1842 ==

meddelar på fördelaktiga villkor för­
säkring mot skada genom brand, 
explosion ‘ eller åska. Försäkring å 
landsbygden mottages äfven.

Allt uppstående öfverskott användes 
till ökande af bolagets fonder, som 
den 1 Januari 1896 utgjorde öfver 
en million kronor.



Munksjö luktfria Takpapp.
Vid den konkurrens med underhaltiga fabrikater i takpapp, hvilka till låga priser öfversvämma 

marknaden, skulle man kunna tycka, att äfven vi gjorde klokast uti att nedsätta kvalitéen för att kunna 
täfla i pris. Då vi ej göra det, utan i stället framkomma med ett nytt fabrikat, som 
t. o. m. ställer sig dyrare, sker detta i den tanken, att det bland allmänheten ändock 
alltid finnes kvar en hel stam, som föredrager en god kvalité, äfven om den blir dyrare, 
framför en lägre och billigare, väl inseende, att den förra dock i längden blir billigast.

Den luktfria takpappen, som för cirka 12 år sedan experimentvis tillverkades 
vid Munksjö, har visat sig under dessa år väl förtjäna det förtroende, vi redan då satte 
till densamma, men hvars riktighet endast en lång tids erfarenhet kunde bestyrka.

Den ärade allmänheten behagade taga del af nedanstående intyg:
»Undertecknad, som sedan elfva (11) år har taket å min villabyggnad härstädes täckt med Munksjö luktfria papp, 

kan sanningsenligt intyga, att detta taktäckningsämne på ett i alla afseenden utmärkt sätt under denna tid bestått sitt prof.
Mitt tak har, sedan det lades, ännu icke tarfvat någon som helst reparation och har under hela tiden visat sig 

absolut tätt, så att det bokstafligen icke genomsläppt en vattendroppe med undantag för torntaket, som täcktes af byggmästa­
rens folk, under det att allt det öfriga är lagdt af fabrikens egen taktäckare. Densamme har ock bestyrt om smörjningen, som 
sedan icke repeterats mer än en enda gång. Kvarken pappen sjelf eller den dertill använda smörjan har någon nämnvärd 
och framför allt icke, såsom asfalten, någon stark eller obehaglig lukt.

Då jag för egen del haft all anledning till fullkomlig belåtenhet med taket å mitt hus, så erkänner jag mig också 
både kunna och böra åt andra rekommendera Munksjö luktfria papp såsom ett, enligt min erfarenhet, i alla afseenden 
utmärkt taktäckningsämne.

Upsala den 22 Mars 1895. Frithiof Holmgren,
Professor. >

Denna papps företräden framför vår vanliga goda asfaltpapp är:
att den saknar lukt, att den är impregnerad med en olja, som är både fetare och af större spec, vigt 

så att densamma mindre afdunstar, hvarigenom pappen blir varaktigare och mera vattentät, 
att den är mindre beroende af temperaturväxlingar hvarigenom sprickor undvikas.

. Jönköping i Juli 1895.
Munksjö Aktie-Bolag.

Lager hos Munksjö Aktie-Bolags Filial i Göteborg:

Gust Engström, Rikstelefon 923.Norra Hamngatan 4.

Forsviks Aktiebolag.

Mekaniska Verkstad
rekommenderar :

Ramsågar 
af olika slag 

samt 

Sågverksmaskiner;
Trähyflar 

större och mindre 
samt 

Träarbetningsmaskiner ; 
Kalkstenshyflar;

Turbiner
m. fl. maskiner för 

Qvarnar och Sågverk

Telegramadress: Postadress:
Forsviks, Kartsborg. Forsvik.

i
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($882248251
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anläggningar.
samt andra industriela

87$
Tillverka: Rörångpannor, Centrifugalpumpar, Maski­

nerier för Trämassefabriker, Gurney-ugnar, Brandposter
och Afstängningsluckor.



Ivar Müntzinffi
Nedre Fogelbergsgatan 3, GrÖtelDOrff,

Representant för

BENTLEY & JACKSON Lta välkända
Pappersmaskiner, Torkmaskiner, Holländare,

Marshall Holländare, Lumpmaskiner,
----------- Rullmaskiner m. m.

Försäljer och förmedlar köp af
Maskiner och Maskinförnödenheter.

Rikstelefon 31 88--------- • - = ------ Telegrafadress : GNIZTNÜM.

Jonsereds Fabrikers
§ Aktiebolags
I prisbelönta tillverkningar:
5 Maskiner för träförädling m. m.
- Segelduk, Tältduk, Pressenningsväf,
" Pressenningar.
5 Buldan, Handduks-, Lakans-& Linne-
g väfnader. Pressduk m. m.9 Buldanssäckar, skäftade & enkla.

— Skogarn, Segelgarn, Linnemattvarp.
" Sprutslangar af Lin & Hampa.a Bomullsväfnader & Bomullsgarn.
& Maskindrifremmar i olika tjocklek.0 Juteväf, Twills, Tarpaulins & Hes-
C sians.

Golfmattor, Jutesäckar alla slag samt 
Maltvarp & Garn.
Adress Göteborg eller Jonsered.

Jonsereds B
om

ulisrem
m

ar.

Cransholms D—Rkalalefon yor"— U —_o^a- lappersbruk 
rekommenderar sina tillverkningar af Skrifpapper, Tryckpapper och 
Färgade papper, alla slag.

Specialitéer:
BOKTRYCK-, BROSCHYR-, OLIFANT- & LÄSKPAPPER.

Kontor och Nederlag:
GÖTEBORG hos Knut Bonnier, Statstelefon 233.

STOCKHOLM hos c. L. Tourén, Rödbotorget 1.

De INDUSTRIENS papper levereras af

Knut Bonnier, Göteborg.

-------

G. & H. HASSELBLAD
FOTOGRAFISKT MAGASIN

Östra Hamngatan 46. GÖTEBORG. Rikstelefon 1244.

nandkameror 
Svenska : Express, 
Svea och Tessin. 
Utländska : Mars, 
Zeus, Excelsior, 
Freu a. Kodaks, 
Anschütz, Delta 

m. fl.
Plåtar:

Lumière, Mawson, 
Ilford, Nys m. fl.

Stativ kameror 
i största urval.

Aristo papper:
Excelsior, matt 

och blankt, Büh- 
1er, Eastmans So- 
lio m. fl.
Eastmans Bromid* 

papper.

—srttoswov "PRE.
Svenska Handkameror

0) 
00

Asfalt-Takpapp, samt Vägg- och Förhydnings- 
papp för inre och yttre förhydning, Spänn- och 
Omslagspapper, flera slag, Asfalttjära och Tak- 
färg försäljas direkt från Fiskeby samt hos 
alla välförsedda köpmän i landet.

Profver och prisuppgifter sändas på begäran.
(G. 28099.)

A. G. Heinr. Trübenbach
Gravör-Atelier, Xylografi 

GÖTEBORG.
Stämplar, alla slags Modeller lör gjuterier- 

Sigiller, Chabloner Modellplåtar, Modell- 
Dörr- & Firmaplåtar, stilar, Gjutna firma- 

Stämpelmaskiner. 1 plåtar, alla slags.

Träsnitt för illustrationer, klichéer i 
koppar, bly m. m.

Ritningar, profver o. s. v. på begäran.

Material- 
profningsanstalten,

Chalmersska Institutet, 
Göteborg, 

verkställer vanliga Hållfasthets-, Pap­

pers- och Cementprof samt diverse 

fysikaliska prof, såsom å elektriskt 

Ledning smotstånd m. m. enligt upp­

gjord, af Kong], Kommerskollegium 

faststäld taxa, som jemte prospekter 

kostnadsfritt tillhandahålles.

Vid en särskild Ritafdelning utföres po­
sitiv och negativ Blåkopiering.

Doktor J. E. Alén, 
Stadskemist i Göteborg, 

utför kemiska analyser.

Tekniska Privatskolan,
Parkgatan 3. Göteborg. Allm. telefon 550.

Läroanstalt för maskinister, inträ- 
dessökande till Chalmersska Institutet 
m. fl. Vidare meddelar

Ing. O. F. Jacobson, 
skolans föreständare.

asulmies
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N. Lundgren.—- Gone. —
Runda 

Ångskorstenar 
af radial-formtegel 

såsom specialitet utföras intill 
100 meters höjd och därutöfver, 
med garanti för stadighet och 
varaktighet; de hittills utförda 
äro intill 60 meters draghöjd.




